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(1A723 i 723C 

RA758 

BC1309 

GE561 

f!E565 

liM381 / 381A 
&M382 
GM387N / AN 
HM3189 

&MC1309 / 1309A 

pA723 

ja.758 

pPC577H 

A723 


Amplificator AF de putere 

Stabilizator de tensiune 

Decodor stereo 

Decodor stereo 

Circuit PLL de înaltă frecventă 

Circuit PLL 

Preamplificator AF dual 
Preamplificator AF dual 
Preamplificator AF dual 
Amplificator-demodulator FI-MF, Hi-Fi 
Decodor stereo 
Stabilizator de tensiune 
Decodor stereo 
Amplificator FI-MF 
Stabilizator de tensiune 


A3101B / A3103C / A31G4C 

CA723C 

CA758 

CA3189 

CXA1081M / S / G 

CXA1082AQ / AS 

CXA1083M 

CXD1125Q 

CXD1125GZ 

CXD1130Q / 1135Q 

CXD1130QZ / 1135QZ 

HA1137W 

KA22741 

L123 

L272 / 272M 
LAI 221 
LAI 805 
LA3200 
LM381 / 381A 
LM382 

LM387 / 387A 
LM565 
LM723C 
LM1800 


Amplificator AF de zgomot mic 
Stabilizator de tensiune 
Decodor stereo 

Amplificator-d emodulator FI-MF, HI-FI 
Procesor de semnale RF pentru CDP 
Procesor de semnale pentru servosisteme CDP 
Circuit de comandă sisteme servo CDP 
Procesor de semnale digitale pentru CDP 
Procesor de semnale digitale pentru CDP 
Procesor de semnale digitale pentru CDP 
Procesor de semnale digitale pentru CDP 
Amplificator-d emodulator FI-MF 
Receptor radio MA / MF 
Stabilizator de tensiune 
Amplificator operaţional dublu 
Amplificator FI-MF 

Amplificator RF, mixer, FI MA / MF, decodor stereo 

Preamplificator AF 

Preamplificator AF dual 

Preamplificator AF dual 

Preamplificator AF dual 

Circuit PLL 

Stabilizator de tensiune 
Decodor stereo 
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LM1837 

LM3189 , ki m 
LS4558NB I NM 


MC 1309 
MC1310 
MC1723CP 


MLM565 

MSC6458-32Sb 


N5723 
NE561 
NE565 
NE651/652 


NE654 

SAA1057 

SAA1300 

SAA7000 

SM7010 
SAA7020 
SAA7030 
SAA7210 
SAA7220 
SAA7250A / B / C 


SFC723C 

SN7273 

TA7060AP 

TA7061 BP 

TA7063P 

TA712QP 

TA7122BP 

TA7129AP 

TA7130P 

TA7136AP 

TA7137P / ST 

TA7140P 

TA7157AP 

TA7205AP 

TA7207P / 7208P 

TA7215P 

TA7217AP 

TA7222AP 

TA7225P 

TA7227P 

TA7229P 

TA7230P 

TA7232P 

TA7233P 


SScr operaţional dublu 
Decodor stereo 
Decodor stereo 
Stabilizator de tensiune 

Microprocesor pentru CDP 

Stabilizator de tensiune 
Circuit PLL de înaltă frevenţa 

Circuit PLL 
Circuit Doiby B şi O 

rircuit Dolby B şi C _ . . 

r cuit de acord radio cu sinteza de frecvenţă 

Circuit de comutare tuner 
Circuit de interpolare şi muting pentru CDP 
Demodulator pentru CDP 
Corector de eroare pentru CD 
Fiîtru digital pentru CDP 
Decodor pentru CDP 
Filtru digital pentru CDP 

;sor digital de semnale AF 
* rlo tpnsinne 


Amplificator FI-MF 

Amplificator FI-IVtF 

Preampiificator AF 

Preamplificator AF 

Preampiificator AF 

Preamplificator AF 

Amplificator-demoduîator FI-MF 

Preamplificator AF cu alimentare simetrică 

Preamplificator AF de înregistrare / redare 

Amplificator AF de mică putere 

Oecodor stereo cu buclă PLL 

Amplificator AF de 5,8 W pentru sistem AF auto 

Amplificator AF de putere 

Amplificator AF de putere dual 

Amplificator AF de putere 

Amplificator AF de putere 

Amplificator AF de putere pentru sisteme portabile 

Amplificator AF de putere dual 

Amplificator AF de putere dual 

Amplificator AF de putere dual 

Amplificator AF de putere dual 

Amplificator AF de putere dual 
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2.86 

TA7237AP 

2.87 

TA7238P 

2.88 

TA7240AP 

2.89 

TA7241AP 

2.90 

TA7252P 

2.91 

TA7263P / 7264P 

2,92 

TA7268P 

2.93 

TA7269P 

2.94 

TA7270P / 7271 P 

2.95 

TA7302P 

2.96 

TA7303P 

2.97 

TA7313AP 

2.98 

TA7317P 

2,99 

TA7318P 

2.100 

TA7322P 

2.101 

TA7324P 

2.102 

TA7325P 

2.103 

TA7330P / P-LB / F 

2.104 

TA7331P / P-LB / F 

2.105 

TA7332P 

2.106 

TA7335P / P-LB / F 

2.107 

TA7336P 

2.108 

TA7341P 

2.109 

TA7342P / F 

2.110 

TA7343P 

2.111 

TA7358P / F 

2.112 

TA7359P 

2.113 

TA7362P 

2.114 

TA7401AP 

2.115 

TA7402P 

2.116 

TA7405P 

2.117 

TA7604AP 

2.118 

TA7612AP 

2.119 

TA7613AP 

2.120 

TA7614AP 

2.121 

TA7616P 

2.122 

TA7617AP 

2.123 

TA7625F 

2.124 

TA7625P 

2.125 

TA7628HP 

2.126 

TA7628P 

2.127 

TA7630P 

2.128 

TA7639P 

2.129 

TA7640AP 

2.130 

TA7641 BP / BF 

2.131 

TA7654P 


Amplificator AF de putere dual (17 W) 

Amplificator AF de putere (9 W) 

Amplificator AF de putere dual 
Amplificator AF de putere dual 
Amplificator AF de putere (5,9 W) 

Amplificator AF de putere dual 
Amplificator AF de putere, HI-FI 
Amplificator AF de putere dual 
Amplificator AF de putere dual 
Amplificator FI-MF 
Amplificator-demodulator FI-MF 
Amplificator AF de mică putere (0,5 W) 

Protecţie amplificator de putere si difuzor 
Indicator nivel de putere AF 
Preamplificator AF 
Circuit pentru muting 
Preamplificator AF dual 
Preamplificator AF 

Amplificator AF de mică putere (0,2 W) 

Indicator de valoare de vârf a puterii AF 
Tuner MF (UUS) 

Amplificator AF de mică putere (0,35 W) 

Sesizor de program 
Decodor stereo cu buclă PLL 
Decodor stereo cu buclă PLL 
Tuner MF (UUS) 

Preamplificator AF dual 
Circuit pentru muting 
Decodor stereo cu buclă PLL 
Tuner radio MA 

Preamplificator AF dual pentru casetofon autorevers 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuit de comandă pentru zece LED-uri 

Receptor radio MA / MF 

Receptor radio MA / MF 

Tuner radio MA 

Sistem de amplificatoare AF pentru casetofon deck 
Sistem de amplificatoare pentru casetofoane portabile 
Sistem de amplificatoare pentru casetofoane portabile 
Sistem de amplificatoare pentru casetofoane 
Sistem de amplificatoare pentru casetofoane portabile 
Reglaj volum, balans şi ton în curent continuu 
Sistem de amplificatoare AF pentru casetofon deck 
Receptor radio MA / MF 
Receptor radio MA 

Circuit de comandă pentru cinci LED-uri 
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2132 TA7655P 
2 133 TA7658P 
2134 TA/66jP 
2 135 TA7666P 

2.136 TA7667P 

2.137 TA7668AP 

2 138 TA7687AP I A 
2 139 TA7688P/F 

2140 TA7705P 

2141 TA7709P/F 

2142 TA7727P 
2.143 TA7738P 

2 144 TBA570A I C 
2 145 TBA790 (TABS) 
2 146 TCA420A 

2.147 TCA440 

2.148 TCA3089 

2.149 TCA3189 

2.150 TD6304AP 

2.151 TD6308AP 


2.152 TDA0723 

2.153 TDA1001B / BT 


2.154 TDA1002 

2.155 TDA1002A 

2.156 TDA10Q5A/AT 

2.157 TDA1010A 

2.158 TDA1011 

2.159 TDA1012 


2.160 TDA1016 


2.161 TDA1020 

2.162 IO Al 028 

2.163 TDA1029 

2.164 TDA1046 

2.165 TDA1059B 

2.166 TDA1059C 

2.167 TDA1072A 

2.168 TDA1074 / 1074A 

2.169 TDA1083 

2.170 TDA1151 


_j_-.it de comandă pentru cinci LED-urt 
preampl'ti 03 * 0 '*^ dual 

«stern de amplificatoare AF pentru ca S9tofon - 
r Lt de comandă a doua bare de câte cinci lin!* 
Circuit de comandă a doua bare de cate cinci lEo^î 

PreamplificatorAFdual 

Receptor radio MA / MF 
Amplificator AF stereo pentru casca 
PreamplificatorAF dual pentru casetofon autoriw 
Preamplificator AF dual de tensiune mică 
preamplificator AF dual 

Sistem de amplificatoare pentru casetofon 

Mixer, amplificator FI MA / MF şi detector MA 

Amplificator AF de putere 

Amplificator FI-MF, HI-FI 

Amplificator RF şi FI-MA 

Amplificator FI-MF 

Amplificator FI-MF 

Circuit de comandă a rulării inverse a benzii 
şi a extragerii casetei 

Circuit de comandă a rulării inverse a benzii 
şi a extragerii casetei 
Stabilizator de tensiune 
Circuit de suprimare a zgomotului şi a 
interferenţelor în receptoare MF 
Preamplificator AF de înregistrare / redare 
PreamplificatorAF de înregistrare / redare 
Decodor stereo cu buclă PLL 
Amplificator AF de putere (6/10 W} 

Amplificator AF de putere (2...6 W) 
PreamplificatorAF de înregistrare / redare şi 
amplificator AF de putere (2 W) 

PreamplificatorAF de înregistrare / redare şi 
amplificator AF de putere (2 W} 

Amplificator AF de putere {12 W) 

Comutator AF cu două poziţii 
Comutator AF cu patru poziţii 
Amplificator RF, FI şi demodulator MA 
Circuit de reglare a turaţiei motoarelor 
de curent continuu 

Circuit de reglare a turaţiei motoarelor 

de curent continuu 

Receptor radio MA 

Reglaj dublu de ton, stereo 

Receptor radio MA / MF 

Stabilizator pentru motoare de curent continuu 
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2.171 

TDA1220B 

2.172 

TDA1220L 

2.173 

TDA1510 

2.174 

TDA1512/ 1512Q 

2.175 

TDA1515 

2.176 

TDA1520B 

2.177 

TDA1522 

2.178 

TDA1541 

2.179 

TDA1559A 

2.180 

TDA1574 

2.181 

TDA1576 

2.182 

TDA1578A 

2.183 

TDA1598 

2.184 

TDA2002A 

2.185 

TDA2004 

2.186 

TDA2005 

2.187 

TDA2040 

2.188 

TDA2320A 

2.189 

TDA2613 

2.190 

TDA2822M 

2.191 

TDA3410 

2.192 

TDA3420 / 3420D 

2.193 

TDA3806 

2.194 

TDA3810 

2.195 

TDA5708 

2.196 

TDA5709 

2.197 

TDA7050T 

2.198 

TDA7211A 

2.199 

TDA7220 

2.200 

TDA7230 

2.201 

TDA7231 

2.202 

TDA7232 

2.203 

TDA7233 / 7233D 

2.204 

TDA7236 / 7236D 

2.205 

TDA7240A 

2.206 

TDA7241 

2.207 

TDA7250 

2.208 

TDA7255 

2.209 

TDA7274 

2.210 

TDA7275 

2.211 

TDA7282 / 7282D 


Receptor radio MA / MF 
Receptor radio MA t MF 


Amplificator AF de putere dual (2 x 12 Wl 
Amplificator AF de putere, HI-FI (20 W) 
Teamplificator AF stereo pentru cap de redare 
Convertor digital-analogic dual de 16 biţi 
Circuit de reglare a turaţiei motoarelor 
de curent continuu 


Tuner MF (UUS) 

Amplificator-demodulator FI-MF 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Amplificator AF de putere 

Amplificator AF de putere dual 

Amplificator AF de putere dual 

Amplificator AF de putere, HI-FI (20 W) 

PreamplificatorAF dual 

Amplificator AF de putere, HI-FI 

Amplificator AF dual cu tensiune mică de alimentare 

Preamplificator AF dual pentru casetofon autorevers 

Preamplificator AF dual 

Decodor stereo cu buclă PLL 


Circuit pentru sunet spaţial, stereo şi pseudostereo 
Procesor pentru semnalele captate 
de fotodiodele CDP 

Procesor semnale de eroare rotire pentru CDP 
Amplificator AF dual de mică putere 
Tuner MF {UUS} 

Receptor radio MA / MF 

Decodor stereo şi amplificator AF pentru cască 

Amplificator AF de mică putere (1,6 W) 

PreamplificatorAF 

Amplificator AF de mică putere (1 W) 

* Amplificator AF cu tensiune mică de alimentare 
Amplificator AF de putere (20 W) 

Amplificator AF de putere (20 W) 

Amplificator AF dual de comandă a finalilor 
de mare putere (60 W) 

Amplificator AF de putere, cu două ieşiri 
Controlul vitezei de rotaţie a unui motor 


de curent continuu 

Controlul vitezei de rotaţie a unui motor 


de curent continuu 

PreamplificatorAF dual cu tensiune mică de alimentare 
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2.212 TDA7300 

2.213 TDA7320 
2 214 TDA7322 
2 215 TDB0723 

2 216 TEA0651 /0652 
2 217 TEA0654 

2.218 TEA1330 

2.219 TEA5550 

2.220 TEA5560 

2.221 TEA5570 

2.222 TEA6580 

2.223 TEA6300 

2.224 TL3723C 

2.225 U410B/411B 

2.226 U416B 

2.227 U417B 

2.228 U418B 


procesor audio stereo pentru 
controlul digital a' reglator 

Receptor radio MA/MF 

Receptor radio MA/MF 
Stabilizator de tensiune 
Circuit Dolby B si C 


Decodor stereo 

Receptor radio MA 

Amplificator FI-MF 

Receptor radio MA/MF 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuit de comandă digitală a reglajelor AF 

Stabilizator de tensiune 

Amplificator AF de putere 

Receptor radio MA / MF 

Receptor radio MA / MF 

Receptor radio MA/MF 


I 
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CUPRINS 


Capitolul 1 INTRODUCERE 

1.1 Consideraţii generale 

1.2 Codificarea circuitelor integrate 

1.3 Prezentarea circuitelor integrate 

1.4 Simboluri şi abrevieri 

Capitolul 2 CIRCUITE INTEGRATE - Descriere 

?' 1 I - ™!? Amplificator operaţional de putere dual 

2.2 L272Q Amplificator operaţional de putere dual 
cu cădere mică de tensiune la ieşire 

2.3 L2722 Amplificator operaţional de putere dual 
cu cădere mică de tensiune la ieşire 

2.4 L2724 Amplificator operaţional de putere dual 
cu cădere mică de tensiune la ieşire 

2.5 L2726 Amplificator operaţional de putere dual 
cu cădere mică de tensiune la ieşire 

2.6 NE572 Compandor analogic programabil 

2.7 NE576 Compandor de putere redusă 

2.8 PCA8582F-2 Memorie statică EEPROM de 256 x 8 bit 

2.9 PCA8594F-2 Memorie statică EEPROM de 512 x 8 bit 

2.10 PCA8598F-2 Memorie statică EEPROM de 1024 x 8 bit 

2.11 PCB80C39/49 Microcontroler CMOS de 8 biţi 

2.12 PCD8582D-2 Memorie statică EEPROM de 256 x 8 bit 

2.13 PCD8584 Controler l 2 Cbus 

2.14 PCD8594D-2 Memorie statică EEPROM de 512 x 8 bit 

2.15 PCD8598D-2 Memorie statică EEPROM de 1024 x 8 bit 

2.16 PCF1252-X Detector pentru lipsa tensiunii de alimentare şi 
generator de tensiune resetare 

2.17 PCF1303T Circuit comandă bargraph cu LCD cu 18 elemente 

2.18 PCF84C00 Microcontroler de 8 biţi cu interfaţă bus ! 2 C 

2.19 PCF84C21/C Microcontroler de 8 biţi cu interfaţă bus l 2 C 

2.20 PCF84C41/C Microcontroler de 8 biţi cu interfaţă bus l 2 C 

2.21 PCF84C81/C Microcontroler de 8 biţi cu interfaţă bus l 2 C 

2.22 PCF84C12A Microcontroler de 8 biţi 

2.23 PCF84C22A Microcontroler de 8 biţi 

2.24 PCF84C42A Microcontroler de 8 biţi 

2.25 PCF84C633A Microcontroler de 8 biţi cu drivere LCD, port derivativ, 
timer/captură şi timer/numărâtor 


17 

17 

19 

20 


27 

28 
31 

31 

31 

33 

35 

36 

36 

37 
37 
39 
39 
41 
41 

41 

43 

46 

47 
47 
47 
47 
49 
49 

49 


# 
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2. 

2 . 


2.32 

2.33 

2.34 


^controler de 8 I# cu porturi derivative, 

2 26 cu «W* lichide (LCD) univs raal 

t,m ' iTÂ rircuit comanda dtsp V ^ intr ări sj je ş ir j seria | e 

z2 l PCF8573 Circuit de cale^? 1 ^ crista , e |ichide (LCD) universa| 

2 ,f g PCF8576 Circuit comanda d 7 P c/pcF8577C A Circuit comandă disp| ay 

- 256 x 8 bi, 

, 31 PCF8582C-2 Memorie staUcă EEpR0M de 25g x 8 bit 

PCF8582E-2 Memon gEpROM de 256 x 8 bit 

PCF8582F-2 Memorie sta af cu memorie statică RAM 

PCFB583 Circuit de ceas ş 

de 256 x 8 biţi q/a de 8 biţi 

2 35 PCF8591 Convertor A/D cppROM de 512 X 8 bit 

2 36 PCF8594C-2 Memorie ^EPROM de 512 x 8 bit 

2 37 PCF8594E-2 Memorie « de ip24 x 8 bit 

233 jgSgiEZS* EHPROMde 1024 x 8 b„ 

2 40 SA572 Compandor analogic P r °Q ra ™ 

242 

2.43 SAA6579T Demodulator pentriJ sistem de ate ra io 
2 44 SM7274 Circuit de intrare audio digital 
2 45 SAA7310 Decodor CMOS pentru sistem compact disc 
2 46 SAA7322 Convertor digital-analogic stereo pentru sisteme audio digitale 
2 47 SAA7323 Convertor digital-analogic stereo pentru sisteme audio digitala 

2.48 SAA7341 Decodor digital CMOS pentru compact disc 

2.49 SAA7345 Decodor digital CMOS cu RAM pentru compact disc 

2.50 SAA7350 Convertor digital-analogic cu conversia unor şiruri de 20 de biţi 
la intrare pentru sisteme audio digitale 

2.51 SAA7351 Convertor digital-analogic pentru sisteme audio digitale 
cu conversie ''bîtstream" de 20 de bitî 

i 

2.52 SAA7360 Convertor analogic-digital pentru sisteme audio digitale 
cu conversie ''bitstream” 

2.53 SAA7500 Decodor pentru tunerul radio digital de satelit 

2.54 SAF7579 Demodulator pentru sistem de date radio (RDS) 

2.55 TBA82QM Amplificator audio 1,2 W (minidip) 

2.56 TDA1015T Amplificator AF de putere 

2.57 TDA1517 Amplificator stereo de putere 

7 « mileio 8 . 0 A , m P ,ificator de P^ere 22 W BTL sau 2 x 11 W stereo 
2.59 TDA1519 Amplificator audio 2 x 6 W 

2.61 tdai 51 qr 4 mp !'! cator de P u,ere 22 W BTL sau 2 x 11 W stereo 

2.62 TDA1524A c!rr ' | l ^ ator de piJ tere 12 W BTL sau 2 x 6 W stereo 

2.63 TDA1526 Cirniit'rt e con,ro1 stereo pentru toh/volum 
2 64 TDA 54 A ! COntr °' Stereo P entrd ‘on/volum 

r 


52 

5<1 

57 

57 

57 

59 

60 
62 

62 

64 

66 

68 

69 

71 

71 

71 

72 
75 
78 
81 
86 
91 
91 
95 

97 

101 

102 

106 

113 

116 

118 

120 

123 

125 

126 
129 
131 
133 

135 
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2.65 

2.66 

2.67 

2.68 

2.69 

2.70 

2.71 

2.72 

2.73 

2.74 








de înaltă performanţă 
îe D tn a ^Zrmaă nVert0r di9ita| - ana ’^ ic da « biţi stereo. 

8e D înaUâ S 1 aSr Vert ° r di9i,a| - a " al °^ da « ^reo. 

Elernent activ pentru postfiltrare 

TDAi dUa ' de 1B b,ţi CU 2 9° mot ^dus 

TDAI545 DAC cu calibrare continuă stereo 

TDAi^ir^A 0 d , U 4 al bitstream de mara performanţă 
I DAI 551Q Amplificator de putere 2 x 22 W BTL 

TDA1552Q Amplificator de putere stereo 2 x 22 W BTL 

TDA1553Q Amplificator de putere stereo 2 x 22 W BTL 

cu protecţia difuzorului 


2.75 TDA1553CQ Amplificator de putere stereo 2 x 22 W BTL 
cu protecţia difuzorului şi 3 comutatoare de stare 

2.76 TDA1554Q Amplificator de putere nesimetric 4 x 11 W sau 2 

2.77 TDA1555Q Amplificator de putere 4 x 11 W sau 2 x 22 W 
cu detector de distorsiuni 


x 22 W 


2.78 TDA1556Q Amplificator diferenţial stereo 2 x 22 W BTL 
cu protecţia sarcinii şi detector dinamic de distorsiuni 

2.79 TDA1557Q Amplificator de putere stereo 2 x 22 W BTL 
cu protecţie pentru difuzoare 

2.80 TDA1558Q Amplificator de putere 2 x 22 W sau 4 x 11 W 

2.81 TDAI 572 Circuit radioreceptor MA 

2.82 TDA1572T Radioreceptor MA 

2.83 TDA1574T Tuner MF pentru receptoare radio (UUS) 

2.84 TDA1575T Tuner MF pentru radioreceptoare cu UUS 
TDA1579/TDA1579T Decodor pentru avertizare în trafic (VWF) 
în transmisiile radio 


138 

138 

138 

138 

141 

142 

143 
148 
151 

153 

156 

158 

161 

164 

167 

169 

172 

174 

178 

182 

184 


2.86 TDAI581T Decodor pentru avertizare de trafic (VWF) 
în transmisiunile radio ■ 

2.87 TDAI591 fT Decodor stereo PLL cu etaj de suprimare a zgomotului 

2.88 TDA1595T Tuner MF şi amplificator MF-Fl 

2.89 TDA1596 Demodulator şi amplificator de FI pentru radioreceptoare MF 

2.90 TDA1596T Demodulator şi amplificator de FI pentru radioreceptoare MF 

2.91 TDAI599 Demodulator şi amplificator de FI pentru radioreceptoare MF 

2.92 TDA1599T Demodulator şi amplificator de FI pentru radioreceptoare MF 

2.93 TDA1602A Circuit integrat înregistrare/redare dublu-deck (DDPR) 

2.94 TDAI904 Amplificator audio 4 W 

2.95 TDAI905 Amplificator audio 5 W cu muting 

2.96 TDA1910 Amplificator audio 10 W cu muting 

2.97 TDA2007A Amplificator stereo 6 + 6 W cu protecţie la scurtcircuit 

2.98 TDA2008 Amplificator audio 12 W 

2.99 TDA2009A Amplificator stereo 10 + 10 W cu protecţie la scurtcircui 

2.100 TDA2050 Amplificator audio de putere HI-FI, 32 W 


186 

189 

191 

192 

193 
196 
196 
199 

203 

204 
208 
211 
214 
216 
218 
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. „utere HI-FI, 60 W eu muting şi stand-by 
2.101 TDA2052 ® adi0 de P^^fi'TxVw 


2101TDA2052 Arepli^^ de pu ,ere Hl-F. 6 ^ 

2 " 2 " 

2 ‘ins TDA2822 AmpJifica tor ^ P“ ! ®£ dua |, d e joasă tensiune 
2 106 FD^ 022 D ArripW^IP^g^ji^etoare de *® a ţjp ae CU '^' fl 
2 07 TDA 3601 Q/TDA 3 60 ^ siune cu , eş rr. multiple 

Zii TDA3602 ^f^MF 

• 2 îi°0 9 TDA7010T Circuit radio cu MF mjcrosisten1 de acord 

2 111 TDA7021T Circuit rad (MTS ) de tensiune scăzută 

2.112 TDA7030T S-stem rn ^ J (ens|une 

2113 TDA7040T Decodor ste ' fe mono /stereo 

2.114 TDA7050 Amplifica01 de P 2 x 1 W 

2.115 TDA7053 AmplificaiAF ^ comandă a etaje | 0 r de putere 

2.116 TDA7072 Circuit integra^ n(jă a eta j e | 0 r d e putere BTL 

2.117 TDA7072A Circuit in 9 ^mandă a etajelor de putere BTL 

2.118 TDA7072AT CircuitI in> 9 comandă a etajelor de putere BTL 

2.119 TDA7073 Circuit integrat dublu ce BTL 

, ion TDA7073A Circuit dublu de comanda a eld J BI “ 

2 121 TDA7073AT Circuit dublu de comanda putere BT 
2 122 TDA7088T Receptor MF pentru alimentare la baterie 

2.123 TDA7222 Tuner radio MA/MF 

2.124 TDA7227 Tuner radio mono MA/MF 

2.125 TDA7235 Amplificator audio 1,6 W 

2.126 TDA 7245 A Amplificator audio 6 W, cu stand-by 

2.127 TDA7261 Amplificator mono, 25 W, cu mute/stand-by 
2 128 TDA7262 Amplificator stereo 2 x 20 W cu stand-by 

2.129 TDA7263M Amplificator stereo 12 + 12 W cu muting 

2.130 TDA7264 Amplificator stereo 25 + 25 W cu mute/stand-by 

2.131 TDA7265 Amplificator stereo de putere 2 x 25 W cu muting şi stand-by 

2.132 TDA7266 Amplificator dual de putere în punte de 2 x 7 W 

2.133 TDA7267 Amplificator audio de putere de 2 W 

2.134 TDA7268 Amplificator audio stereo de putere 2 x 2 W 

2.135 TDA7269 Amplificator stereo de putere 2 x 10 W cu muting şi stand-by 
2136 TDA7272A Regulator viteză motor de performanţe înalte 
2.137 TDA7273 Sistem de redare casete stereo pe un singur cip 
-138 TDA7278 Comandă actuator CD de înaltă eficienţă 
î.139 TDA7284 Circuitul integrat de redare/înregistrare 

cu control automat al nivelului 

M 4 ? Inî!n!ă Player Stereo contfo1 al vitezei motorului 

'14?™?^ î mp !î CÎ3toraudio DM0 $ 100 V-100 W cu muting şi stand-by 304 

143 TDA72QR Am P rf Ca !° r aud ’° 80V-80WCU muting şi stand-by 3° 6 

144 TDA72@7 a P i' f - Ca ° r aud '° 70 V - 60 W cu muting si stand-by 307 

145 S a^ P ^ ° F Stere ° 10 + 10 W cu muting si stand-by 308 

mpiificator audio de putere HI-FI 28 W cu muting şi stand-by 310 


222 

224 

227 

229 

232 

234 

236 

238 

240 

242 

245 

248 

252 

254 

255 
257 
259 
261 
261 

263 

264 
264 
268 
271 

274 

275 

276 

277 

278 
280 
282 

284 

285 

287 

288 
290 
293 
295 

298 

301 
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2.146 

2.147 

2.148 

2.149 

2.150 

2.151 

2.152 

2.153 

2.154 

2.155 

2.156 

2.157 

2.158 

2.159 

2.160 

2,161 


Procesor audio stereo controlat digital 
Procesor audio stereo controlat digital 
I DA7310 Procesor audio controlat de bus serial 

that? 11 Procesor audio controlat de bus serial 
UA7312 Procesor audio stereo controlat digital 

TDA7313 Procesor audio stereo controlat digital 
TDA7314 Procesor audio controlat digital 
TDA7315 Procesor audio controlat digital 

^ alizor grafic pentru patru benzi, controlat digital 

TDA7326 ^ Ud 1° CU tr@ l benZ ' de ,recven ! ă ’ c °ntrolat digital 

i UA/J26 Sintetizor de frecvenţa radio MA/MF 

TDA7330B Filtru şi demodulator semnale RDS 

TDA7332 Filtru Sistem Date Radio (RDS) 

TDA7334 Preamplificator stereo de zgomot mic 

TDA7336 Preamplificator stereo + senzor audio muzical + procesor 
de reducere a zgomotului cu DOLBY B 
TDA7338 Decodor stereo 


2.162 TDA7340C Procesor semnal audio 

2.163 TDA7340P Procesor audio controlat digital 
cu matrice de sunet „SURROUND" 

2.164 TDA7340S Procesor audio controlat digital 
cu matrice de sunet „SUPROUND" 

2.165 TDA7344P Procesor audio controlat digital 
cu matrice de sunet „SURROUND" 

2.166 TDA7344S Procesor audio controlat digital 
cu matrice de sunet „SURROUND" 

2.167 TDA7345D Procesor audio controlat digital 
cu matrice de sunet „SURROUND“ 

2.168 TDA7346 Matrice de sunet „SURROUND" controlată digital 

2.169 TDA7348 Procesor audio controlat digital 

2.170 TDA7420 Procesor audio multifuncţional 

2.171 TDA8444 Convertor digital-to-analog (DAC) octuplu (de 8 ori) 
de 6 biţi cu l 2 C bus 

2.172 TDA8808T/TDA8808AT Procesor de semnal de fotodiodă 
pentru cititoarele (players) de compact disc 

2.173 TDA88Q9T Procesor de semnal pentru eroarea radială 
folosit în cititoarele (players) de compact disc 

2.174 TDA8900 Pocesor de semnal de fotodiodă 
pentru cititoarele (players) de compact disc 

2.175 TEA0655 Circuit integrat de reducere a zgomotului de tip DOLBY B 

2.176 TEA0657 Circuit integrat reducere zgomot de tip DOLBY B 

2.177 TEA0665/TEA0665T Circuit integrat de reducere a zgomotului 


de tip Dolby B sau C 

2.178 TEA5551T Radio MA 
f 2.479 TEA5581/TEA5581T Decodor stereo PLL 
2.180 TEA5591 Circuit radio pentru semnale MA/MF 


312 

314 

316 

320 

323 

326 

329 

332 

334 

339 # 

341 

343 

346 

348 

351 

355 

356 

361 

361 

362 

366 

367 
370 
373 
376 

382 

383 
385 

387 

388 
391 

395 

397 

400 

402 
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2 181 TEASSBlA^g*^*^ " 

2 i83 TEA5594 ClS 

.18^ EA “„°I Scontrolsc.net _ 


2 ig0 Soţ Circuit control sune^ ^ 5 ^ 

2 189TEA6360/T Circu ' t 7 ţ 9 || nte tizor de frecvenţă PLL 

• «"SîS— *ri:* £f£~«»»w-w 

wjSSŞS SS» »*” '" 

(inclusiv fotodioda) troier de 8 biţi 

2.193 80C31/80C51 87C51 de 8 biţi 

2.194 B0C32/ , 8 °^ 8 ,,870451 Microcontroler de 8 biţi 
2195 8 ° C ^SI 87C528 Microcontroler de 8 biţi 

[JS SăSSSwraw *'« * »* “ " D <“ 

, SSSÎSSrSKSiw» e biţi co 10 biţi A/D, 

timer captură/comparaţie (capture/compare), 
ieşiri de viteză ridicată, P WM 
2 199 80C592/83C592/87C592 Microcontroler de 8 biţi 
cu controler CAN (Controller Area NetWork) 

2.201 80CL51 Microcontroler de 8 biţi de tensiune scăzută 

2.202 80CL410/83CL410 Microcontroler de 8 biţi 
de tensiune scăzutâ/putere scăzută 

2.200 80C652/83C652/87C652 Microcontroler 




407 

4lo 

415 

4lg 

421 

424 

427 

429 

432 

435 

438 

440 

441 

442 
444 

447 

448 


450 

452 

455 

456 

453 


Capitolul 3 ÎNCAPSULARE CIRCUITE INTEGRATE 

3.1 Tipuri de capsule şi abrevieri utilizate pentru definire 457 

3.2 Corespondenţe între codul capsulei şi codul european 459 

3.3 Forme şi dimensiuni de capsule de circuite integrate - norma europeană 461 

3.4 Alte tipuri de capsule 467 
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Capitolul 1 

introducere 


1.1. Consideraţii generale 


ceptoare şi aparatură audio, apărută la aceeasied Za T - f ° l0site în radior °- 
Numărul de circuite intenrJo X- ® \ edltur a, Teora, m 1998. 

acestora se prezintă le începutul SulîrtrT ami "* tă .este de 228. iar lista 

apărut atât ca o consecinţă a interesului manifestat P ubllcârii Prezentei lucrări a 
şi a cerinţelor exprimate de către mulţi rit.tn h de cititori pentru prima lucrare, cât 

descrise. în acest fel, numărul circuitelor inteara^nr^' ^ mărul circuitelor integrate 
niul radiorecepţiei şi aparaturii audto a Tf* aVând Uti1l2ări în dome ~ 

sunt diferite de cele prezentate în nrima \ur ^ ' ^ 0I e c,r cuite integrate descrise 

Fiecare circuit integrat este prezentat prin următoarele aspecte' 

- funcţiuni principale; 

- parametri principali; 

- structură schemă bloc internă; 

* semnificaţii terminale; 

- echivalente; 

t 1 

- încapsulare; 

- utilizare. 


Cea mai mare parte a circuitelor integrate descrise reprezintă realizări recente ale 
firmelor producătoare {în special Philips şi Thomson), fapt pentru care n-au ajuns să fie 
încă utilizate în aparatura comercializată pe piaţa românească. Totuşi, pentru a se 
cunoaşte şi schemele de utilizare ale acestor circuite, în subcapitolele Utilizare s-au 
prezentat o serie de scheme de aplicaţii concrete, propuse de firmele producătoare. 


1.2. Codificarea circuitelor integrate 

Codul de identificare ai circuitelor integrate diferă în foarte mare măsură de firma 
producătoare. 

Codul unui circuit integrat include o serie de informaţii privind: 

- identificarea firmei; 

- determinarea funcţiei; 

- domeniul temperaturii de lucru; 

- evidenţierea unor parametri electrici speciali; 

- tipul capsulei; 

- specificaţii tehnologice. 
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r Cg J.ţaU'&i 

Identificarea t |0 | jtere sau 

Corespondenţa d' n 
J_i.r îrt tab@M 1-T- 


^hirei în primele litere sau cifre ale ~ 
f a “:l e «u Cifre ale codului ?' firma prod ‘ J câtoare d ! 111 "- 




data m 


-utr. ale codulH!— 

~7îmîâproducătoare (î ara ) 

-* î 

—— 

~ , ~jpRQ~(România)__ 

— —jCTTT- 

li 1 ) __. — —— _ 1 

~Tprs (România)__ 


, IF 1 1 -—- ■—— 

+1pRs7România) _ 

■—- 

IpRS] Român ia) 


‘ipRSTRomănia) 

fi MC 

pA 

TFiîrchiid (SUA) 

, Philips (Olanda) 

SGS-ATES (Italia) 

SGS-îhomson (Franţa) 

— 

RFT (fosta RDG) 

npA /CI f A) 

CA _ 

CXÂ" 

Kt/A (OUf^ 

Sony (Japonia) 

CXD 

Sony (Japonia) 

HA 

Hitachi (Japonia) 

ka ”1 

Hitachi (Japonia) 

L 

SGS-ATES (Italia) 

LA 

Sanyo (Japonia) 

Sony (Japonia) 

' LM 

Fairchild (SUA) 

National (Japonia) 

Signetics-Philîps (Belgia) 

LS 

SGS (Italia - Franţa) 

b M 

Thomson (Franţa) 

MC 

Motorola (SUA) 

MLM 

Motorola (SUA) i 

| N 

Signetics-Philips (Belgia) 

NE 

Signetics-MBLE-Philips (Belgia) 

PCA 

Philips Semiconductors (Olanda) 

PCD 

Philips Semiconductors (Olanda) 

PCF 

Philips Semiconductors (Olanda) 

SAA 

ITT (Germania) 

Philips Semiconductors (Olanda) 

SAF 

Philips Semiconductors (Olanda) 

' SFC 

Sescosem (Franţa) 

SN 

T 1 * ™ ™ — “ 

Texas Instruments (SUA) 

TA 

Toshiba (Japonia) 



1 


TBA 


_TD 


TDA 


TDB 


TEA 


TL 


TSA 


U 


SOC 

83 C 


87 C 


JPRS (România) 


SGS {Italia - Franţa) 
Siemens (Germania) 
_[elefunken (Germanici 

T" E 3 ilt S — / t _ . .. —-C- 


Toshiba (Japonia) 

Th’KŞ (România) 

Philips Semiconductors (Olanda) 
Siemens (Germania) 

Telefunken {Germania} 
■Ihom gon SGS (Fran fa) 


Siemens (G ermania) 

SS® ^îconducto?T(OliHdi) 

Thoms on SGS {Franţa) 


Philips Semiconduc tors (Olanda) 
Telefunken (Ge rmania) 
Telefunken (Germania) 


Philips semiconductors (Olanda ? 
Philips Semiconductors (OlandâT 


Philips semiconductors (Olanda) 


1*3 Prezentarea circuitelor integrate 


Fn P ~ te ^ 

Jor t o C Jta U L ,e ' e 7! 9rate considerate a fi de referinţa sau de bază conţin in descrierea 

refedntÎsau P d e bL menţ r 0na, l în SUbCapitolul 11 “euW. echivalente celor ^ 

te dSazâle^efe de n ba^ ° ner ^ ■* 30616 e ' em6nte « le s “"' speci,ipe » 

I ril Cu . P /7? 13 ? rd ° narea circuitelor integrate în cadruf lucrării si la numerotarea figu 
rilor şi tabelelor aferente, s-au stabilit următoarele criterii: 

I - numerotarea circuitelor integrate descrise s-a făcut în ordine alfabetică t 
codurilor acestora şi în ordine crescătoare a numerelor, independent de fap¬ 
tul că acestea sunt de referinţă sau echivalente, 

în primul rând au fost prezentate circuitele al căror cod începe cu litere şi îr 
ai doilea rând acelea al căror cod începe cu cifre; 

- figurile şi tabelele aferente unui circuit integrat poartă numărul aferent sub¬ 
capitolului respectiv. 

In cazul în care apar mai multe figuri sau tabele în cadrul aceluiaşi subcapitol, 
acestea vor fi marcate suplimentar cu literele a, b, c etc. 

In ceea ce priveşte denumirea blocurilor conţinute în structura internă a fiecărui 
circuit, s-au adoptat următoarele principii: 

- acolo unde pentru termenul în limba engleză s-a găsit corespondent apropiat 
şi convingător din punct de vedere tehnic şi care, în plus, putea fi încadrat în 
spaţiul oferit de schema bloc, s-a folosit traducerea în limba română: 

- acolo unde, însă, au existat termeni în limba engleză, care se utilizează des 
în limbajul tehnic românesc, cum ar fi de exemplu: ON r OFF, IN, OUT, Trigger, 
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. ac Bus. ROM. RAM, EEPROM Mc.. aceş,î a au 
Timing- ' c . L^r ^ 

scrierea P rocIUC f t de numirî de blocuri sau etaje în li mba , 
.aco/oundeau ^ ar neces jt a unele formulări Sa 9 e ^Ca Pt 

£ « V HIGH-CUT-CTRL. SHIFT REGs?^ 
?Sa P CK NG ERROR eta. H menţinerea acastora în J. * 

ca sensurile exacte ale acestor denumiri sa fie căutate !* 3 % 
“TorazTntă funcţiunile principale, parametrii principali si sem^î'* 
SEU, in literatura de specialitate. Un ajutor preţios în ace s ^>' 
Steiul 1 2 unde sunt men tonale semnificaţiile unor simboluri I? n % 
mS^M. in care se introduc circuitele integrate s-a pr^S 
3 , î„ „re sunt menţionate toate tipunle de capsule, corespunzătoare Cl 


1.4 Simboluri şi abrevieri 

în cadrul prezentării circuitelor integrate {text şi figuri) sunt folosite o ser 
boluri si abrevieri, al căror sens exact nu feste cunoscut întotdeauna de câte!** 1 ' 
toate că unele dintre aceste simboluri sau abrevieri au fost explicate pe ^ 
prezentării, considerăm că menţionarea tuturor termenilor explicaţi sau nu într^' 
cât mai cuprinzător, este de mare utilitate pentru cititor. ' 

Semnificaţia unor simboluri sau abrevieri este dată în tabelul 1 2 


Tabel 


1, 



[ Nr. crt. i Simbol/Abreviere 

- 7. -:- 


(adrese) 


Audiofrecventă 


AF| 

AGCTRAĂ) 

agnd 


ii injdtie 

- _ p 


Am per; 

Amplificator; 

Amplificare 

Amplificator de audiofrecv enţF " ~ 

XnaJog/Digital Convertor (convertor analoqT 
digital) 


- r _ 

Automatic Frequency Control (controlul autc 
ai frecventei) 


A mplificator de frecvenţă intermediară 

Automatic Gain Control (reglarea automată 
.amplificării) _ 

Analog Ground (masă pentru circuitele 
.analogice ) 


- r 

Automatic Levei Control (controlul automat 
nivelului) 

jArn pijjucfe Modulation (modulaţie în amplitu 
^Au dio Music S ensor (senzor muzical audio] 
J^ppfificare de putere 
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14 


15 


16 


17 


18 


19 

20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


APC 


Au 


Bargraph 


BASS 


Boot-strap 


BPF (F TB) 
BR 


BTL 


CAD 


CAF 


CD 


ODA 


CDP 


CIRC 


CLK 


Automatic Power (controlul automat al puteriiF 
Au ornanc Phase Control (controlul automat ii 

Amplificare de tensiune '-- 


Afişa ] cu bare 
Ton frecvenţe joase 


od de alimentare a unui etaj prefinal (în " 
special audio) prin intermediul impedantei de 
sarcina a etajului final (difuzorul in cazul audio) 
cu scopul de a menţine constantă tensiunea de 
alimentare a acestui etaj 


_ ar *d Pass Pilier (filtru trece-bandă) 


Bit Rate (viteza biţilor, frecvenţa de bit la 
transmiterea unor informaţii digitale) 


Bridge-Tied-Load (circuit în care impedanţa de 
sarcină este conectată în b raţul unei punţi) 
Condensator ——- 

Capacitate 

Convertor analog/dig ital 


Controlul automat al frecventei (fazei) 


—- - - 

Compact Disc (obiect/notiune/a parat redare) 

f*"* J _ _ _ ■ « ■ ■ « 


Convertor digital/analog; 

Tip de filtru ceramic utilizat în circuitul defazor al 
demodulatorului de sunet MF 


Compact Disc Piayer (aparat pentru redarea 
semnalului AF înregistrat pe CD) 


Cross Interleaved Reed Solomon Code (cod 
Solomon cu intercalare încrucişată) 


__ . a M 

Clock (tact de prelucrare a unei informaţii 



digitale) 

Constant Linear Velocity (viteză liniară 

constantă) 

Channel Metal Oxide Semiconductor (Dispozitiv 
semiconductor realizat printr-o tehnologie 
specială: pe o bară semiconductoare de tip p 
sau n, numită canal, se depune printr-o creştere 
epitaxială, o peliculă de siliciu pur. în această 
peliculă se procedează la două difuzii de tip n 
sau p metal, necesare prizelor de contact ale 
porţii) ____ 

C ontrol __ 

Diodă 

Detector 
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" 0 
34~ 

o—_ 

" pAC (CDA) 

- DATE 

" — ——— 

'^dBrrT 

dBpV 

(convertor -Lj 

■TSSmSţiTtraSSn'ise de la un micr^rSJJJ|^ 
lin circuitsiinvers_ 

35 

36 
37^ 

"30"" 

UI l __—.—■—■— ■— 

Decibel_._—-- - - 

de ten5iune ’ curernijp---. 
putere în dB r raportat la o putere de 1 mW PeQ 
c amină de 600 -—----- 

-p^^iTmi^^ de tensiune îfTdBT^ 

raprr+at la nivelul tensiunii de referinţă de ipyj 
(d 6 zacc 0 ntuare) ” 

'IT^ 

40 

^DjGGND_L— —— 

'pjîjjfăTGround (masă pentru circuite diqîtaî^Ţ ’ 
T^fjjHjnilterminale CI dispuse pe doui^îr 


----— 

^DÎP - ^ 

^-p^p^-p^T^jteTTFerminale CI dispuse pidSuT' 

Unii paralele) 

'^iîîdajesau blocare a unei acţiuni 


DISABLE 

'Cirajitconipresor, expandor, care acţionează 
pe un domeniu de frecvenţe, având ca rol 
principal eliminarea zgomotului (suflului) 
supărător care apare la viteze reduse de 
înreoistrare si piste înguste 

44 

DOLBY 

" 45 

Dropout 

întrerupere accidentala de mica durata a 
înregistrării magnetice de pe o porţiune a benzii 

46 

DRV 

Driver (etaj de comanda) 

47 

E/W 

Erase/Write (şterge/scrie) 

48 

EEPROM 

Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory (memorie care poate fi programată şi 
stearsâ prin procedee electrice, de tip ROM- 
"citită la comandă") 

49 

EF 

Emitter Follower (repetor pe emitor) 

50 

EFM 

Eight to Fourteen Modulation (modulaţie 8 la 14 
utilizată în tehnica digitală CD) 

51 

ENABLE 

Validare, permisiune 

52 

F/RSV 

Forward/Reverse (înainte/înapoi) 

53 

FB 

Feedback (reacţie) 

54 

FE 

Focus Error (eroare de focalizare) 

55 

FET ! 

Field Effect Transistor (tranzistor cu efect de 
câmp) ^ 

56 

FI 

Frecventă intermediară 

57 

FLAG PUISE 

Tren de impulsuri ordonate care au ca rol 

asigurarea intrării în regim normal a circuitelor 
digitale, între două transmisii de date _- 
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56 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


FLL 


FTB 


FTJ 


FTS 


GND 


H 


HF 


HI-FI 


HPF (FTS) 


IC (C I) 

IF (FI) 


IN 


rc bus 

Fs 


kn 


Lateh 


LCD 


hrequency Lockea Loop (buclă închisă sau Zu 
calare de frecvenţă - circuit electronic cam 
-JSH? compararea frecvenţei unui semnal 

referinţă^ 069 3 UnU ' Semna| pro P rlu de 
T litru trece-bandă --- 


Filtru trece-jos 


Filtru trece-sus 


Gain (amplificare - câştig) 


Ground (masă) 


High (înalt - nivel binar "unu") 
High Freque ncy (înaltă frecventă) 
High-Fidelity (înaltă fidelitate) 


High Pass Filter (filtru trece-sus) 


intensity (curent) 


Integrated Ci rcuit (circuit integrat) ' 
Intermediate Frequency (frecvenţă 
intermediară) 


Input (intrare) 

Inter Integrated Bus (magistrală de date între 
circuite integrate) 


Inter Integrated Sound (magistrală de date între 
circuite integrate, prin care se tranzitează 
informaţii digitale de AF) 


Kiloohm 


Left (stânga); 

Low (jos - nivel binar "zero") 


Zăvor, registru - circuit care transferă 

condiţionat semnalul de la intrare la ieşire 


Liquid Crystal Display (element de afişare cu 
cristale lichide) 


78 


LED 


Light Emittfng Diode (diodă care emite radiaţii 
luminoase - etectroiuminiscentă) 


79 


LEVEL 


Nivel al unei mărimi electrice 


80 


LPF (FTJ) 


Low Pass Filter (filtru trece-jos) 
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82 


83 


84 


85 


86 


LSB 


mA 


MA 


MF 


Minidip 


MONO 


Least Significant Bit (bitul cel mai puţin 
semnificativ) 


Miliamper 


Modulaţie în amplitudine 


Modulaţie în frecventă 


Capsulă miniatură tip DIP 
(4 + 4 terminale) 


Transmisie de sunet cu un singur semnal de AF 


23 

































































































































































































































































2 


if 

&? 

—— 

' MPX 

_ 

—jj|f^pSs° r Unit (microprocesor) 

- sis,em 

.„mnalelor pentru a se putea transmite T n 
paralel două sau mai multe semnale 

1 independente); 

Multiplexor (multiplexor - dispozitiv care asig Ură 

i multiplexarea semnalelor)-.._ 

^“pj^T^irinificantBit (bitul cel mai semnifîcaiiwr^-' 
- —ttTcv^vTC ontrol (controlul vitezei - 

89 

ir 

_ 

ivjo ——- 

^IwseT 

motorului)_____ 

9f 

"msc" 

'IviicroTuning System (sistem ae acord de 
rfimensiuni reduse) 

|92 

MuJtiwatt 

Tip de capsulă pentru integrat de putere clTs^' 
7 îl 15terminale 

Ivi UT in G (posibilitate de blocare a căii de^un^tp^' 
râtre un semnal de comandă intern sau externi 

(93 

hwUÎMJTE 

h 94 

MUX 

mV 

Multiplexare; : 

Multiplexor 

Miiivolt _ 

96 

97 

mV VJ , j 

mW 

Milivolt vârf'Vart 

Miliwatt 

98 

N 

Noise (zgomot) 

99 

NF 

Noise Figure (factor de zgomot); 

Negative Feedback (reacţie negativă) 

100 

NICAM 

Near Jnstantaneous Companding Audio 

Multiplex (transmisie multiplexată 
cvasiinstantanee a semnalelor AF comprimate) 

101 

oe r 

Output Enable (ieşire valabilă - semnal care^ 

permite şi confirmă ieşirea semnalelor digitale 
de date) 

102 

OCT 

Oscilator comandat în tensiune 

103 , 

OFF 

Neconectat, blocat 

104 

ON 

Conectat 

105 

OSC 1 

Oscillator (oscilator) 

106 

OUT 

Output (ieşire) 

107 

Over voltage 

Supratensiune 

108 i 

3 

Factor de calitate 

109 i 

3FP 

Quad Fiat Pack (capsulă din plastic plată cu 
terminalele dispuse în planul capsulei, pe patru 
laturi). Este destinată utilizării în montaje SMD 

110 J 

D 

" 

Power (putere) 

111 f 


Putere disipată 

112 f 

3 u 

Putere utilă 
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0 

113 

~1 ~~ 
□D —- — 

“ --—_ _ -_ _ 

114 

ru 

HLAYER 

fPhase Detector (detector de fază) -] 

Aparat de redare a semnaieloi^udkTdi“^e '— 
benzile msofiGticG înrpnîQtr-at^ 

115 

“PLCC " ~ 

> r *1 “ulSir3iP 

P , c Leaded Oip Carrier 

cu termmale'e laterale foarte scurte, deslînată i 

utilizam m tehnica SMD) 

1 1 r L 1 V "* — —- 

î 16 

PLL 

117 

118 

Powerdip 

“PS -— 

——, c LUCKeg Lo °P (bucla cu calarp Ho f aT *\ 

CapsulaDIP pentru ci de pute^TTeSSiiji— 
uneia dintre linii sunt conectate la masă 
constituind radiatorul 

Phase Shiftpr Maf-- - - — fi 

119 

R 

Kezistor. rezistenţă; --— 

Right (dreapta) 

120 

J A j| 

RAA 

Kegiaj automat al amplificării -— 

121 

RAM 

Kandom Access Memory (memorie cu acces 
aleator, pentru scriere şi citire, care se şterge o 
dată cu oprirea alimentării) 

\ZZ 

RDS 

System Date Radio (sistem de transmisie date 
radio) 

123 

RESET 

Anularea funcţiilor unui procesor până la 
stabilirea valorii tensiunii de alimentare a 
acestuia 

124 

RF 

Radio Frequency (radio-frecventă'i 

125 

ROM 

Read Only Memory (memorie nevolatilă. înscrisă 
de către producător, care poate fi numai citită) 

126 

S/N 

Signal to Noise ratio (raport semnal-zgomot) 

127 

SCL 


Signal Clock (semnal de ceas sau de tact) 

128 

SDA 

Signal Date (semnal de date) 

129 

SIGMA-DELTA 

Tip de modulaţie diferenţială pentru semnalele 

digitale rezultate în urma conversiei 

130 

SIL 

Single in Line (capsulă cu terminalele dispuse 
pe o singură linie) 

131 . 

SO 

Small Qutline (capsulă cu terminalele dispuse 
pe două linii în planul capsulei şi ia distanţe mici 
unul de celălalt) 

132 

ST-BY 

Stand-By (stare de veghe, aşteptare, a unui 
montaj parţial alimentat, care este capabil ca la 
primirea unei comenzi externe să se activeze, 
cuplându-se ta sursa de alimentare) 

133 

SURROUND 

Efect de învăluire de către senzaţia sonoră, 
obţinut prin ataşarea a două boxe suplimentare 
pe lângă difuzoarele existente ale unui aparat 
de radio 
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Capitolul 2 

CIRCUITE INTEGRATE. DESCRIERE 


2 A L272D 

Amplificator operaţional de putere dual 

Circuitul integrat L272D, dezvoltat de firma ti™. 
operaţional de putere capabil de nprfnrmnnt a S Thomson, este un amplificator 
niu larg de apticaţit P P^^manţe ridicate ş. se poate utiliza într-un dome- 


Funcţiuni principale 

~ asigură la ieşire un curent continuu până la 1 A; 

- funcţionează la tensiuni joase de alimentare; 

funcţionează cu o singură sursă de alimentare sau cu o sursă de tip solit“ 
asigura tensiune de saturaţie joasă: P - P < 

- asigură protecţie termică. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare:U 4 = 4 + 28 V; 

- putere de disipaţie la t capsU | ă = 90°C; P d = 1,2 W; 

- temperatură de funcţionare: T amb - - 40°C + +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = - 40°C + +150°C; 

- curent de ieşire de vârf nerepetitiv: l 35 = 1,5 A; 

- curent de ieşire continuu: l 35 = 1 A; 

- curent consumat {U leş - U 4 /2): 

U 4 = 24 V l 4 = max. 12 mA (tipic 8 mA); 

* U 4 = 12 V l 4 = max. 11 mA {tipic 7,5 mA); 

- tensiune offset la intrare: U off = max. 60 mV (tipic 15 mV); 

- rezistenţă intrare: R ( = min. 500 

- câştig de tensiune în buclă deschisă: 

* f = 100 Hz G d = min. 60 dB (tipic 70 dB); 

* f = 1 kHz G d = 50 dB; 

- produsul bandă-amplificare: 8 = 350 kHz; 

- tensiune de zgomot la intrare; U jzg = 10 pV (bandă = 20 kHz); 

- atenuare brum alimentare: 

* (fbrum = 100 Hz, U brum = 0,5 V, U 4 = 24 V): a = 70 dB; 

* forum = 100 Hz, U brum = 0,5 V, U 4 = ±12 V): a = min. 54 dB (tipic 62 dB); 

* forum = 100 Hz, U brum - 0,5 V, U 4 = ±6 V): a - 56 dB; 

- atenuare pătrundere între canale la: 

(f = 1 kHz, G d = 30 dB, R l = 10 Si, U 4 = +6 V sau 24 V): a d = 60 dB; 

- amplitudine tensiune de ieşire pentru: 

* curent de ieşire de vârf nerepetitiv de 0,1 A; U 3 5 73 23 V; 

* curent de ieşire de vârf nerepetitiv de 0,5 A; U 3 5 - min. 21 V (tipic 22,5 V); 

- distorsiuni la; 

f = 1 kHz, R l = 8 Si, G d = 30 dB, U 4 - 24 V; d = 0,5%; 
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Semnificaţii terminale 
1 2 ,7,8,9,10,15,16 -nc - neconectat; 

3 - OUT 1 - ieşire tensiune 1 î 

4 - +Vs - intrare tensiune de alimentare; 

5 - OUT2 - ieşire tensiune 2; 

6 - GND - masă; 

11 _ jn - (2) - intrare tensiune 2 pentru intrarea inversoare; 

12 - IN + (2) - intrare tensiune 2 pentru intrarea neinversoare; 

13 - JN + (1) - intrare tensiune 1 pentru intrarea neinversoare; 

14 - IN - {1} - intrare tensiune 1 pentru intrarea inversoare; 

încapsulare 

Circuitul integrat L272D are 16 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi incaş 

trate într-o capsulă de plastic miniatură de tip SO-16, Forma şi dimensiunile capsule 
sunt precizate în cap, 3. 

Utilizare 

^' rcu ^ inte 9 rat L272D este folosit într-un domeniu larg de aplicaţii, care include: 
foane VCR-^etc 6 ^ PUtere ’ s ' steme cu compact disc, casetofoane, magneto- 


2,2 L2720 

de P u ' e re dual 

adere mica de tensiune la ieşire 

operataa'de putere duaTn ?- e ^° ltat de firma SGS-Thomson, este un amplific 
pwere dual, putând fi folosit într-un domeniu larg de aplicaţii. 
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Funcţiuni principale 

~ asigură la ieşire un curent continuu de max. 1 A 

- uncţionează şi la tensiuni joase de alimentare; 

1 sau “* 0 * tip .sptir-, 

- asigură protecţie termică; 

- asigură axarea semnalelor cu ajutorul unor diode. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare; U 2 = 4 + 28 V; 

- tensiune de alimentare de tip „spirt": U 2 = ±2 + ±14 y 

- putere de disipaţie totală la: 

^amb ~ 80“C: P d = 1 W; 

^"capsuiă = 75°C: P d = 5 W; 

- temperatură de stocare: T s = - 40°C * +150°C; 

- tensiune de alimentare de vârf (50 ms): u 2 = 50 V; 

- curent consumat pentru U ies - U 2 /2: 

* U 2 - 24 V: \ 2 = max. 15 mA (tipic 10 mA); 

* U 2 = 8 V: l 2 = max, 15 mA (tipic 9 mA); 

- curent de ieşire continuu: l t 3 = max. 1 A; 

- rezistenţă termică joncţiune-capsulă: R ţh j. c = max. 15°C/W; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant: R ţh : a = max. 70°CA/V 

- produs bandă-amplificare: B = 1,2 MHz; 

- rezistenţă de intrare: Rj - min. 500 kQ; 

- câştig de tensiune în buclă deschisă: 

* f - 100 Hz: G d = min. 70 dB (tipic 80 dB); 

* f = 1 kHz: G d = 60 dB; 

- tensiune de zgomot la intrare în bandă 22 Hz * 22 kHz: U l2q = 10 pV; 

- atenuare brum alimentare: 

(^brum ~ 100 Hz, U bfum - 0,5 V, U 2 = 24 V): a = 70 dB; 

* { f brum = 100 Hz, U brum = 0,5 V, U 2 = ±12 V); a = min. 60 dB (tipic 75 dB); 

* ( f br U m = 100 Hz, U brum = 0,5 V, U 2 = ±6 V): a = 80 dB; 

- atenuare pătrundere între canale: 

(f = 1 kHz, G d = 30 dB, U 2 = 24 V sau 6 V): a d = 60 dB; 

- cădere tensiune ia ieşire (HIGH): 

*(U 2 = ±2,5 V * ±12 V, curent nerepetitiv = 100 mA): AU = 0,7 V; 

*(U 2 = ±2,5 V + ±12 V, curent ne repetitiv = 500 mA): AU = max. 1,5 V 

{tipic 1 V); 

- cădere tensiune la ieşire (LOW) 

*(U 2 = ±2,5 V -s- ±12 V, curent nerepetitiv = 100 mA): AU = 0,3 V; 

*(U 2 = ±2,5 V + ±12 V, curent nerepetitiv = 500 mA): AU - max. 1 V 

(tipic 0,5 V). 


Schema bloc 

Structura internă a unei jumătăţi din Ci L2720 este prezentată în figura 2.2, 
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Semnifici terminale J 

3 _ 0UT2 - ieşire tensiune canal A 
i Q^ie-GND-masă; 

5 9 |N - (2) - intrare tensiune negativa canal 2, 

6 _ IN2 - intrare tensiune pozitiva cana 2; M 

7 _ INI - intrare tensiune pozitiva canal 1, 

3 _ IN - (1) - intrare tensiune negativa canal 1, 

Echivalenţe 

Circuitul integrat L2720 este echivalent cu CI L2722 sub toate aspectele 
exceptând valorile câtorva parametri principali şi tipul de capsulă, şi cu circuitul integra 
L2724, ia care diferenţele constau în: valori diferite la câţiva parametri principali ti; 
diferit de capsulă şi ordinea semnificaţiei terminalelor. 

încapsulare 

Circuitul integrat L2720 are 16 terminale, dispuse liniar pe două rânduri sita 
trate într-o capsulă de plastic de tip POWERD1P (8 + 8). Forma şi dimensiunile capsi 
lei sunt date în cap. 3, 

Utilizare 

Circuitul integrat L2720 are o gamă largă de aplicaţii, printre care şi comanc 

motoarelor cu sarcină inductiva, care se întâlnesc în sistemele de compact disc şi ta 
record ere. 


2.3 L2722 

r A ,r^HL Cat0r . 0 P e , ra » ional de putere dual 
cu cădere mica de tensiune la ieşire 

Circuitul integrat L2722, dezvoltat de firma Th^ 

L272G sub toate aspectele, exceptând valorile r^ STh S ° n 6Ste echivalent CI 
capsulă. ' excepland valor,le catorva parametri principali şi tipul de 

- putere de ele: 

I rezistentă ÎeJmicâ j ° nC | iune - ca P su!ă: Vc = max. 70XA/V; 

Circuitul fnUgraîT 2?22 are lJ aT me , amb ' ant: 

trate într-o capsulă de plastic de tip '' n ' ar Pe două ,ândlJri încas - 

Semnificaţia terminalelor active este aceeaşi ca la ct i 079 n „ ■ 

mfnal6 le g * 16i care semnificau masa |a C| L2720 au f 0St el i mjnate P [ a C 1 T 272 ? ^ 

2.4 L2724 

Amplificator operaţional de putere dual 
cu cădere mică de tensiune la ieşire 

cuituNntearat'î’^ii 7 f 4 ’, dezvoltat de ,irma SGS-Thomson, este echivalent cu cir- 
.. . 9 at j-2720 sub toate aspectele importante, exceptând valorile câtorva para¬ 

metri principali, tipul de capsulă, ordinea şi numărul terminalelor 
Valorile diferite ale acestor parametri principali sunt următoarele 

- putere de disipaţi© totală ia = 50°C: P d = max. 10 W; 

- rezistenţa termică joncţiune-capsulâ: R th |. c = max. 10°C/W; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant: R (h = max. 70°C/W; 

Circuitul integrat L2724 are 9 terminale dispuse pe o singură linie si încastrate într- 
o capsula de plastic de tip SIP9. 

Semnificaţia terminalelor la CI L2724 este următoarea: 

1 - OUT1 - ieşire tensiune cana! 1; 

2 - Vs - intrare tensiune de alimentare; 

3 - OUT2 - ieşire tensiune canal 2; 

4 - NC - neconectat; 

5 - GND - masa; 

6 - IN - (2) - intrare tensiune negativă canal 2; 

7 - IN2 - intrare tensiune pozitivă canal 2; 

8 - JN1 - intrare tensiune pozitivă canal 1; 

9 - IN - (1)- intrare tensiune negativă canal 1. 

2.5‘L2726 

Amplificator operaţional de putere dual 
cu cădere mică de tensiune la ieşire 

Circuitul integrat L2726, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un amplificator de 
putere dual, a cărui tensiune de ieşire variază puţin, atunci când tensiunea de ali¬ 
mentare scade substanţial. 
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funcţiuni principe de alimentare; *9 

- funcţionează şi la f ursâ de alimentare sau cu o sursa de tip „ S J 

.func|ioneazăcuos«ng jeredusâ . 

asioură tensiune de sa^ , 

- asigură cu ajutorul uror diode. 

_ asigura axarea sem 

Parametri principi = + 2 8 V; 

:=^r£ri p - sp,inUl=±zv " 14V: 

- putere de dreipaj» ' = max . i W; 

* T * mb " _ (-or p. = max. 5 W; 

* Tcapsufă *■ 15 r 40°C + + 85°C; 

- temperatură de funcţionar ■ + + 150< . C; 

- temperatura de stoca ■ s jă . d = max 15°C/W; 

:S^Săj^u r ed, -bian. R*. = ™*- 55«C/W; 

- curant de ieşire continuu: l 20 .2 - tna». ■ 

- curent consumat pentru :es 2 ■ 

* ii = 24 V: li - max. 15 mA(tipic iu mM /> 

* y 1 = g V: |^ = max. 15 mA {tipic 9 mA), 

- curent de ieşire de vârf nerepetitiv: l 202 = max - 1 5 * 

. tensiune de alimentare de vârf (50 ms): U, » max. 50 V; 

-produs bandă-amplificare: B - 1,2 MHz; 

- câştig de tensiune în buclă deschisă 

* f = 100 Hz: G d - min. 70 dB (tipic 80 dB); 

* f = 1 kHz: G d = 60 dB; 

- rezistenţă de intrare: Rj - min. 500 kQ, 

- tensiune de zgomot la intrare în bandă 22 Hz*r 22 kHz. U^g — 10 p.V; 

- atenuare brum alimentare: 

* (f bnjm = 100 Hz, U brum = 0,5 V, U 2 = 24 V): a = 70 dB; 

* (fbrum = 100 Hz, U bfum = 0,5 V, U 2 = ±12 V): a = min. 60 dB (tipic 75 dB ; 

* (fbrum = 100 Hz, U brum = 0,5 V, U 2 = ±6 V): a = 80 dB;: 

- atenuare pătrundere între canale 

{f = 1 kHz, R l = 10 Q, G d - 30 dB, U, = 24 V sau 6 V): a d = 60 dB; 

- cădere tensiune la ieşire (H1GH) 

*(Ul = ±2,5 V + ±12 V, curent nerepetitîv = 100 mA): AU = 0,7 V; 

'(Ui = ±2,5 V + ±12 V, curent nerepetitiv = 500 mA): AU = max. 1,5 V 

(tipic 1 V); 

- cădere tensiune la ieşire (LOW) 

^(Ui ^ ±2,5 V ^ +12 v, curent nerepetitiv = 100 mA); AU = 0,3 V;* 

* {U i - ±2,5 V + ±12 V, curent nerepetitiv = 500 mA): AU = max. 1 V 

(tipic 0,5 V); 

Schema bloc 

structura internă a unui canal din CI L2726 este prezentată in fig. 2.5. 



1 “ Ms — intrare tensiune de alimentare; 

2 - OUT2 - ieşire tensiune canal 2; 

3, 8, 13, 18, 19 - NC - neconectat; 

4 + 7, 14 ■+ 17 — GND - masă; 

9 - IN2 (-) - intrare tensiune negativă canal 2; 

10 - IN2 (+) - intrare tensiune pozitivă canal 2; 

11 - INI (+} - intrare tensiune pozitivă canal 1; 

12 - INI {-) - intrare tensiune negativă canal 1; 

20 - OUT1 - ieşire tensiune canal 1. 

încapsulare 

Circuitul integrat L2726 are 20 de terminale, dispuse liniar pe două rânduri, încas¬ 
trate într-o capsulă de plastic de tip SO20 (12 + 4 + 4). Forma şi dimensiunile capsulei 
sunt date în cap.3. 

Utilizare 

Circuitul integrat L2726 are o gamă largă de aplicaţii, care include: servoamptifi- 
catoarele, sursele de putere, comanda motoarelor cu sarcină inductivă din sistemele 
de compact disc şi videorecordere etc. 

2.6 NE572 

Compandor analogic programabil 

Circuitul integrat NE572 a fost dezvoltat de către firma Philips. Funcţia de bază 
este cea de circuit de control al câştigului, dublu-canal, de înaltă performanţă. 

Parametri principali 

Valori maxime admise: 

- tensiunea de alimentare: 22 V cc ; 
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. . n * 7 o°c (NE572) şi * + 85 ° C < SA57 2); 

domeniul temerii de lucru. O-70 C( i 

C^acS^cJn^ de wrare | a nivelul de câştig unitar O dB = 1Qp 

(Vcc - 15 V, T a - 25 G, k{2 R _ 17 3 kfi) 

,T>VrM ! tensiune de alimentare: 6 * 22 ^^SmA0^572}, max. 6,3 rrA (SAS72); 

v) ^ NE57 ? ' SA57 < 

' di T kH4 ™A°=lMF)ro.2%. max - 1%: 

1 KHz, C R = 10gF) tip 0,05/., 

Mnn Hz) 0.25% tipic; 



(8) (4.IZ) (2.1 A) 


Fig. 2.6.a 

încapsulare 

Circuitul integrat NE572 este realizat în mai 
multe variante de capsule, după cum urmează; 
16 pini plastic SO (0 + 70°C) - NE572D; 16 pini 
plastic DIP (0 + 70°C) - NE572N, 16 pini plastic 
SO (-40 + +85°C) - SA572D, 16 pini Cerdip 
(-40 - +85°C) - SA572F si 16 pini plastic DIP 
HO * +85°C) - SA572N. 

Capsula (de tip D, N, F), împreună cu semni¬ 
ficaţia terminalelor este prezentată în fig. 2.6.b. 


TR5CM mit A 

H 

—— 

16 

v tt 

RECOtf. CAP. A | 

F 


15 

IRACK nw 3 

RECT. IN A 

3 


M 

flECOV. CAP. B 

AT1ACK CAP. A 

4 

cs» 

13 

REH, M B 

AC (XII A 

5 


12 

; AIIACK CAP, B 

THD TRSU A ! 

6 

K_lJ 

n 

AG OUI B 

AC IN A 

? 


10 

IH0 1BU B 

CftOLfND 

a 


9 

AC W 8 


Fig. 2.6,b 
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Utilizare 

Circuitele integrate NE572 sunt utilizate ca reducătoare de zgomot în sistemele 
audio de performanţă ridicată, dar şi în sistemele de comunicaţie şi în cele de înregis¬ 
trare video. 

în figura 2.6.c este prezentată o schemă tipică de aplicaţie 



Fig. 2.6.c 



2.7 NE576 . 

Compandor de putere redusa 

pandorprograr^jiT avâncf NveMe^Sw^u^îuâştig) 1 u^tarMolosiHn^pltcaţiitede 
putere redusă. 

parametri principali 

Valori maxime admise: o AS76 v 

- tensiunea de alimentare: 8 V ( NE 5.76, SA&/b), + (S A576). 

- domeniul temperaturilor de lucru: 0 -70 SA576); 

- domeniul ,err ' pera . tu "'° r c ^ S ( °gps U i a D IP) si 125°C/W (capsula SO). 

- impedanţa termica: 90 C/W (capsuia u f , 

Caracteristici electrice: mvof-lkHzl 

f Vcc = 3,6 Vcc, T a - 25°C, R L - 10 kQ ; f ™ Z) 

- tensiune de alimentare: 2 7 V (tipic ^ 1 3 mA (tipic 1,4 mA); 

_ curent de alimentare (fara semna ( R 2 ' 10 'W _ 

-tensiune de referinţă: tipici ,8 V (la Vcc , 

- diSt0 ^kHzTdB!“w 0,5 kHz) max. 1.5% (.tjpic 0,25%). 

CircuTuHntegrat NE576 este realizat in po ^' P 0 ur !. NE576N, SO (0 + 70"C) 

, ^ niP%«i SO după cum urmeaza. DIP (” qa*78D. 

minaie.detipDIPsaii^u.uuH 
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capsulele de tip O şi N sunt pre»n«I<> în fi9Ura 
2.7.a împreună cu semnificaţia termina 

Utilizare 

Circuitele integrate NE576 (SA576) se utilizează la 
telefoanele ccrdless. microfoanele wireless, modemun 


etc 


O schema tipica de aplicaţie este dată în fi 
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Memorie statică EEPROM de 256 x 8 bit 

Circuitul integrat PCA8582F-2, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu CI 
PCF8582E-2 sub toate aspectele, exceptând valorile câtorva parametri. Valorile diferite 
ale unora dintre parametri sunt date în cele ce urmează. 

- temperatura de funcţionare: T amb - + + 125°C; 

- număr cicluri stergere/scriere pe octet 

* T amb = Î25°C r t EM , = 4 * 10 ms: N = 50.000; 

* T 3 mb = 85 ° c > 1 e/w " 4 + 10 ms: N - 100.000; 

* T amb = 22 ° c - *EM "5ms: N = 500.000; 


2.9 PCA8594F-2 

Memorie statică EEPROM de 512 x 8 bit 

Circuitul integrat PCA8594F-2, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu CI 
PCF8594C-2 sub toate aspectele, exceptând valorile câtorva parametri. 

Valorile diferite ale.acestor parametri sunt următoarele: 

- tensiune de alimentare pozitivă; U e = 4,5 + 5,5 V; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +125°C; 
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- curent de alimentare pentru citire memorie: 

( f SCL “ ^00 kHz, U a - 5,5 V); l BR = max. 200 pA; 

- curent de alimentare pentru stergere/scriere memorie 

( f SGL = 100 kHz, U 8 = 5,5 V): l 8BW = max. 2,5 mA; 

- curent de alimentare în regim de stand-by 

(Ug = 5,5 V): l STS - max. 10 pA; 

- număr cicluri ştergere/scriere pe octet; 

Tamb ~ 125°C, = 4+10 ms: N ~ 50.000; 

* Tamb = B5°C, t E/w = 4 * 10 ms: N = 100.000; 

* T amb = 22 °C, t EW = 5 ms: N = 500.000, 

2.10 PCA8598F-2 

Memorie statică EEPROM de 1024 x 8 bit 

Circuitul integrat PCA8598F-2, dezvoltat de firma Philips, este echivalent de Ci 
PCF859BC-2 sub toate aspectele, exceptând valorile câtorva parametri. 

Valorile diferite ale acestor parametri sunt următoarele: 

- tensiune de alimentare pozitivă: U B - 4,5 + 5,5 V; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +125°C; 

- curent de alimentare pentru citire memorie; 

ţfgQL = 199 kHz, Ug = 5.5 V); lg R — max. 200 j.iA; 

- curent de alimentare pentru ştergere/scriere memorie: 

(f SCL = 100 kHz, U a = 5,5 V): l 8ew = max 2,5 mA; 

- curent de alimentare în regim de stand-by: 

(U 8 = 5,5 V); l e sTB = max 1° J-iA; 

- număr cicluri stergere/scriere pe octet: 

* Tamb = 125°C, t E/w = 4 + 10 ms: N = 50.000; 

* T amb = 85°C, t E/w = 4 + 10 ms: N = 100.000; 

* T amb = 22°C, t E/w = 5 ms: N = 500,000. 


2.11 PCB80C39/49 

Microcontroler CMOS de 8 biţi 

Circuitul integrat PCB80C39/49 a fost dezvoltat de firma Philips. Reprezintă un 
microcontroler CMOS de 8 biţi. Familia PC80CXX constă în: 

- PCB80C49 conţinând 2k x 8 ROM, 128 * 8 RAM M/en -. „ R dam 

- PCB80C39 fără memorie de program, folosit cu EPROM/ROM, 1 

Caracteristici 

_ g biţi CPU, ROM, RAM, 1/0 în capsulă cu 40 de pini; 

- PCB80C49: 2k x 8 ROM, 128 x 8 RAM; 

- counter/timer intern; 

- oscilator intern, clock driver, ... . 

- 17 registre interne: acumulator, 16 registre adresabile, 

- peste 90 de instrucţiuni; 

_ intrări şi ieşiri compatibile TTL; 

- alimentare cu 5 V; 

- curent consumat de ^oara^dusă; ^ domeniu de temperatură, 

- domeniul de frecvenţa. 1 ■ io ivinz, p . .. *>. -o ii 


l _ nPA 
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PCB80C39/PCB80C« 


fncaps u/are 

Sunt utilizate următoarele tipuri de capsule: 

" PCB/F/A80C39/C498: capsulă DILcu 40 de pini; plastic (SOT129Î 
- PCB/F/A80C39/C49WP: capsulă PLCC cu 44 pini; plastic (SOT187AA) 

Utilizare 

Circuitele integrate PCB80C39/49 se utilizează la controlere şi interfeţe periferice, 
instrumentaţie de măsură şi control, sisteme audio-video, modemuri etc. 


2,12 PCD8582D-2 

Memorie statică EEPRQM de 256 x 8 bit 

Circuitul integrat PCD8582D-2, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu CI 
PCF8582E-2 sub toate aspectele, exceptând valorile câtorva parametri principali. 
Valorile diferite ale unora dintre parametri sunt date în cele ce urmează: 

- tensiune de alimentare pozitivă: U 8 = 3 * 6 V; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -25°C + +70°C; 

- curent de alimentare pentru citire memorie: 

(fsCL = KHz, U 8 = 3 V); l 8R = max. 60 pA; 

- curent de alimentare pentru ştergere/scriere: 

(f SCL - 100 kHz, U 8 - 3 V): l SE/w - max, 0,5 mA; 

- curent de alimentare în regim de stand-by; 

(Ug - 3 V); IggŢp = max. 3,5 pA; 

- număr cicluri şterg ere/scriere pe octet: 

* T amb = ~25°C + +70°C, t BW = 4^10ms:N= 10.000, 

* Tamb = -25°C + +70°c, t G/w = 5 ms: N = 100.000, 


2.13 PCD8584 

Controler 1 2 C bus 

Circuitul PCD8584 a fost dezvoltat de firma Philips. Reprezintă un controler real¬ 
izat în tehnologie CMOS, care serveşte ca interfaţă între bus-urile paralele ale micro- 
controlerelor şi procesoarelor şi bus-urile seriale 1 2 C. Circuitul PCD8584 conţine 
ambele funcţii, maşter şi slave. 


Caracteristici 


~ convertor bus ! 2 C paralel/bus protocol, 

- compatibil cu bus-uri paralele de procesoare, 


incluzând MAB8049. MAB8Q51, 


SCN68000 şi Z80; 

- selecţie automată pentru interfaţa bus, 

- domeniul tensiunilor de lucru: 4,5 + 5,5 V, 

- domeniul temperaturilor de lucru: -20 + +70 C. 


în figura 2,13 este prezentată schema bloc a circuitului. 
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încapsulare 

PCD85848: DIL cu 20 de pini; plastic (SOŢI46); 

PCD8584T; mini-capsulâ cu 20 de pini; plastic (S02G, SOT163A). 


2.14 PCD8594D-2 

Memorie statică EEPROM de 512 x 8 bit 

Circuitul integrat PCD8594D-2, dezvoltat de firma Philips este echivalent cu CI 
PCF8594C-2 sub toate aspectele, exceptând valorile câtorva parametri. 

Valorile diferite ale acestor parametri sunt următoarele: 

- tensiune de alimentare pozitivă. U 3 = 3 6 V; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -25°C + +70°C; 

- număr cicluri ştergere/scriere pe octet; 

* T a mb " - 25 ° c ♦ +70°C, = 4 + 10 ms:N = 10.000; 

* T amb = -25°C + +40°C, tew = 5 ms: N = 100.000. 


2.15 PCD8598D-2 

Memorie statică EEPROM de 1024 x 8 bit 

Circuitul integrat PCD8598D-2, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu Ci 
PCF8598C-2 sub toate aspectele, exceptând valorile câtorva parametri. 

Valorile diferite ale acestor parametri sunt următoarele: 

- tensiune de alimentare pozitivă: U s = 3 + 6 V; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -25°C + +70°C; 

- număr cicluri stergere/scriere pe octet: 

* T amb = -25°C + +70°C, tew = 4 + 10 ms: N = 10.000; 

* T amb = -25°C + +40°C, tow = 5 ms; N = 100.000. 


2 16 PCF1252-X 

Detector pentru lipsa tensiunii de alimentare şi 
generator de tensiune resetare 

Familia de circuite integrate PCF1262-X. dezvoltată 
cuite realizate în tehnica CMOS. Acestea ^aparatura 

alimentare a sistemelor de microprocesoare sau m c 

audio-video. 

Funcţiuni principsle 

- asigură un curent mic de consum, nimcte de eroare din domeniul 

- asigură 10 versiuni disponibile pentru diferite puncte de 

de tensiune cuprins între 2,55 V şi 4.75 V; t 

_ asiguri o întârziere variabila a tens.um de resetare. 

- asigură o selecţie a polarităţii tensiunii de resetare. 
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Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 8 = 5 V; 

- curent consumat: l 8 - 6 pA, _ _ oc + + g5°C; 

- temperatură de funcţionare, amb +15 qoq 

- temperatură de stocare: T s 65 O 


Schemă bloc 

Structura internă a circuituiui este 


dată în figura 


2.16. 




tn|r flft 
compui 



k&e 

comprttor 


POWT 


RESET 


Semnificaţii terminale 

r 

1 - CT-conectare condensator extern, care stabileşte durata întârzierii tensiu¬ 

nii de ieşire pentru RESET; 

2 - SELECT - intrare semnal pentru selectarea polarităţii tensiunii de RESET; 

3 - COMIN. {Comparator Jnput) - intrare tensiune comparator 2; 

4 - Vss - masa; 

5 - COMOUT (Comparator Output) - ieşire tensiune comparator 2; 

6 - RESET - ieşire tensiune pentru resetarea unui microprocesor sau microcal¬ 

culator; 

7 POWF (Power Failure) - ieşire tensiune care semnalizează prezenta 

absenţa sau o valoare intermediară a tensiunii de alimentare a unui micro- 
procesor sau microcalculator; 

8 “ v dd - intrare tensiune de alimentare. 

jA 

încapsulare 


rânduri si încastratei douâ'vadante^e 52 ^ ^ 8 terminale ’ dis PUSe liniar pe dou; 

SOT97 şi minicapsulâ deăpSO^u sm3u£ " ^ ° DIL de 

prezentate în cap. 3. ' orma şi dimensiunile capsulelor sur 
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Circuitele încapsulate în varianta SOT97 au denumirea simbolizată prin PCF1252- 
XP, iar cele încapsulate în SOT96A au denumirea PCF1252-XT. 

Utilizare 

Circuitele integrate din familia PCF1252-X sunt folosite In aparatura audio-radio 
de înaltă performanţă, în care sunt utilizate şi microprocesoare mai pretenţioase. 


2.17 PCF1303T 

Circuit comanda bargraph cu LCD cu 18 elemente 

Circuitul integrat PCF1303T, dezvoltat de firma Philips, realizează comanda unui 
bargraph (afişaj cu bare), compus din 18 elemente cu cristale lichide (LCD). 

Funcţiuni principale 

- asigură funcţionarea în regim de indicator sau termometru; 

- conţine o secţiune analogică şi una digitală; 

- asigura frecvenţa de tact (100 Hz) pentru semnalele de ieşire, cu ajutorul unui 

oscilator, ale cărui elemente RC sunt externe; 

- asigură la ieşire tensiuni cu nivelul logic LOW constante, independent de valoa¬ 
rea tensiunii de alimentare sau temperatura de funcţionare. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare; U 28 = —0,5 + 15 V; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +85°C; 

- temperatură de stocare; Tş = -65°C + +125°C; 

- curent consumat fără sarcină (U 2 8 - 10 V): 1 28 = 1 - 2 

- curent consumat în funcţionare normală (U 28 = 8,2 V); l 2e - 2 nW, 


- tensiune de intrare la terminalul 4: 

U 28 = 6 V U 4H = min. 4,2 V; 

HIGH U 28 = 8,2V U 4H =! min.5 1 8V; 

U 2 8 - 10 V U 4H = min. 7V; 

U 28 “6 V U 4L = max. 1,8 V; 

LOW U 2 g = 8,2 V U 4L = max. 2,4 V; 

U 28 = 10V U 4L = max.3V; 

indiferent de valoarea temperaturii de funcţionare, 
-tensiune de control la intrarea terminalului 2b. 
U 28 = 6V • U 25 =0^6V; 

U fl - g 2 V U 2 5 - 0 * 8,2 V, 

ii - -jo v U 2 s — 0 ■=■ iu v, 

indiferent 5 de valoarea temperaturii de funcţionare. 
- tensiune de referinţă maxima la ' ntrar ®' 

u,. = 6 v U 27 = 3 .® 7 ^ l 

U 2 a = 8,2 V u 27' 3 '® osu 

uî = 10V U 27 =3,6*9,5V 

indiferent de valoarea temperaturii de lucru. 
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_ «ensîune de referinţă m.n.fnâ Fa -nlra ^ 

“* S Î2 V UM V = 0.5,4.5 V; 
u 28 :«v Oj,= o.s + 6Vr 

- te ™ une * ' eŞ uJVe v' na U fesH = 5,95 V; 
HJGH i-MV ^H_=8,1|V; 

U 26 = 10 V UjesH ' y * 90 V * 


U 


'28 


= 6 V UjesL “ 


LOW u 28 = 8,2 V UieşL - 0.05 V, 
U 20 =1OV L)j e 5 L = 0,05 V; 
indiferent de valoarea temperaturii de lucru. 

B | ji_ ___g. 

- frecventa biţilor 


liţilor pentru planul din spate; f Bt - 90 + 110 Hz (tipic 100 Hz) 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului este dată în figura 2.17.a. 
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Semnificaţii terminale 

I 

1 ” Vqsc (Volfage Oscîllator) - intrare tensiune oscilator; 

2, 3 - masa; 

4 - !■, - intrare tensiune selectare mod de funcţionare. Dacă nivelul este HIGH. 

funcţionarea este în regim de indicator, iar dacă este LOW, circuitul 
funcţionează în regim de termometru; 

5 - Vss - masă; 

6 * 23 - * Q 18 - ieşire tensiune comandă segmente; 

24 - Q R - ieşire tensiune comandă plan din spate; 

25 - Vc - intrare tensiune de control; 

26 - V re fmin “ intrare tensiune referinţă minimă; 

27 - V refmax - intrare tensiune referinţă maximă; 

28 - V DD - intrare tensiune de alimentare. 

încapsulare 

Circuitul integrat PCF13Q3T are 28 de terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi 
încastrate într-o minicapsulă de plastic de tip S028 sau SOT136A. Forma şi dimensi¬ 
unile capsulei sunt date în cap. 3. 


Utilizare 

Circuitul integrat PCF1303T poate fi utilizat în orice aparat audio-radio în care 
există un bargraph cu 18 elemente. O aplicaţie tipică este dată în figura 2,17.b. 
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încapsulare 

PCF84C00B: capsulă „piggy-back" cu 28 de pini; 

PCF84C00T; minicapsulă cu 56 de pini; plastic (VS056, SOŢI90). 


2.19 PCF84C21/C 

Microcontroler de 8 biţi cu interfaţă bus 1*0 

Face parte din aceeaşi familie de microcontroiere cu precedentul circuit inteqrat 
prezentat. 

Microcontroleml PCF84C21 conţine 64 x 8 RAM. 2K x 8 ROM. 
încapsulare 

PCF84C21P: DILcu 28 de pini; plastic (S0117); 

PCF84C21T: minicapsulă cu 28 de pini; plastic (S028, SOT136A). 

2.20 PCF84C41/C 

Microcontroler de 8 biţi cu interfaţă bus l 2 C 

Face parte din aceeaşi familie de microcontroiere cu precedentele două circuite 
integrate prezentate. 

Microcontroleml PCF84C41 conţine 128 x 8 RAM, 4K x 8 ROM. 

■ 

încapsulare 

PCF84C41P: D1L cu 28 de pini; plastic (S0117); 

PCF84C41T: minicapsulă cu 28 de pini; plastic (S028, SOT136A). 


2.21 PCF84C81/C 

Microcontroler de 8 biţi cu interfaţă bus l 2 C 

Face parte din aceeaşi familie de microcontroiere cu precedentele trei circuite 
integrate prezentate. 

Microcontroleml PCF84C81 conţine 256 x 8 RAM. 8K x 8 ROM. 

încapsulare 

PCF84C81P; DIL cu 28 de pini; plastic ($0117); 

PCF84C81T; minicapsulă cu 28 de pini; plastic (S028, SOT136A). 


2.22 PCF84C12A 

Microcontroler de 8 biţi 

Circuitul integrat PCF84C12A a fost dezvoltat de către firma Philips. 
Caracteristici electrice 

_ 8 biţi CPU. ROM, RAM. 1/0 în capsulă cu 20 de pini; 

- i Ko ROM (PCF84C12A); 
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încapsulare 

PCF84C12AP cu 20 de pini DIL, plastic (SOŢI46); 

PCF84C12AT cu 20 de pini DIL, minicapsulâ plastic (SOŢI63A). 

2.23 PCF84C22A 

Microcontroler de 8 biţi 

t 

Circuitul integrat PCF84C22A face parte din aceeaşi familie de microcontroler cu 
precedentul circuit prezentat. 

Caracteristicile electrice sunt similare. 

încapsulare 

PCF84C22AP cu 20 de pini DIL, plastic (SOŢI46); 

PCF84C22AT cu 20 pini DIL, minicapsulâ plastic (SOT163A). 


2.24 PCF84C42A 

Microcontroler de 8 biţi 

Circuitul integrat PCF84C42A face parte din aceeaşi familie de microcontrolere cu 
precedentele două circuite integrate prezentate, 

Caracteristicile electrice sunt similare. 

încapsulare 

PCF84C42AP cu 20 de pini DIL, plastic (SOT146); 

PCF84C42AT cu 20 de pini DIL, minicapsulâ plastic (SOT163A). 


2.25 PGF84C633A . , „ 

Microcontroler de 8 biţi cu drivere LCu, 
port derivativ, timer/captură şt timer/numarator 

Circuitul integrat PCF84C633A a fost dezvoltat de oâtre «rma Phiiips. Reprezintă 
un microcontroler cu 20 de ieşiri pentru afişa) cu cristale lichide (LCD). 


Caracteristici 

_ g bjt CPU, ROM, RAM. 1/0 în capsulă cu 56 de pini; 

- 6 Ko ROM; 

I peste 80'dehstrucţiuni (bazate pe MAB8048), de 1 sau 2 
_ 28 linii de port 1/0 cvasi-bidirecţionale, 

_ s bit programabil timer/event counter, 

- tensiune de alimentare logică: V DD - 2,5 + 5,5 , 

_ frpnwftntă de ceas (clock): 1 ^ T6 MHz 


Schemă bloc 

O schemă bloc internă a microcontrolerului 


PCF84C633Aeste prezentată in figu¬ 


ra 2,25. 
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ITOfr m iJfJCK* 


încapsulare 

Circuitul integrat PCF84C633AT se produce într-o minicapsulă din plastic cu 56 
de pini (VS56; SOŢI90), 


2.26 PCF84C853A 

Mîcrocontroler de 8 biţi cu porturi derivative, 
timer/capture şi timer/counter 


Circuitul integrat PCF84C853A a fost dezvoltat de către firma Philips. Reprezintă 
un microcontroler cu 33 de linii de port l/O cvasi-bidirecţionale. 

Caracteristici 

- 8 bit CPU, ROM, RAM, l/O în capsulă cu 40 de pini; 

- 8 Ko ROM; 

- 256 octeţi RAM; 

- peste 80 de instrucţiuni (bazate pe MAB8048) de 1 sau 2 cicli; 

- 33 linii de port l/O cvasi-bidirecţionale; 

- 8 bit programabil timer/event counter; 

- tensiune de alimentare logica: V D0 = 2,5 * 5,5 V; 

- frecvenţa de ceas: 1 16 MHz; 

- domeniul temperaturilor de lucru: -40°C * +85°C, 


Schema bloc 

O diagramă (schemă) internă a microcontrolerului PCF84C853A este prezentată 
în figura 2.26. 
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încapsulare 4Q de pinf D | L , plastic (SOŢI29) 

PCF84C853AP - caps ^ ui £ cu 40 de pini, plastic (VSO40, SOT158A). 
PCF84C853AT - minjcapsula 

2 27 cS comandă display cu cristale lichide (LCD) uni Vers8| 

. prF8 566 dezvoltat de firma Philips, este un dispozitiv peri , 0 
rare SeS 9 apro P a C pe orice display cu cristale lichide, având două ^ 

comandă: static şi multiplexat. 

Funcţiuni principale 

- asigură selectarea configuraţiei de comanda a planulu, d,n spate (backpl^,. 

- asigură selectarea configuraţiei de polarizare a displayulu, static, i / 2 sau , 

- asigură memorarea datelor pentru display intr-o memorie RAM cu 24 M M .' 
_asi[gură comutarea memoriei în modurile static şi duplex ( 2 ); 

- asigură interfaţă cu l 2 C bus, 

- realizează compatibilitatea cu orice microcprocesor de 4, 8 sau 16 biţi; 
-asigură posibilitatea separării alimentării părţii logice şi a displayului cu cristale 

lichide; 

- asigură compatibilitatea TTL/CMOS; 

- asigură un consum redus de putere; 

-asigură protecţia intrărilor şi ieşirilor la descărcări electrostatice. 

Parametri principal) 

- tensiune de alimentare; U s = 3 * 6 V; 

-tensiune de alimentare a displayului LCD: U 12 = U 5 - 6 V * U 5 - 3 V; 

- putere disipată totală: P d = max. 400 mW; 

- putere disipată pe fiecare ieşire: P 0 = max. 100 mW; 

- temperatură de funcţionare: T amb - -40°C + +85 D C; 

- temperatură de stocare: Ts - -65°C + +150°C; 

- tensiune de intrare la terminalele 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 8 9 IO 

* HIGH Ui H = 0,7 U 5 - U 5 ; ’ 

*LOW Ui L = 0 + 0,3U 5 ; 

- tensiune de ieşire la terminalele 1 + 4 , 13 * 40 

* 1 H nw!h = A ° mA,; U ie?H = mir, (U5 - 0,05 V); 

- curent d^ - e? 7 ° mA): U 'esL = max, 0,05 V; 
curent de ieşire la terminalul 4 

* LW (U^Vv',^-% 5 ,^ '«■ = max. 1 mA; 

- curam de ieşire LOW la teminalul 3 | 4L I m !"‘ ] ^ ’ * 

-curentde ieşire LOW la terminalele 1 2 31 

' tensiune continuă de ieşire i a ♦ 6 , 2 li , 2L = min. 3 mA; 

- tensiune continuă de ieşire la teT™ 13 " 16 ( C bp = 35 nF); ±U BP = 20 mV; 

“ «"pedantă de ieşire iatU 6 m ' na,G,e 17 + 40 (C s = 5 nF): ±U S - 20 mV; 

Ş S fa t6rm(nalele 13 " 16 (BP0 + BP3): R BP = max. 5 kQ; 
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tmpedanţă de ieşire la terminalele 17 * 40 (SQ + S23): R s = ma*. 7 kft- 
frecvenţa oscilator (funcţionare normală) f clk = 125 + 315 kHz (tipic 200 kHzV 

(1^3 fkHz 0 ) ^ (funCţ ' 0nare în re9im economi c U s = 3.5 V): f dk = 21 + 48 kHz 


Scbemă bloc 

Structura internă a circuitului este dată în figura 2.27. 



Fig. 2.27 


Semnificaţii terminale 

1 - SDA - intrare/ieşire semnal date serial l 2 C bus; 

2 — SCL — intrare/ieşire semnal ceas serial l 2 C bus, 

3 - SYNC - intrare/ieşire semnat sincronizare în cascadă, 

4 = CLK - intrare semnal ceas extern/ieşire semnat ceas intern, 

5 _ v DD - intrare tensiune alimentare; 

6 - OSC - intrare tensiune oscilator; 

7 s, g - A 0 , A 1( A 2 - intrare subadrese de la I C bus; 

10 _ saO - intrare adrese pentru receptorul sclav (slave), 
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11 - masă pentru P»J“ te „siune de alimentare pentru partea ded , 

12 - VLCD (Voitage LLUj 

16 Pl BP0 i r C BP3 D -ie?™tensiuni pentru comanda planului din spa te ^ 

„ / 4 o"!teiri tensiuni de comandă pentru segmentele displayului cu „i sble 
lichide. 


Echivalenţe /terminalele 41 + 56) si ca atare dimensiunile r-pn* t 

0 «SSSS"»»" - *- «.« «*W> 

/ncapsu/are . 

Circuitul integrat PCF3566 are 40 de terminate, dispuse liniar pe două răndur, 
(DIL), intr-o capsulă de plastic de tip SOŢI29 Circuitul incapsutet capătă notat, 
PCF8566P. Există şi o variantă de capsula miniatura de tipul VSO40 sau SOT158A. 
Circuitul încapsulat în această variantă are notaţia PCF8566T. Forma şi dimensiunile 
capsulelor sunt date în cap, 3. 


Utifizare 

Circuitul integrat PCF8566 poate fi utilizat în orice aparat audio, în care se 
foloseşte un dispfay cu cristale lichide. 


2.28 FCF8573 

Circuit de calendar şi ceas cu intrări şi ieşiri seriale 

Circuitul integrat PCF8573, dezvoltat de firma Philips, realizat în tehnica CMOS 
magistralăT^C Perifer ' C 3,6 cărui func î' uni de calendar şi ceas sunt interfaţate eu o 

o.n»3ă eu^f * un , nurnârălor de at)rese in timp şi un registru de alarmă, in 
oncordanţa cu adresele primite pentru minute, ore, zile şi luni. 

Funcţiuni principale 

procesor^ erfa ' 3 semnalefe de date ?■ ceas provenite de la un micro- 
~ 9 enerea fâ oscilaţii de frecvenţă 32,768 kHz- ,JÎ 

- asigură funcţtonarea^pedurata'între ^ CU ajut0rul unui P rescaJer i 

unei baterii de NiCd de 1 2 V reru P ern tensiunii de alimentare cu ajutorul 

- ajura protecţia intrărilor şi ieşirilor la descărcări electrostatice. 

rarametn principali 

- tensiu ne de alimentare cu interfaţa | 2 p h .. 

~ tens,une alimentare numai nenl S: Ul6 = 2 ' 546V ( li P ic 5 V ) ; 

wy> 

- — M. *, J&i B aiuac, Cănd Ul( _ Ul5 = 5 v: l8 = ma. 50 
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putere disipată totală: P d - max. 200 mW; 

- putere disipată pe fiecare ieşire: P 0 = max, 100 mW 

- temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +85°C, 

- temperatură de stocare: T s = ^55°C + +125°C;" 
-tensiune de intrare la terminalele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13 

* H,GH Ui H = min. 0,7 

* LOW Ui L = max. 0,3 U 16 ; 

- tensiune de ieşire la terminalele 3, 4, 9, 10, 11: 

* HIGH Uieş H = min. (U 16 - 0.4 V); 

* LOW Uieş L = max, 0,4 V; 

■■ capacitate ieşire oscilator: C ies = 40 pF; 

- rezistenţă de reacţie oscilator; R r = 3 MQ; 

- rezistenţă serie cristal cuarţ: R s - max, 40 kQ; 

- capacitate paralel cristal cuarţ; C P = 9 pF; 

- capacitate timer acord: C T = 5 + 25 pF. 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului este dată în figura 2.28.a. 
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Semnificaţii terminale 

1 _ Aq - intrare adrese, 

2 - Ai - intrare adr f se _. ne c ompa rator: 

3 _ COMP - ieşire tens ', ° /je sj r e date serial; 

4 _ SDA (Seria'Data) -- serT)n al tact serial; 

5 _ SCL (Serial Clock) ^ pajj) , intrare semnal validare a căderii tens 

6 — EXTPF (Exte y 

externe; . intrare de semnalizare a căderii tensiunii* 

Q ‘ mn - taSJ semnal de un puls pe minut 
*: SK - SJto semnal de un puls pe secunda, 

Î2dmpul funcţionării normale terminalul 

conectat la terminalul 8); 

13 - OSCI - intrare tensiune oscilator, 

14 - OSCO - ieşire tensiune oscilator, 

15 - VSS1 - intrare tensiune negativă pentru ceas, 
îs _ v/nn - intrare tensiune pozitivă de alimentare. 


trebuie 


Notă 

Selectarea .POWER FAIL" este realizată cu niveluri logice existente la terminalele 
6 şi 7, aşa cum se vede în tabelul care urmează. 


Terminal 


6 (EXTPF) 

7 (PFIN) 

0 

0 

"Power FaiF este sesizată intern 

0 ! 

1 

Mod de testare 

1 | 

0 

"Power Fail" este sesizată extern 

1 

1 

"Power Fail” nu este sesizată 


încapsulare 

Circuitul integrat PCF8573 are 16 terminale dispuse liniar pe două rânduri şi 
încastrate în două variante de capsulă: 

- PCF8573P - capsulă de plastic tip SOT38; 

.. ~ PC ; F8573T ~ capsulă de plastic miniatură tip S016L sau SOT162A. Forma şi 

dimensiunile capsulelor sunt date în cap. 3. 

Utilizare 


o asemenea combinaţie este dată' în figura 2 28.b. 


ţjU UCOP 
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tus 

Fig. 2.28.b 

2 29 PCF8576 

Circuit comandă display cu cristale lichide (LCD) universal 


Circuitul integrat PCF8576, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu CI 
PCF8566 din punctul de vedere at funcţiunilor, parametrilor electrici, schemei bloc, 
semnificaţiei pinilor si utilizării. Circuitul PCF8576, spre deosebire de CI PCF8566. are 
16 ieşiri suplimentare (terminalele 41 + 56) pentru comanda segmentelor displaytriu. cu 
cristale lichide. Din punctul de vedere al încapsulam, circuitul integrat PCF8576 se 

prez,n p C Ip 3570 V-capsulă miniatură de plastic cu 56 terminale, dispuse liniar pe doua 

rânduri de tip VS056 sau SOŢI 90; 

PCF8576U - ci pul neîncapsulat, dispus pe o bucata de tab , 

PCF8576U/10 - cipul dispus pe un suport de filtru (FFC), /u„ nr i^ 

PCF8576V - modul cu 64 de terminale legate automat pe o panglica (banda). 


2.30 PCF8577/PCF8577A/PCF8577C/PCF8577CA 

Circuit comandă display cu cristale hch 
în mod direct sau duplex 


Circuitul integrat PCF8577. dezvoltat de ™ ^ 32 de segm ente în 

iste destinat să comande displayur, cu unstale l.chKte (LCD) cu 32 , g 

nod direct sau cu 64 de segmente in mod dup _ ?A $| PCF 8577CA numai pnn 
Circuitele PCF8577 şi PCF3577C diferă^ pcF8577C ' sj pcF857CA reprezintă 

faloarea biţilor din adresele „slave circuitelor PCF8577 si PCF8577A 

variantele de alimentare cu joasa tensiune ale arcuitelor fu 


57 




























































Şi în 




du 


Funcţiuni principate dj[Ect penlru 32 de segmente 

.asigură comanda LCL’i'i 

pentru W de segnie magistrala l 2 C; 

-asigură intenaja eg de a | m entare cuprinsă Intre 2 s 

- s. hCFsl77A) ş- intre 2,5 şi 6 V PCF8577C şi PCF^I 
(PCFSS/r a rv energie electrica; ^). 

. asigură tm cons^ u tal) f|â în modul comandă direct al Lcn 
' **2?SeSavului la resetarea tensiunii de alimentare; C ° ; 

I asigură proiecţia intrărilor şi ieşirilor la descărcări electrostatice. 


Parametri principsli 

- tensiune de alimentare pozitivă: U 35 - 2,5j 9 V; 

- nivel tensiune reselare U 35R - max 2 V (tipic 1,1 V), 

- putere disipată totală: = max. 500 mW, 

- putere disipată pe fiecare ieşire: P D = max. 100 mW; 

- temperatură de funcţionare. Tg^ 40 C ~ +85°C, 

- temperatură de stocare: Ts - -65°C * +150°C; 

- tensiune de intrare SDA şi SCL: 

* HIGH f -^39 4 GH “ 2 “ 9 V, 

* LOW U 394 ol = 0-0.8 V; 

- curent ieşire LOW prin terminalul 40: l 40L = min, 3 mA; 

-tensiune continuă la terminalele 33 şi 34: U 33 34H = 20 mV; 

- curent ieşire pentru segmentele LCO: l, es = min. 0.3 mA; 

“ frecvenţă date dispiay cu cristale lichide: f = 65 - 120 Hz (tipic 90 Hz) 

Schemă bloc 



Semnificat» fermi na/e 

» 

1 — 32 — S32 + SI - ieşire tensiuni pentru comanda segmentelor LCD; 

33 - BP 1 (Back Plane 1) - ieşire tensiune pentru comanda planului din spate 1 , 

34 - A2/BP2 (Adresă 2 / Back Plane 2) - intrare adresă 2 / ieşire tensiune 

comandă plan spate 2. (în modul direct de comanda, semnalul pentru BP2 
nu este utilizat şi terminalul 34 reprezintă intrarea pentru adresa 2. Nivelul 
logic al adreselor este considerat LOW dacă terminalul 34 este conectat la 
terminalul 38. Nivelul logic este considerat HIGH dacă terminalul 34 este 
conectat la terminalul 35.); 

35 - VDD - intrare tensiune alimentare pozitivă 

36 - Al - intrare adrese de linie pentru „hardware 11 (Nivelul logic este LOW(O) sau 

HIGH(1) dacă terminalul 36 este conectat la terminalul 38, respectiv 35); 

37 - AO/OSC - intrare adresă de linie pentru hardware/conectare grup RC pentru 

oscilator (rezistenţa de cca 1 MQ se conectează între terminalele 37 şi 38, 
iar condensatorul cu capacitatea de cca 680 pF se conectează între termi¬ 
nalele 37 şi 35); 

38 - Vss - intrare tensiune de alimentare negativă; 

39 - SCL - intrare semnale de ceas seriale provenite din 1 2 C bus, 

40 - SDA - intrare/ieşire date seriale în şi din PCF8577. 


încapsulare 

Circuitul integrat PCF8577 are 40 de terminale. Forma finală a circuitului este 

prezentată în 5 variante, după cum urmează: 

PCF8577P, PCF8577AP, PCF8577CP, PCF8577CAP - capsulă de plastic de tip 

SOŢI 29; 

PCF8577T, PCF8577AT, PCF8577CT, PCF8577CAT - capsulă de plastic 
miniatură de tip VSQ40 sau SOT158A; 

PCF8577T, PCF8577AT, PCF8577CT, PCF8577CAT - cîpul nelncapsulat este 

dispus pe o bucată de tablă gonflatâ; ' _ 

PCF8577U/5, PCF8577CU/5 - cipul se prezintă sub formă de tăbliţă (biscuit) 

nezimtată; „ _. ^ 

PCF8577U/1Q, PCF8577CU/1Q - cipul neîncapsulat este dispus pe un suport de 

Formaşi dimensiunile capsulelor primelor două variante sunt date în cap. 3. 


Circuitul integrat PCF8577 poate fi utilizat în orice aparat radio în care se foloseşte 


2 31 Memcfrte statică EEPROM de 256 x 8 bit 

. . . . i pprocopr 2 dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu C 
Circuitul integrat PCF85BZ^ z, oezv .. naramptri Valorile diferite 

>CF8582E-2 sub toate aspectele, exceptând valorile caţotva parametri. 

île unora dintre parametri sunt date m cele ^urmeaza. 

- tensiune de alimentare pozitiva. U e - 2.5 • o v « 

- curent de alimentare pentru citire memorie 

(f sr , = 100 kHz, U 8 = 3 V): i 8R - max. 60 \iK 
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- curent de alinte jjW %£££ ^ 

ss 6 "- 1 »-» 

:5-:5SS : — n= I 

J amb 

2.32 PCF8582E-2 EEpR oM de 256 x 8 bit 
Memorie stanca 

. prF a582E-2, dezvoltat de firma Philips, reprezintă o me m0 ri e 
Circuitul integrat P ^ţ rogramm abfe Read Only Memory = memorie care po at 
EEPROM (EJectncalJy &a*Her jLj )a comandă), realizata in tehnologie CMOS 

fi programată şi ştearsa elednc şi c 

care asigură memorarea a 256 „cuvinte-. câte 8 ^ 

mro^şi ştergerea în mod electric; 

arreotă o singură tensiune de alimentare, 
lastra un multiplicator de tensiune pentru ştergere/scnere; 

_ primeşte semnal de ceas de la un microprocesor, _ 

- primeşte semnal de date de la un microprocesor şi 11 transmite alte date prin 

intermediul magistralei J 2 C; 

- asigură resetarea circuitelor interne, 

- asigură un număr infinit de cicluri de citire, 

- asigură un număr de 1000 cicluri de ştergere/scriere pe octet; 

- este dotat cu opţiunea folosirii unui semnai de ceas extern pentru stabilirea 
duratei în timp a ciclului de ştergere/scriere; 

- asigură compatibilitate din punctul de vedere al terminalelor şi adreselor A0, 
Al, A2 cu Ci PCF8570, PCF8571, PCF8572, PCF8581 şi PCD8572; 

-asigură intrărilor şi ieşirilor protecţie la descărcări electrostatice. 

Parametri principali 

-tensiune de alimentare pozitivă; U e = 4,5 * 5,5 V {tipic 5 V); 

-temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +85°C; 

- temperatură de stocare; Ts = -65°C + +150°C; 

- curent de alimentare pentru citire memorie; 

(fsci = 100 kHz, U 8 = max. 5,5 V): l 8R = max. 0,2 mA; 
curent de alimentare pentru ştergere/scriere: 

(fscL "100 kHz, Ug = 5,5 V); l BBW = max. 2 mA; 
curent de alimentare în regim de stand-by; 

( U 8 - 5.5 V); l 8STB = max. 10 uA; 

tensiune de intrare la terminalele 5 6 

* HIGH Uc cu — 0 7 LJ -n + A q w 
* mw ii' Y u s-U e + 0,8V; 

LOW U 5 6L = —0,8 V i- 0,3 Un- 


sa 

ţj> 


« 

Al 

* 
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- tensiune intrare control timp programare: 

* HIGH U 7H = 0,9U 8 + U a + 0,8 V; 

* LOW U 7L = -0,8 V + 0,1 U B ; 

- tensiune ieşire SDA (LOW): U 5L = max. 0.4 V; 

- frecvenţă de ceas; f SCL = 0-5-100 kHz; 

- capacitate intrare la terminalul 5: C 5 = max. 7 pF; 

- durata ciclului ştergere/scriere 

cu oscilator intern; t EW = 7 ms; 

cu semnal de ceas extern. t E/w = 4-5-10 ms; 

- număr cicluri ştergere/scriere pe octet: 

* T amb = -40 + +85°C, t EM = 4 - 5 -10 ms: N = max. 10.000; 

* Tgmtj = 22°G, t^A/v = 5 ms: N — max. 100.000. 

Schemă bloc 

Structura internă a CI PCF8582E-2 este dată în figura 2.32. 





Semnificaţii ferm/na/e 

! 2 , 3 - A0, Al, A2 - intrări adrese; 

4 _ v ss - intrare tensiune alimentare negativa, 

5 _ SDA — intrare/ieşire semnal date serial, 

6 - SCL - intrare semnal ceas serial; |une control timp p ro . 

7 _ pŢQ (Programming Time Control) - intrare/ e, 

gramare; 


8 - V, 


^ 9 »■ i, ■ w 

intrare tensiune alimentare pozitiva. 
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, ta -.r+p riintr-o familie mai largă de circuite 

cFg582E . 2fac ep _ 85g2X 2 Djn această f am j|j 6 ^ ^ 

Circuitul int ® 9 fzat ă prin notaţia p 2 si pcD8582D-2 pot fi considerate ?! 
de memorie, p 2 _ pCA8582 ' . scher nă bloc internă, semnificaţie J 

* —■ h *~4s 

unor parametri. 

/ncapsu/are - 2 re 8 terminale, dispuse Umăr pe doua rânduri, î ncas . 

Circuitul integrat 

“‘săsss^'^iţssssii *» ““ s °™«- 

S”£.Ti'-S.. 

mnrncesor circuitul integrat PCF8582E-2 poate fi utilizau 

2 33 Memorie statică EEPROM de 256 x 8 bit 

.. . .. , n . fl | PCF8582F-2, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu CI 

PCFM82E-2 Sate aspectele, exceptând valorile numărului de cicluri ştergere/scrie. 

re pe octet, ^ M110 ms: N = ,00.000; 

• Ţ amb = 22"C. = 5 ms: N = 500.000. 


in 


2.34 PCF8583 

Circuit de ceas şi calendar 

cu memorie statică RAM de 256 x 8 biţi 

Circuitul PCF8583, dezvoltat de firma Philips, realizat în tehnica CMOS, este un 
dispozitiv cu consum mic, care funcţionează cu o memorie RAM organizată cu 256 
cuvinte a 8 biţi fiecare. Funcţionează împreună cu o magistrală 1 2 C, 


Funcţiuni principale 

- asigură interfaţa pentru semnalele de date şi ceas provenite de la un micro¬ 
procesor; 

- generează oscilaţii cu frecvenţa de 32,768 kHz; 

- asigura funcţionarea osciiatoruiuî cu o tensiune de alimentare cuprinsă între 1 ^ 
şi 6 V, la o temperatură cuprinsă între 0 şi 70°C; 

- asigură divizarea frecvenţei oscilatorului până la 128 Hz; 

- asigură un semnal de 100 Hz din semnalul cu frecventa oscilatorului divizată, 

- asigura la ieşire date care să indice sutimile de secundă, secundele, minutele, 
orele, anul şi data, săptămâna şi luna; 

asigură protecţia intrărilor şi ieşirilor la descărcări electrostatice. 
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Parametri principali 

- tensiune de alimentare în funcţionare: U 3 = 2,5 + 6 V, 

- tensiune de alimentare numai pentru ceas: U a = 1 * 6 V; 

- curent de alimentare: l a = max. 50 mA; 

- putere disipată totală: P d = max. 300 mW; 

- putere disipată pe fiecare ieşire: P 0 = max. 50 mW; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -40°C * +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -65°C + +150°C; 

-tensiune intrare SDA(terminal 5): 

* HIGH U 5H = 0,7U 8 + U 8 + 0,8 V; 

* LOW U 5L =j -0,8 V - 0,3U 8 ; 

- curent ieşire LOW la terminalul 5: I 5 l ~~ min. 3 mA; 

- frecvenţă oscilator: f 05C = 32,768 kHz; 

- rezistentă serie cristal cuart: R s = max. 40 kfi; 

- capacitate paralel cristal cuarţ Cp = 9 pF; 

- capacitate timer acord: C-p = 5 25 pF, 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului PCF8583 este dată în figura 2.34. 



Fig. 2.34 


Semnificaţii terminale . . ca u 7 - 

1 - OSCI (Oscillator Input) - intrare tensiune oscilator, intrare impus 

2 - OSCO (Oscillator Output) - ieşire tensiune oscilator, 

3 - AO - intrare adrese; 

4 _ y ss - masă; 

5 - SDA - intrare/ieşire semnal date serial; 

6 - SCL - intrare semnal de ceas serial, rirAna deschisă Aceasta 

7 -,n „o- 

ţiune registrul de control al alarmei, 

o ; rr, p 1?-^. toncinn^ alimGntsro, 
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fonpsul *» are 8 .erminate. dispuse liniar pe doua rânduri şi î nca ,. 

Circuitul integral P cF85 ® ... 

£*» -jiSSSSÎ. tip SOBL sau SOŢI76. ’ 

F«ma 5 ţ 3 dirnen^un i te t ip SLllelor sun * ^ ^ ^ 3 ' | 

Utilizare ... ţ în aparatura audio-radio cu ceas şi Ca | 6n . 

Circuitul integrat PCF85 ^ ^esor si o memorie externa de tip RAM. 

darîn combinaţie cu un microprocesor. 


2 35 Convertor A/D şi D/A de 8 biţi 

rncni . owntta t de firma Philips, realizat in tehnica CMOS 
J£2l ££ Snaiogica, o ieşire analogică şi o interfaţă PC bus. 

Funcţiuni principale sînqură sursă de tensiune; 

“ asigură ^nverei^digîtal-analogică cu un convertor, compus dintr-un lanţ de 
"Sare Siv (256 bucăţi rezistoare), conectat intre tens.unea de referinţă Ş] 
ma sa circuitelor analogice ?i urmat tot de atâtea comutatoare de selecţ.e; 

_ ™ gu ra conversia analog-digitafâ prin tehnica aproximărilor succes.ve cu cum 

te formate din 8 biţi; . . 

- asigură pentru cele două convertoare o tensiune de referinţa, a caret valoare 

maximă este egală cu tensiunea de alimentare pozitivă, 

— asigură oscilaţii interne cu frecvenţa cuprinsă între 0,75 şi 1,25 MHz, 

. asigură intrărilor/ieşirilor protecţie la descărcări electrostatice. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare pozitivă: U 16 = 2,5-6 V; 

- curent de alimentare: l 16 = max. 50 mA; 

- tensiune de resetare; U re$ = 0,8-2 V; 

- putere disipată totală: P d = max, 300 mW; 


- putere disipată pe fiecare ieşire: P 0 = max. 100 mW; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -40°C - +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -65 0 C + +150°C; 

- tensiune de referinţă: U 14 = 0 * U 16 ; 

- rezistenţă intrare la terminal 14: R 14 = 100 k£J- 

- frecvenţă oscilator: f osc = 0,75 * 1,25 MHz; 

- tensiune intrare la terminalele 5 6 7 9 10‘ 

‘HIGH U ih = 0,7U )6 +U 16 ' 

•LOW U lL = 0 + 0,3U 16 ; 6 

- curent ieşire la terminalul 9: 


; HIGH la U ies9H = u 16 
LOW la U ies9H = Ul6 


*9H - max. 250 nA; 
IgL ~ min, 3 mA; 
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- tensiune analogică de ieşire cu rezistentă de sarcină egală cu 10 kW" 

U 15 = 0 + 0,9 U 16 ; 

- erori de liniaritate: L e = ±1,5 LSB; 

- frecvenţă de conversie: f D , A = f WD = max. 11,1 kHz; 

- atenuare zgomot tensiune de alimentare: a zg = 40 dB; 

~ tensiune analogică de intrare la convertorul A/D: U irilr = 0 - U 16 ; 

- capacitate de intrare la intrările analogice ale convertorului A/D: C, = 10 pF. 


Schemă bloc 

Structura internă a PCF8591 este data în figura 2.35. 



toc 


Fig. 2,35 


PCF8591 


Semnificaţii ferm/na/e 

1. 2, 3. 4 - A!N0, A1N1, AIN2. A(N3 - intrări tensiuni analogice in convertorul ana 

5 6 ! ° 7 ^ A0,'Al, A2 - intrări adrese hardware în interfaţa 1 2 C bus; 

0 - Vss - masă; 

9 - SDA - intrare/ieşire date serial; 

10 - SCL- intrare date ceas serial; 

11 - OSC - intrare/ieşire tensiune oscilator, 
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. „/intern pe"'™ intra,ea osc " a,orulul; I 

12-EXT- cofnu '-‘pentru circuitele analogice. 1 . 

ta-AGND i^e tensiune Pe refenn^ rtorul digital-analogic; 

ha**" 591 are 16 terminale, dispuse liniar pe două rânduri, inc*, 

^pcrasâîp-cap'f * S^SOiSL sau SOT162A. 

uman orcfinoi se foloseşte în sistemele de audio-radio în aplicaţi,« 
Circuitul integral PCFSSai |â ' încllisă , convertoare de ]oasa tensiune p en . 

de exemplu: sisteme de control cu . 0chipamen , e ca re funcţionează cu baterii etc 
tru achiziţionarea de date oe ^ 

2 36 Memorieiiatică EEPROM de 512 x 8 bit 

. prFRS94C-2 dezvoltat de firma Philips, reprezintă o memorie 
Circuitul integrat Pt'i-B Pmo U mma ble Read OnJy Memory = memorie care poate 

'■ —>■ '**>»»»«“« 

CMOS şi cu interfaţă pentru magistrala O, 

Funcţiuni principale 

- asigură memorarea a 512 „cuvinte" a câte 8 biţi fiecare, timp de 10 am, fiind 

astfel nevolatilă; . , . , . 

-asigură programarea şi ştergerea prin procedee electrice, 

- acceptă o singură tensiune de alimentare; 

_ asigură cuplarea cu un microprocesor prin intermediul unei magistrale l 2 C; 

- asigura două moduri de citire: secvenţial şi aleatoriu, 

- asigură resetarea circuitelor interne; 

- permite folosirea unui semnal de ceas extern pentru stabilirea duratei lungimii 
ciclului de ştergere/scriere; 

- asigură compatibilitatea din punctul de vedere ai terminalelor şi adreselor cu 
circuitele integrate din familiile PCX8582X-2 şi PCX8598X-2 

-asigură intrărilor şi ieşirilor protecţie la descărcări electrostatice 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare pozitivă; U 8 = 2,5 + 6 V; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -65°C + +15Q°C; 

- curent de alimentare pentru citirea memoriei: 

‘(Jsci = 100 kHz, U 8 = 3 V): l 8R = max. 60 pA; 

VŞCL “ 100 kHz, - 6 V); l 8R - max. 200 pA; 

curent de alimentare pentru ştergere/scriere: 

.!! SCL - lnn tu 1 " u 8 = 3 V): ieow = max ‘ 0(8 mA l 
(fscL - 100 kHz, U 8 = 6 V): l fiE/w = max. 2,5 mA; 
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- curent de alimentare în regim de stand-by: 

*Ug = 3 V Igsyg - max. 3,5 pA; 

*U 8 - 6 V l BSTB = max. 10 pA; 

- tensiune intrare control timp programare: 

* HIGH U 7H = 0,9U 8 + U 8 + 0,8V; 

* LOW U 7L = - 0,8 V ^ 0,1U 8 ; 

- tensiune intrare SCL: 

* HIGH U 6H = 0.7U a + U 8 + 0,8 V; 

* LOW U 6L = -0,8 V - 0,3U 8 ; 

- frecvenţă ceas: f SCL = 0 + 100 kHz; 

- capacitate de intrare SCL: C i6 = max. 7 pF; 

- tensiune intrare SDA; 

* HIGH U SH = G,7U S + U fl + 0.8 V; 

* LOW U 5L = -0,8 V + 0,3U 8 ; 

- tensiune de ieşire SDA (nivel LOW): U 5L = max. 0,4 V, 

- capacitate de intrare SDA: C i5 = max. 7 pF; 

- durata ciclului ştergere/scriere; 

* cu oscilator intern t e/w = 7 m$; 

* cu semnal de ceas extern = 4 + 10 ms; 

- număr de cicluri stergere/scriere pe octet: 

* Tgmb = 85°C, = 4 + 10 ms: N = max. 100,000; 

* T amb = 22°C, t E/w = 5 ms: N = max. 500.000; 

- frecvenţă de programare: f P = 25 * 60 kHz; 

- timp pentru programare: 

* HIGH tpH = minim 5 ps; 

* LOW t p L = t pH = min. 5 ps. 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat PCF8594C-2 este dată în figura 2.36. 


















































































































































Semnific! 1 ' ,ermm - intrare semnal de protecţie 

1 Sne adrese; 


Pentru 


5 ; ^A-rfşire ««*** 

' intrare/ie?ire tensiu "e 

. . C- Wra» te " siune a "' men,are P0ZWVă ' 


•ol** 


COn,r «l lin*. 


Echivalenţe 

Circuitul integrat PCF8594C-2 face parte dintr-o familie mai largă d e a reu|t 
„JE simbolizată prin notaţia PCX8594X-2. Circuitele PCD8S94D-2, Pcpfi* 
KA8594F-2 care fac parte din familia menţionata, pot fi socotite echivalente 2 E < 
aspectele, mai puţin o parte din parametrii principali, care au valori diferite. "* 


încapsulare 

Circuitul integrat PCF8594C-2 are 8 terminale, dispuse liniar pe două rând 
încastrate in două variante de capsule: u ^s 

PCF8594C-2P - capsulă de plastic DIL tip SOT97; 

PCF8594C-2T - capsulă de plastic miniatură de tip SOS sau SOT96A 
Forma şi dimensiunile capsulelor sunt date în cap. 3. 


Utilizare 

Circuitul integrat PCF8594C-2, împreună cu un microprocesor, poate fi utili,* 
orice aparat din sistemele audio-radio. ’ Mwizain 


2.37 PCF8594E-2 

Memorie statică EEPROM de 512 x 8 bit 

PCF8594C-2 sub toate^asnectele de 2 voitat de firma Philips, este echivalenl 
S S iune? e m eaC ? ,0rparama,ri sunt ™arel e P 

- curenfde alimentare „ 8 i 5 ' 5 V): ' 8R = max 200 MA; 

( f SCL = 100 kHz. U e 8 n = rU 5 5V?T e/SO - ere “f 

'*5S.W" în > 9im * 10 MA: 

- număr de riduri ştîrgereTscriele pe octet ] I I 

T amb = 22°C w - ^ E/W ~ 4 + ™ ms: N = 10.000; 

E/W_5ms; N = 100,000. 
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2.38 PCF8598C-2 

Memorie statică EEPROM de 1024 x 8 bit 


Circuitul integrat PCF8598C-2, dezvoltat de firma Philips, reprezintă o memorie sta¬ 
tică EEPROM (Electrically Programmable Read Only Memory = memorie care poate fi 
programată şi ştearsă electric şi citită numai la comandă) realizată în tehnica CMOS si 
cu interfaţă pentru magistrala l 2 C. 

Funcţiuni principale 

- asigură o capacitate de memorie nevolatilă de 8 kbiţi, organizată în patru pagini, 
fiecare având 256 x 8 biţi; 

ţ 1 

- asigură programarea şi ştergerea prin procedee electrice; 

- funcţionează cu o singură tensiune de alimentare; 

- asigură cuplarea cu un microprocesor prin intermediul unei magistrale l 2 C şi o 

interfaţă internă; 

■ 

- asigură protecţie la intrare pentru datele care urmează a fi înscrise; 

- asigură două moduri de citire: secvenţial şi aleatoriu; 

- asigură resetarea circuitelor interne; 

- permite folosirea unui semnal de ceas extern pentru stabilirea duratei lungimii 
ciclului de ştergere/scriere; 

- asigură compatibilitatea din punctul de vedere al terminalelor şi adreselor cu 
circuitele integrate din familiile PCX8582X-2 şi PCX8589X2; 

- asigură intrărilor şi ieşirilor protecţie la descărcări electrostatice. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare pozitivă: U 0 = 2,5 + 6 V; 

- temperatură de funcţionare; T amb = ^40°C + +85°C; 

- temperatură de stocare. T s = -65°C * +150°C; 

- curent de alimentare pentru citirea memoriei: 

*( f SCL = 100 kHz - u 8 = 3 v ) : 'br “ max - 60 ^ 

*(f SC L = 100 kHz, U 8 = 6 V): 1 8R = max. 200 ţiA; 

- curent de alimentare pentru stergere/scriere memorie: 

* ( f SCL = 100 kHz, U e = 3 V): l eEM = max. 0,8 mA; 
*(f SCL = 100 kHz, U 8 = 6 V): l SEyw = ma>t - 2 - 5 mA; 

- curent de alimentare în regim de stand-by, 

*U 8 = 3 V l 8STB = max. 3,5 pA; 

*U e = 6V l 8SŢB - max, 10 pA; 

_ tensiune intrare control timp programare: 

* HIGH U 7H = 0,9U 8 + U e + 0,8 V; 

* LOW U 7L = -0,8 V + 0,1 U e ; 

- tensiune intrare SCL: 

* HIGH U 6H = 0,7U b + U s + 0.8 V; 

* LOW U 6L = -0,8 V + 0,3U S ; 


- tensiune intrare SDA: 

- HIGH U 5H = U 6H ; 

* LOW U 5L = U 6L ; 

- tensiune de ieşire SDA (nivel LOW): 


U 5L = max. 0,4 V; 


69 






* P te 


-0 + 100 *Hz; 

_ frecvenţa ceas- ^ sa; C[6 = max. 7 pF, 

- capacitate de' ^ sd a; c ) 5 = max. p . 

_ capacitate de _ re / SC riere: 

_ durata cîdulu' ste 9 t E/w = 7 ms; 

’ “ extern tEW = 4 + 10m S ; 

* cu semnal d r _/ crr i e re pe octet; 

. numâ' de o clur '^ ef9e . 4 * io ms: N - max. 100.000; 

' T *"* = ttZ = 5 ms: N = max ' 500 ' 00 °: 

‘ Tjmb - 22 ■ ®JL. f = 25 + 60 kHz; 

_ frecvenţă de programare. r P 

- timp pentru programară 

* HIGH IpH = min \ ^ 

* i nw Li “ mîn. 5 ps. 








Schemă bloc 
Structura internă a 


circuitului integrat PCF8598C-2 este dată în figura 2,38 



Semnificaţii terminale 


I - 


wr (Wnte Protect input) 






2 - nc - neconectat; 

3 - A2 - intrare tensiune adrese- 

4 - v ss - masă; 

6 7 SCL ~im tr3re/ ' e?ire semna) d ate serial; ' " 

7- PTcîp r ! areSernnalcea s serial; 

gramare; 9rammmg Time Control) - intrare/ieşire semnal control 

Vdd ~ intrare tensiune alimentare pozitivă. 
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EcfttVa/e/ife 

r 

Circuitul integrat PCF8598C-2 face parte dintr-o familie largă de circuite cu roi de 
memorie, simbolizată prin notaţia PCX8598X-2, Circuitele PCD8598D-2, PCF8598E-2, 
PCA8598F-2, care fac parte din familia menţionată, pot fi socotite ca echivalente sub 
toate aspectele, mai puţin o parte din parametri principali, care au valori diferite. 

încapsulare 

Circuitul integrat PCF8598C-2 are 8 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi 
încastrate în două variante de capsule: 

PCF8598C-2P - capsulă de plastic D1L tip SOT97; 

PCF8598C-2T - capsulă de plastic miniatură de tip S08L sau SOT176C. 

Forma şi dimensiunile capsulelor sunt date în cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat PCFB598C-2, împreună cu un microprocesor, poate fi utilizat in 
orice aparat din sistemele audîo-radio. 


2.39 PCF8598E-2 

Memorie statică EEPROM de 1024 x 8 bit 

Circuitul integrat PCF8598E-2, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu circui¬ 
tul integrat PCF8598C-2 sub toate aspectele, exceptând valorile câtorva parametri. 
Valorile diferite ale acestor parametri sunt următoarele: 

- tensiune de alimentare pozitivă: U 8 = 4,5 + 5,5 V; 

- curent de alimentare pentru citirea memoriei - . 

(f SCL = 100 kHz, Ue -- 5,5 V): l 0R = max. 200 pA; 

- curent de alimentare pentru stergere/scriere memorie: 

(f SCL = 100 kHz, U 8 = 5,5 V); l eE /w = max. 10 pA; 

- curent de alimentare în regim de stand-by: 

U 8 = 5,5 V l 83TB = max. 10 pA; 

- număr de cicluri stergere/scriere pe octet: 

* ţ = —4Q°C + +85°C, t E/w = 4 + 10 ms: N = 10 000; 

* T amb = 22°C, t E/w = 5 ms: N = 100 000. 

2.40 SA572 

Compandor analogic programabil 

Circuitul integrat SA572 este echivalent funcţional şi ca terminale cu circuitul inte- 
grat SA576 (vezi 2.41 SA576). 


2.41 SA576 , 

Compandor de putere redusa 

. ca ^70 cî C ;A576 sunt echivalente cu circuitele NEj72 şi 
C ircuitele integrate, SA572 şi S _ ■ resoec ii V 2 7). Diferenţa între cele 

—,e C mp=r I 

prinsă intre ^ ^ 

pentru tipurile SA. 
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2 ' 42 C S ^itc 4 c m andădisp | aycuLED- U ri 

^ fC _ i^t Ae> firma Philip 


CU 4 djgitj 

Circuit comai-u.- - 

dezvoltai de firma Philips, este un circuit bin , 
Circul 'tensiunea de 18 V. Circuitul este specia „ 

*trn tehnica R. având 4 dtgiţ. cu cate 7 segmente fiecare *S 

comanda unui dispfay 

Functiurt/fer«c^ ^„piexarea între două perechi de digitj. 

- as ' 9Ura Sitarea cu o magistrală FC; 

3 semnaMui de r8setare ' 

Parametri principali 15V / tlD(C 5 VJ . 

- tensiune de almentere- ja - ■ mA g 5 mA) ’ ; 

-curent de alimentare. iţ3 f r 

'^■pSSlfrapsula&OTIOlB: P d = max, 1 W (tipic 50 mW); 

■ centru capsula SOT137A: P d - max. 500 mW; 

- temperatură de funcţionare: W -4K £WC; 

- temperatură de stocare: T s = -65 C ■ +U5 G, 

- tensiune de intrare la terminalele 23 şi 24. 

* HIGH UJ>3,24H = 3 V ‘ 

* LOW U 23 24L = max 1 ' 5 V| 

- tensiune ia intrarea de adrese (terminal 1): 

* pentru biţii seriali AO = 0 r At = 0:11 ţ - U 13 3/16 U 13 ; 

‘ pentru biţii seriali AO = 1, Al = 0: U 1 = 5/16U 13 + 7/16 U 13 (tipic 3/8 u 

* pentru biţii seriali AO = 0, Al = 1: U-j = 9/16U 13 + 11/16 U,-, (tbic Sffl i i b 

•pentru biţii seriali A0 = 1, Al = 1:U, = 13/16U, 3 * U 13 ; 13 ^ 5,91 H 

-curent la intrarea de adrese (terminal 1) 

*HIGH (pentru U, = U 13 ): l 1H = max. 10 (lA; 

‘LOW (pentru = U 12 ): l 1L = max. -10 pA; 

- nivel tensiune intrare de comutare: 

* HIGH U 3H = min. U 13 - 1,5 V; 

LOW U 2 3 24 L = max. U 13 - 2,5 V; 

- curent intrare de comutare: 

2 . = 4 V): ,2H = 140 * 160 pA(tipic 160 ţiA); 

LOW (pentru U 2 - 2 V): -l 2L = 140 ^ 180 juA (tipic 160 li A) 

tensiune ieşire la terminalele 3 + 10 15 -*■ 22' " 

pentru l ie5 = 15 mA U- = maxnw- 

- tensiune ieşire la terminalele 11 t|- ' ►illrc 

f P^tru i je£ = 50 mA u ' srninrtJ 1 . m 

- factor de umplere la semnalele muîtiplex ’ 3 " ^ 

rezultate la terminalele 11 şi 14: fi = mir. 48 4% 
fotă 

,ft â se stabilesc formatele l 2 C bus pentru modurile de „citi- 
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Format I C bus - mod "citire" 


0111GA1A01 


T 


A | FR00QQ000 


Adrese Biţi de stare 

I 

n 

Format I C bus - mod "scriere" 


s I 01110A1AOQ 

OQOOOSCSBSA 

A 

XC6C5C4C3C2C1 

1 A 


Adrese 


Biţi de instrucţiuni 


Biţi de control 


D17...D10 


D27...D20 


IT 1 

| D37...D30 1 

La 

, D47...D40 


Ld 


nstp dinît 1 


riatfi Hinit O 


H-titâ Hinit ^ 


Hinit A 


S - condiţie de start 
P - condiţie de stop 
A - confirmare 
X - fără protecţie 


Al, A0 = biţi de adrese programabile 
SC, SB, SÂ= biţi de subadrese 

C6 C0 = biţi de control 

¥ 

PR - indicator de resetare a alimentării 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat SAA1064 este dată în figura 2.42.a. 
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1 - ADR - M™ 1 » ? 1 ! ' Zor pentru controlul extern; 

2-conectare c o pg * p 16 ■ ieşiri tensiuni pentru comanda 

3 + 10, ÎS + 22- ™ T ’ 

segmentelor dm di^. eX( care comandă tranzistorul 
” ^'ŞapelordinrtigiŞit ? 3 ; 


ce alim 


aprir ^ 
le % ; 


12_ V EE ' tensiune de alimentare; 

' S semnal multiplex, care comanda tranzistorul 

14 ' M î?nr comun al diodelor din digiţii 2 şi 4 

23 - SDA - intrareîiaşir 6 semnate de date senate; 

24 - SCL - intrare semnal de tact serial. 


ce 


alîrnei 


! "taa. 


Modurile de funcţionare a circuitului integrat SAA1064 în funcţie de nivela , 
ne ale Se de inalrucţiuni şi de control suni date in tabelele cere urmează, "* 


- 1 

SC 

1 

SB 

SA 

Sub 

adrese 

Funcţionare 

0 

0 

0 

00 

Registru control 

0 

0 

1 

01 

Digit 1 

0 

1 

0 

02 

Digit 2 3 

0 

1 

1 

03 

Digit 3 ' - 

1 

0 

1 

04 

Digit 4 ~~ --- 

1 

0 

1 

05 


1 

1 

0 

06 

Rezervat, nu se utilizează 

1 

1 

1 

07 



Bit control 

Nivel logic 

Funcţionare 

1 

CO 

0 

1 Mod static. Display permanent pe digitii 1 ~ 

si 2 
■ 

co 

1 

Mod dinamic. Displayu! trece’alternativ de 
pe digiţii 1+3 pe digitii 2+4 

CI 

j'-v jra 

0/1 

Digiţii 1+3 sunt stinsi/nestinsi 

C2 

0/1 

Digiţii 2+4 sunt stinsi/nestinsi 

C3 

1 

Toate segmentele de ieşire sunt comutate 
pe segmentul de test 

C4 

1 

Curentul de ieşire prin porţile P1+P16 are 
valoarea de 3 mA 

C5 

1 

Curentul de ieşire prin porţile P1+P16 are 
valoarea de 6 mA 

C6 

1 

Curentul de ieşire prin porţile P1+P16 are 
valoarea de 12 mA 
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încapsulare 

Circuitul integrat SAA1064 are 24 de terminale dispuse liniar pe două rânduri şi 
încastrate în două variante de capsule de plastic. O primă variantă este de tipul 
SOT101B cu radiator de răcire intern şi a doua variantă este de tip mini- SO 24 - 
SOT137A. Forma şi dimensiunile capsulelor sunt date In cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat SAA1064 este folosit în aparatura audio-radio pentru comanda 
afisajului diferitelor date. 

O schema de aplicaţie în care circuitul integrat funcţionează în regim dinamic este 




2,43 Demodulator pentru sistem de date radio 

Circuitul integrat SAA6579T tejl* 

^MOS Şi îndeplineşte funcţia de dem . care es ţ e transmisă de staţia de 

■ecuperează informaţia RDS ' 1 dispozitivului sunt în concordanţă cu norme e 

3 misie MF. Funcţiunile operaţionale ale dispozu 

CENELEC EN 50067 

Funcţiuni principale ordinu ţ 8, cu banda de 3 kHz şi 

- conţine un "'Taiorului; 
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lls 


sincrona pentru semnalele RDS de modulaţi 
- asi9Ura d f 57 °kHz; j de 57 kHz; 

„35- e din ,recvenţa oscila,orului cy «*« 

iŞrilor'ia descărcări electrostatice 

parametriP rinclpali ntru partea analogică: U 5 = 3,6 + 5,5 V (tipic 5 u. 

-T2S3SS pentru partea digitală: U 12 = 3,6 ♦ 5,5 V (,ip fc s # 

'33fte alimentare totaMs -12 ' ™ 0 i c * +85 o C; 

: temperatură de fundare. + +150 „ C; 

-temperatură de st0 ^ ' s rată int ern: U 3 = 2,5 V dacă U 5 = 5 V; 

_ tensiune de referinţa g capa bilă de a fi demodulatâ pentru 

-tensiune mw»» 1 " _ _ g rHz ar , (Autofahrer Rundfunk Informaţi! 

• • ■ M 

* f < 15 kHz 

kHz}; 

j ^ ^ 

mV ef (tipic t mV, 


ionen 


min. 2 V v _ v ; 
U 4 = min. 1,4 V v _ v , 
U 4 = min. 2,8 V v _ v ; 



* HIGH U 13H = min. 4 V ; 

* LOW U Î3L = max. 1 V; 

-curent intrare oscilator: l^ 3 - max. ±1 ţiA; 

- tensiune de ieşire la terminalele 1, 2, 14, 15 si 16: 

* HIGH (U‘ 12 = 4,5 V) U iesH '= min. 4,4 V ; 

* LOW (U 12 = 5,5 V, l ieş = 3,2 mA) U, esL = max. 0,4 V; 

- curent ieşire oscilator (U 13 = 4,5 V): 

’U 14 = 0,4V: l 14 = min. 1,5 mA; 

* U 14 - 4,1 V: -l 14 = min. 1,6 mA; 

“ cure ^ 1 ie Ş're la terminatele 1,2, 15 şi 16: 

* U 14 = 0,4 V: ! ieş = min. 5,9 mA; 

U ţ4 - 4,1 V: -l îes = min. 5,3 mA; 

- Statoî rczona " !ă cristal: Rxtal=max - 60 a; 

capacitate de sarcina circuit cristal: C s = 30 pF. 

Sc/iema bloc 


Structura internă 


a circuitului integrat SAA6579T este dată în figura 2.43. 
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Semnificaţii ferm/na/e 

1 - QUAL (Quality) - ieşire semnal indicator de calitate (nivel HIGH - ieşire date 

demodulate bune; nivel LOW - ieşire date demodulate incorecte); 

2 - RDDA (RDS Date) - ieşire date demodulate RDS; 

3 - v re f - ieşire tensiune de referinţă; 

4 - MUX - intrare semnal multiplex; . ... 

5 _ v DDA - intrare tensiune alimentare pentru partea analogica, 

6 - Vcqa - masa pentru partea analogică, 

7 CIN (Comparator Input) - intrare tensiune în comparatorul de ceas, 

S«2S»!«*raS 

cu 4,332 MHz; 

10 - TEST - intrare semnal de validare a testări, 

11 - Vccn - masă pentru partea digitală, . ... 

12 - Vnnn - intrare tensiune alimentare pentru partea digitala, 

13 - OSCI (Oscitlator Input) - intrare tensiune în oscilator 

14 - OSCO (Oscillator Output) - ieşire tensiune osci . 

15 - T57 - ieşire semnal de ceas cu ^cvenţa 57k _ se mnalul RDS. 

16 - RDCL (RDS Clock) - ieşire semnal de ceas (tact) pem 

Încapsulare mi „ I; _ iar n p doua rânduri siîncas- 

Circuitu, “^Ss^ capsulei sun, date în cap. 3 

te într-o mimcapsula de tip bu i iozm. ™ 



































































W»«* . SA A6579Tse utilizează în sisteme de transmisie şf r 

Circuitul integratSAAe. ^ 


radio. 


Circu-^ 
h 

lU circuit de intrare audio digital 

C4A7774 dezvoltat de firma Philips, reprezintă un cin- ■ 
Circuitul integrat ^ semna | e | e audio digitale in conformitate c „ H 
re audio digital care , arâ echivalentă a biţilor de date şi control. 

le IEC/HBU în#-» valosre 

*s£-r ^ 

bus J. intrare semnale bifazice; 

: ^protecţie la descărcări electrostatice pentru intrări şi i e ş iri . 

Parametri principali 

_ tensiune de alimentare: U 14 - 4,5 + 5,5 V, 

_ curent consumat (fosei = 11<3 MHz ^ : ^ ' mA: I 

. putere de disipaţie totală: P d = max. 500 mW; 

-temperatură de funcţionare. T afTlb - -40 C +70 C, 

- temperatură de stocare: T s - -55°C - +150°C T *‘4>fWj| 

- tensiune de intrare: 

*HIGH U iH = 0 r 7U 14 +U 14 ; 

*LOW U iL = 0 + 0,3 U 14 ; 

- curenţi de intrare: lj ~ max. 1 |iA; 

-capacităţi de intrare: C ( = max. 6 pF (tipic 4pF); 

- tensiune de ieşire la terminalul 22: 

* HIGH (-J ief - 8 mAj: U ieşH = min, (U 14 - 0,5 V); 

* LOW (J ieş = 8 mA): U jeşL = max. 0,4 V; 

-tensiune de ieşire la terminalele 1 + 7, 20: 

' HIGH = 2 mAj: U iesH = min. (U 14 - 0,5 V); 

* f*ies - 2 mA): U ieşL = max. 0,4 V; 

~ tensiune de ieşire la terminalele 15, 16, 17. 23: 

* mw i"** ! 1 ,S mA): UiesH = min - ( u i4 - °.5 V); 

Oieş ~ I- 5 mA): U iesL = max. 0,4 V; 
t - timp de propagare semnal de la: 

terminal 24 la terminal 22: t = max 25 ns- 

terminal 22 la terminalele 16 şi 17: L = 5 ♦ 50 ns. 

Schemă bloc 

cultului integrat SM7274 este prezen 


Structura 


;r ~± - 



Semnificaţii terrrunate biţilor de control pentru 

1 - OCDB (Output Control Data Bits) - ieşire sen ud 

fiecare cuvânt al semnalului de intrare b| a^c este închisă, sem- 

2 - OLOC (Oul of Lock) - ieşire semnal a °f ntâmplător HIGHÎLOW; 

naiul de ieşire are continuu valoarea referinţă de fază (frecvenţa 

3 - OREF (Output Reference) - ieşire semnal de refer, 

maximă a semnalului este de 6, 
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. iB5ire semnal de fază (frecvenţa maxi mâ 
neHA (OLrtpui PMse) - W e a ^ 

“ "„aiului este de 6.2 MHz). _ iesire semrl al pre accentuat; 

, opRE (Output PREemphas ■_ ieşire semna| «35 penlru u 

6 - OSCU (Output Signa » , U ser)- ieşire semnal date pentru utilizare-' 

7 - OSDU (Output 2 1 D * semnal brfazic; 

8 . JBIFA (Input BiP Mse > de .estare 2. (Acest semnal se foloseşte ,w . 

□ _ JTEST2 - intrare semna se conecte aza la masa,); 

" fabricaţie. Detector Enable) - semnal de intrare care val* 

10- IFDEN (Input Frequency^ e 

_ !“^ n (hpu. Snable) - semnal de intrare care permite coa,^ 
fazei; nfflna i He testare 1. (Acest semnal se fofoseste numai* 

S"** 8 norma,â ternninal,J112 se conecteazâ la ma8ă '>' ln 

13 - V S s " ms *> , alimentare continuă; 

]i ' ^” s ;S/Bloc* Synchronization) - ieşire semnal bloc de sincroni^ 
15 'pSte semnalului este egală cu 1/49,152 d,n frecvenţa semnalului* 


16 - OWSY (Output Word Synchronization) - ieşire semnal de sincroniza, 6s 

cuvântului. Frecvenţa semnalului este egala cu 1/256 dm frecvenţa se m . 

naiului de tact; , , . . . 

17 - ODCL (Output Data Ciock) - ieşire semnal de tact pentru date; 

18 - IDACL (Input Data Ciock) - intrare semnal de tact pentru date, 

19- 1WSEL (Input Word Select) - intrare semnal de selectare a cuvântului; 

20 - OSDA (Output Signal Data) - ieşire semnal de date; 

21 - IDOEN (Input Data Output Enable) - intrare semnal de validare a semnalelor 

de iesire de la terminalele 15, 16, 17 şi 20. Validarea are foc pentru nivelul 

i 

HÎGH al semnalului de intrare; 

22 - OSCL (Output Sistem Ciock) - ieşire semnal de tact, Frecvenţa semnalului 

este cuprinsă intre min. 8 MHz şi max. 12,5 MHz; 

23 - OOSC {Output Oscillator Ciock) - ieşire semnal oscilator de tact. Frecvenţa 

semnalului este cuprinsă între min. 8 MHz şi max. 12,5 MHz; 

24 - IOSCL (Input Oscillator Ciock) - intrare semnal de tact. Frecvenţa semnalu¬ 

lui este cuprinsă între min. 8 MHz si max. 12,5 MHz. 

1 3 


M 

încapsulare 

Circuitul integrat SAA7274 are 24 de terminale încastrate în două variante de cap¬ 
sule din plastic. Prima capsulă este de tip SOŢI01 A, iar cea de a doua este miniatură 
de tip S024, SOT137A. Forma şi dimensiunile capsulelor sunt date în cap, 3. 

Utilizare 


Circuitul integrat SAA7274 
discuri. 


se poate utiliza în receptoare de satelit şi în compact 


80 


2.45 SAA7310 

Decodor CMOS pentru sistem compact disc 


Circuitul SAA7310, dezvoltatele firma Philips, încorporează funcţiile de demodula¬ 
tor RF. procesor de subcodare, control viteză motor şi corector de erori. Dispozitivul 
acceptă la intrare date digitale sau analogice, provenite în urma convertirii semnalului 
serial de date al magistralei l 2 S prin intermediul unui convertor digital-analogic. 

Funcţiuni principale 

- asigură separarea adaptivă a semnalelor RF de intrare cu ajutorul unui detec¬ 
tor de nivel; 

- asigură prevenirea lipsei de semnal sau a erorilor de propagare în separatorul 
adaptiv cu ajutorul unui detector încorporat; 

- asigură protecţie totală pentru sincronizarea datelor de intrare; 

- asigură conversia după o anumită regulă, a cuvintelor de 14 biţi în cuvinte de 
8 biţi, fără a afecta informaţia, cu ajutorul unui decodor EFM (Eight lo Fourteen 
Modulation); 

_ asigură corectarea erorilor de tip CIRC (Cross Interleaved Reed Solomon 
Code - cod Solomon cu intercalare încrucişată); 

- asigură controlul vitezei de rotire a motorului, în scopul menţinerii frecvenţei 
constante a biţilor la intrare, cu ajutorul unui sistem logic; 

- asigură procesarea erorilor de drapel (flag) pentru identificarea datelor nesigure, 

- asigură conectarea la magistrala l 2 S pentru obţinerea unor informaţii digitale 

_ as jgură conectarea bidirecţională la o memorie RAM externă de 16 x 4 biţi cu 
capacitatea de 64 de câmpuri; 

- foloseşte demodulator PLL fără componente periferice reale. 

i 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare; U 21 = 4.5 - 5,5 V cc , 

_ C urent de alimentare consumat. I 2 i = ma * 50 mA < t,pic 35 mAJ ’ 

- putere de disipaţie totală; P d = max. 17 ^ 

_ temperatură de funcţionare. T anib - -40 C ?+Ba u 

- temperatură de stocare; T s = -55°C " +1 - 5 „° ,, ?g 3 q s j 33 

Intrări la terminalele 12, 13, 14, 16, 27, 31, 32, , . 

- tensiune de intrare: 

* HIGH U jH = 2 V - U 2 i + 0,5 V; 

* LOW U iL = - 0.3 V * 0,8 V; 

- capacitate de intrare: C s = max. 10 pF; 

- tensiune intrare detector de RF. 

* HIGH U 26H = 2 V * tensiune de axare, 

* LOW U 26L - - 0,3 V 0 , = 2 + 45 V (tipic 3 V); 

- tensiune intrare de axare la 1 - 100 pA _. 263 

- capacitate de intrare: C 26 - ^ p Q ţţj jc 50 k Q ); 

- impedanţă de intrare. Z 26 - 18 ■ H 

- tensiuni de ieşire: 

* HIGH U iesH = 3 v + J U 2 ; 1 

* LOW U ie ş L = 0 + 0,4 V; 
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. capacitate ieşire ^.iSpentru ieşirile din terminalele 30 şi 33 . 

- reziste"!* interne » 

39 » 18 Ka = o5 V » 2.5V v . v ; 

. StsiuneRF intrare. jH 

- tensiune RF '^'^«ctor frecvenţă: 

- tensiune de ieş.re de ecW = 4 v * u ; ■ 

• HIGH Hzzh ' 1 ^ o + 0,4 V; 

- frecvente'aeru pentru oscitătorol cu cristal: f CTAL = 10.16 MHz ♦ 12*^ 

(tipic 11.2896 oscilatorul comandat Tn tensiune cu circuit pn. 

- frecvenţa de luciu P MHz (tipk ; 4.3218 MHz): 

- frecventă drHucru pentru oscilatorul comandat în tensiune cu buclă nşpg 

t z = 2*7,5 MHz. 

s'maura internă a circuitului integrat SAA7310 este reprezentată în figura 2 „ s 
Semnificaţii terminale 

Deoarece circuitul integrat SM7310 se încastrează tn doua capsule diferite det. 
DIL şi tip QFP, iar semnificaţia terminalelor este diferita, se vor prezenta ambele varia*' 

-AQ + A7 - ieşiri de adrese pentru memoria externă RAM 

- RAS {Row Address Select) - ieşire de adresă de rând pen¬ 
tru memoria externă RAM care utilizează intrări de adrese 
multiplexate; 

- R/W (Read/Write) - ieşire semnal de citire/scriere pentru 
memoria externă RAM; 

- MUTE - intrare pentru semnalele de comandă de la micro¬ 
procesor Când semnalul de comandă are nivelul LOW <0 V), 
semnalul de date de ieşire DAAB (terminal 37) este atenuat 
la zero în 15 trepte succesive; 

- Dl + D3 - iesire/intrare de date pentru memoria externă 
RAM; 

- CAS (Column Address Select) - ieşire semnal de coloană 
pentru memoria externă RAM; 

- D4 - intrare/ieşire de date pentru memoria externă RAM; 

- MSC (Motor Speed Control) - ieşire de control al vitezei de 
rotire a motorului, care furnizează impulsuri modulate în 
lăţime cu frecvenţa de 88 kHz şi factorul de umplere variabil 
în 62 de trepte de la 1,6% până la 98,4%, Dacă semnalul 
de start al motorului este detectat prin terminalul 33 (42) 
factorul de umplere este forţat să rămână la 98,4% timp de 

,2 s. După ce semnalul de stop al motorului este detectat, 
factorul de umplere este forţat să rămână la 4 , 6 % timp de 
’ S ' care sa continue cu un factor de 50%; 


DIL şi tip QFR iar si 

D/L 

QFP 

1+8 

7 + 14 

9 

15 

10 

16 

11 

18 

12 * 14 

19 + 21 

15 

22 

16 

23 

17 

24 
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18,19 25,26 

20 27 

21 28 

22 29 

23 30 

24 31 


25 32 

26 34 

27 35 


28 36 

29 37 

30 38 

31 40 

32 41 

33 42 


vtai ? 1 - conectare cristal de cuarţ care stabil^, 

- v s s - ma .®f; p tpnsiune de alimentare; 

' PD/OC (Pha« Detector / Oscilator Control) - | eşi 

- P Jlector de fază / intrare tensiune comandă osc? 1 
^ aS^inel se conectează ftl.ru! pentru ta*** 
comandă a oscilatorului, 

., Zrentde referinţă) - mirare pentru curentul <fe t9fer . 
hem necesar detectorului de faza ş, separatorului * ^ 
FB (Feedback) - Ieşire semnal de reacţie d,n separatori 

' LI care se aplică la intrarea aceluiaşi separator, Cu ren y 
de ieşire de cca 100 pA schimbă polaritatea dacă nivelul «JJJ 
naiului de intrare al detectorului de RF (terminal 25) 
depăşeşte pragul de 2 V; 

_ hfi (High Frecquency Input) - intrare tensiune de RF în se- 
paratorut de date, comandată de detectorul de nivel. Funcţia 
narea normală a separatorului are loc pentru un semnal de 
intrare cuprins între 0,5 şi 2,5 V; 

- HFD (High Frequency Detector) - intrare semnal de RF 
detectoarele de frecvenţă şi fază. Dacă semnalul este HIGH, 
validează funcţionarea celor două detectoare şi de asem* 
nea ieşirea de reacţie din separatorul de date, 

- AM (Additional Mute) - intrare tensiune de muting. Tensiu¬ 
nea la acest terminal este normal HIGFI. Dacă nivelurile din 
terminalele 24, 32 şi 40 au valoarea logică 0 (LOW) şi din 
terminalele 34 şi 35 au valoarea logică 1 (HIGH), atunci ter¬ 
minalul 27 poate fi utilizat ca ieşire a demodulatorului de 
ceas 8 la 14 (CEFM - Clock Eight to Fourteen Modulation) 
ca la circuitul integrat SAA7210; 

-CRI (Counter Reset Inhibil) - intrare tensiune de resetarea 
numărătorului. Când nivelul de intrare are nivelul logic 
LOW, semnalul de intrare se divide cu 588; 

- QDATA (Q channel Data) - ieşire dat& subcoding procesor 


canal Q; 

- QRA (Q channel Request input / Acknowledge output) - 
intrare date cerute de canal Q / ieşire date de recunoaştere; 

- QCL (Q channel Clock) - intrare semnal de tact generat de 
către microprocesor Este activ atunci când semnalul de la 
terminalul 30 este LOW; 

- DEEM/DINT1 (Deemphasis output and Data Interpolated 
input) - ieşire semnal derivat din bitul de paritate canal Q ' 
intrare semnal date pentru interpolare; 

- SWAB/SSM (Subcoding Word clock output and Start/Stop 
Motor input) - ieşire cu drena deschisă din convertorul se- 
rie/paralel a semnalului de tact pentru cuvintele din subcoti, 
care este sesizată pe fiecare perioadă când nivelul logic 
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34 

35 

36 

37 

* 


38 

39 

40 


43 

44 

1 

2 


3 

4 

5 


6 

17 

33 

39 


Se for t eaz ® din exterior cu condiţia de 
stop a motorului, atunci ieşirea trece în nivel logic LOW si 

_ Sîc C <? m t nda la circuitele de control logic al motorului; 
(Subcoding Data} - ieşire de 10 biţi de burst pentru 

erî aewc? ! nc ' ude biţ'i de semnalizare şi sincronizare, 

- bC<AB (Subcoding Clock) - ieşire de 10 biţi de burst pentru 
ceas cu frecvenţa tipică de 2,8224 MHz, semnai care este 
utilizai pentru sincronizarea datelor de subcodare; 

- EFAB (Error Flag) - ieşire semnal indicator de erori, provenite 
de la circuitele de interpolare şi muting; 

- DAAB (Data) — ieşire semnale de date pentru magistrala 
l 2 S. împreună cu semnalele de ieşire de ia terminalele 38 
(CLAB) şi 39 (WSAB) asigură informaţiile pentru formatul 
de ieşire necesar magistralei l 2 S, 

- CLAB (Clock) - ieşire semnal tact pentru magistrala l 2 S; 

- WSAB (Word Seiect) - ieşire de validare a „cuvintelor" 


transmise prin magistrala l 2 S; 

- D1NT2 (Data Interpolated input) - intrare date de interpolare. 
Nivelul logic la acest terminal este normal HIGH, Dacă circui¬ 


tul integrat SAA7310 se utilizează în aplicaţii audio nedigitali- 
zate, atunci acest terminal trebuie să aibă nivelul logic LOW, 

- TEST1 - ieşire semnal testl; 

- TEST2 - ieşire semnal test2; 

■ TEST3 - ieşire semnal test3; 

i 

- TEST4 - ieşire semnal test4. 



Semnificaţie terminal 


CI SAA7210__ 

V 0B (Back Blas suppiy voltage) 

CEFMlCiock Eigbtlo Fourtein 
Modulation) 

DEEM (De-emphasis) 

V DD (Power Suppiy) 


Nr. terminal 


Echivalenţe 

Circuitul integrat SAA7310 este asemănător cu SAA7210, prezentat in vo umul l 

ircuite integrate folosite în radioreceptoare şi aparatură audio insubca ^ 
c ,. nrinninale si parametrii principali sunt aceiaşi la ambele circuite, Diferenţele, 
ÎSS 5S la încapsulare, semnificaţii terminale şi schema bloc. 

* a 'SS^?0 se încapsulează în două tipuri de capsule DILşi GFP. pe când 

* “p-* dil * ^^ 4 ,wmi - 

ale. după cum rezultă din tabelul de mai jos- 


CI SAA7310 

V DD (Power Suppiy) 

AM (Addilional Mute) 

DEEM/DÎNT1 (De^mphas'S 
n uţput/data interpo jaţedjnpuţ) 
DINT2 (Data Interpolated) 


Schemele bloc ale celor 


conec,a ' 
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încapsulare încapsulează în doua variante. In prima variantă 

Circuitul integratSM e dou â rânduri (DIL) şi încastrate intr-o cap Su u * 
40 de terminale, dispuse l nit cont ine 44 de terminale, dispuse pe | aturile ^ 

££ de .IP SOT«S: plastic de tip QFP-SOT-205A. Formele si 

nătrat si încastrate rntr-o caps Rentru (den tificare, cele douâ variantă 

„CXrdouă^"opşiadoua cu SAA7310GP. 
npt^ază sstfel- pnnna 

U0iare , 5 AA 7310 GP se utilizează de obicei împreună cu SAA732 o G p 
arcuitul integrat SAA , de co mpact disc, realizate de Philips. 

(Convertor drgifB-analog) in sistemele 


246 Convertor digitai-anaiopicstere 0 

pentru sisteme audio drgitaie 

Circuitul integrat SAA7322, dezvoltat de firma Philips este un CMOS stereo cormple, 
monoic c^re converteşte un curent de biţi într-un convertor digital-anabg.c de 16 biţi. 


Funcţiuni principale 

- acceptă ta intrare date de ia magistrala l 2 S, 

- realizează o filtrare digitală cu trei etaje, 

- asigură o interpolare liniară; 

- asigură o eşantionare şi o memorare înainte şi după conversie, 

- asigură o atenuare prin dezaccentuare sau prin muting de 12 dB, 

- asigură intrări şi ieşiri compatibile TTL; 

- asigură protecţia intrărilor şi ieşirilor la descărcări electrostatice, 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare pentru partea analogică; U 39 = 4,5 * 5,5 V cc (tipic 5 V K j; 

- tensiune de alimentare pentru partea digitală: U 2 2 = 4,5^5 l 5 V cc (tipic 5 V^}; 

- curent consumat de partea analogică: l 39 = max, 35 mA (tipic 20 mA); 

- curent consumat de partea digitală: l 22 “ max, 85 mA (tipic 40 mA); 

- temperatură de funcţionare: T 3rnb = -10°C + +70°C; 

- temperatură de stocare: T s - -55°C + +150°C; 

Partea analogică 

~ tensiune de referinţa pe împedanţâ ridicată (canal R si canal L): U? 3 - 2,5 V; 

- tensiune de ieşire canal R, canal L: U 40 u = 0,8 + 1V ef (tipic 0,9 V ef ); 

- plaja dinamică a spectrului de AF (0 - 24 kHz); P din = 93 dB; 

- distorsiuni armonice totale plus zgomot (la 0 dB /I kHz); d t2g = -88 dB; 

- liniaritate semnal în domeniul de variaţie -60 dB + -100 dB: I = ±2 dB; 

- separarea între canale (la 1 kHz): a = 90 dB; 

Partea digitală 


tensiune de intrare la terminalele 30, 31, 32, 34, 36: 

^^h = 2V.u 22 + o,5V; 

LOW U iL = -0,5 v * 0,8 V; 
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--10 + +10 ţiA; 


. nciune de intrare la terminalul 35: 

"‘H 1 GH U 35 H = 3,3V^U 22 + 0,5V, 

* LOW 6 ^ 35 L—0,5V ■ 1,8 V; 

, nciune de intrare la terminalul 24: 

" *HIGH U 2 4 h = 3,5 V + U 22 + 0,5 V; 

* LOW U 2 4 l —^,5 V ~ 1,5 V; 
curent de scurgere la intrare (independent de terminal): i s , 

" ra0 acitate de intrare (independent de terminai): C, = max 10 pF, 
tensiune ieşire la terminalele 19, 20, 21,26: 

* HIGH(pentru l ie ş H = 20 pA): U ieşH = 2,4 V + U 22 + 0,5 V; 

* LOW (pentru l jeS H = 400 |iA); U lesL - -4),5 V * + 0,4 V; 
frecvenţă lucru cristal de cuarţ: f XTAL = 8 + 12,3 MHz (tipic 11,2896 MHz); 

- capacitate intrare oscilator. Cj — max. 10 pF, 

I capacitate ieşire oscilator: C ies = max. 10 pF; 

_ capacitate reacţie oscilator. C r = max. 5 pF. 

Scdemâ bioc 

Structura internă a circuitului integrat SAA7322 este prezentată în figura 2,46 a. 

Semnificaţii terminate 

. qqp (Capacitor Damping Right channel) — conectare condensator de mte- 
arare pentru canalul R comutabil; 

2 - DER (De-emphasis Right channel) - conectare comutator circuit de dezac- 

3 _ v n ,R 7 voîtage U ref a Right) - intrare tensiune de referinţă pentru canalul ana- 
" logic dreapta R, normal se conectează la termale; 

4 - Vccab - masă pentru circuitele canalului analogic R. 

5 _ VcL - masă pentru circuitele analogice; 

ţ - ~ S S P- cmM ^ 

8 - feSlSSSI - STa comutator oircu # de dezacceo- 

9 . ’c U DL (cantor Doping Left channei) - coneoiare coudenaa.oc de integrare 

W - «St Sft ohanoel»ana^icW 

11 _ v nni - intrare tensiune de alimentare de 5 V ţensjune la intrare a 

12 - OALI (Operaţional Amplifier Left c a _ canalului stânga (L), 

inversoa^ a amplificatorului ope^^J^ +) , jntrafe tensiune !a 

13 - OALI+ (Operaţional Am P^ er f ^ , ui operaţional de ieşire a ca 

„, r oarea^ 

16 - VRO (Voltage Reference Outpu ) 
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Flg. 2-46-a 


^ VRC (Voltage Reference Capacitor) - ieşire tensiune de referinţă internă, fil- 

17 " fa c y un condensator extern conectat între terminatul 17 şi masă, 

TEST 4 - testare parametri de ieşire (în funcţionarea normală terminalul 

18 ~ -mâne în circuit deschis-neconectat); 

n A 0 (Data Output) - ieşire serială de date pentru RS; 

19 1 CLO (Clock Output) - ieşire serială biţi de tact cu frecvenţa de 5,6448 MHz; 

20 (Word Select Output) - ieşire semnal pentru selectarea cuvintelor; 

2 1 - _ intrare tensiune alimentare de 5 V pentru secţiunea digitală; 

22- DD 1 __ j ntrare tensiune alimentare de 5 V pentru oscilatorul cu cristal de 
23 - V DD2 

XTAL 2 - ieşire tensiune oscilator de cuart; 

2 4 " y T A |-ţ _ intrare tensiune oscilator din circuitul cu cristal de cuart sau intrare 
25 " X e mnal de tact extern cu frecvenţa de 11,2869 MHz; 

XSYS (Xtal System) - ieşire tensiune prin repetor din oscilatorul cu cristal 

de cuart, 

v m asă pentru secţiunea digitala; 

27- 28 ^ tesţare p ara metri de intrare, în funcţionare normală terminalul 29 

~ mnectează la masă. 

WS 1 (Word Select input) - intrare semnal pentru selectarea cuvintelor cu 

,, c e L î(CtockTnpu«semnal de tact din £S cu frecventa de 2,8224 MHz; 

32- DAI (Data Input) - intrare semnat date din PS; 

' nVc7D C e n emphasis Control input) - intrare tensiune de cortrol a comuta- 

toarelor circuitelo d contro | muting. Mutingul este activ dacă tensiunea 

35 - 

•■fiKWSS-K“ ma " dă es,e L0W ' 3tenu ' 

ţ r E e s a T e 2 S ^eSti 2 eparame.rideieşire(înfuncţionare normalătermrnalu.roma¬ 
ne în circuit pn funcţionate normală terminalul râmă- 

38 - TEST3 - testare parametri oe ,e ^ ' 

np ţ n circuit deschis-neconectat), partea analogica, 

nlkficatorul operaţional al canalului , . _ j ntrare tensiune la in, ' a 

41 

“-SS SSS3 SUji*—— 

43 ~ (RV AR n . 5ire canal comuta., dreapta (R). 

44 - INTR (Integrator Right channel) - ^ 
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&««'«*' echivalent cu circuitul integrat SAA73 23 . de 

Circuitul integrat SAA73Z2 es , and 0 part e din parametrii electrici î" 

de sAA7323 es,e superior circui,UM 

încapsulare 44 de term j na |e, dispuse pe laturile unui pătraţi 

Circuitul integrat SM73 capsu |ă de p|astic de tip SOT205AG. Fon, f 

4 fOFPÎ si incastraze m ?• 

dimensiunile capsulei wntdate mcaP^ ^ 1(ltâlni cu n0 , aţ i a SAA7322GP. 

Sub formă încapsulata. 

Utmare , CAA7122GP se poate folosi în sisteme audio digitale modsme 
Circuitul integral ertor digital-analogic stereo este reprim* 

o schema de aplicaţie d 

în figura 2,46.b. 



Fig. 2,46.b 
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2 47 SAA7323 

1 Convertor digital-analogic stereo 
pentru sisteme audio digitale 

Circuitul integrat SAA7 323, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu circuitul 
ntea rat SAA7322 sub aspectul funcţiunilor, parametrilor principali, a schemei bloc a 
Sficatiilor terminalelor şi mcapsulanc Deosebirea constâ în existenta câtorva pala- 
5 Dt n electrici, care sunt superiori la SAA7323. Dintre aceştia se amintesc următorii; 
metr 1 temperatură de funcţionare; T amb = -^0°C + +85 D C; 

_ plaja dinamică a spectrului de AF (0 + 24 kHz); P din = min. 93 dB; 

_ distorsiuni armonice totale plus zgomot: d+zg = max, ~90dB, 
jn schemele de aplicaţii este preferat SAA7323 dacă semnalele de intrare sunt de 

nivel redus. 


2 48 SAA7341 

Decodor digital CMOS pentru compact disc 

Circuitul integrat SAA7341 a fost dezvoltat de către firma Philips. Este 
, „ .: 7a t ] n tehnologia CMOS, care înglobează funcţiile de decodare, f 

Itală şi conversie diferenţială digital-analogică. 


un circuit 
. filtrare dig- 


Parametri principali 

_ domeniul tensiunii de alimentare: 4,5 + 5,5 V (tipic 5 V); 

__curentul absorbit: 60 mA(tipic); „ M .. U1J . 

_ domeniul frecvenţei cristalului: 15,24 + 18,63 MHz (tipic 16,9344 MHz), 

- domeniul temperaturilor de lucru: -40 + +85°C; 

_ domeniul temperaturilor de stocare: 55 1b . 

Schemă bloc . . f „„, n ^ 


CircuiUjHntegrat SAA7341GP este realizat în uapsu^de^aslicj:u80^d^pini, de 


Utilizare 

O schemă tipică de utilizare este 


prezentată în figura 2.48.C. 
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Fig. 2.4B.c 




p«nuu compact 

Circuitul integrat SAA7345 a fost dezvoltat de rât P 
de procesare a semnalului CD. de decodare şi de îiltare ^u a ^“ PS ' ,nduda func ! iile 
parametri principali 


- tensiunea de alimentare: 3,4 + 5,5 V (ti Dir c vv 

_ curentul absorbit’ 30 mA (tipic); 1 

- frecvenţa cristalului: 8 + 35 MHz (tipic 16 93 dd mu 

- domeniul temperaturilor de lucru: - 4 Q + +85°c- HZ ^ 33,8688 MHz ): 

- domeniul temperaturilor de stocare: -55 + + 125 X 


Schemă bloc 



Fig. 2.49.a 
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încapsulare sf ^ n45 GP 

Circuitul inle9r , ă de plastic 
este reali». ln^ %* T P 205 A. 

cu 44 de pm:. * J tca p P i ' lilor an 

SSSSW ^ «■« 2 - 49b “ 


§ 8 


Pins Ji to A7 (<KKiMe) 
htwt noi internai coni«cLan 



r 




1MH 

0 

un 

JHUE 


DOW 5 


Fig, 249.b 


Utilizare 


vi [I 
v? IX 

TEŞII [£ 
TESÎ1 [T 
ISUCE |X 

HFW [T 

hfref d 


o schemă tipică de utilizare * 
este prezentată in figura 2.49.C. ® U 



SAA7345 


Httiî 

lift 

Hm 

3* 

3<u 
m 13 
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Mm 
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m*r&- 
* procesor 
Sfilerfnce 



15 ym 
doe« k <*4^ 


_ crysld circuit 

Ţ ^ T we F*g. 26 



96 


1 


Convertor digital-analogic cu converg ■ . 

de 20 de biţi la intrare pentru JSSSîXffl. 

u J!z* ÎSS r ™ a PWIipS ’ 65te » ~r DiA, 


Funcţiuni principale 

__ acceptă la intrare cuvinte până la 20 de biţi; 

- asigură interfaţarea cu formatul japonez SONY şi |2s ; 

- asigură o frecvenţă de eşantionare cuprinsă între 16 si 53 kHz 

- funcţionează cu o singură sursă de alimentare de +5 V ■ 

- asigură protecţia intrărilor şi ieşirilor la descărcări electrice. 


care 




parametri principali 

Cu excepţia domeniilor temperaturilor de funcţionare şi stocare, parametrii princi¬ 
pali ai dispozitivului sunt garantaţi în condiţiile tensiunii de alimentare de 5 V cc , tem- 
n^raturâ de funcţionare de 25 C, frecvenţă de eşantionare f s = 44,1 kHz si frecventă 
filator fxTAL = 384 f s = 16,934 MHz. ‘ ' 

_ tensiune de alimentare pentru partea analogică: U 1g 2729 3g = 4,5 + 5,5 V cc 
(tipic 5 V cc ); 

__ tensiune de alimentare pentru partea digitală: U 12 = 4,5 + 5,5 V cc (tipic 5 V cc ); 

- curent consumat de partea analogică: lia+ 27 + 29+39 = nnax - 70 mA (tipic 45 mA); 

- curent consumat de partea digitală. 1 12 = max, 50 mA (tipic 30 mA}; 

Partea analogică 

_ tensiune de referinţă pe impedanţă înaltă la intrarea canalelor R şi L: 


U 94 33 — 

- tensiune de ieşire la terminalele 19, 23, 34, 38. Uj es - 0,9 V e j, 

- plaja dinamică a spectrului de AF (0 + 24 kHz): P din0 = min. 93 dB (tipic 98 dB); 

- distorsiuni armonice totale (la 0 dB /I kHz): d - max. -93 dB (tipic -96 dB), 

- separare între canale, măsurată la 1 kHz: a - 100 dB, 

- raportul zgomot digital / semnal HIGH: r 2g/s = max. -100 dB (tipic -103 dB); 

- liniaritate semnal în domeniul de variaţie -100 dB + 0:1 = ±1 dB, 

Partea digitală in . 

- tensiune de intrare la terminalele 1,2, 3, 4, 5, 1 , », 9, w. 

* HIGH U jH = 2 V + U 12 + 0,5 V; 

* LOW U iL = -0,5 V + + 0,8 V; 

- capacitate de intrare: C, = max. 10 pF, 

- tensiune la intrarea oscilatorului 

* HIGH U UH = 3,5 V + U 12 + 0,5 V ; 

* LOW U 14L = -0,5V + 1,5V; 

- capacitate intrare oscilator: C, -_™ax. 10 P - 

- capacitate ieşire oscilator: Cj e ş - max. ■ 

- capacitate reacţie oscilator; c r_” ^ ^ 2 P Q ^ fVSHz ^tipic 256f s sau 3B4f s ); 

- frecventă lucru oscilator: f XTA L " 4 - uy ° ' ‘ 
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Aa. lucire la terminalul 16. 

- tensiune d® '^ r _ 2 4 y * U 12 + °- 5 V: 

*H/GH ^ 1BH '_o5 v + + 0/4 V; 

* rfp sarcină la terminalul 16: C 16s - max. 35 pF; : 

de testfinalele 42, 43, 44: 

•high u M = "" n (Utt- 0|S V) ' 

* i nw LJ r = msx. v 1 

_ ca pac!iate de sarcină la terminalele 42, 43. 44 ţW 4 4 S = max. 20 pF . 

frecventa biţilor de tact la intrarea interfeţei (terminal 10). f Q - 0,256 + 20 .W 1 
:ST„ţa semnalului de selectare a cuvintelor pentru interfaţă (ten^> 

f. - t4 r 4 ^ 424 kHz; 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat SAA7350 este prezentată în ă gura ^ 
Semnificaţii terminale 

1 - XSEL (Sefect frequency crystal) - intrare tensiune pentru selectarea r 

ventei cristalului oscilatorului. Dacă nivelul de intrare este HlGH ♦ ' 
f XTAL = 384f s . iar dacă este LOW. f XTAL = 256f s . n ' a N 

2 - DOEN (Digital Output Enabfe) - intrare tensiune pentru validarea ieşirii 

gitale din terminalele 19, 23, 34 şi 38. Dacă nivelul de intrare este Lot 
atunci ieşirile digitale sunt făcute disponibile pentru a fi conectate la nr 
integrat TDA154 7. mu 

3, 4,5- (DF3, IDF2, IDF1 (Input Data Format) - intrare date pentru stabilirea! 
matului. Nivelurile logice de la aceste terminale stabilesc formatul datelor? 
intrare (a se vedea tabelul care urmează), 


Niveluri logice la intrare 


IDF1 


0 


IDF2 


IDF3 


0 


0 


0 


o 


Tip format 


Format l 2 $ până la 20 biţi 


0 


0 


0 


Format s erial SONY de 16 biţi 

^_ a 

Format serial SONY de 18 biţi 


Format serial SONY de 20 biţi 


Format simultan, irosind LSB din 20 biţi 


__Format simultan, irosind MSB din 18 biţi 


format simultan, irosind MSB din 20 biţi 


format simultan "b urst clock", până la 20 biţi 

6 TEST4 

cuit deschis - neconectap' ^ func î' onare normala terminalul rămâne in cir- 

numai in modul simultan' n,rare date se rial. Acest terminal este utilizai 

acest terminal va f 00 ™^*° r . U semnalul canalului R). Dacă nu este utilizat, 

S “ SDI 1 (Serial Data^ 13 HIGH ' - 

nai este utilizat pentru ?^ e date serial - în modul simultan, acest terrru- 
y u semnalul canalului R. 
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Fîg. 2.50 


















































































































































































































,t\ rntrare semnal selectare cuvinte seriale Sh 
o VVSI ( Word Sena ‘ TaL frecventa de eşantionare (f s ) egală Cu 'f 
* de date serial a + 53 kHz . ”*4 

sau 8 -l^lnpul)' '«"™ e bi ! i * taCt Se " ^ ' nte,,a!a * la i™- 
, - SCKI (Senal CW*„ flinc ţjonare normala terminalul râmi ' 

TFST1 - testare paramen 


10 "reST“testare parametri (în funcţiona.» râma ne "*« 

11 ’ cult deschis - n *“" e f jlmwiare 5 V pentru partea digitală; 
12 - Va 0 D ‘S e peX partea digitală; 

, 3 'v^;™ret ne în oscNalor; 

14 - XIN - mtrare re_ djn osci |ator; 

,5 ■ XO vJr 'Se tensiune oscilator prin repetor pe emitor; 

U I ?EST5 rSe parametri (în funcţionare normală terminalul 

tat Ja nivel LOW}; .. _ i_ A d W riAnlri t «-m. 


- ’ trebuie cone c . 

18 - v'^Sntere tsnairine alimenlare de 5 V pentru partea analogică a cari , 

,g in*tr R îlntegrator Right channel) - ieşire semnal din canalul integrator p< 

- _ fbR (Feedback Right) - intrare tensiune de reacţie in canalul i n 


pozitiv R; . 

21 - Vocar - masă pentru canalul analogic R, 

22 - FBR, (Feedback Right) - intrare tensiune de reacţie în canalul integrator 

negativ R; 

23 - INTR_ (Integrator Right channel) - ieşire semnal din canalul integrator negativ R 

24 - v RCR (Voltage Reference Capacitor Right) - intrare tensiune de referinţă 

pentru canalul R. Nivelul tensiunii este tipic 2,5 V cg , 

25- V DACR (Voltage DAC Right) - intrare tensiune de alimentare de referinţă pen¬ 
tru canalul R al convertorului digital-analogic, în funcţionare normală termi¬ 
nalul se conectează la masă. 


26 - V R0R (Voltage Reference Output Right) - ieşire tensiune de referinţă canal 
R. în funcţionare normală valoarea tipică este de 2,5 V. 

27- v ddatr ~ intrare tensiune alimentare pentru partea de „timîng 1 a canalului R 
analogic; 


28 “ v ssat _ mas 3 pentru partea de „timrng 11 a canalului L analogic; 

29-V DDATL -intrare tensiune alimentare pentru partea de „timing" a canalului L 
analogic; 




30 - IRR conectare rezistenţă de polarizare de 24 k Q, pentru 
torului curentului de referinţă; 

^ y^OL (Voltage Reference Output Left) — ieşire tensiune de referinţă canal 
^ n func fionare normală valoarea tipică este de 2,5 V. 

dacl ( oltage DAC Left) - intrare tensiune de alimentare de referinţă p 
L a! corwertorului digital-analogic. în funcţionare normală fer 

naiul va fi conectat la masă. 

” ^canati? e M Re ? r , enCe Capacitor Left) - intrare tensiune de referinţă p 

34 - Intl int ltJ V , elU J te k nSiUnii are Valoa ^ tipica de 2,5 V 

35 - FBL_~ Feedb Ieşire semnal din cana!ul integrator negatr 

grator negativ L 6 C anne ^ “ i nt rare tensiune de reacţie în canalul ii 
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36 - ^ssal ~ masă pentru canalul L analogic; 

37 'glrST LeH Channel ’ ‘ in,rare ’ enSiUne de —M ,nte- 

38 . INTL+ (Integrator Left ohannel) - ieşire semnal dm canalul i„ tegrator ^ L 

39 - Vdoal - mtrare tensiu ™ de alimentare pentru canalul L analogic 

40 - TEŞT2 - testare parametri (in funcţionare normală terminalul'trebuie să 

rămână tn circuit deschis-neconectat); DUie sa 

41 ' T E ! T ?r teSta ; a Parame,ri < în 'acţionare normală terminalul trebuie să 

rămână in circuit deschis-neconectat) ° sa 

42 - D0L .i D 7 i9 n al ° UtPUt m eft) ' jeSire C ° d de «naiului L pentru 

TDA1547. Daca aceasta ieşire nu este validată, nivelul ei devine LOW 

43 _ XSYS2 - ieşire semnal de tact cu frecvenţa egală cu jumătatea frecventei 

ceasului de baza (maşter); 

44 - DOR (Digital Output Right) - ieşire cod de un bit al canalului R pentru 

TDA1547. Daca această ieşire nu este validată, nivelul ei devine LOW 


Echivalenţe 

Circuitul integrat SAA7350 este echivalent cu circuitul integrat SAA7351, dezvoltat 
de firma Philips, sub toate aspectele, exceptând o parte din parametrii electrici. 

încapsulare 

Circuitul integrat SAA7350 are 44 de terminale, dispuse pe laturile unui pătrat in 
mod egal (QFP) şi încastrate într-o capsulă de plastic de tip SOT205AG. Forma şi 
dimensiunile capsulei sunt date în cap. 3. Sub formă încapsulată, circuitul se întâlneşte 
cu notaţia SAA7350GP. 


Utilizare 

Circuitul integrat SAA7350GP se foloseşte în sisteme audio digitale moderne, fabri¬ 
cate în special de firma Philips. 


7 ^AA7351 

Convertor digital-analogic pentru sisteme audio digitale 
cu conversie „bitstream 11 de 20 de biţi 

Circuitul integrat SAA7351, dezvoltat de firma p b ilips .. est !„SefeiSdPaSÎ 
itegrat SAA7350 sub toate aspectele, exceptând caţiva din p 
letrii electrici principali, care diferă la SAA7351 sunt urma onu 

- tensiune de ieşire la terminalele 19, 23, 34,38.U ieş _ ^ ef- 

- plaja dinamică a spectrului de AF (0 + 24 kHz): Pdino " _ _ 8? dB)> 

- distorsiuni armonice totale (0 dB /UHz): d = -^ a ^ gg dB (tîpic _ 10 0 dB). 

- raport zgomot digital / semnal HIGH^ S * într0 perechile de ter- 
in schema bloc internă apar o serie de rezistenţe, 

ninale: 19, 20; 22, 23; 34, 35; 37, 38. 

La circuitul SAA7350 nu există aceste rezistent 
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2 52 SAAM60 nalo gic-cfigiţal pentru sisteme audio di gita | e 
cu "onversie „bitstream 

oaa7 dezvoltat de firma Philips, este un convertor A/D 

Acest dispozitiv este complementar cu â* 

integrat SAA7350. 

Funcţiuni principale : k , 

: i » unde '■ es,e frwv ^ - 

.IjSyStSTTi™ digital cu patru etaje, care reduce frecvenţa * 
-utfeMTfpertnfsemnalele digitale, rezultate în urma conversiei, modulaţi, 

tip S| GMA-DELTA; s ^omutabil offefrtu| DC; 

I asg“â selectarea la ieşire a cuvintelor de 16 biţi sau 18 biţi în patru format* 

- interfaţa de ieşire poate funcţiona în regim de stapan (maşter) sau sclav (slave) 
prin intermediul unei tensiuni de selectare a regimului 

- funcţionează cu o singură sursă de alimentare de +5 V, 

- asigură protecţia intrărilor şi ieşirilor la descărcări electrice. 

Parametri principali 

Cu excepţia domeniilor temperaturilor de funcţionare şi stocare, parametrii princi¬ 
pali ai dispozitivului sunt garantaţi în condiţiile: tensiune de alimentare - 5 V cc , tem¬ 
peratura de funcţionare ambianta = 25‘ > C, frecvenţă de eşantionare = 44,1 kHz şi 
frecvenţă de tact fxrAi ” 256f s . 

- tensiune de alimentare pentru partea analogică: U 36 = 4,5 * 5,5 V (tipic 5 V); 

- tensiune de alimentare pentru partea digitală: U 5 = 4,5 + 5,5 V (tipic 5 V); 

- putere disipată totală: P d - 500 mW; 

- temperatura de funcţionare: T amb - ^O^C + +85°C; 

-temperatură de stocare: T s = -65°C + +150 o C; 

Partea analogică 

-tensiune de referinţă la intrările canalelor L si R (terminalele 35, 21): 

2,375 + 2,625 V (tipic 2,5); 

- curent de referinţă la ieşirea 28: l 28 = 0,17 mA; 

- tensiune negativă de referinţă la intrarea 27: U 27 = 0 V; 

- tensiune pozitivă de referinţă la intrarea 29: U 29 = 5 V; 

-tensiune de intrare sinusoidală la terminalele 23, 24, 32, 33: U ( = 1 V ef ; 

- d'storsiuni armonice totale + zgomot: d + zg = max. -90 dB; * 

Partea digitală 

- tensiune de intrare la terminalele 1,15, 38, 39, 40, 41, 42 si 44: 

HIGH U tH = 2V + U 5 + 0,5 V; 

LOW U iL = - 0,5 V l + 0,8 V; 

tensiune intrare de resetare: 

' LOW n" 3H “ °; 6U5 + Us + °' 5 V; 

LOW U 43l = -0,5 V * 0,4 Ur; 


102 


tensiune intrare oscilator 

* H1GH U 6H = 3,5 V + U 5 + 0 5 v 

* LOW UgL = -0,5 V-+ 1,5 V; 

^ capacitate intrare, independent de terminalul de intrare- c = m n 
_ tensiune de ieşire la terminalele 11, 12 , 14 8 9 ir ' ™ * 10 pF ' 

* HIGH U jeşH = min. 2,4 V; 

* LOW Uj e s L = max. 0,4 V; 

_ capacitate de sarcina la terminalele 8, 9:C 8g = max 35 p f 

- capacitate de sarcină la terminalele 11,12,14, 16 C„ „ ' 1R = max 50 dF 
_ tensiune de intrare la terminalele 17,18: Li2.i4,i6 . du pi-, 

* HIGH U lH = 2 V +,U 5 + 0,5 V; 

* LOW U jL = - 0,5 V + +0,8 V; 

_ tensiune de ieşire la terminalele 17, 18: 

* HIGH U ieşH = nflh. 2,4 V; 

* LOW U iesL = max. 0,4 V; 


- frecvenţă lucru cristal: f XTAL - 4,608 + 27,136 MHz (tipic 256f s sau 512f s ); 
_ tensiune de ieşire la terminalul 16: 

* HIGH ' U 16H = 2,4 V + U 12 + 0.5 V; 

* LOW U 16L = -0,5 V + + 0,4 V; 


_ ca pacitate intrare oscilator: C f = max. 10 pF; 
- capacitate ieşire oscilator: C ies - max. 10 pF; 
_ capacitate reacţie oscilator: C r = max. 5 pF. 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat SAA7360 este prezentată în figura 2.52,a 
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, Jnjiy 

Cns *^lw? 


k 


Semnificaţi' termale _ intrare tensiune de selectare a oscilate, 

, fsE l (Frequency Seect) ^ se |ecţta frecvenţei crist, 

cristal. Acest temţ»"^*Raster) cu următoarele date: F M| , 
modul de lumi terminalul nu este conectat, va lipsi situaţia de ffi 

, 'M-^s&zsxr* ' "—Js 

, jggşsş ““ ""*■ *•< 

lăsat in circuitul artiunea digitală; 

4 - Vss : £ e Csiune alimentare pentru secţiunea digitală; 

l _ vPm _ intrare tensiune oscilator, JH 

7 ^ xnuT - ieşire tensiune oscilator, 

8 _ XSYS1 - ieşire impulsuri de tact ^ 

tO-SCKIJSe'rtatrte'rcfcTocUnput) 1 intrare in interfaţa de ieşire a semn*,, 

t, - SCKO (SeriaMnterface Clock Output) - ieşire din interfaţa de ieşire a 

12 -SDO^ylnterfâce Data Output) - ieşire din interfaţa de ieşire a 
lelor seriale de date; 


semna- 

semna- 


13 SWS 1 6 (SeriaMnterface Word Select Input) - intrare în interfaţa de ieşire, 

semnalelor de selectare a cuvintelor; . . 

14 -SWSO (Serial interface Word Select Output) - ieşire din interfaţa de ieşirea 
semnalelor seriale de selectare a cuvintelor . .. 

15 — osEL — intrare semnal digital pentru selectarea generării codului de 1 bit 

intern (DSEL HIGH), extern (DSEL LOW). Dacă terminalul nu este conectat 
va lipsi situaţia de HIGH. 

16 - DCKO (Digital Clock Output) - ieşire de tact pentru codul de 1 bit; 

17 - DIOR (Digital INPUT/OUTPUT Right channel) - intrare/ieşire semna! 

pentru canalul R (dreapta); 

18 - DIOL (Digital INPUT/OUTPUT Left channel) 


digital 


pentru canalul L (stânga); 

19 - V STT - masă pentru circuitul de alimentare a secţiunii analogice de „timing”; 

20 - V D0T - intrare tensiune de alimentare pentru secţiunea analogică de „timing*; 

21 - V REFR (Voltage Reference Right channel) - conectare condensator pentru 

stabilirea tensiunii de referinţă a canalului R din secţiunea analogică; 

22 - BBOR (Buffer operaţional amplifier h B“ Output Right channel) - ieşire tensi¬ 

une bufferatâ (respectiv pe emitor) din amplificatorul operaţional ,.B si 
canalului R; 

23 - PINR (Pozitive Input Right channel) — intrare tensiune pozitivă sinusoidală de 

1 V ef în modulatorul SIGMA-DELTA al canalului R; . .. 

24 - NINR (Negative Input Right channel) - intrare tensiune sinusoidală negativ 

de 1 V eJ in modulatorul SIGMA-DELTA al canalului R; 

25 - BAOR (Buffer operaţional amplifier „A" Output Right channel) — ieşire tensi¬ 

une buferatâ (pe repetor pe emitor) din amplificatorul operaţional A 3 
canalului R; 

26 BAIR (Buffer operaţional amplifier „A“ Input Rjqht channel) — intrare tensiune 
m amplificatorul operaţional ,K bufferat al canalului R; 
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ana- 


ana 


27 " îogjcf ’ ir " rare ' enSiUne " e9atiVă de re,erln * S pen,ru convertorul digital 

28 - IREF - ieşire curent de referinţă 1 

29 - y D * C p - in,,are lensiune pozitivă de referinţă pentru convertorul digital-, 

logic; y 

30 - BAIL (Buffer operaţional amplifier n A" Input Left channel) - intrare tensiune 

în amplificatorul operaţional „A" bufferat al canalului L; 

31 - BAOL (Buffer operaţional amplifier „A" Output Left channel) - ieşire tensiune 

din amplificatorul operaţional ,A" bufferat al canalului L; 

32 - NINL (Negative Input Left channel) - intrare tensiune sinusoidală neqativă de 

lV ef în modulatorul SIGMA-DELTA al canalului L; 

33 _ PINL (Pozitive Input Leit channel) - intrare tensiune sinusoidală pozitivă de 

1 V ef în modulatorul SIGMA-DELTAal canalului L, 

34 — BBOL (Buffer operaţional amplifier „B" Output Left channel) - ieşire tensiune 

din amplificatorul operaţional r ,B“ bufferat al canalului L; 

35 — Vp E pi_ - conectare condensator pentru stabilirea tensiunii de referinţă a 

canalului R din secţiunea analogică; 

36 - V 0DA - intrare tensiune alimentare pentru secţiunea analogică; 

37 _ V SS a - masă pentru secţiunea analogică; 

33 _ HPEN (HIGH Pass filter Enabie input) - intrare nivel digital pentru validarea 
funcţionării filtrului trece-sus. Pentru nivel logic HIGH filtrul este validat Dacă 
terminalul nu este conectat va lipsi situaţia de HIGH; 

39 _ TSEL - intrare nivel logic în interfaţa de ieşire pentru selectarea modului de 

funcţionare maşter al acesteia (TSEL LOW) sau slave (TSEL HIGH), Dacă 
terminalul nu este conectat va lipsi situaţia de HIGH. 

40 - WSEL (Word Select) - intrare nivel logic în interfaţa de ieşire pentru a selec¬ 

ta lungimea în biţi a cuvintelor la ieşire. Dacă nivelul este WSEL HIGH. 
cuvântul are 16 biţi, iar dacă este WSEL LOW. are 18 biţi. Dacă terminalul 

nu este conectat va lipsi situaţia de HIGH. . t ., . . , 

41 42 - ODF2, ODF1 (Output Data Format 1 or 2) - intrări niveluri logice pentru 

stabilirea formatului interfeţei de ieşire. 

Formatul datelor de ieşire în funcţie de nivelele logice de la terminalele 41. 





































încapsulare ^ fif) are 44 de terminale dispuse pe laturile unui p§ t . 

Mpsu,â de plas,ic ,IP Forma *£iî 

sunt f'®- n ‘Sw se întâlneşte cu notaţia SAA7360GP. 

o..k fnrmă incapsuiaia, 



2.53 SAA750O 


OHM/OUU 

Decodor pentru tunerul radio digitat de satelit 

codor Dentru turwlT dezvoltat cfe f< rr na Philips, îndeplineşte funcţia 

Circuitul este prolectoUă ^ SUnet| provenite de la satelit {î 

canale stereo în rnimv* * deze semna l ele audio emise de unul dintre 1 
nr. 3R1, an 3 cu standardul german „Technische Richtlinie 
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Funcţiuni principale 

- asigură decodarea diferenţială; 

- asigură refacerea frecvenţei de ceas de 20,48 MHz 

- asigură sincronizarea cadrului principal; 

- asigură sincronizarea subeadrului; 

- asigură decodarea factorului de scală cu corecţia erorii; 

- asigură mutingul în caz de pierdere a sincronizării; 

- asigură intrările şi ieşirile la descărcări electrostatice. 

parametri principali 

- tensiune de alimentare; U 68 = 4,5 + 5,5 V; 

- curent de alimentare: l 6e =12,5 mA; 

- putere disipată totală: P d = 500 mW; 

- temperatură de funcţionare; T amb = -25°C + +35°C; 

- temperatură de stocare: T s = -55°C + +150°C; 

- tensiune de intrare !a terminalele notate cu 1 ( 1 ) si 1 ( 3 ); 

* H1GH U iH = min.0,7U 66 ; 

* LOW U iL = max, 0,3U 6e ; 

- tensiune de intrare la terminalele notate cu 1 ( 2 ); 

* HIGH U lH = min. 2 V; 

* LOW U] L = max. 0,8 V; 

_ tensiune de ieşire la terminalele notate cu 0 ; 

* HIGH U ieşH = min. 4 V; 

* LOW U ie şL = max. 0,5 V; 

_ lăţimea impulsului ele tact T20N: 

* HIGH (UiHminirn) t WH = min. 15 ns (tipic 20 ns); 

* LOW (UjLmax) *WL = min - 15 ns (tipic 22 ns), 

- perioada impulsului T20N: tp 2 o - min. 48 ns (tipic 48,8 ns), 

- perioada impulsului T10N: t pl Q = 97,6 ns; 

_ perioada impulsului de sincronizare a cadrului principal: t SY NC “ 11 t pio- 

- perioada de repetiţie a eşantionării audio: t SAMP = 31,25 ps. 


Scftemâ bloc 

Structura internă a 


circuitului integrat SAA7500 este prezentată în figura 2.53.a. 


Semnificaţii terminale lTinwv 

1 LZA H3) - intrare nivel pentru reglarea fazei semnalului e ceas 1 
1 " V ™intrare nivel pentru reglarea fazei semnalulu. de ceas intern, 

3 : LZC 1(3): intrare S pentru reglarea fazei semna.ulul de ceas intern. 

4 - STO 1(3) - intrare de control pentru tes ^ T ®_ 48 MHz din oscilatorul 

5 - T20N 1(1) - intrare semnal de ceas cu frecvenţa de zu,4» m 

controlat de tensiune; 

6 - LZD 1(3) - intrare de control pentru tes a , 

7 - LZE 1(3) - intrare de control pentru' are. i, da calatorului con- 

8 - PHD 0 - ieşire semnal comparator de taza peni 


trolat de tensiune; 






■ . rvantril teStare 
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Flg- 2.53.a 


11 SYLN 0 _ jesirÎsemnS Semnalele de ia terminaleiQ de intrare 61 si 63. 
p n L J, 7‘ e?ire sernnal P entru semnalizarea sincronizării; 

gram (MSBV 9ramrt1e ° ~ intrare nivel P entru selectarea numărului de pro- 


13 PC 1(2) (Programme C) - intrare nivel pentru selectarea numărului de pro¬ 
gram; 

14 - PB 1(2) (Programme B) - intrare nivel pentru selectarea numărului de pro¬ 

gram; 


15 PA 1(2) (Programme A) - intrare nivel pentru selectarea numărului de pro 
gram (LSB), 


16 - UPMU 1 ( 2 ) -- intrare nivel pentru muting (controlat de microprocesor); 

17 - INTRO - ieşire nivel de semnalizare sincronizare pentru microprocesor; 

18 — TUPO — ieşire semnal de interfaţare cu microprocesorul pentru tipul de pro¬ 

gram (canal stânga sau dreapta) din punctul de vedere al tactului, 

19 — PAUPO — ieşire semnal de interfaţare cu microprocesorul pentru tipul de pro¬ 

gram (canal L sau R) din punctul de vedere al datelor; 

20 - R32 0 - ieşire semnal control multîplexat pentru canalul R; 

21 - L32 0 - ieşire semnal multiplexat pentru canalul L; 

22 - DWCA 1(3) - intrare semnal pentru selectarea modului de conversie digital- 

analogicâ; 

23 - DWCB 1(3) - intrare semnal pentru selectarea modului de conversie digital- 

an a logică; 

24 + 33 - Bl 6 * 70 - ieşiri date audio pentru interfaţă paralelă (bitul 16 - LSB - 

la bitul 7); 

34 _ v ssi - masă pentru circuitul de alimentare; 

35 + 40 - B 6 -5-10 - ieşiri date audio pentru interfaţă paralelă {bitul 6 la bitul 1 - MSB); 
41 - OOSC 0 (Output Oscilator) - ieşire tensiune oscilator cu frecvenţa de 


4,096 MHz; 

42 - ACM 0 - ieşire nivel de semnalizare pentru filtrul digital de tip SAA7220P/C. 

43 ^ AWD 0 - ieşire date audio pentru SAA7220P/C; 

44 - AWT 0 - ieşire biţi de ceas pentru SAA7220P/C; 

45 - AWR 0 - ieşire semnai de selectare a cuvântului pentru filtrul digital 

SAA7220P/C; 

4 g _AMUN 0 - ieşire semnal de muting pentru SAA722QP/U 

47 - DIC 0 - ieşire date pentru testare; 

48 - DIE 0 - ieşire date pentru testare; 

S - ;™": ±.“ m nS“ "SSS.” •—w» -r*°t 

S: K 3 -KSS» U -«-SKSÎSSKSSS 

52 - RID 0 (Programme Information Data) ieşire 

program pentru microprocesor, oroaram pentru micro- 

53 - PIF 0 - ieşire semnal fereastră de informare a tipului de program p 

procesor, infirmare a ticului de program pentru mi- 

54 - PITN 0 - ieşire semnal de ceas de informare a tipu.u 

croprocesor; 

CC a a rirt nor'f ut” - . . j, > * a 1 - % . 
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(maşter); 


* rişte ceas pentru interfaţa (10,24 Mbit/s); 

57 . BSC 0 - 'e?ire panlru interfaţa de 10,24 Mbit/s- 

de “ as cu ' = ia24 MHz: 

«: Sm& -S™*" e sernnal A de bandă în9ustâ ' 

% - fjrare date semnal B de bandă îngustă; 

£ ~MrR 1 - intrare tensiune de resetare pentru stapan 
£ :sn 13 - de control pentru testate; 
as ST213 - intrare de control pentru testare; 

cT 3 131 - intrare de control pentru testarea şi selectarea datelor de 
-S şi BSC pentru interfaţa cu 10,24 Mbit/s; 

68 - V DD - intrare tensiune de alimenta re. 

Notă 

La selectarea unor funcţii, programe, canale, moduri de lucru etc. trebuie să 
anumite corelări între nivelurile logice la diferite terminale ale circuitului. Corelăriledk 
tre nivelurile logice ale anumitor terminale sunt prezentate în tabelele care urmează 

Resetare circuit maşter 


ifiiirţ 


Nivel logic terminal 

64 (MCR) 

Stare circuit 

0 

funcţionează 

1 

resetal 


Muting 


Nivel logic terminal 

16 (UPMU) 

Stare circuit 

0 

nu funcţionează 

1 

funcţionează 


Selectare număr program stereo 

Nive l logic la terminalele 


Număr program 
selectat 



Semna/ control fază 

jPHD) 

0 
1 


Poziţie fază 

faza în avans 
întârziata' 
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Indicaţie s/ncrowzare 


Nivel logic terminal 11 
(SYLN), 

Stare sincronizare 

0 

există 

1 

nu există 


Selectare tip canal 


Nivel logic la terminalele^ 

Tip canal 

50 (M2N) 

51 (M1N) 

0 

0 

mono (1+2) 

0 

1 

mono R{2) 

1 

0 

mono L(2) 

1 

1 

stereo 


Muting 


Nivel logic terminal 46 
(AMUN) 

Stare circuit 

0 

funcţionează 

1 

nu funcţionează 

n 


Selectare date de ieşire ASC şi BSC 


Nivel logic 
terminal 67 (ST3) 

Locul de extragere a datelor 
ASC şi BSC 

0 

după separare 

1 

înainte de separare 


întrerupere sincronizare subcadru 


Nivel logic terminal 17 
(INTR) 

Stare întrerupere 

0 

nu 

1 

da 


Selectare mod conversie D/A 


Nivel logic terminale 

Mod conversie D/A 

22 (DWCB) 

23 (DWCA) 

0 

0 

complementar offset binar 

0 

1 

offset binar 

1 

0 

complementar sistemului 
complementar 2's 

1 

1 

sistem complementar 2's 
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(PLCCI ş ap , 3 . 

capsulei sunt date 

S;; We ^ t ^ e °?ip" d^digitale 6 O P^eTet ^ 

^SŞSS. - ^" ,a,ă in ^ 2 


fncaps^ are nn j, re 68 de terminale, dispuse pe patru laturi în 

Cirfulinte^^^e plas«c da tip SOT188AA. Form a „ £ 

:ci şi »»-ţ Znl 
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Fig. 2.53.b 
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2 54 SAF 7579 

Demodulator pentru sistem de date radlo (RDS) 

cir ^iSateSiiS^,' irma Phil1 ^ **** wtmc. CMOS. 
Sna^e de suna, MF ’ d '" S ' Slemul de date 

Funcţiuni principale 

_ asigura la ieşire semnale de date şi de ceas (tact), privitoare la RDS, care sunt 
furnizate pentru procesare intr-un microprocesor, 

- asigură demodularea sincronă pentru purtătoarea de 57 kHz, modulata cu 
semnale RDS; 

- asigură abţinerea diferitelor frecvenţe din 4,332 MHz cu divizoare de frecvenţă 
variabile; 

_ indică la ieşire caiitatea detecţiei şi a semnalului RDS, 

- asigură resetarea pentru blocul de test logic; 

- asigură protecţia ieşirilor şi intrărilor la descărcări electrostatice. 


Parametri principali 

_ tensiune de alimentare: U 16 = 4,5 5,5 V (tipic 5 V); 

__ cU rent de alimentare: l 16 = 1,5 mA (max, 60 mA); 

__ putere disipată totală la T amb - TO^C: P d - 500 mW; 
_ temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +85°C, 
_ temperatură de stocare: T s = -65°C + +150°C; 

_ tensiune de intrare la terminalele 6, 12,15: 

* HIGH U|j-| - 0,8U 16 + U^; 

* LOW U tL = ti + 0,2U 16 ; 

* Histerezis Un = 0,5 V; 


- tensiune de intrare la terminalele 5,13,14; 

* HIGH U iH =0 t 7U 16 + U 16 ; 

* LOW U iL = 0 + 0,3U 16 ; 


_ tensiune ieşire oscilator: 

* HIGH (i 7 - -1,6 mA) U 7 = min(U 16 - 0,4 V); 

* LOW (l 7 = 1,6 mA) U 7 = max. 0,4 V; 

- frecvenţă tact pentru semnalul RDS: f RDCL = 1187,5 Hz; 

- frecventă purtătoare regenerată: f T5 r = 57 kHz, 

- tensiune de ieşire la terminalele 1, 2, 3, 4, , şi ■ 

* HIGH H ieş =3,2 mA) U ieşH - min ^ U f ' 6 " 0,4 V) ’ 




Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat 


SAF7579 este dată în figura 


2.54 .a. 
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Circuitul integrat SAF7579 se prezintă si suh fnrm« ^ 
forme: învelit în foiţă metalică, purtând denumirea de SAF 757 ffl ^ 

tabletă sau vata, purtând denumirea de SAF 757911 /T ?1 sub forma de 

precum şi modul de aşezare a terminalelor sunt date în fiX ZS*b" • <:ipUlUi "’ 

wco mo 11 im , ni 




«CCi 


Fig.2.54.a 

Semnificaţii ferm/na/e 

1 - AR] (Autofahrer Rundfunk Information) - ieşire pentru informaţiile radio nece¬ 

sare automobilelor, Când ARI există, U-| este HIGH. 

2 - TQ 2 - ieşire semnale de test din blocul logic; 

3 - TQ 1 - ieşire semnale de test din blocul logic; 

4 -T57 - ieşire semnal tact cu frecventa de 57 kHz; 

5-T t - intrare semnal de test pentru blocul logic; 

6 - OSCI (Oscillator Input) - intrare tensiune oscilator; 

7 - OSCO (Oscillator Output) - ieşire tensiune oscilator; 

8 - V ss - masă; 

9 - RDCL (ROS Clock) - ieşire pentru semnalul de tact al RDS; 

10 - RDDA (RDS Date) - ieşire pentru semnalul de date al RDS; 

ti - QUAL (Quality) - ieşire semnal indicator de calitate (nivel HIGH - date demo- 

i? _ p U pqp T bUne: n ’ Vel L0W “ date demod ulate incorecte); 

V n T . — mtrare tensiune de resetare pentru blocul de test logic; 

A I 3 " ! n f are semnal d e test pentru blocul logic; 

15- M 4 (jx' mra [ e Semnal de test pentru b!ocLJ| [o 9ic; 

16 - v ,n^ are t SerT,nai ™ ltiplex cu ba ^dâ si amplitudine limitată; 

v DD -intrare tensiune de alimentare. 

încapsulare 

încastrate într-o minLa^su^d^ 16 termina,e - dispuse liniar pe două rânduri şi 
antă Circuitul integra, safvşzu P ' aS " C de tip S016L SOT162A, in această van- 
sunt date în cap. 3 . primeşte terminaţia T. Forma şi dimensiunile caps^ e 




Fig. 2,54,b 


Utilizare 

Circuitul integrat SAF7579, independent de încapsulare, se utilizează In sisteme 
de recepţie date radio. Un exemplu de aplicaţie este dat în figura 2.54.c. 
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2.55TBAg 0 raudio 1,2 W (minidip) 

Amp a fost dezvoltat de către firma SgS-Tk 

Circuitul Integra' dj0 ţn capsula minidip (DIL cu 8 termin alei, \^i 


clasa 


Parametri 

_ valori maxime admise 


Simbof 


Caracteristică 


T ensiune de alimentare 
Curent de vârf de ieŞ’ re 
Putere dis ipată la Tamb - 50 9 —_—-■ 
Temperatura de stocare şi a joncţiunn 


Valoare 


16 


1,5 


1 


-40 + +150 



_ caracteristici electrice: 


(V^ = 9 V,T am b = 25°C dacă nu se fac alte precizări) 


Sim 

bol 


Po 


Caracteristica 


Tensiune de 
alimentare 


Tensiune de 
ieşire de repaus 
(pin 5) 


Condiţii de lucru 


Valoare 


min. 


Curent de drenâ 
de repaus 


Curent de pola¬ 
rizare (pin 3) 


Putere de ieşire 


Rezistenţă de 
intrare (pin 3 ) 

Răspuns în 
frecvenţă (-3 dB) 


d = 10%, f = 1 kHz 
R f = 120 Q 
V s = 12 V, R L = 8 £î 
V s = 9 V, R l = 4 Q 
V $ = 9V, R L = 8 
V S = 6 V, R, = 4a 
V s = 3,5 V, R L = 4 Q 


tipică 


4,5 


0,9 


0,1 


f = 1 kHz 



R L = 8a | Cb = 680 pF 

C 5 =1000 


C B = 220 pF 


2 

1.6 

1,2 

0,75 

0,25 


max, 


16 


Uni! 


V I 


5 


12 


ITift 


pA 


W 

w 

w 

w 

1N 


25 + 7000 


25 + 20000 


Hz 
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— 1 

d 

Distorsiuni 

P 0 =50O 1 

Rf = 33 a 1 

0,8 £ 

—T 

'i 

mW 

R l = 8 Q 
f » 1 kHz 

R, = i 2 oa 


0,4 


Gv 1 

Câştig în tensiune 
(buclă deschisă) 

f = 1 kHz. R L = 8 a 
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Scftemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TBA820M este prezentată în figura 2.55.a. 


Fig. 2.55.b 


RIPPLE 

REJECIKW 

800IS1RAP 
SUPP1Y VOLTACE 
0UTPUI 


Fig. 2.55 a 


încapsulare 

Circuitul integrat TBA820M este reali- 
zat în capsulă minidip de plastic, cu 
terminale, prezentată în figura 2.5b.D, 
împreună cu semnificaţia terminalelor. 
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2.56 TDA1015T 

Amplificator AF de putere 


Circuitul integrat TDA1015T, dezvoltat de firma Philips, este un amplificator ds 
joasă putere, care poate furniza 0,5 W la ieşire. Este destinat pentru folosirea în radiore¬ 
ceptoare şi radiocasetofoane portabile. 

Funcţiuni principale 

-asigură amplificarea semnalului de AF până la nivelul necesar comenzii difu¬ 
zorului; 

- asigură amplificarea în tensiune si în putere; 

- asigură limitarea zgomotului la frecventele radio - 
- asigură protecţie la scurtcircuit pe ieşire' 

Parametri principali 


tensiune de alimentare: u 5 = 3,6-i-l2V- 

- î ll ' nc ' iona,e: T ™b = -25”C * + 150°C; 
temperatura de stocare; T = -55°C + + 1 ( sn°r 

- curent de ieşire de vârf repetitiv; l 0RM = m ° x 1 A - 

- curent de repaus total- I - no 9^ 

- putere de ieşire la 10 %'distorsiuni . 2 mA)l 

U5 - 6 v b s " l 6 £i; P » = 0 ' 5 W; 

6V ,R s = 8Sî; Pq = 0,3W‘ 
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_ impedanţă intrare preamplificator; | 2 | 1 | - 20 kCî; 

- impedanţă intrare amplificator putere: |Zj7| = min. 100 k£I (tipic 200 kO); 
-tensiune ieşire preamplificator: U e - 0,7V efl 

- tensiune ieşire de zgomot pentru f = 500 kHz, 

B - 5 kHz şi R s = 0 £1: U 4zg = 8 pV e( ; 

. tensiune ieşire de zgomot măsurată în banda 60 Hz + 15 kHz pentru- 
R s = 0Q: U 4zg = 0,2 mV ef ; 

R s - 10 £1; U 4zg = 0,5 mV ef ; 

_ bandă frecvenţă audio: B 3dB = 60 Hz + 15.000 Hz 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TD Al015T este reprezentată în figura 2.56.a, 
iar schema bloc sintetizată în figura 2.56.P. 



Semnificaţii terminale 

1 — intrare tensiune audiofrecvenţă, 

2 - masă preamplificator; 

3 - masă amplificator de putere, 

4 - ieşire tensiune audiofrecvenţă, , t 

5 - intrare tensiune alimentare amplificator de putere, 

6 - intrare tensiune alimentare preamp^ca ^ 

7 - intrare tensiune AF în amplificatorii P ■ 

8 - ieşire tensiune AF din preamplificatoru 

■ 

încapsulare . Hj _ Dl , se pe doua rânduri ale unei 

Circuitul integrat TDA1015T are ® !fa!?sOT96A. Forma şi dimensiunile capsulei 
psule miniatură de plastic, de tip S 
nt date în cap. 3. 

Utilizare . ţtp «nuri de casetofoane şi ra- 

Circuitul integra. TDA1015T se f0toseş.ej zare L pre2e n,3,â t „ figura 2.56 c. 
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2* 11 j * _»stereo de putere 

AmP „ mltat de firma Philips, este un amplificator au* 

Circuitul integrat TDA151 7 ' g w rea lizatîn clasă B. Circuitul integrat a fost real,. 

tereocu puterea d ^* le ' de radio auto. 

B, in primul rând pentru recep. 

Funcţiuni principale fedus de componente externe; 

-- funcţionează cu un 3 , | de re ţea; 

- aS ' 9Urâ a poziţiei de stand-by; 

- Sigură protecţie la descărcări electrice, 

' asigmă protecţie toTcurtcircuit faţă de masă şi de tensiunea de alimentare, 
-SSrfSSSsp“uisemnal cu polaritatea inversă. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare;_U 7 = 6*18 V (tipic 14,4 V), 

- putere de disipaţie totală: P d - max. 15 W. 

- temperatură de stocare: T s = -55°C * + 150 

- curent de ieşire de vârf repetitiv: l 0RM - max. 2,5 A, 

- curent de repaus total: l ţot = max. 80 mA (tipic 40 mA); 

- putere de ieşire pentru un singur canal 

d = 5%,R s = 4Q: P 0 = 5W; 

d ~ 10%, R$ = 4 Q: Pq — 6 W', _ ■ 4fl dB 

- atenuarea tensiunii de brum în banda 100 Hz + 100 kHz: a ţ - mm. 

- atenuarea de separare între cele două canale: a = min. 40 dB, 

- semnal de ieşire in poziţia de muting; U 4 6 - max. 2 mV; 

- curentul continuu absorbit în condiţia de stand-by: Iţ$b ” max. 10U p > 

- tensiunea de comutare muting/stand-by: Ug = min. 8,5 V; 

- tensiune de zgomot la ieşire pentru: 

R s -0Q U 4zg = 50 pV ef ; 

R s = 10 Q. U 4zg - maxim 10 pV ef (tipic 70 |i\/ ef ); 

- diferenţa de amplificare între canale: AA = max. 1 dB (tipic 0,1 dB); 

- band ă frecvenţa audio: B. 3dB = 20 Hz + 15 kHz. 
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c rhenta 

Structura internă a circuitului integrat TDA1517 este prezentată în figura 2.57.a. 


Fig. 2 57-a 
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Semnificai» | a intrarea neinversoare a amplificatorului din ^ 

canal; nisfiratoarele de tensiune, 

2 - masă pentru a"P^ enW ater uarea brumulu, de reţea; 

3-cenectare condens^ pP^^a,; 

4 - ieşire tensi mr ,ijfjcatoarele de putere, 

5 - masă pentru a P ^ ^ doi | e a can al; 
g — ieşire tensiune Ar j'pnentare* 

8 - intrare tensiune ™ tl ' 19 '®5rarea t ’neinversoare a amplificatorului din al ta, 
g ^ intrare tensiune m r \o ‘ 

rnnal 


Echivalenţe 

Circuitul integrat TDA1517 

terminale cu circuitul TDA1519. 
dintre parametri. 


este echivalent ca funcţiuni, schemă bloc şi semnificai 
Diferenţa dintre ele consta în valorile diferite ale unor^ 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA1517 are 
încastrate într-o capsulă de plastic 
sunt date în cap. 3. 


9 terminale, dispuse pe □ singură linie (SIL) sj 
de tip SOT110B. Forma şi dimensiunile capsulei 


Utilizare 

Circuitul integrat se foloseşte în receptoare şi radiocasetofoane auto de tip stereo 
O schemă tipică de utilizare este prezentată în figura 2.57.b. 



Fig. 2.57.b 
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9 58 TDA1518BQ 

Amplificator de putere 22 W BTL sau 2 x 11 W stereo 

Circuitul integrat TDA1518BQ a fost dezvoltat de către firma Philips. Reprezintă 
n ampliti cat ° r auc * 10 c ' asa ^ 

jn 3 circuitul integrat TDA1518BQ este compatibil cu TDA1516BQ (cu excepţia 

câştigului). 

parametri principali 

domeniul tensiunilor de alimentare de lucru: 6 + 18 V (tipic 14,4 V); 

1 curent de ieşire de vârf repetitiv: 4 A, 

~ curent total de repaus: 30 mA; 
imoedantă de intrare. BTL 25 k£2, 
v stereo 50 kQ: 

* p, nutore'deîesire 1 ™D = 10%, 4 £1) 6 W. 

" pU (TDH = 10%, 2 fi) 11 W; 

- separaţie între canale; 40 dB; 

_ tensiune de ieşire de zgomot 150 uV; 

Aplicaţii BTL (THD = 1 0%, 4 fi) 22 W; 

: tensiune 6 de reacţie (ripiu) (R, = 0 W. . - 100 Hz + 10 *Hz): 4B dB; 

_ tensiune de offset de ieşire c.c:. 150 mV. 

f n t:: 2.58 C a este prezentată schma bloc internă a circuitului TDA1518BQ 

Semnificaţii terminale 

1 - INV1 - intrare 1 neinversoare, 

2 _ ijsjv - intrare inversoare, 

3 - GND1 - masă de semnal,^ 

4 _ y ref - tensiune de referinţă; 

5 - OUT1 - ieşire 1; 

6 - BS1 - bootstrap 1 .. 

7 - GND2 - ground, masa, substrat, 

8 - BS2 - bootstrap 2; 

9 - OUT2 - ieşire 2; 

10 - V 0 - tensiune de alimenta , 

11 - M/ss - mute/ stand by c a|jmenţa ; e; 

12 - RR - rejedţte tensiune 

1 3 - INV2 - intrare 2 nemverso 

încapsulare te re alizat în capsulă de plasto cu 13 P»> 

Circuitul integrat TDA1518BUes 

SGT141C. 


de tip 
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u* 


Utilizare 


Circuitele integrate TDA1518BQ se utilizează cu predilecţie în radioreceptoarele 



2.59 TDA1519 , (CW 

Amplificator aud.o 2 x 6 W ^ ^ aud(0 

Circuitul integrat TDA1519 dezvoltat de fma P P compaţibl , la tenni- 


125 















































































































































































lensione de zgomot fa '«Ş p = 150 M v e( ; 

R = 0 Q , J ® 29 - max . 500 JiV ef (tipic 250 MV ef ) ; 

R, -10 k!! „ fie^ui amplificator: G = 40 dB; 

-eâstiguHtite re ' u ; e ^ ade mutin g: U 4 , 6 = max. 20 mV. 
< £S2£3r* circuitele integrate TDA1517 ş, TDA1519 sunt ldenti c , 

2 60 Amplificator de putere 22 W BTL sau 2 x 11 W stereo 

arcuitul integrat TDA1519A a .os, dezvolta, de către finma Philips. B e8fe( 
amplificator audio de putere clasa B, du . . . 

Parametri principali 

_ domeniul tensiunii de alimentare: 6 - 17,5 V (14,4 V), 

- curent de ieşire de vârf repetftiv, 1 

- cu ent total de repaus; max. 80 mA {tipic 40 mA); 

- impedanţă de intrare; BTL - 25 kQ şi stereo 50 k£2, 

puteredTiesire: TDH = 10%, 4 £2: 6 W (tipic); 

TDH -- 10%, 2 O: 11 W (tipic); 

- separaţie Tntre canale; 40 dB (minim); 

-tensiune de zgomot de ieşire: 150 llV (tipic); 

Aplicaţii BTL 

- putere de ieşire: TDH = 10%, 4 Q: 22 W; 

- rejectia riplului tensiunii de alimentare (R s = 0 f = 100 Hz) 34 dB, 

(f = l’kHz + 10 kHz): 48 dB; 

- tensiunea de ieşire de offset c.c.: max. 250 mV; 

- temperatura cristalului: 150°C. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1519A poate fi produs în capsule cu 9 pini, de tip SOT131 s 
SOŢI 57. 

Schemă bloc 

Scbema bloc internă a circuitului integrat TDA1519A 
z.ou.a. 

Semnificaţii pini 

1 - NINV - intrare neinversoare- 
2-GND1 - masă (semnal); 

4 - oSfl'-Şire T! UlUi tenSiUnii de ali " ne, ’ ,are i 
n‘n! 1 ?? _masă (substrat); 

6 - OUT 2 - ieşire 2 ; 

81 M5so enSlune pozitivă alimentare' 

;r utat?rra ^ s ^dby ’ 

IW - intrare inversoare. 


este prezentata în figura 
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Fig. 2.6<Xb 
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Fig. 2.60.C 
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2.61 TDA1519B 

Amplificator de putere 12 W BTL sau 2 x 6 W stereo 

Circuitul integrat TDA1519B a fost dezvoltat de către firma Philips. El este un am¬ 
plificator de putere dual, clasa B. 

parametri principali 

_ domeniul tensiunilor de alimentare: 6 18 V (tipic 14,4 V); 

- curent de ieşire de vârf repetitiv: 2,5 A 

- curent total de repaus: max. 80 mA (tipic 40 mA); 

- impedanţă de intrare: BTL - 25 kU şi stereo - 50 k<Ti; 

Aplicaţii stereo 

_ putere de ieşire: TDH = 5%, 4 £ 2 : 5 W ; 

TDH = 10%, 2 a 6 W ; 

- separaţie între canale: 40 dB; 

_ tensiune de zgomot de ieşire: 150 ţiV; 

Aplicaţii BTL 

- putere de ieşire; TDH = 10%, 8 Ci: 12 W; 

_ rejecţia ripluiui tensiunii de alimentare (R s = 0 LX f = 100 Hz): 34 dB, 

(f = 1 kHz + 10 kHz): 48 dB; 

_ tensiunea de ieşire de offset: 250 mV; 

~ temperatura cristalului: 150°C. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1519B se produce in capsula de plastic cu 9 pini SIL de lip 
SOŢII OB. 

Schemă bloc _ „ 

Schema bloc internâ a circuitului integrat TOA1519B este prezentata tn figura 

2.61 .a. 

Semnificaţii pini 

1 - NINV - intrare neinversoare; 

2 - GND1 - masă (semnal); 

3 _ rr - rejecţia ripluiui tensiunii de alimentare, 

4 _ OUT1 - ieşire 1; 

5 - GND2 - masă (substrat); 

6 - OUT2 - ieşire 2; 

7 „ V — tensiune de alimentare pozitiva, 

8 - M/SS - comutator mutetetand-by; 

9 „ iimv _ intrare inversoare. 


Utilizare ... nrPdilectie în radioreceptoarele auto 

Circuitul integrat TDA1519B se uti izeaz _ P ^ jar 0 aplicaţie BTL este 
schemă de aplicaţie stereo este prezentata in figura 


prezentată în figura 2.61.C. 
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Fig. 2.61.a 



130 


s1*Td-by »î1d» 



Fig. 2.61 .c 


2.62 TDA1524A 

Circuit de control stereo pentru ton/volum 

Circuitul integrat TDA1524A a fost dezvoltat de către firma Philips. Reprezintă un 
ircuit de control activ stereo al tonului şi volumului. 

parametri caracteristici 

-tensiune de alimentare (pin 3); 12 V (tipic), 

- curent absorbit (pin 3): 35 mA (tipic), .,.. . v 

- semnal maxim de intrare cu reacţie c.c (valoare rms):2 5 V (tP ,c) . 

- semnal maxim de ieşire cu reacţie c.c. (valoare rms). 3 V (tipic), 

- domeniul de control al volumului: -80 * + Ş1,5_dB 

- domeniul de control al frecvenţelor joase la 40 Hz. -19 17 dB, 

- domeniul de control al frecvenţelor înalte la 16 kHz. _ 5 , 

_ distorsiuni armonice totale THD: 0,3% (tipic). 

« **' “ * 

son 02. 

c“ integrate TDA1524A sun, utiiizate Tn radioreceptoare, auto, T« recepto, 

r6le schemă tipici de apiicaţie reprezentând un circul, cu ffltru cu un singur po, este 
prezentată în figura 2.62. 
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2.63 TDAl 526 

Circuit de control stereo pentru ton/volum 

Circuitul integrat TDA1526 a fost dezvoltat de către firma Philips. Reprezintă un 
circuit activ de control stereo pentru ton şi volum. 

Parametri caracteristici 

__ tensiune de alimentare ţpin 3): 7,5 + 16,5 V (tipic 12 V); 

_ C y r ent absorbit (pin 3) la V p = 12 V: 25 - 45 mA (tipic 35 mA); 
prelucrat cu reacţie in c.c. 

_ se mnal de intrare prelucrat (valoare RMS): 2 V (min. 1,8 V); 

_ se mnal de ieşire prelucrat (valoare RMS}: 2 V (min. 1,8 V); 

Domeniul de reglaj 

_ câştigul maxim al volumului: 20,5 + 23 dB (tipic 21,5 dB); 

- domeniul de reglaj al volumului: 100 dB (min. 90 dB); 

_ domeniul de reglaj al balansului: -40 dB (tipic); 

_ domeniul de reglaj frecvenţe joase: -19 + +17 (±3) dB; 

^ domeniul de reglaj frecvenţe înalte: ±15 (±3) dB, 

- distorsiuni armonice totale THD: max, 0,5% 

Zgomotul (tensiunea de alimentare = 12 V); . , _ 1R HR 

-tensiunea de zgomot de ieşire la f = 20 Hz + 20 kHz. pentru Gy (câştig) —16 dB. 

max. 200 |iV (tipic 100 |iV); 

P :°Sa"na.e, la G v - -20 * 21,5 dB.. - 2S0 Hz + 10 KHz: min. 46 dB 

- reglafîntre canale (( = 250 Hz * 6,3 KHz; balans la Gy = 10 dB) max. 2.5 dB; 

- reacţia riplului |V W s 200 mV., = 100 Hz, G v = 0 dB); mm. 35 dB 

- dor^nM temperaturilor de lucru; -30 * ♦BS’C. 

5SE*- TDA1526 este produs in capsula de plastic cu 1B pini DIL de tip 
SOŢI 02. 

Utilizare auto în receptoarele TVş.a. 

Circuitul integrat TDA1526 este utilizatim®to« P ' 

O schema tipică de utilizare este prezentata ng 
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FJGU 2-B3 


TDAI 541A 

2 b convertor digital-analogic de 16 biţi, stereo, 
de înalta performanţă 

r'rcuitul integral TDAI54IA, dezvoltat de firma Philips, este un convertor digital- 
i stereo, care garantează obţinerea unui sunet de înaltă calitate. Se utilizează in 
ana ^rnentele audio de înaltă calitate, cum ar fi aparatele CD-player sau amplifica- 

SX dig^le- 

funcţiuni principale 

asiqură un sunet de înaltă calitate; 

, asiqură valori reduse de zgomot şi distorsiuni pentru sunet; 

asigura selecţia a două formate a semnalului de Intrare; 

I are intrări compatibile TTL; 

acceptă semnal de intrare cu frecvenţă mare, asigurând timpi mici de creştere 
' si descreştere a impulsurilor. 

Parametri principali 

tensiune de alimentare pozitivă: U 2B = 4,5 + 5,5 V (tipic 5 V); 

_ tensiune de alimentare negativă: -U 26 = 4,5 + 5,5 V (tipic 5 V); 

~ tensiune de alimentare negativă: -U 15 = 14 + 16 V (tipic 15 V); 

“ curent de alimentare prin terminalul 28: l 28 - max. 40 mA (tipic 27 mA), 

- alimentare prin terminalul 26:-l 26 max. 50 mA tipic 37 mA ; 

I curent de alimentare prin terminalul 15:-l 15 * max. 35 mA (tipic 25 mA): 

- puterea disipată totală: P d - 700 mW; ^ 

- temperatura de funcţionare: T a ^- -MC - 85 C. 

__ tempersturB dfî stocars. T s * r fl , 1 , j _ _a i hr 

distorsiuni armonice totale, incluzând şi zgomotul d - -42 d , 
'Santateâ în gama temperaturii de funcţionare: N e = max. 1 LSB 

(„pic 0.5 LSB) (LSB - NM cu 

IS defaS, 2 ^ 1 W LSB ’ ; 

- rezoluţie semnale analogice 16 biţi, 

- curent intrare la terminalele 1, , ’ __ ■ = max. 0.4 mA; 

intrări de date de nivel LOW (Ujnir - ^ = max 2 0 pA; 

intrări de date de nivel HIGH U,„,;2 V) '<M* 

- capacitate intrare la intrările '9 1 ® q - m ax. 6 Mbit/s; 

- debit de date la intrare (terminalele 3> ^ ' = 6 4 MHz. 

- frecvenţa maximă a impulsurilor de tact. %ck 

Schemă bloc T DA1541A este prezentată in figura 2 64 

Structura internă a circuitului integrat TDAI 


vnificaţii terminale . înmifi — intrare comandă peniru sta 

1 - LENVS (Latch Enable input/ Wor e ^ semnale (acceptare sau 

bilirea regimului de ****** 

nectare de date/impulsuri de validare 
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DM» 


TCA154TA 


1—■—^ 


3“ 


■r-f 

4- 



2 - BCK (Bit Clock input) - intrare semnale tact pentru datefe de intrare; 

3 - DATAL/DATA- intrare date canal stânga / intrare semnale date format ccm* 

plet; 

4 - DAÎAR - intrare date canal dreapta; 


5 - GND (A) - masă circuite analogice; 

6 - AOR - intrare tensiune AF canal dreapta; 

7 13 - DECOU - conectare condensator de decuplare; 

14 - GND (D) - masă circuite digitale; 

ifi i 7 0 D r _ ntrare tensiune alimer >tare negativă de -15 V cc ; 
ia a o,* | C ° neCtare Capac * tate pentru oscilatorul intern; 

Am DEC0U “ con ectare condensator de decuplare; 

25 - AOl - ieşire tensiune AF canal stânga; 

2? - OBnwrwne 'Ta™ 6 alilrie, ’ lare negativi de -5 V cc ; 

mortului COMPLEMENT) - comandă de selet 

modului de mirate a diferitelor semnale; 

V “° ' mirare tensiune de alimentare pozitivă de 5 V cc . 
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Hotă 

Modul de intrare a semnalelor la terminalele 1,2, 3 şl 4 este selecţionat In funcţie 
de comanda de la terminalul 27. C.rcuitul integrat TDA1541A poate funcţiona, practic. 

a . ţ^j moduri. 

1 a) intrare simultana de date, când semnalele corespunzătoare celor două căi AF 
sunt aplicate simultan la doua intrări separate (terminalele 3 şi 4); 

b) intrare unică de date la terminalul 3, când cele două semnale ale căilor AF 
sunt mulţi plexate în timp (decalate în timp şi/sau fază). Notaţia folosită în 
limba engleza este time MUX OB (Multiplexare Offset Binary); 

c) intrare unică de date la terminalul 3, când cele două semnale ale căilor AF 
sunt mulţi plexate sub formă de complement în baza 2. Notatia folosită în limba 
engleză este time MUX TWC (Multiplexare TWO'S COMPLEMENT sau for¬ 
mat 1 2 S). 

Corespondenţa dintre comanda aplicată la terminalul 27, modul de lucru selectat 
ţi p U n|e de semnale aplicate la terminalele 1,2, 3 şi 4 sunt menţionate în tabelul de 

mai jos; 


Tensiunea de 
comandă din 
terminalul 27 
OB/TWC 

Mod de 
lucru 

Terminal 

1 

Terminal 

2 

f 

Terminal 

3 

Terminal 

4 

- Tv 

simultan 

LE 

BCK 

DATAL 

DATAR 

ov 

time MUX 
OB 

WS 

BCK 

1 DATA OB 

, neutilizat 

+5 V 

time MUX 

TWC 

ws 

BCK 

DATA 

TWC 

; neutilizat 1 


Echiva! , T nA1F41 A este echivalent sub aspectele: funcţiuni principale, 

Circuitul integrat TDA1541A este ecm |ar0 cu cifcuitele integrate 

compatibilitate la terminale schem TDA1541A/N2/S1. Deosebirile dintre 

radioreceptoare şi aparent,ă aud," fn - 


încapsulare |jnte pe două rânduri (DIL) 

Circuitul integrat TDA1541A are 28d sp pensiunile capsule, 

i încastrate într-o capsulă de plastic de tip S0T117. 

,unt date în cap, 3. 

Uf Mizare ^niifiratoare AF digitale HI-FI şi in 

Circuitul integra, TDA1541A se «o»J. 
aparate de redare a sunetului de pe comp 
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hp înaltă performanţa • ■ ■ 

“ 4 „, 4 *J 2 dezvoltat de firma Philips, este echivalent-, 

Circuitul integrat TDA 5 t* ' de vedere al funcţiunilor principala 'J' 

™,tul integrat TDA1541A (2 0 ^ semnificaţiei terminalelor ş, încapsulării 1 

metrilor principali,.eehaf' * valoarea erorilor de liniaritate diferenţială s . 
Diferenţa faţă de T° A1 ® usb (Least Significant Biţ) - bitul cel mai puţin S9 ^ 
Pentru biţii 1 * 16 Edc ‘ L ' a cea mai mica in codul respectiv. * 

cativ, care reprezintă informaţia P 

2 66 ConvertofcMgita^anaJogic de 16 biţi, stereo, 

de înaltă performanţa 

. rat TDA1541A/N2/R1. dezvoltat de firma Philips, este echivalent 
Circuitul ,n (2 64 ) din punct de vedere al funcţiunilor principale, p a 
circuitul integrat TD Ai b h semnificaţiei terminalelor şi încapsulării, 

met DiîeSfâa £tDA 1541 Aconstă în valoarea erorilor de liniaritate diferenţială ( Ej) 
Penlm biţii 1 * 16 E* < 2 LSB (Least Significant Bit). 


Oi 

para- 


2 67 Convertordîgifal-analogic de 16 biţi, stereo, 
de înaltă performanţă 

Circuitul integrat TDA1541A/N2/S1, dezvoltat de firma Philips, este echivalent din 
punctul de vedere al funcţiunilor principale, parametrilor principali, schemei bloc inter¬ 
ne, semnificaţiei terminalelor şi încapsulării cu circuitul integrat TDA1541A (2.64). 
Diferenţa faţă de TDA154 IA constă în valoarea erorilor de liniaritate diferenţială (E dL ) 
Pentru biţii 1^-7 E dl _ < 0,5 LSB 
8 + 15E dL < 1 LSB 

16 E dL < 0,75 LSB (Least Significant Bit) 

Versiunea SI a circuitului este special aleasă pentru a realiza în mod egal pe^' 
mante bune şi la semnale mici. 


2.68 TDAl 542 

Element activ pentru postfiltrare 

Circuitul integrat TDA1542 a fost dezvoltat de către firma Philips. Acesta conţii 
doua canale, fiecare canal încorporând cinci amplificatoare de înaltă performanţă. 

Parametri caracteristici 

- tensiunea de alimentare pin 28: 4,75 + 13 V (tipic 12 V); 

Pin 1: 4 , 5 * 5,5 V (tipic 5 V); 
pin 26: 4,75 + 13 V (tipic 12 V); 
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Amplificator de intrare (A) 

_ viteză de creştere (slew rate): 30 V/ps; 

Amplificai de linie (D) 

_ tensiune de ieşire (pin 10 sau 19), valoare RMS = min. 1,9 V (tipic 2 V); 

- raportul semnal/zgomot: min. 110 dB (tipic 115 dB); 

- distorsiuni armonice totale (R L = 1 kQ): max. -100 dB (tipic-110 dB); 

_ separaţia între canale: min. 95 dB (tipic 100 dB); 

Amplificatorul de casca (E) 

_ tensiune de ieşire (pinii 13 sau 16), valoare RWIS. 6 V tipic; 

- raportul semnal/zgomot, min, 110 dB (tipic 115 dB); 

_ ^torsiuni armonice totale (R L = 600 Q). max. -100 dB (tipic -110 dB}; 

__ separaţia între canale: min. 95 dB (tipic 100 dB); 

Amplificatoare de filtrare (A, B şi C) 

Conform amplificatoarelor de linie (D), fără funcţia mute. 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA1542 este realizat în capsulă de plastic cu 2B pini DIL, de tip 
SOT117. 



Semnificaţii terminale 

1 - tensiune de alimentare +5 muţe; 

2 - condensator de temporizare p 

3 - stare (situaţie) mute; 

4 - intrare dreapta amplifica o ■ amplificator B; 

5 - ieşire dreapta amplificator A / intrare 

6 - ieşire dreapta amplificator B, 

7 - intrare dreapta amplificator_C, 
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10 - ieşire dreapla amplificator E: 

11 - intrare " 1ver503 soa re dreapta ampHfM° r E, 

gzSSŞ '-*' 16 

14 - masă dreapta- 

18 1 intrare imrersoar® stânşa ampUficator E; 

, 9 -ieşire stânga ampt'f'W'w° D; 

20 - intrare stânga amţ> < > 

21 - ieşire stânga amplificator i 

22-mirare stânga amp Mor C. 

241 Sîe sfânga amator «intrare amplificator B; 

25 -intrare stânga amplificator A; 

26 - tensiune de alimentare ■ » 

27 - funcţia de dezaccentuare (on ff) ( . 

28 - tensiune de alimentare +12 . 


Utilizare 

arcuitele integrate TDA1542 se utilizează în special in echipamentele audio digi- 

tale HI-FI si în aparatele CD-player. „ CQ . 

O schemă tipică de aplicaţie este prezentata in figura 2.68.b. 
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2 69 TDA1544 

DAC dual de 16 biţi cu zgomot redus 

Circuitul integrat TDA1544 a fost dezvoltat de firma Philips si este un convertor 
digital-analogic (DAC) dual de 16 biţi. 

parametri caracteristici 

_ tensiunea de alimentare: 3 + 8 V (tipic 5 V); 

- curent absorbit: max. 60 mA (tipic 50 mA); 

- curent de ieşire (la cap de scală): 2,7 + 3,3 mA (tipic 3 mA), 

~ distorsiuni armonice totale (THD): 

incluzând zgomotul max. -70 dB (tipic -75 dB); 
la 0 dB max. 0,032% (tipic 0,018%); 

- distorsiuni armonice totale (THD): 

incluzând zgomotul max. -23 dB (tipic -33 dB); 
la -60 dB max. 7,9% (tipic 2,2%); 

- puterea totală disipată; 250 mW (tipic). 


Schemă bioc 

Schema bloc interna a circuitului integrat TDA1544 este prezentată în figura 2.69,a. 
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înraDSUiare , T nAiS 44 (T) sunt realizate în două tipuri de car^ ■ 

C JLk 54 /fn varianta cu 8 pini este realizat în cap su , â 

Circuitul integraj TDAIS . figura 2 .69.b , 1 ft 


arcuitul integra' ™ ra 2 . 6 9.b. 


Semnin—r- . 

-I _ intrare bit clock, 

2 - intrare word select, 

3 _ intrare date, 

4 - masa (ground); 

5 _ tensiune de alimentare +5 V, 

6 - ieşire canal stang a 

7 _ tensiune de ieşire aeici^ . 

3 - ieşire canal dreapta- 


BOc \T 

vJ 

WS 2 


DATA 5 

TDA1544I 

CND i 4 

- -~-—-. 


4 

0 ', 


Fîg. 2.69,b 


THA1544T în varianta minidip de plastic, cu 16 pini, estereafe 
™; cnrifi7A orezentate în figura 2.69.C. 


Circuitul integrat TDAi»prezentate în figura 

Tmn nca' i e terminalelor acestui tip de capsule sunt: 
f-L^riat: 10 -neconectat, 


* — H 

1 - neconectat; 

2 - reconectat; 

3 - intrare bit clock; 

4 - intrare word select; 

5 - intrare date; 

6 - masa (ground); 

7 - neconectat: 

8 - neconectat; 

9 - neconectat; 


11 - tensiune de 

alimentare +5 V; 

12 - ieşire canal stânga; 

13 - ieşire tensiune 

¥ 

de referinţă; 

14 - ieşire canal dreapta; 

l 

15 - neconectat; 

16 - neconectat. 


Utilizare 

Circuitele integrate TDA1544 sunt utilizate cu predilec¬ 
ţie în echipamentele audio digitale HI-FI. 



1 ' 

u~~ 

|k 

n.c. 

2 


jj] U 

BCK 

J 



WS 

i 

TDA1544 

ÎK 

DATA 

[1 



CND 

6 


3». 

fliC, 

E 



nx. 

B 


Ţ] rit 


Fig. 2.69.c 


2.70 TDA1545 

DAC cu calibrare continuă stereo 

Circuitul integrat TDA1545 a fost dezvoltat de către firma Philips. Reprezintă 
convertor digital/analogic cu calibrare continuă. 

Parametri caracteristici 

-tensiunea de alimentare: 3 - 5,5 V (tipic 5 V); 

- curent absorbit (V DD = 5 V la codul 00QH): max. 4 mA (tipic 3 mA); 

- curent de ieşire (cap de scală); 

Vqo s 5 V: 0,9 + 1,1 mA (tipic 1 mA); 
v dd - 3 V: 0,6 mA (tipic); 

distors^ni armornce totale (incluzând zgomotul la O dB); max. -78 dB 
(tip c -85 dB); 0,01% max. (tipic 0,005%); 

(tioic^n HRuI'** tOt0le (' ncluzând zgomotul la -60 dB): max. -24 dB 
■ up ' c d B); 6 % max. (tipic 3 %); 

- domeny°temn dlS T at f (V °° = 5 V la codljl 000H): 6 mW (tipic); 
domeniul temperaturilor de lucru: -40 + +85°C. 
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Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA1545 este prezentată în figura 2.70. 

încapsulare 

Cele două variante ale circuitului integrat sunt realizate în următoarele capsule. 
ŢDA 1545 în capsula de plastic cu 8 pini DIL, de tip SOT97, iar TDA1545T în minicapsula 
de plastic cu 8 pini de tip S08, SOT96A. 







2.71 TDA1547 performanţă 

DAC dual bitstream de mare p irtâ un ra . 

Circuitul integrat TDA1547 a în fa — *** 

vertor digîtal/analogic dual, de tip b 
de reproducere a sunetului cu înalta fidelitate. 
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Parametri principali 

Tensiunea <t delr^re digitală pozitivă pentru un canal (p.n.1 27 şi 6): 4,5 * ^ 
(tipic 5 V), digitală pentru ambele canale (pin 2): 4,5 * 5,5 V 

-tensiune de aiimeriio 

_ £*£& alimentare digitală r^gativâ pentru un canal (pinii 26 şi 7): -4 + - 3v 
"tereiurie dealimentare digitală negativă pentru annbele canale (pin 31): 

aifmenâre'analogică pozitivă (pin 17): 4,5 + 6 V (tipic 5 V); 

: ;:s: % ss < pi " i6): -^- 4 ' 5v (,ipi ° - 5 ^ 

curentul de aBmentoe: un cana | {pi nil 27 şi 6): 0,1 mA(t ipic); 

- arrent falimentare p^ ta| 9^ ambe|e (pjn 2) . 29 mA (tipic) . 

I "rent de alimentare digital negativ pentru un canal (pinii 26 şi 7): -0,1 M 

-curentde alimentare negativ pentru ambele canale (pin 31): -28 mA; 

_ cur ent de alimentare analogic pozitiv (pm 17): 51 m , 

- putere totală disipată: 800 mW; nQC 

- tensiune de ieşire (valoare RMS), cu f GLK - 8,46 MHz, 0,85 ■ 1,15 


1 f / â ■ f 


Schemă bloc 

Schema bloca circuitului integratTDA1547 este prezentată în figura 2.71,a. 



Fig. 2.71.a 
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încapsulare 

Circuitul integrat TDA1547 este realizat în 
capsulă de plastic cu 32 pini, de tip SOT232A. 
Aceasta este prezentată în figura 2.71b. 

Semnificaţii pini 

1 - tensiune digitală 0 V - masă; 

2 - tensiune digitală 5 V pentru ambele 

canale - alimentare; 

3 - intrare serială one-bit data pentru 

canalul dreapta; 

4 - terminal neconectat; este preferabil să 

fie conectat la masa digitală; 

5 - intrare clock tact pentru canal dreapta; 

6 - tensiune digitală SV pentru canalul 

dreapta; această tensiune determină 
nivelul logic intern HIGH în canalul 
dreapta; 

7 - tensiune digitală -3,5 V pentru canalul 

dreapta; această tensiune determină 
nivelul logic intern LOW în canalul 
dreapta; 

8 - tensiunea de referinţă -4 V pentru 

canalul dreapta cu comutarea capa¬ 
cităţii DAC; 
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~n] twc l 

«xo r(j7 


3 AGND L 

n.C li 


20 n.c. 

+0UT R [w 

- 

19 +0UT l 

-oui rU 


it -OUH 


i 1 

LÎL v ow 


Fig. 2.7l.b 


9 - tensiune de referinţă 0 V pentru canalul 

dreapta cu comutarea capacităţii DAC; acest terminal este preferabil sa fie 

conectat ia masa analogică; 

10 - ieşire penlru capacitate comutată DAC dreapta negativ; reacţie conectata 

„. 'tvs'ssr'Sirffi tss»» —— 

u-SiTES.wSSSfi™-.-. ».***»“ 

operaţionale masă, . » « ronectat la masa analogică; 

13 - terminal neconectat; este preferabil s . - erationa | ; 

14 - ieşire .+" a capacităţii comutate a amp f ^ 0 ^ era tkj n ah 

15 - ieşire a capacităţii comutate a amp 

16 - sursă analogică de tensiune -5 V, 

17 - sursă analogică de tensiune +5 - jfjcatoruju j operaţional; 

18 - ieşire a capacităţii comutate a a P „ ^ opefa tionat; 

19 - ieşire „+" a capacităţii comutate a amp f a ma sa analogica, 

20 - terminal neconectat; este prefer _ amplificatoare operaţionale cane 

21 - tensiunea de referinţă 0 V pentru ambele amp 

stânga - masă; , D0Zt tiv stânga; reacţia conectară pen 

22 - ieşire pentru capac.tor DAC coimj 

tru amplificatorul operaţional pozi 
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-muritor DAC comutat, negativ stânga; reacţia rv% 

23 - ieşire P ^^ JUional negativ stânga; ' ° n <*tst} 

tru ampîificato _ q y pentru cap acitorul DAC comutat no 

24 - referin^e ^ conectat la masa analogică - ^ 

Slâ , n9a ts de tensiune -4 V pentru capacitorul DAC comutat 

25 _ retennia d _3 5 V pentru canalul stânga, această tensiim * 815 

26 - tensiune *«■' «*£ canallJ , stânga: ,ena '"’e defe 

nivelul intern « v nentru 


nivelul internS n(3re digitală 5 V pentru canalul stânga; aceavr 

intern HIGH in canalul stânga; 

28 - io rare clock pentru canalul stânga; _ 

29 - terminal neconectat; este preferabil sa f,e conectat la masa dig itafâ 
f intrare serială one-bit data pentru canalul stanga; 

31 _ tensiune de alimentare digitală -5 V pentru ambele canale; 

32 - tensiune de substrat -5 V. 


Utilizare 


Circuitele integrate TDA1547 sunt utilizate cu predilecţie în sistemele de ren[ 0r t 
cere digitală de mare fidelitate a sunetului. O schemă tipică de utilizare este prezem- 
în figura 271.c, iar in figura 2,71.d a aplicaţie de post-fîltrare pentru 192f s (f 0 r 55 ^ 
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Fig. 2.71.d 





















































































































































2 - 72 ^& depu,ere2x22WBTL 

amplificai audio de p***‘ 


parametri principi 

- tensiunea de teşiră nerepetitiv: 6 A; 

domeniul temperaturilor 

- temperatura cristalului: max, 150 C, 

_ puterea totală disipată: max. 60 W, 


+150°C; 


SctiGfflă bloc 

Schema bfoc a circuitului integrat TDA1551Q este prezentată în figura 2.72.a. 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA1551Q este realizat în capsulă de plastic cu 17 pini, ^^ 
SOT243R. 

Semnificaţii terminale 
1 - intrare 1 neinversoare; 

2-intrare 1 inversoare; 

3 - masa de semnal; 

4 - rejecţia riplului tensiunii de alimentare; 

5 - tensiunea de alimentare 1 pozitivă; 

6 - ieşire 1; 

7- masa de putere 1; 

8 - ieşire 2; 

9 - stand-by; 

10- ieşire 3; 

11 - masa de putere 2; 

12- ieşire 4; 

13 - tensiune de alimentare 2 pozitivă; 

14 - intrare inversoare 2; 

15 - intrare neinversoare 2; 

16-linie serială dock; 

17 - linie serială date. 

Utilizare 


audio dta radîorec^ Se util ‘ zează cu predilecţie în amplificata 

{4 x 11 W) iar in^fiau^ 15 ?? 6012 ^ 0 apllCa î ie li Pică de amplificator quad single e 
y ■ rz.c o aplicaţie stereo BTL (2 x 22 W). 
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Fig. 2.72.a 

149 


I 


■fcr'tf «Wfl W 


KffH-bT 


mi m 
















































































































































































cpmnţ, 


|_1 ' 

T (Wbslri 


di) 


•wi 3 


fr,-« 


^ Hh 


-X—X” +Vp 

lOOnT »4uiM^r 

5Sî 


R.,-iO 


i li 

ÎDA15510 

i 


Fig- 2.72.c 

150 


2 73 TDA1552Q 

Amplificator de putere stereo 2 x 22 W BTl 


a(np'i fical ° 


parametri principali 

_ tensiunea de alimentare: 6 +■ 18 V (tipic 14 4 yj- 
_ cure nt de ieşire de vârf repetitiv: max. 4 A; 

_ curent total de repaus: max. 160 mA (tipic 80 mA); 

_ impedanţă de intrare. 50 + 75 kfi (tipic 60 kQ); 

Aplicaţie stereo 

- putere de ieşire (R[_ -4£2,THD = 10%): min. 20 W (tipic 22 WV 

- rejecţia riplului tensiunii de alimentare (R s = 0 Q, f = 100 Hz + 10 kHzV 48 dB 
^tensiunea de ieşire de offset cx.: 40 dB; 

_ separaţia între canale: 40 dB 


Schema bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA1552Q este prezentată în figura 2.73.a. 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA1552Q este realizat în capsulă de plastic power cu 13 termi¬ 
nale, de tip SGT141R. 


Semnificaţii terminale 

1 - intrare 1; 

2 - masa (semnal); 

3 - tensiune de alimentare pozitivă 1 ; 

4 - ieşirea IA; 

5 - masa de putere 1 (substrat); 

6 - ieşire 1B; 

R 

7 - ieşire 2A; 

8 - masa de putere 2 (substrat); 

9 - ieşirea 2B; 

10 - tensiune de alimentare pozitivă 2; 

11 - comutator mute/stand-by; 

12 - neconectat (N.C.); 

13 - intrare 2. 


Circuitele integrate TDA1552Q se utilizează es^e' prezentată în figu¬ 


ra 2.73.b. 
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2 74 Amplificator de putere stereo 2 x 22 W BTL 
cu protecţia difuzorului 

. ,. , t trai «30 a fost dezvoltat de către firma Philips. Reprezintă un 
Circuitul integra TDA1 BTL (Bridge lied load). 

amplificator audio, clasa B, de 2 x 21 vv, cu cum y , 

Parametri principali 

-tensiunea de alimentare; 6 + 18 V (tipic 1 , V). 

- curent de ieşire de vârf repetitiv: A, 8(} mA); 

- curent total de repaus; max. 160 mAJ^P 

- impedanţă de intrare: 50 + 75 kQ (t'P 

- temperatura joncţiunii: 150 o C, 

Aplicaţie stereo iri4/ v min. 20 W (tipic 22 W); 

- putere de ieşire (Rl ~ 4 îl, TH f — iOO Hz ^10 KHz) mirv 

- rejecţia riplului tensiunii de alimen ar s 

- tensiunea de ieşire de offset c,c.. 

- separaţia între canale: 40 dB. 
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Schemă bloc . . orat TDA1553Q este prezentată în figura 2.74 a 

Schema bloc s circuitului mtegi 
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tip 


încapsulare 

circuitul integrat TDA1553Q este realizat în capsulă de plastic cu 13 terminale, de 
SOT141R- 


Semnificaţii terminale 

4 - intrare 1 ; 

2 - masă (semnal); 

3 - tensiune de alimentare pozitivă 1 ; 

4 - ieşirea IA; 

5 - masa de putere 1 (substrat); 

6 - ieşire 1 B; 

7 - ieşire 2 A; 

1 r 


8 - masa de putere 2 (substrat); 

9 - ieşire 2B; 

10 - tensiune de alimentare pozitivă 2 

11 - comutator mute/stand-by; 

12 - protecţie difuzor; 

13 - intrare 2. 


Utilizare 

Circuitele integrate de tip TDA1553Q sunt utilizate cu predilecţie în amplifica- 
toarele audio din radioreceptoarele auto. O schemă tipică de aplicaţie este prezentată 
în figura 2.74.b. 
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275 1°plificaţ^ ^^orultfşi «ei comutatoare de stare 

Circuitul irtegralsltl^Votecţi^X^luT^ 

xasi«f' 

Parametri principe y (tipic 14,4 V) T 

—SSSSU»-" 

- curent de ieşire u Rn mA - 

' curen :r^dT™“^ (,ipic40FA): 

de intrare: 50 Wl. 

-temperatura Joncţiunii; 150 C, 

Aplicaţie stereo D _ 10 %j ; 22 W (tipic); 

_ putere de ieşire (R L - ’ ,are (R s = 0 fi. f= 1 00 Hz + 1 0 kHz): min. 48 «ffi 

- separaţia între canale: mm, 40 dB. 


"^cultului in,sgra.TDAlăBăCQ este prezentată 


îr^ T 7 C 


/neapsu/are „ 

Circuitul integratTDA1553CQ este realizat in capsula 


de plastic cu 13 terminale, 


de tip SOŢI 41R. 


Semnificaţii terminale 

1 - intrare 1: 

2 - masa de semnal; 

3 - tensiune de alimentare; 

4- ieşire IA; 

■ 

5 - masa de putere 1; 

6 - ieşire 1B; 

7 - ieşire 2A; 

8 - masa de putere 2; 

9 - ieşire 2B; 

10 - tensiune de alimentare; 

11 - intrare comutator mod de lucru; 

12 - protecţie difuzor; 

13 - intrare 2. 


Utilizare 

Circuitele integrate de tip TDA1553CQ sunt utilizate cu predilecţie în 
toareie audio de putere, clasa B, din radioreceptoarele auto. O schemă tipică & 
caţie, în configuraţie BTl, este prezentată în figura 2.75.b. 
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2 76 TDA1554Q 

Amplificator de putere nesimetric 4 x 11 W sau 2 x 22 W 

Circuitul integrat TDA1554Q a fost dezvoltat de către firma Philips. Reprezintă un 
amplificator audio de putere, nesimetric, 4 x 11 W sau 2 x 22 W. 


Parametri principali 

- tensiunea de alimentare: 6 * 18 V (tipic 14,4 V); 

- curent de ieşire de vârf repetitiv: 4 A; 

- curent total de repaus: max. 160 mA tipic 80 mA); 

- curent de stand-by: max. 100 pA (tipic 0,1 pA); 

Aplicaţie stereo 871 

- putere de ieşire (R L = 4 fi, THD = 10%): min. 20 W (tipic 22 W); 

- rejecţia riplului tensiunii de alimentare: min. 48 dB; 

- tensiunea de ieşire de zgomot (valoare RMS) la R s = 0 fi: 70 pA (tipic); 

- impedanţa de intrare: 25 + 38 kfi (tipic 30 kfi); 

- tensiunea de offset de ieşire c.c,; max, 100 mV; 

Aplicaţie cu patru amplificatoare nesimetrice 

~* putere de ieşire (R L = 4 fi, THD = 10%): 6 W (tipic); 

(R l = 2 fi, THD - 10%); 11 W (tipic); 
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- rejecţia riplului tensiunii de alimentare: min, 48 dB 

- tensiunea de ieşire de zgomot (valoare RMS) la R_ - o q- 50 uA ftinirV 

- impedanţa de intrare: 50 + 75 kfi (tipie 60 kfi), ■ =0 pA (tipic), 

Schemă bloc 



Fig- 2 . 76 .a 
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Incapsutare 

Circuitul 


integrat TDA1554Q «te realiza. în capsulă de plastic cu 17 te^ 


•k 


10 - ieşire 3; 

11 - masa de putere 2 (substrat). 

12 - ieşire 4; 


tip SOT243R. 

Semnific*!" terminale 

t _ intrare 1 neinversoare, 

2 - intrare 1 inversoare, 

3 ' mas î (S S tensiunii de alimentare; 13 - tensiune de alimentare pe*,. 

4 -rejecţ.arpiului ten j(ivă 1; 14 - comutator mute/stand-by- ' 

5 - tensiunea de alim 15 _ neconectat (N.C.); 

6-ieşire 1; , lhc(rat y 16 - intrare inversoare 2; 

7 - masa de putere 17 _ intrare neinversoare 2 . 

8 - ieşire 2 ; 

g - neconectat (N.C.), 

«utete integrata de tip TOA1554Q se utilizează cu predilecţie în amplii» 

l 0 ar 1n tara 2 rablS^^nllaB^hema unei aplicaţii stereo BTL, iar In figu, 
2 76 c schema unei aplicaţii cu patru amplificatoare nesimetree. 
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160 



2 77 TDA1555Q 

Amplificator de putere 4 x 11 W sau 2 x 22 W 
cu detector de distorsiuni 


Circuitul integrat TDA1555Q a (ost dezvoltat de firma Philips. ^ 

ficator audio de putere conţinând 4 x 11 W amplificatoare nesimetrice sau 2 22 

amplificatoare în punte. 


Parametri principali 

- tensiunea de alimentare: 6 + 18 V (tipic 14,4 V), 

- curent de ieşire de vârf repetitiv: max. 4 A> 

- curent total de repaus: max, 160 mA (tipic 80 mA). 

- curent de stand-by: max. 100 pA (tipic 0,1 pA), 


Aplicaţie stereo BTL _ = m]n , 20 W m 22 W): 

- putere de ieşire (R L - 4 ii. mu i 

- rejectia riplului tensiunii de alimen are. _ ■ ^ _ g ^ 70 pA; 

-tensiunea de ieşire de zgomot " s 

-impedanţa de intrare: 25 * 38 kO 

- tensiunea de offset de ieşire c.c.. 
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n . tnJ amp(® a,osr ® "ţuntTffM.): 6 W (tipic); 
r'pu^e ieşire (R L ; * £ tHD . 10%)J W Wc); 

- jJ -limedtare: min. 4tt au, 

- rejecţia zgomot (valoare RMS) la R s = 0 a: 50 

- tensiunea de ^ 75 k Q (tipic 60 k£J). 

_ imoedanţa de intrare, s 


LiA ftirii 
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încapsulare 

Circuitul integrat'TDAl 555Q este realizat în capsulă de plastic power cu 17 termi¬ 
nale de tip SOT243R. 

Semnificaţii terminale 


1 _ intrare neinversoare 1; io - 

2 *- intrare inversoare 1; n _ 

3 - masă (semnal); 12- 

4 ^ rejecţia ripiului tensiunii de alimentare; 13- 

5 - tensiune de alimentare pozitivă 1; 14 - 

q _ ieşire 1; 

7 - masă de putere 1 (substrat); 

8 - ieşire 2; 

9- neconectat (N.C.); 


15 

16 
17 


ieşire 3; 

masă de putere 2 (substrat); 

- ieşire 4; 

- tensiune de alimentare pozitivă 2; 

- comutator mute/stand-by; 

- detector de distorsiuni; 

- intrare inversoare 2; 

- intrare neinversoare 2. 


Utilizare 

Circuitele integrate de tip TDA1555Q se utilizează cu predilecţie ia amplifica 
i e a u(jio din receptoarele radio auto. O aplicaţie stereo BTL are schema prezen 
t°tâ în figura 2*77.b, iar una cu patru amplificatoare nesimetrice în figura 2 77.c. 
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2.78 TDA1556Q 

Amplificator diferenţial stereo 2 x 22 W BTL 
cu protecţia sarcinii şi detector dinamic de distorsiuni 

amplScatQ^a^dfn 9 ?! TD ^? 56Q ? fost de2voltat de către firma Philips. Reprezintă ur 
figuraţie BTL ' eren ia ' c * asa conţinând două amplificatoare de 22 W, în w 


p *Kmetri principali 

6 * 18 V «iPte ™,4 V); 

- curent total d. JTÎ? 4 A '"»*: 
curent de stand-by max înn 

- curent de comutare'^ fin MA (tlpic °' 1 pA >: 

-^Pedanta de intrare 6 M : 

-tentper a to r apS n e i ; n '"'-50kfi; 

-PWcredeiesireţR -a m n X ' 150 ° C; 

-'ei9cţiaripluhl itensi i, ii 4 n ; THD = 10%): 22 W tipic; 

8 allme ntare (R s = 0 £î, f = 100 Hz +10 kHz): 
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_ tensiune de offset de ieşire c.c/. 100 mV; 

_ separaţia între canale; min. 40 dB; 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA1556Q este prezentată în figura 2.78.a 


























































































































































































in capsulă de plastic cu 17 te ^ 




încapsulare est e realizat 

Circuitul integrat TDAlwe 

tip SOT243R 

Semnificaţii terminale 

1 _ intrare semnal IA: 

2 - intrare semnal Ipi 

^Sîecto^te’dedistcrsiunft 

5 -tensiune de alimentare pozitiva 1, 

6 - semnal de ieşire IA, 

7_ masa de putere 1, 

8 - semnal de ieşire 1B, 

9 - neconectal (N.C.); 

Utilizare 

Circuitele integrate de tip TDA1556Q se utilizează cu predilecţie în ** 
toarele booster destinate automobilelor. O schema tipica de aplicaţie stereo BTL* 
prezentată în figura 2,78.b, 


10 “ semnat de ieşire 2A u 
11 -masăde putere2 
12 - semnal de ieşire 2B; 1 

13-tensiune de aiirnentare P0; , 

14 - comutator miite/stand-bv 

15 ■ protecţie difuzor; 

16 - semnal de intrare 2A; 

17 - semnal de intrare 2 b! 


K3P 




îîtrf 



l/î * W 
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4 > 






ÎQA1556Q 
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T— . 

X IW ,-L . 2300 

rf L -l-v 
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- — 


W 


Fig. 2.78,b 
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2.79 TDA1557Q 

Amplificator de putere stereo 2 x 22 W BTL 
cu protecţie pentru difuzoare 


Circuitul integrat TDA1557Q a fost dezvoltat de către firma Philips. Reprezintă un 
amplificator de putere stereo de 2x22 Win clasa B, configuraţia BTL, cu protecţia difu¬ 
zorului. 

parametri principali 

_ tensiunea de alimentare pozitivă: 6 * 18 V (tipic 14,4 V); 

- curent de ieşire de vârf repetitiv: 4 A; 

- curent total de repaus: 80 mA; 

_ C urent de stand-by: max, 100 pA (tipic 0,1 pA); 

_ curent de comutare: max. 60 pA; 

- impedanţa de intrare: min. 25 k£2; 

-temperatura cristalului: max. ISO^C; 

Aplicaţie stereo 

_ p U tere de ieşire (R|_ = 4 □, THD - 10%); 22 W tipic; 

_ re jecţia rîplului tensiunii de alimentare (R s = 0 Q, f = 100 Hz +■ 10 kHz): min. 45 dB; 
_ tensiune de offset de ieşire c.c.; 250 mV; 

- separaţia între canale; min, 40 dB; 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA1557Q este prezentată în figura 2 79 a 


încapsulare * 

Circuitul integrat TDA1557Q este realizat în capsulă de plastic cu 13 termina e c e 

tip SOŢI41R. 


Semnificaţii terminale 

1 - intrare 1; 

2 - masă (semnal); 

3 — tensiune de alimentare 1, 

4 - ieşire IA; 

5 - masă de putere 1; 

6 - ieşire TB; 

7 - ieşire 2A; 

8 - masă de putere 2; 

9 - ieşire 2B; 

10 - tensiune de alimentare 2, 

11 - comutator mute I stand-by, 

12 - tensiune de Intrare de referinţa. 

13 - intrare 2. 


Utilizare llti . i7ate cu predilecţie 

Circuitele integrate TDA1557 _ sun , â de aplicaţie în 
audio din radioreceptoarele auto- O schema p 

v * i"_—. o 7u n 


în amplificatoarele 
configuraţie stereo 
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2 80 ImpKor de putere 2 x 22 W sau 4 x 11 W 

t TnM c«o a fost dezvoltat de firma Philips. Reprezintă un ampli- 
t “de eute"e2x 22 W sau 4 x 11 W utilizat în radioreceptoarele auto. 

Parametri principali 

- tensiunea de alimentare: 6 4» V <**«-« *), 

- curent de ieşire de ^ repeM^max. A, 

- curent total de repaus. 8 P • 0 , p a) 

- curent de stand-by: max. 100 pA (tipic u.i t r 

Aplicaţie stereo BTL = 10 %): 22 W tipie: 

- putere de ieşire (Rl 1 1; „ ntare; min. 45 dB: 

- reiectia riplului tensiunii de a • g (tipic); 

- tensiunea de ieşire de zgomot la R s 

- impedanta de intrare, mm. ' ax 250 mV; 

- tensiunea de offset de ^ ir ^ nchjsă . 45 + 47 dB (tipic 46 dB), 

- câştigul de tensiune Tn bucla mch.sa. 

Aplicaţie quad singte-ended s 10% ) ; 6 W; 

- putere de ieşire (pentru 4 i, ™ = 1Q%); n W ; 
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.r = o Q150 liA (tipi< 

tensiunea de ieşire * 

. impedanţa de intr ^ e j ^^,3 mch’isă: 39 ^ 41 dB (tipic 40 dB) 
- câştigul de tensiune in bucta 
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încapsulare 

circuitul integrat TDA1558Q este realizat In capsulă DIL de plastic, cu 17 termi- 
nate de tip SOT243R. 

Semnificaţii terminale 


1 _ intrare 1 neinversoare; 10 - ieşire 4; 

2 _ intrare 2 inversoare; 11 - masă de putere 2; 

3 _ rnasă (semnal); 12 - ieşire 3; 

4 _ rejecţia riplului tensiunii de alimentare; 13 - tensiune de alimentare; 

5 - tensiune de alimentare; 

6 - ieşire V, 

7 ^ masă de putere 1, 

8 - ieşire 2; 

9 — neconectat; 


M - comutator muteistana Dy; 

15 - tensiune internă de referinţă; 

16 - intrare inversoare 3; 

17 - intrare neinversoare 4. 



Infhil 2 

grrand 
{vF+) 


«npcl * 


Utilizai . 

rirruitele integrate de tip TDA1558Q se utilizează cu predilecţie in radirecep- 
C rc m In fiaura 2.80.b este prezentată schema unei aplicaţii stereo BTL, iar m 

ir< aVaO-C schema unei aplicaţii quad single-ended. 

IT^I«/i1dtâ-frf 
Hrifcdl 


wcUtJfle 


lupul I-1 
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ctpwlri 


pe* r** 


fig. 2.80-h 
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Fig, 2.80.C 

2.81 TDA1572 

Circuit radioreceptor MA 

funcţiilor unui rad^orX'Pnt^ 1572 ' , dezvo ^ tat de firm a Philips, acoperă majoritate 
oscilatorul local am P |itudine ( MA ) Conţine: circuitul de RF 

şi dispozitivul de RAA ^' ' Calorul de Fl> dete otorul de MA, preamplificatorul de Al 

Funcţiuni principale 

- asigura compTa™!”* <*"•»* 

- funcţionează cu un dotertr. w a oscrEatorului local controlat de tensiune; 

- asigură comutarea S * MA •>*** 

torul, mixerul şi preampliftcatom'i™ A f AN , [) ' BY lpe durata de aland-by, 

- asigura o i eşire de se ^', * F s « inactive); 

- asigura o p rea m plifjcare anri PSntrU demod ulatorul stereo; 

6 3Udl ° pentr “ semnalele AF demodulate. 
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parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 15 = 7,5 + 18 V (tipic 8 5 VV 

- curent de alimentare. I 1S =15-30 m A (tipic 23 mAV 

- putere disipată totală: P d = max. 875 mW 

- temperatură de funcţionare: T amb = _40°C + +85°C- 

- temperatură de stocare: T s ~ ~55°C + + J \ sqoq- 

- rezistenţă termică joncţiune-medîu ambiant: R. hi = max 80 ww- 

- semnal RF maxim utilizabil (pentru d = 3% la m = 80%V U 1fi = 500 mV / 

- tensiune continua de intrare în etajul de RF: V, = U /2 

- impedanţâ de intrare etaj de RF: Z; - 5,5 kft, 

- capacitate de intrare etaj de RF: C, = 25 pF; 

- transconductanţă de conversie: t c = 6,5 mA/V; 

- impedanţâ de ieşire mixer: Z 0 = min. 200 kH; 

- capacitate de ieşire mixer. C 0 = 6 pF; 

- dinamica RAA etaj RF: G^/G^ = 90 dB; 

- domeniu de frecvenţă oscilator; f 0 g C = 0,1 + 60 MHz; 

- amplitudine oscilaţie: U 13 14 = max, 150 mV (tipic 130 mV); 

- atenuare brum de reţea la f brum = 10Q Hz: a = 20 log U 15 /U 13 = 55 dB; 

- tensiune continuă ieşire oscilator; U 12 = 0,8 V; 

- amplitudine semnal ieşire oscilator: U 12 = 320 mV v _ v ; 

- impedanţâ de intrare etaj FI: Z i3 _ 4 = 2,4 + 3,9 kQ. (tipic 3 k£l); 

_ tensiune intrare etaj FI: U 3 . 4 = 90 mV; 

_ capacitate de intrare etaj FI: C 3 _ 4 = 7 pF; 

_ impedanţâ de ieşire etaj FU Z 10 = 50 ti; 

- dinamică RAA etaj FI pentru o variaţie a tensiunii de AF de 1 dB şi o tensiune 
de intrare de referinţă în etajul de FI de 75 mV: A(U 3 ^) = 55 dB; 

_ tensiune de ieşire AF pentru U 3 ^ = 50 pV; U 9 = 130 mV; 

- tensiune de ieşire AF pentru U 3 . 4 = 1 mV: U g = 310 mV; 

_ impedanţâ de ieşire etaj preamplificator AF: Z 6 = 2,8 + 4,2 kO (tipic 3,5 kH); 

- tensiune de ieşire indicator driver (pentru U 16 = 0 mV): - max. 140 mV 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA1572 este dată în figura 2.81. 

Semnificaţii ferm/na/e 

1 — ieşire tensiune FI din etajul de mixare, 

2 — intrare tensiune de comutare stare de stand- y 1 

3, 4 - intrare tensiune în amplificatorul de FI, 

5 - conectare condensator decuplare detector simetric MA, 

6 - ieşire tensiune de AF^ n(an i r ,i etaiele de RF si FI; 

7, 8 - conectare condensatoare filtrare tensiune RAA pentru etajele , 

9 - ieşire tensiune de AF 2 ; 

10 — ieşire tensiune de FI; 

11 - ieşire tensiune indicator driver, 

12 — ieşire tensiune oscilator local, 

13, 14 - conectare circuit oscilant; 

15 - intrare tensiune de alimentare; 

16, 17 - intrare diferenţială pentru tensiunea de RF. 

18 - masă. 
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încapsulare 

Circuitul integrat TDA1572 are 18 terminale, dispuse pe doua rânduri în linie 
dreaptă (DIL) şi încastrate intr-o capsulă de plastic de tip SOT102. Forma si dimensi¬ 
unile capsulei sunt date în cap. 3. 


Utilizare 

Circuitul integra t TDA1572 are aplicaţii în radioreceptoarele casnice, precum si în 
aparatura din carele de transmisie radio. 


2.82 TDA1572T 

Radioreceptor MA 

active ale unui radioreceptor ^^ de2voltat de firma Philips, realizează toate funt 
poate fi utilizat ca oscilator ^ ° ? ade d ' n necesare acestuia. Circ 

intrarea de RF până la 500 m y recven î a P an ă ta 50 MHz şi poate accepta semnal 

Funcţiuni principate 

: r scârcări 

e or de RF şi pj controlată de tensiunea de R 
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- funcţionează cu un mixer dublu simetric; 

- foloseşte un oscilator local, controlat în tensiune şi compensat termic; 

- generează intern tensiunea de RAAcu posibilitatea unei duble filtrări a acesteia; 
_ funcţionează ca un detector de MA simetric; 

_ asigură comutarea electronică în stand-by (MA/MF); 

- asigură o ieşire de semnal FI pentru un demodulator stereo; 

__ asigură o preamplificare a semnalelor AF demodulate. 

Parametri principali 

_ tensiune de alimentare. U 17 = 7,5 t 14V (tipic 8,5 V); 

_ curent de alimentare: l 17 = 15 + 28 mA (tipic 25 mA); 

__ putere disipată totală: P d = max, 500 mW; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +85°C; 

_ temperatură de stocare: T s = -55°C + -HSQ^C; 

_ S emnal RF maxim utilizabil (pentru d = 3% la m = 80%): U ia . 19 = 500 mV; 

_ impedanţâ de intrare etaj RF: Z 18 . 19 = 5,5 kft; 

_ capacitate de intrare etaj RF: C 18 _ 19 = 25 pF; 

- transconductanţâ de conversie: t c = 6,5 mA/V; 

__ impedanţâ de ieşire etaj mixer: - min. 200 k£i; 

- capacitate de ieşire etaj mixer: = 6 pF; 

-dinamică RAAetaj RF: 

- plaja de oscilaţie a oscilatorului local: ^osc 0,1 “ 50 MHz, 

_ am piitudine oscilaţie la bornele circuitului oscilant; U 15 _ 16 = 80 + 150 mV 


_ atenuare brum reţea pentru f = 100 Hz: a = 20 log U 17 /U 15 - 55 dB; 
-tensiune continuă ieşire din oscilator: U 14 = 0,8 V; 

_ amplitudine semnal ieşiră oscilator: U 14 = 320 mV p . p ; 

- tensiune continuă intrare AF1: U 3 . 4 „ . ov 

- impedanţâ de intrare AFI: Z 3 _4 - 2,4 • 3,9 k & (tipic ). 

- capacitate de intrare AFI; - 7 pF; _ _ qn m u . 

_ semnal FI de intrare cu distorsiuni d - 3 k la m - 80 /o. U 3 . 4 ef< 

+ ^ Ac* laeirp AFI: ZdO = 50 £1* _ 


(tipic 230 rrtVgf), * ftinrtinnp diSDOzitivul do RAA: A u “68 dB r 

- amplificare tensiune înainte de a intr nivelul de referinţă de 

- dinamică RAA etaj FI (variaţie dB): A(U„) = 55 dB; 

75 mV a | pentru o variaţie a mV e( ; 

- tensiune de ieşire AF pentru 34 ^ y = 310 mV e ,; 

- tensiune de ieşire AF P entru 3 4 / -28^ 4,2 k £1 (tipic 3,5 kU); 

- impedanţâ de ieşire preamplificato ‘ z 6 = ^,4 ^ 18,6 kO (tipic 15,5 kft); 

, t - ? 5 + 3 1 V (tipic 2,8 V); 

- tensiune de ieşire indicator ' 

- sensibilitate limitata de raportul 9 5 v . 

pentru (S + Zg)fZg = ^ = „ gV d ; 

^ iS = 46dB,a,eşi re :U t8 . 19 =30FV.,. 
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Semnificaţii terminale 


1 ieşire tensiune de Ff din etajul de mixare; 

2 - intrare tensiune de comutare stare stand-by (MA/MF) 

3, 4-intrare tensiune în AFI; 

e - SŞţ dea,plare detec,or de MA; 

9’-ie^e n teSiun™de AF 2 at ° aref ' ltrare lensiune ^P ertru eta J ele de RF ?' H 
10 , 11 - neconectat; 

12 - ieşire tensiune de FI; 

13 - ieşire tensiune indicator 

« ~' eş,re lensiun e oscilator local 
. 16 - conectare circuit oscilant 
ia 19 ^"^. de aJirneA 

20 - masă. ensiun e in amplificatorul diferenţial de RF; 
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ţfrienlat 
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Fig. 2.82.b 


































































































































































































încapsulare „ T are 20 de terminale, dispuse liniar pe <j 0uâ 

‘4,;Si»»' s *» s020 ‘ SOT '‘“ 

capsulei sunt date m cap- 3 * 

Utilizai rnA1572T are aplica!'' ' n radioreceptoarele casnice, p rp . 
Circuitul int f9'? In carete de transmisii radio, O schemă de aplicaţii con Cr > 
ÎH este cuplat cu un decodor stereo (MCI 3020P) „ ^ 

Sd^rrRMs,eda«ăM g ura 2 , 2 . b . 

2 83 mei MF T pentru receptoare radio (UUS) 

1 - * -etTnAiS 74 T dezvoltat de firma Philips, este destinat pentru n^i 

^ eceptor cu ultrascurte (uus >- 

Funcţiuni principale 

- asigură mixarea semnalelor RF din banda UUS; 

- asigură generarea de oscilaţii utile, însoţite de armonici ale acestora cu ampli. 

tudinea cea mai mică; 

- asigură o amplificare liniară de FI; 

- asigură o tensiune de referinţă reglabilă; 

-asigură tensiune de ieşire oscilator prin separator; 

- generează tensiune de RAA pe baza unor informaţii de tensiune de bandă 
îngustă şi bandă largă; 

- asigură comutarea electronică în stand-by. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare; U 17 - 7 14 V; 

- curent de alimentare, exceptând mixerul: l 17 = 16-5-30 mA (tipic 23 mA); 

- tensiune de referinţă: U 5 = 4 + 4,4 V {tipic 4,2 V); 

- putere disipată totală: P d = max. 500 mW; 

-temperatură de funcţionare; T amb = -40°C + +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -55°C + +150°C; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant: rL a = max. 95 k/W; 

~ tensiune polarizare mixer: U 12 = IV; 

- tensiune continuă de ieşire mixer: ILo 1q = 4 * 3 5 V; 

- rezistenţă intrare mixer la 98 MHz: R-, 7 = 14 Q- 

- capacitate de ieşire mixer la 98 MHz: C 18 iq = 13 pF’ 

- câştig conversie mixer la 98 MHz: G r = 14 dB- 

ensiunecontinuă intrare oscilator: U 7 d = 1 3 A/ 

- ensiune continuă ieşire oscilator: U 6 = 2 V’ ’ 

_ nsiune polarizare intrare AFI: U 1S = 1 2 V 
_ tensiune continuă de ieşire AFI: u« = 45 y- 
ezist.nta de intrare AFi la 10,7 MHz: R 16 . 15 = 240 + 360 Q (tipic 300 fl)! 
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- rezistenţă de ieşire AFI la 10,7 MHz: R 12 = 2 40 + 360 a (tipic 300 «); 

- capacitate de intrare AFI: C 16 _ 15 - 13 pF; M 

- capacitate de ie ? ire AFI; C 12 = 3 pF; 

- amplificare în tensiune la 10,7 MHz:' A„ = min. 27 dB (tipic 30 dB) 

^ domeniu tensiune de ieşire RAA: AV™ = QRV + ii... n 1 w 


U 3 - 2 V şi U 14 - 550 mV U 20 = max. 1 V; 

1)3 = 2 V şt U 14 = 450 mV U 20 = min. U 17 - 0,3 V; 

- tensiune continuă ieşire oscilator prin separator: U 9 = 6 V; 

- rezistenţă de ieşire oscilator prin separator: R 9j17 = 2,5 k b ; 

- tensiune comutare în stand-by: 

ON pentru U 20 > U 17 - 3 V U 13 = 0 + 2,3 V; 

OFF pentru U 2 q < 0,5 V U 13 = 3,3 + 2,3 V, 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA1574T este dată în figura 2.83.a. 
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de 


jMitf în m j X erul echilibrat; 

bandă lar9ă pen,ru blocul 

T —intrare informa!* tens 

4 -rnasă; tor filtrare tensiune de referinţa; 

5 _ conectare -}j a tor local- 

6 - ieşire tensiun A erilator local; 

7 8 - intrări tensiune ° SI ^ , prjn separator (bufferată); 

o_ ieşire tensiune oscila 
l0 n- neconectat 

12 -ieşiră stand-by (MA/MF - pentru MF 

LOW) 4 . , At p nS j un e de banda îngustă pentru blocul 

iîdin mixerul echilibrat; 

0- Lre tensiune de RAA- 


RAA; 


nîve M 
RAA; 


% 


Ech,valenţ e T n A 1574T este echivalent cu TDA1 574 sub aspectul functiur,b 
JSîSlC * numărul terminalelor sun, diferite. * 


încapsulare 

rirruiiul inteorat TDA1574T are 20 de terminale, dispuse liniar pe două râmtes 
încaSe"apsulâ de plastic de tip S02Q - SOT163A. Forma şi dlmasip* 

capsulei sunt date In cap. 3. 


Utilizare 

Circuitul integrat TDA1574T se foloseşte în radioreceptoare cu UUSjMFJa 
(MA/MF) performanţe staţionare, portabile sau auto. De asemenea, se utilizează in 
instalaţiile dintr-un car radio de transmisie. O schemă de aplicaţii concretă, In oii 
tunerul este cuplat cu un preamplificator de RF, controlat de tensiunea de RAA, este 
dată în figura 2.83.b. 
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Rg. 2-83.b 




























































































































































284 îî!^ 1 MFpwW radioreceptoare cu UUS 

, T nAl575T, dezvoltat de firma Philips, este destinat n 
Circuitul integrat TD^ r ^ joreceptor cu unde ultrascurte. ^ 

semnalului de Kr-i* 

F Zt^^ na>e '°. r T F T banda uus ,olosi " d un miX6r sim * c 

. ~ ifiram liniara de n, 


l0Cal ac0perâ benZile de UUS CU P^ 

7 c j. qn MHz si 87,5 + 108 MHz, 

- asigura o tensiune de ieşire oscilator prin separator (bufferati); 

- asigură o tensiune de refennţă reglabila, 

. generează tensiune de RAA pe baza informaţiilor de tensiune primite de 
etaj de in altă frecvenţă. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 13 = 7 + 10 V (tipic 8,5 V); 

_ curent de alimentare, exceptând mixerul: l Y3 = 16 *30 mA (tipic 23 mA) 

- tensiune de referinţa (I 5 — 3 mA): U 5 = 3,9 4,4 V (tipic 4,2 V); 

- putere disipată totală; - max. 380 mW; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -40°C * +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -55°C * + 15Q°C; 

-tensiune polarizare mixer: U 12 = IV; 

- tensiune continuă de ieşire mixer: U 1415 = 4 + 10 V; 

-rezistenţă intrare mixer: R Y 2 = 14 £2; 

- capacitate ieşire mixer: C 14 -15 - 13 pF; 

- câştig conversie mixer la 98 MHz: g c = 14 dB; 

- factor zgomot la intrare mixer, incluzând şi circuitul de intrare: f m = 9 dB; 

- tensiune continuă intrare oscilator: U 7 a = 1,3 V; 

- tensiune continuă ieşire oscilator: U 6 = 2 V; 

- semnal ieşire oscilator bufferat: U 9 = min. 75 mV ef ; 

- tensiune continuă de ieşire oscilator bufferat; Uq - 6 V; 

- rezistenţă de ieşire oscilator bufferat: R g = 950 fi; 

- tensiune continua polarizare intrări AFI; LLs -.7 = 1 25 V 

'? rare AFI: Rl 211 = 240 + 360 Q (tipic 300 Q); 

- capacitate de intrare AFI: C 12 . r = 13 pF 

- capacitate de ieşire AFI: C 10 = 3 pF; 

;S“,!nSî; = min - 27 dB (,ipiC 30 dB)l 

Uj variind de la 30 mV ef la 0 mV: 

I ^ 2isten ? â intrare circuit RAA; r = 2 5 kQ- 
~ apacitate intrare circuit RAA: C 3 = 3 pF 
Schemă bloc 


în!f S 


a Uf| 


Schema bloc a circuitului integrat TDAI 575 T 


este dată în figura 2.84.a. 
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1 , 2 - intrări simetrice de tensiune în mixerul echilibrat; 

3 - intrare tensiune de HF pentru blocul de RAA; 

4 - masă; 

5 - ieşire tensiune de referinţă; 

6 - ieşire tensiune oscilator local; 

7 , 8 — intrări tensiuni oscilator local; 

9 - ieşire tensiune oscilator local bufferat; 

10 - ieşire tensiune FI-MF; 

11 - conectare condensator decuplare AFl-MF; 

12 - intrare tensiune în AFFMF; 

13 - intrare tensiune de alimentare; 

14, 15 - ieşiri tensiune FI din mixerul echilibrat, 

16 - ieşire tensiune de RAA. 

■ 


si încastrate într-o minicapsulă de piastic de ip 

l 

sulei sunt date în cap. 3. 


Utilizare t cu uus (MF) sau 

Circuitul integrat TDA1575T se Shiletau'auTo ' De asemenea, se utilizează m 
WMF) performante, staţionare, portabile sau 

lalatii existente într-un car de transmisii ra 1 

i 
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_»* îri care tunerul este precedat de un n rft 
O schemă ^^^^nzistor FET de tipul BF982, controlat de tensiunea^ 
tor de HF, ech'pat cu 
este dată în figura 2-8 


'K 


rOA1575T 




1JW 

*- 6 Fîg. 2.84 b 

2,85 TDA1579/TDA1 579T 

Decodor pentru avertizare în trafic (VWF) 
în transmisiile radio 


IV 


J.JK) 


Circuitul integrat TDA1579 a fost dezvoltat de firma Philips. Reprezintă un decodor 
pentru transmisiile radio având subpurtătoarele modulate în amplitudine pe 57 kHz, uti¬ 
lizat în sistemul de avertizare în trafic german „Verkehrs Warnfunk" (VWF). 


Parametri principali 

- tensiunea de alimentare: 7,5 + 12 V (tipic 8,5 V); 

- curent de alimentare: 6 mA (tipic); 

- tensiunea de intrare nominală (la f = 57 kHz): 8 mV (tipic); 

“ impedanţa de intrare (la f < 57 kHz): min. 100 kQ; 

- nivelul de control (-3 dB): 2,4 mV (tipic); 

- tensiunea de intrare (valoarea vârf la vârf): min. 2 V. 

încapsulare 

de t ,„ C rrî rat TDA ! 579 es,e fealizat in capsulă de plastic DIL cu 18 terminale, 
minale, de tip 2 SO20 Cl SOT163A 9rat T ° A15?9T minica P sula de P lastic cu 20 d6 


Utilizare 

sche“ d^ăfere'este^prezertaa ""^^^^^^^ 61116 ' 6 * rad '° tranSmi 
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2 86 TDA1581T aver1iza re de trafic (VWF) 

Decodor ra dio 

în transm dezvoltat de firma Philips. Reprezint u „ „ 

Circuitul integrat TDA1S8J t ^ loarele mo dulate Tn amplitudine Pe 

dorP ' nl ^STntSemuMe avertizare în trefle german „Verkehrs Warnfunk" 

sî ©st® ^ 

Parametri principal* + 1Q y (tipte 8,5 V); 

_ tensiunea de alimen - ( îip j c ) ; 

_ curent de alimentai r e_ 1 ^ P (f 1 57 kH z): 8 mV {tipic}; 

- tensiunea de min . 100 kH; 

24mV(ipic); 

I tensiunea girare (valoarea vârf la vârf): min. 2 V. 


*VL 

ftJte 


Sc/tema b/oc 

Schema bloc internă a 


circuitului integrat TD Al 581 T este prezentată în figura 2.66.8. 



Fig. 2.86.a 

încapsulare 

de tio SOTImT 9ratTDAi158116Ste realizat ln ca P sulâ de plastic cu 20 de term ' 
de tip SOT163A, prezentată în figura 2.86.b. 
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Semnificaţii terminale 


1 - neconectat; 

2 — curent de ieşire DK; 

3 - curent de ieşire SK; 

4 _ timp de întârziere BK; 

5 - filtru de ieşire BK; 

6 - filtru de intrare BK; 

7 - tensiune de alimentare; 

8 - jumătatea tensiunii de alimentare; 

9 - detector de ieşire SK; 

10 - neconectat; 

11 - neconectat; 

12 — filtru trece bandă 57 kHz, 


13-AGC; • j • *„ ro 

14 - curent de polarizare etaj de intrare 

15 - intrare MPX; 

16 - filtru de intrare DK; 

17- filtru de ieşire DK; 

18 — timo de întârziere DK, 


20 - masă. 


Utilizare . stemele de radiotransmisiune. O 

Circuitul integrat TDA1581T ^ ^^fjgyra 2.86x. 
mă tipică de aplicaţie este prezentata in W 
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2.87 TDA1591/T 

Decodor stereo PLL cu etaj de suprimare a zgomotului 


Circuitul integrat TDA1591/T a fost dezvoltat de firma Philips. Reprezintă un deco- 
jor stereo şi etaj de suprimare a zgomotului şi este utilizat in radioreceptoarele radio MF 

Parametri principali 


tensiunea de alimentare pozitivă (pin 5): 7,5 + 12 V (tipic IOV); 

curent de alimentare: 12 mA (tipic); 

semnal de ieşire audio (valoare RMS): 900 mV (tipic); 

distorsiuni armonice totale; max. 0,3% (tipic 0,1%); 

raportul semnal-zgomot: 76 dB (tipic); 

separaţia între canale; 40 dB (tipic). 


Schema bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA1591/T, împreună cu un circuit de testare şi 
de aplicaţie este prezentată în figura 2 87.a. 

încapsulare 

rîrruitul integrat TDA1591 este realizat în capsula de plastic DiL cu 20 de termi- 
. tip SOŢI46, iar circuitul integrat TDAl591T în minicapsula de plastic cu 20 e 
terminale, de tip SOŢI63A. Capsula este prezentată în figura 2.87.b 

Semnificaţii terminale 

1 _ filtru PLL (Phase Locked Loop); 

2 - pin de intrare/ieşire în oscilator pentru rezonatorul dinamic, 

3 - masa (0 V); 

4 - curent de referinţă; 

5 - tensiune de alimentare (+10 V); 

6 — intrare semnal de interferenţă, 

7 - formator de impuls timp constant, V co oprit, 

a - detector de zgomot timp constant, mute pornit, r TŢ 

9 - fntrare de reacţie AF pentru semnalul audio stanga. <u 0 U 

10 - ieşire AF semnal stânga; 

13 - condensator de dezaccentuare p 

14 - "sa,or de dezaccentuare pen.u cana, dreapta; 

15 - intrare Higti Cut Control pentru control 

de dezaccentuare. controller); 

16 - intrare amestec stereo (bter . de )a i + 5 V; 

17 - tensiune de referinţa ap ica a ’ t stereo); 

18 - ieşire de identificare (H.gh - Pj* exis * 

19 - nivel detector pito, (1^ "= 

20 - semnal de intrare MPX de ia 
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Fig. 2.37 b 
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2.88 TDA1595T 

Tuner MF şi amplificator MF-Fl 

Circuitul integrat TDA1595T a fost dezvoltat de către firma Philips, Reprezintă un 
circuit front-end MF pentru radioreceptoarele auto. 

Parametri principali 

- tensiunea de alimentare (pin 11): 7,5 * 12 V (tipic 10 V); 

- curent de alimentare: 28 mA (tipic); 

_ Z gomot preampiificator: 5 dB, 

- zgomot mixer; 8 dB; 

- zgomot amplificator FI: 8 dB; 

- câştig FI: 36 dB; 

_ impedanţă de ieşire FI: 330 Q; 

_ domeniul temperaturilor de lucru: H0°C + +85°C. 

Schemă bloc 

Schema bloc internă, precum şi circuitul de testare şi de utilizare, cu preampiifi- 
catorul intern RF a circuitului integrat TDA1595T este prezentată în figura 2.88.a. 

«BL5W 




J3W 




tlril Hinfl 


S.V 











M 

11 


10 

X 


REFtRCTCt 

vCiTUCE 





T 



IT <rrp4if* r 


1W1M5T 


LI 1 

1 

i i 



-—ţ î 


BBSH 





n v* 




SChf 

WA 

m 

HI— ^ 

si&a 


l 

LS-« 



ffijffts 


AUPuriER 


Fig- 2,88-a 
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, tda 1 595T este realizat In minicapselâ de 

CirCUBU cOT109 P rezen,a ' â m f ' 9Ura ' 

naiade tip SOTIoy-P 

Semnificaţii terminale 

- intrare 1 ra îSent â ; condensator block.ng; 

intrare 2 radi_nrea(nplilt ca t° r ' __ 


rS"de G reU^nă Pentru e«a,ut AGC, 

5 - masă IOV): 
g _ intrare oscilator, 

81 setnnaîosciîatortampon (oscilatorul local); 

9 - semnal de leţre^pnnctp^ ^ de bandâ; 

^'Sne dealirnentate jMj rezona nt; 

tn-ss: S!»*— 

14 - ieşiri indicator nivel semnal RF, 

15 - semnal de intrare mixer, 

16 - ieşire preamplifseator Rr. 


Hu 

REF 

CHD 

oso 

osco 

LO 


piaslic CU 16 tent . 



Fig. 2.88,b 


2 89 Demodulator şi amplificator de FI 
pentru radioreceptoare MF 

Circuitul integrat TDA1596, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu circuitul 
integrat TDA1596T sub următoarele aspecte: funcţiuni electrice, parame n e 
schemă bloc, semnificaţii terminale şi domenii de utilizare. * 

Există, însă, între acestea diferenţe privind tipul de capsula, numa 

si ordinea de conectare a terminalelor la blocurile interne. -rânduri 

Circuitul integrat TDA1596 are 18 terminale, dispuse liniar (D1L) pe oua 
şi încastrate Intr-o capsulă de plastic de tip SOT102. Forma şi dimensiunile capsuie 

sunt date în cap. 3. „ „ f nuratia 

Echivalenta semnificaţiei terminalelor celor două circuite este data în con ig , 

+ r 

de mai jos: 







TDA1596 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

- 

10 

11 

p 1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

TDA1596T 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9* 

10 

11 

12* 

13 

14 

ÎS 

16 

17 

18 

1 19 

20 


* - ne conectat 
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2 90 TDA1596T 

Demodulator si amplificator de FI 
pentru radioreceptoare MF 


Circuitul integrat TDA1596T, dezvoltat de firma Philips, îndeplineşte rolul unui 
mplificator de FI-MF şi al unui demodulator simetric în cuadratură. 

Funcţiuni principale 

_ asigură funcţia de limitare şi amplificare a semnalelor de Fl-MF; 

- asigură o tensiune de control pentru a indica tipul semnalului mono/stereo, pre¬ 
cum şi semnalul datorat câmpurilor electrice puternice; 

_ asigură mutingul semnalelor de AF în cazul dezacordului şi al unui câmp intern 
puternic; 

- asigură comutarea pentru trei moduri de lucru: FM, muting în funcţiune (FM şi 
muting inactiv / FM blocat; 

- asigură compensarea internă a distorsiunilor armonice totale ale semnalului de AF, 

- asigură la ieşirea a două tranzistoare interne cu colectorul deschis impulsuri 
de stop, necesare unui microprocesor de control al acordului; 

_ generează intern o tensiune de referinţă; 

- asigură atenuarea drumului de alimentare. 



parametri principali 

- tensiune de alimentare: U-, = 7,5 + 12 V (tipic 8,5 V); 

_ cur ent de alimentare: l-, - max. 26 mA (tipic 20 mA); 

__ tensiune de referinţă: U 5 = 3,3 + 4,1 V (tipic 3.7 V); 

^ temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -55°C + +150°C; _ 

_ rezistentă termică joncţiune-mediu ambiant: R lhj . a - 9b tvvv, 

_ rezistentă intrare demodulator MF: R-io-ii = _ 25 + 55 ^ t,pic ^ 

_ capacitate intrare demodulator MF: Cţo-h - 6 P p - 
_ rpzistentă ieşire demodulator MF; R 4 - 400 Q; 

: tensiune continuă de ieşire. U 4 = 2.75 * 3,45 V (tipic 3J0 V) 

- prag tensiune FI de intrare in limitare: U 20 = « ♦ 35 MV e , dH* MV el ). 

_ tensiune control atenuator muting. 

U 20 — 5 ^ \ Y). V, 

- atenuare = inteTnă'a semnalelor care au un dezacord cuprins intre ,22.5 KHz ş 

±80 kHz: A = 20 dB (la U 6 - 0,55 U 5 ), 

- tensiune ieşire detector de nivel P® n ^ u _ Q 1 + 1 3 y ( t jp iC o,7 V); 

U 20 ^ 5 py , z; Ua-0.1 ^ ^ , 6 ^ 

- rezistenţă de ieşire detector de nive. e- 

- tensiune ieşire filtru trece-jos. a • ^ mA: U 14 15 = max 0,3 

- tensiune ieşire impuls de stop daca l M >15 

- tensiuniii intrare^ = max 50 MVe(; 

11 ! 4 = u.c >= 3 ’,5 V: U 20 = min. 250 pV el , 
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nfrii modurile de lucru: 

1,4 V ' 

FM - ON/MUT - m jn. 0,9 U 5 , 

. „rrrs»* - ■ ■»' : ■ ■"“ * 1 “■ 

(tipic 200 mvj; _ Af = 75 kHz, f m - 1 kHz, fârâ dezacce n w 

- distorsiuni la %' # 

d - m ax. 0,3% (*P n ,’ nm nensarea distorsiunilor: U 3 = 0 + Li 
. plajă tensiune pentru^pensa p = 65 dB; 

FM/MUTING OFF şi 20 = in 33 dB {tipic 36 dB); 

— ITa circuitului integra. TDA1596T 


s f n modul 




Semn/ffcaf// ferm/na/e 

1 - intrare tensiune alimentare, ^ . . „ . 

2- conectare divizor potenţiometric pentru ajustarea ensiunn de ieşire a detec¬ 
torului de nivel; 


torului de mvet, 

3 _ ieşire tensiune detector nivel I conectare cursor potenţiometru 
minim a armonicii a doua a semnalului AF, 


re 9lare ii 


4 - ieşire semnal AF multiplex; 

5 - ieşire tensiune de referinţă; 

6 - ieşire tensiune de informare asupra nivelului principal al semnalului de intrare 

la câmp puternic; 

7 - conectare comutator de stabilire a modului de lucru; 

8 - intrare tensiune pentru detectorul de sesizare a dezacordului tunerului; 

9,12 - neconectat; 

10,11 - conectare circuit demodulare în cuadratură; 

13 - intrare tensiune de control a muţingului; 

14-ieşire impuls STOP 1; 

15 - ieşire impuls STOP 0; 

16 - intrare tensiune de comandă atenuator muting; 

17 - masă; 

18,19 - intrări tensiune de reacţie pentru amplificatorul limitator de FI-MF; 

20 - intrare tensiune de FI-MF în limitator. 


Echivalente 

T 

electrice^raSf T ° A1596T es,e echivalent cu TDA1596 sub aspectul funcţii 
Uzare. între anosti'7 e . ec * ric I sc ^ em Şi bloc, semnificaţiei pinilor şi domeniilor de 
capsulă numărul ter^ ^ cu,te există anurr| ite diferenţe în ceea ce priveşte tipt 

iriaeor ?‘ orc *' nea de conectare a acestora la blocurile inter 

încapsulare 

încastrate într-o rSnkap^Jâ termina!e ' dispuse liniar pe două rândi 

capsulei sunt date î^cap 3 tiP S ° 2 ° ' S0T163A Forma ** dimenSi ' 
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Fig, 2.90 










































































































































































































































fi*;ifrare rt * T a „ fast si pot fi folosite în radioreceptoare n . 

Circuitele T? MA S ' ere °' CirCUi,U ' 

mente cu ^»£*%*0* receptor de MA. 
u „ decodor stereo sau 

2.91 TDA1599 amp! ificator de FI 

pentru^rad'ioreceptoare MF 

, THA1599 dezvoltat de firma Philips este echivalent cu circul. 
Circuitul integrat TDAloa^ funcţiuni electrice, parametri eta**' 

integra. TDA15991 "^ 8 J„ale * domenii de 

schemă bloc interna, semmr ca anumjte di f ere nţe care se referă la tipul de ca . 

- '"^istenta teS a cesteia, numărul de terminale şi ordinea de conectare a te,. 

minatelor la tiocurite interne. termina |e, dispuse liniar (DIL) pe două rânduri 

s, inSaîe înto câpTufde plastic de tip SOT102. Forma şi dimensiunile cape*, 

SUnt RezistenTa P te 3 rmicâ jonctiune-mediu ambiant este egală cu 80 k/W. Echivalente 
Sîllmnieio celor două circuite este data ,n configuraţia de ma, jos: 


* - neconectat 
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2.92 TDA1599T 

Demodulator şi amplificator de FI 
pentru radioreceptoare MF 

Circuitul integrat TDA1599T, dezvoltat de firma Philips, îndeplineşte rolul unui 
amplificator-limitatorde FI-MF şi a unui demodulator MF simetric în cuadratură. 

Funcţiuni principale 

- asigură funcţia de limitare şi amplificare a semnalelor FI-MF; 

- asigură o tensiune de control pentru indicarea semnalului mono/stereo sau a 
semnalului provocat de câmpul electric puternic; 

- asigură mutingul semnalelor de AF în cazul dezacordului tunerului şi 0 
prezenţei unui câmp electric puternic; 

- asigură comutarea pentru trei moduri de funcţionare: FM - MUTE ON; FM" 
MUTE OFF şi FM - OFF; 

- asigura compensarea internă a distorsiunilor armonice totale ale semnalului 
de AF; 

- asigură intern o tensiune de referinţă; 

" aS<9urâ alenuarea bromului de alimentare. 
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parametri principali 

__ tensiune de alimentare: U-, = 7,5 + 12 V (tipic 8,5 V); 

, curent de alimentare: 1-, - max, 26 mA (tipic 20 mA); 

__ tensiune de referinţă: U 5 = 3,3 + 4,1 V (tipic 3,7 V); 

~ putere disipată totală: P d = max. 360 mW; 

' temperatura de funcţionare. T arnb - -40°C - +85°C; 

__ temperatură de stocare: T s = -55°C + +150°C; 

rezistenţă termica joncţiune-mediu ambiant. R lhj . a = 90 kA/V; 
I semnal AF de ieşire: U 4 - 180 + 220 mV ef (tipic 200 mV ef ); 
distorsiuni armonice totale la Df = ±75 kHz şi f m = 1 kHz: 
fără dezacord: d = max. 0,3% (tipic 0,1%); 
dezacord egal cu ±25 kHz: d = max. 0,6%; 
cu compensare: d - max. 0,25% (tipic 0,07%); 


_ te nsiune de intrare pentru modul de lucru: 

MF - MUTE ON: U 7 = 2,4 + 3,2 V (tipic 2,8 V); 

MF - MUTE OFF: U 7 = min. 0,9 U 5 ; 

MF OFF (atenuare semnal AF = 60 dB). U 7 = max. 1.4 V; 

_ ,-ezistenţă intrare demodulator MF: =^25 + 55 kQ (tipic 40 kQ); 

__ ca pacitate intrare demodulator MF: C 1tM1 = 6 pF; 

_ rezistentă ieşire preamplificator AF: R 4 - 400 fi; . 

- tensiune continuă de ieşire preamplificator AF pentru U 20 < 5 pV ef . 

U 4 = 2.75 ->■ 3,45 V (tipic _ 50 m y ■ a - m j n . 33 dB (tipic 36 dB); 

atenuare brum de reţea ia U brurT1 - jO m 

“ tensiune de intrare FI dependentă de tensiunea impulsurilor de stop 
U u15 â 3,5 V; U 20 = min. 250 MV,* 

- ”nr 



Schemă bloc rn&i^qQT este dată în figura 2.92. 

Schema bloc a circuitului integrat TDA1599T este 

Semmfîcatf/ terminate 

l : ţS»nS3» - ^ ui —i 

3 - tosifJtensiune detector ^d,'^S^Slui de AF in 

potenţiometre de reglare la mm, m a arm 

modul FM - MUTE OF , 

4 - ieşire semnal AF multiplex, 

a | JFj-w. niT O * 
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Fîg. 2.92 


6 - ieşirepensiune dependentă de nivelul semnalului FI de intrare, cu condiţia ca 

u 2 sa se menjinâ constantă; • 

7 - conectare comutator de stabilire a modului de lucru- 

9,12*-neconecta* Pe " trU deteCtorul de sesizare a dez'acordului tunetului; 

la 1 l„L C0 ", eC!are circuit demodulare în cuadraturâ- 

3 - n are tensiune de control a mutingului; 

4 ieşire impuls stop (STOP -n- 
15 - ieşire impuls stop (STOP 0)' 

;6 ,rare tensiunea comandă atenua,or muting; 


- intrare tensiune fÎ-Mf îTafÎ | Pe > ™ AFI ' limita,or M F 

mr in AFI-limitator. 


Echivalente 

p 

Circuitul integrat TDA159QT Q * 

nifîcat 03 ^ 6 ? specte; fun ctluni electHo^ echlva * ent cu circuitul integrat TDA159! 
ir -l,," ';,"*,' ?* uMfeare 7 ^'" tlf:clrlr -' Schemă bl'jc alternă, 
1 
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încapsulare 

Circuitul integrat TDA1599T are 20 de terminai h. ■ 

«trate într-o minicapsulă de plastic de tin sn- 5 n ’ pe doua randun 


. . 1T t ^ aispuse ini 

încastrate într-o mmicapsula de plastic de tip SO20 - SOT163A. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1599T a fost şi poate (i folosit in radioreceptoare perfor- 
m ante cu ganna e pentru recepţie mono sau stereo. Circuitul poate fi cuplat cu 
un decodor stereo sau cu un circuit receptor de MA. De asemenea, poate fi utilizat în 
aparatura de performanţa, existenta in carele de transmisii radio. 

2.93 TDA1602A 

Circuit integrat înregistrare/redare dublu-deck (DDPR) 

Circuitul integrat TDA1602A a fost dezvoltat de către firma Philips, Reprezintă un 
circuit de înregistrare cu sistem Dolby B, destinat utilizării în echipamentele de înreg¬ 
istrare dubiu-deck. 

Parametri principali 

-tensiune de alimentare: 7 ^ 18 V; 

Amplificator play-back 

- câştig (f = 315 Hz): 57 dB (tipic); 

- raport semnal/zgomot: 53 dB; 

- distorsiuni armonice totale (V 0 = 150 mV); 0,1%; 

Comutator cap 

- tensiune maximă (valoare vârf la vârf) - modul înregistrare; max. 90 V; 
Amplificator înregistrare 

- câştig (f = 315 Hz): 14 dB; 

- raport semnal/zgomot; 65 dB; 

- distorsiuni armonice totale (V 0 - 1,5 mV): 0,3% (tipic); 

Control automat al nivelul ui 

- domeniu de frecvenţă; 60-5-120 kHz; 

- curent de ieşire (valoare de vârf): min. 140 mA; 

- tensiune de ieşire (valoare vârf la vârf): max. 36 V, 

Tensiune de referinţă 

- tesiune de ieşire: 1/2 tensiune de alimentare, 

Partea logică 

- curent de intrare 

pinii 8, 10; 100 pA (tipic); 
pinii 7, 9: max. 900 mA. 

Schemă bloc , 

Schema bloc internă a circuitului Integra, TDA1602A este prezentata ,n figura 

2.93.a, 
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fncapsu/are 

Circuitul integrat TDAl602Aeste realizat în capsula de plastic cu 40 de terminale, 
t ip SOŢI 29, prezentata m figura 2.93.b. 


3uMF H>T 1A TEMWILOB ESTE UftMAtOtKfc 
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Fig. 2.93.b 


Circii*integrat TDA1602A se utilizează îr' sjslemele de l " re 9 is "' are ' 
pică de test şi de aplicaţie fund prezentat 9 
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2.94 TDA1904 

Amplificator audio 4 W 


Circuitul integrat TDAI904 a fost dezvoltat de 
Re prezintâ un amplificator de putere, de joasă frecvenţă 

parametri principaii 

Valori maxime admise 
_ tensiune de alimentare: V s = 20 V; 

- curent de ieşire de vârf (nerepetitiv}: ! 0 = 2,5 A; 
_ curent de ieşire de vârf (repetitiv): 1 0 = 2 A; 


către firma SGS-Thomson, 
(audiofrecvenţă). 


- putere disipată totală: P tot = 1+ 6 W; 

_ temperatura de stocare: T sţg = -40°C + +150°C; 

__ temperatura joncţiunii: Tj = -40°C + +150°C; 

Caracteristici electrice (T amb = 25°C, dacă nu se fac alte precizări) 


- tensiune de alimentare: V s - 4 + 20 V 


- tensiune de ieşire de repaus: 

V s = 4 V; V 0 = 2,1 V (tipic); 

V s - 14 V: V 0 = 7,2 V (tipic); 

_ curent de drena de repaus: 

V S = 9V: l d = 8 mA (tipic); 

V s = 14 V: l d = 10 mA (tipic); 

_ putere de ieşire (d = 10%, f - 1 kHz, R L - 4 Q). 
V s = 9 V: P 0 = min. 1,8 W (tipic 2 W); * 

V s = 14 V: P 0 = min. 4 W (tipic 4.5 W); 


V s - 12 V: P 0 = min. 3,1 W; 

V s = 6 V: P 0 - min. 0,7 W; 

_ distorsiuni armonice (f = 1 kHz, V s - 9 V, 


p 0 = 50 mW + 1.2 W): max. 0,3% 


(tipic 0,1%); 

- tensiune de intrare: 

V = 9 V: Vj = min. 0,8 V; 

V s =14 V. V; ^ mm. 1,3 V R _ min 55 kn (tipic 150 kfl); 

- rezistenţă de intrare (pin 8, f - 1 )■ i 

- eficienţă (f - 1 kHz, Rl = 4 

V s = 9 V: n = 70% ( 8 P ip ) ; 

V - 14 V: Tţ = 65% (tipic). 

S 

Schemă bioc TnMq04 este prezentată în figura 2 94.a 

Structura internă a circuitului integrat TDA1904 

încapsulare . , în ca psulă Powerdip (8 + 8 terminale) 

Circuitul integrat TDA1904 es ^ e re ^' ni f ica tia terminalelor. 
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CircXfe integrate TDA1904 sunt utilizate în amplificatoare de audiofrecvenţâ. în 

radioreceptoare portabile şi în televizoare. 

O schemă tipică de aplicaţie este prezentata in figura 2.94.C. 



2.95 TDA1905 

Amplificator audio 5 W cu muting 

zintâ^n C amnliSn rat A1 , 905 a fost d ezvoltat de către firma SGS-Thomson. Re 
temperaturifadmise ° 65 W ’ aVand facilitatea de muting Şt protecţie la depaş 
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parametri principali 

Valori maxime admise 
_ tensiune de alimentare: V s = 30 V; 

- curent de ieşire de vârf (nerepetitiv); l 0 = 3 A; 

_ curent de ieşire de vârf (repetitiv). I 0 - 2,5 A; 

- tensiune de intrare: Vj = 0 + V g ; 

_ tensiune de intrare diferenţială: V ţ = ±7 V; 

- prag de tensiune pentru muting: V t1 = V s ; 

- putere disipată totală (T amb = 80°C, T capsUă = 6G°C); P tol = 1+6W; 
_ temperatura de stocare: T slg - -40°C + +150°C; 

temperatura joncţiunii: Tj = -40°C + +150°C; 

Caracteristici electrice (T amb = 25°C t dacă nu se fac alte precizări) 

_ tensiune de alimentare: V s = 4 * 30 V 

- tensiune de ieşire de repaus; 

V s = 4 V; ' V 0 = 1,6 + 2,5 V (tipic 2,1 V); 

V s = 14 V: V 0 = 6,7 + 7,8 V (tipic 7,2 V); 

V s - 30 V: V 0 = 14,4 + 16,8 V (tipic 15,5 V)i 


- curent de drena de repaus; 

V g = 4 V: l d = 15 mA (tipic); 

V s = 14 V: l d = 17 mA (tipic); 

V c - 30 V: L = max. 35 mA (tipic 21 mA); * 

- tensiune de ieşire de saturaţie: 

l c = 1 A: V CEsat = 0,5 V; 
l c = 2 A: V CEsat = 1 V; 

- putere de ieşire (d = 10%, f = 1 kHz): 

V s = 9 V, R l = 4 p o = min - 2 ' 2 w ( tip,c 2,5 W ^ : 

\/ s = 14 V, R L ” 4 Q: Pq = nnin. 5 W (tipic 5,5 W), 

V = 18 V, R l = 8 Q: Po " min - 5 w ( tipic 5,5 

= 24 V, R l = 16 Q: Pq = min - 4 - 5 W ^ pic 5,3 W ^’ 

- <"W ■*1.5 W: 0,1% (tipic); 

V=14V R L = 4 Q,Po = 50mW + 3W: 0,1% («pic); 

V ! = 18 V R l - 8 fi, P 0 = 50 mW ^ 3 W: 0,1% 

V = 24 V, R, = 16 fi, P Q = 50 mW + 3 W: 0,1% 


Schemă bloc 

Qtmrti im internă 3 circuitului 


integrat TDA1905 este prezentată in figura 2.95.a. 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA1905 este 
prezentată în figura 2.95.b, împreuna 
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Fig, 2_95.£i 


Utilizai 

Circuitele integrate TDA1905 sunt utilizate ca amplificatoare audio de puteTe în 
toare de radio sau de televiziune, 

reCe | n fig ura 2 95.c este prezentată o aplicaţie tipică fără muting, iar în figura 2.95.d 
un a cu muting. 
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2 96 S^tor audio 1 °W cu mu'ing 

<**< integral de <*" 5GS ' Th ^ V 

i“Se° 4 P 0 » 7 Wla tensiunea de 24 V , sarcina de 8 U ^ 


Funcţiuni principate 

- dispune de facilitatea muting, 

- protecţie la depăşirea temperatura 

- zgomot foarte redus; 

- rejecţie bună a sursei de alimentare. 


maxime pe cip; 


Parametri principali 


Valori maxime admise 

- tensiune de alimentare; V s = 30 V, 

- curent de ieşire de vârf (nerepetitiv); l 0 = 3,5 A; 

- curent de ieşire de vârf (repetitiv): J 0 = 3 A; 

- tensiune de intrare; Vj = 0 * V s ; 

- tensiune de intrare diferenţială: Vj = ±7 V; 

- prag de tensiune de muting: V 1t = V s ; 

- putere disipată totală la T capsiJ | â = 90°C: P tot = 20 W; 

- temperatura de stocare; T sl g ='-40°C + +150°C; 

- temperatura joncţiunii: Tj = -40°C + +150°C; 
Caracteristici electrice 


- tensiune de alimentare: V s = 8 * 30 V; 

- tensiune de ieşire în repaus: 

V s = 18 V:' V 0 = max. 32 V (tipic 19 V); 
V s = 24 V: V 0 = max. 35 V (tipic 21 V); 

- tensiune de ieşire de saturaţie: 

l c = 2 A: V CEsat = 1 V; 

'c = 3 A: V CEsat = 1,6 V; 

- putere de ieşire: 

P 


(d = 0,5%, f = 40 + 15.000 Hz) 
V s = 18V,R l = 4Q: P 

V s = 24 V, R l = 4 Q: p 

V s = 24 V, R l = 8 Q: p 

{d = 10%, f = 1 k Hz) 

V s = 18 V, R L = 4 p 

V s = 24 V, R L = 4 Q: p 

V s = 24 V, R L = 8 Q; p 

Schemă bloc 


o - m in. 6,5 W (tipic 7 W); 
o - min. 10 W (tipic 12 W); 
o = min. 7 W (tipic 7,5 W); 

0 = min. 8,5 W (tipic 9,5 W); 
o - min. 15 W (tipic 17 W); 
o - min. 9 W (tipic 10 W); 





Structura internă a circuitului 


integrat TDA1910 este prezentată în figura 2.96-3- 
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Fig. 2.96.a 
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Utilizare 

Circuitele integrate TDA191 sun^ 
utilizate ca amplificatoare audio ( 
ting) în aplicaţiile audio de putere, 

vizoare etc. _ „ .. . X 

o schemă de aplicaţie (fâra mutmg) £ 

_ - jf - __ n ne * i ri j mii- 


O schemă de aplicaţie (rara muu. w ^ ^ ^ 1(niW- , 

;te dată în figura 2.96.C si una cu mu- Fig. 2 g6 b 

ig în figura 2.96.d, 


Pig. 2.96.d 


C7 -I 2200,1 
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Fig. 2.96.C 
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2.97 TDA2007A 

Amplificator stereo 6 + 6 W cu protecţie la scurtcircuit 

Circuitul integrat TDA2007A a fost dezvoltat de către firma SGS-Thomson Reore- 
zintâ un amplificator stereo de 2 x 6 W, cu protecţie la scurtcifel Aerând fnd'asăAB 


Funcţiuni 

_ asigură putere mare la Ieşire; 

_ furnizează curent de valoare ridicată; 

- conţine circuitul integrat de protecţie la scurtcircuit; 

- conţine protecţie termică la suprasarcină. 


Parametri principali 

Valori maxime admise 
_ tensiune de alimentare: V s = 28 V; 

_ curent de ieşire de vârf (repetitiv f > 20 Hz): l 0 = 3 A; 

- curent de ieşire de vârf (nerepetitiv t = 100 ps): l 0 = 3,5 A; 

- putere disipată totală la = 70°C: P ţot = 10 W; 

- temperatura de stocare: T stg - -40°C + +150°C; 

- temperatura joncţiunii: Tj ~ —40°C + +150°C; 

Caracfer/sf/c/ electrice (se referă la amplificatorul stereofonic, T amb = 25°C, V s = 
18 y q v = 36 dB, dacă nu se fac alte precizări): 

- tensiune de alimentare: V s - 8 + 26 V 

_ tensiune de ieşire de repaus: V 0 = 8,5 V (tipic); 

_ curent total de drena de repaus: l d - max. 90 mA (tipic 50 mA); 

_ putere de ieşire (d = 0,5%, f = 100 Hz + 6 kHz); 

V s = 18 V, R l - 4 £1 P 0 = min, 5,5 W (tipic 6 W); 

V s = 22 V, R L = 8 £2: P D = min. 5,5 W (tipic 6 W); 

- distorsiuni pe fiecare canal (f = 1 kHz): 

V = 18 V R l = 4 n, p 0 = 100 mW + 3 W: 0,1% (tipic); 

V S = 22 v] Ri - 8 £2, P 0 = 100 mW + 3 W; 0,05% (tipic); 

3 1 L 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului inte¬ 
grat TDA2007A este prezentată în figu¬ 
ra 2 97.a. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA2007A este 
realizat în capsulă SIP9 (având cele 
nouă terminale situate pe o singură 
linie), prezentată în figura 2.97.b, îm¬ 
preună cu semnificaţia pinilor. Vederea 
este de sus. 



Fig. 2.97.b 




211 










































































































TDA2Q07A 




IO 




<*N 


O-o 


\n 




212 


Fig. 2.97 a 


l/f/f/zare 

Circuitele integrate TDA2007A sunt utilizate în amplificatoare audio de putere 
t^reofonice, în receptoare TV şi radioreceptoare portabile. 

S In fig ura 2 9 7 c este . P_ rezent ată schema de aplicaţie a unui amplificator stereo 
/având Gy " 36 dB >' ,ar in 1l9ura 2-97 d un am P^cator în punte de 12 W (având d = 
0,5% Şi G v = 40 dB). 




Fig. 2.97.d 
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2.98 TDA2008 

Amplificator audio IZ w 


, mA 9 flnfi a fost dezvoltat de către firma SGS-Thnm* 

t W (V S = 22V, R L - 4 fi), c (as fc.p. 




;lJ ,;«£r audio de putere 12 W (V s = 22 \ 

k- o- - 32 fi > 

Parametri principali 

Valori maxime admise 
-tensiune de alimentare c.c.. V* - 2 ■ 

_ curent de ieşire de vârf (repetitiv): l 0 - 3 A. 

- curent de ieşire de vârf (nerepetitiv): l fl = 4 A; 

- pu L disipată totală la ; ^C: P t t = 20 W; 

_ temperatura de stocare: T sţg - -40 C ■ +150 C, 

- temperatura joncţiunii: Tj = -40°C - +150 C, 

Caracteristici electrice (V s = 18 V, T arţ1 k ~ 25 C, dacă nu se fac alte precizări) 

- tensiune de alimentare; V s = 10 ~ 28 V 

_ tensiune de ieşire de repaus: Vq “ min. 10,5 V 

- curent de drenâ de repaus: l d = max. 115 mA (tipic 65 mA); 

- putere de ieşire (d ~ 10%, f = 1 kHz): 

R L = 8fl: P 0 = 8 W (tipic); 

R l = 4 £2: P 0 = min. 10 W (tipic 12 W); 

- tensiune de intrare de saturaţie: V jrms = min. 300 mV 

- sensibilitate de intrare (f = 1 kH2): 

P 0 = 0,5 W, R l = 8 Q: Vj = 20 mV (tipic); 

P 0 = 8 W, R l = 8 a V, = 80 mV (tipic); 

Po - 0,5 W, R L = 4 £î; V t = 14 mV (tipic); 

P 0 = 12 W, R l = 4 Q: Vj = 70 mV (tipic); 

- răspunsul în frecvenţă (-3 dB, P 0 = 1 W, R L = 4 £2): B = 40 + 15 000 Hz 

- distorsiuni (f = 1 kHz); 

R l = 8 Q, P 0 - 0,05 MW:d = max. 1% (tipic 0,12%); 

R l = 4 Q, P a = 0,05 + 6 W: d = max. 1% (tipic 0 12%) 

-rezistenţa de intrare (terminal 1, f = 1 kHz): R, = min. 70 kQ (tipic 150 k£2), 

"SI" ,!"!' Une dUC ,' â - deschisă < f = 1 kHz . R L “ 8 £2): G v = 80 dB (tipic); 

Wc 40 dl) ' nChiSă (f = 1 kHZ ’ Rl = 8 n): Gv = 39 ’ 5 * 4 °'= dB 

" {«pîcTmV)T Z90n,0, de intrare (BW = 22 Hz * 22 kHz ) : e N = max. 5 pV 
’(Ş e pA); 0m0t 08 ir ” rare (BW = 22 Hz * 22 kHz >- In = max. 200 pA 

~ SRV = "df (S’dB,^ = °' 5 '' = 100 Hz. R g = 10 kii. Rl = 4 f 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA2008 este prezentată în figura 2 . 98 .t 
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Fîg. 2.98,3 


‘încapsulare 

Circuitul integrat TDA2008 este realizat în 
capsulă Pentawatt, prezentată în figura 2.98.b, 
împreună cu semnificaţia terminalelor. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA2008 sunt utilizate 
în amplificatoarele audio de putere clasă B. 

O schemă tipică de aplicaţie este prezen¬ 
tată în figura 2.98.C. 



Fig. 2.98.b 
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2.» TDA2009A^ ^ 10 + 10 W cu protecţie la scurtci rcilft 

Amp ' „ f«ct dezvoltat de către firma SGS-Thomst» o 

Circuitul integrat T ^ 2 “° 9 * tere dual. lucrând în clasa AB. 6p ' e - 

M cn ampWce'o f aud c de pu 

Funcţiuni pnncipa distors iuni mici {10 + 10 W, minim, cu D ^ m . 

_ putere de ieşire ridicata, c 

_ curent de vârf (3,5 )■ 

- protecţie f^'^prasardnă; 

I necesită foarte puţine componente externe. 

Parametri principali 

Valori maxime admise^ y . 

- tensiune de alimentar®, s 1 

_ curen t de ieşire de vârf (repetitiv f > 20 Hz): l 0 = 3.5 A; 

- curent de ieşire de vârf (nerepetitiv t * 100 |is): l 0 - 4,5 A; 

- putere disipată totală ia T capSL ,iâ _ ^0 C. P| 0 i 20 W, 

- temperatura de stocare: T stg - ^ 0 ° c + + 150 ° C - 

- temperatura joncţiunii: Tj = -40°C *■ +150°C; 

Caracteristici electrice ţse referă la amplificatorul stereofonic, T amb - 25 C, V s = 18 V, 
36 dB. dacă nu se fac alte precizări) 

-tensiune de alimentare: V s = 8 + 28 V 

- tensiune de ieşire de repaus: Vq = 11,5 V (tipic), 

- curent total de drena de repaus: 1^ - max. 120 mA (tipic 60 mA), 

- putere de ieşire pe fiecare canal (d = 1%) 
f = 1 kHz, = 24 V, R, = 4 O: P 0 = 12,5 W (tipic); 


G„ = 


f = 1 kHz, V s = 24 V, R L = 8 Q: 
f = 40 Hz + 12,5 kHz, R L = 4 fl: 
f = 40 Hz + 12,5 kHz, R l = 8Q: 
f= 1 kHz, V s = 18 V, R L = 4 Q: 
t- 1 kHz, V s - 18 V, R l = 8(1: 


P 0 = 1 W (tipic); 
P 0 = min. 10 W; 
P 0 - min. 5 W; 
P 0 = 7 W (tipic); 
P 0 = 4 W (tipic); 


- distorsiuni pe fiecare canal (f = 1 kHz) 

V s = 24 V, R l = 4 Q, P 0 = 0,1 + 7 W: d = 0,2% (tipic); 

V s = 24 V, R l = 8 Q, P 0 = 0,1 + 3,5 W: d = 0,1% (tipic); 

V g = 18 V, R l = 4 a, p 0 = 0,1 + 5 W: d = 0,2% (tipic); 

V S =18V, R l = 8Q, P 0 = 0,1 + 2,5 W: d = 0,1% (tipic). 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA2009A este prezentată în figura 2.99 
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TDA2009A 
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Ftg, 2.99.a 





































































































încapsulare gA este rea li- 

Circuiiul integrat TDA W - în fi- 
zat în capsulă Multiwattll ter- 

gura 2.99.b împreuna cu sem 

minatelor. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDMM» W* uti¬ 
lizate ca amplificatoare audio de putere, n 
figura ? 99 .c este prezentată schema unu, 

amplificator stereo 2 x 10 W cu .tone balan- 

ce 11 şi control loudness (nivel sonor). 



Fig. 2.99.b 
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2.100 TDA2050 

Amplificator audio de putere HI-FI, 32 W 

zinta^'^ampijficEuoraudio^de putere d ÎR âtre ^ SGS ' TUomson - Repr6 

4 Q, cu TDH = io% y = + ifi \? f - f niZa 0 putere RMS de 35 W pe o sarcina di 
cu TDH = 10%, V s = ±22 V şi f = \ ° PUtSfe ^ 32 W pe ° sarcinâ de 8 £j 
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pe asemenea circuitul TDA2050 poate furniza o putere muzicală de 50 W, peste 
, se c. la V s = 22.5 V şi f - 1 kHz. 

Funcţiuni principale 

_ protecţie la scurtcircuit (ieşirea ia masă); 

__ protecţie la supratensiune. 


Parametri principali 

Va/or/ maxime admise 
_ tensiune de alimentare; V g = ±25 V; 

- tensiune de intrare: Vţ - V s ; 

- tensiune de intrare diferenţială: Vţ - ±15 V; 

_ cu rent de ieşire de vârf (limitat intern): 1 0 = 5 A; 

_ putere disipată totală la T capsu;ă = 75 fi C: P ţot = 25 W; 

_ temperatură de stocare: T sţg = -4Q°C - +150%;; 

_ temperatură joncţiune: Tj = -40°C + + 150°C; 

Caracteristici electrice (V s = ±18 V, T afllb = 25°C, f = 1 kHz, dacă nu se fac alte 


precizări}; 

- tensiune de alimentare: V s = ±4,5 + ±25 V 

- curent de drena de repaus: 

V s - +4,5 V: 1 d = max. 50 mA (tipic 30 mA); 

V s - ±25 V: l d = max. 90 mA (tipic 55 mA); 

- curentele intrare de polarizare pentru V s = ±22 V: l p = max. 0,5 pA (tipic 0,1 pA); 

- tensiune de intrare de offset (V s — ±22 V). V QS - max. ±15 V, 

- curent de intrare de offset (V s = ±22 V): l 03 = max. +200 nA; 

- putere de ieşire RMS: 

d = 0.5%, R l = 4 £i: 
d = 0,5%, R l = 8 fi: 
d = 0,5%, V s = ±22 V, R L = 8 ii: 
d = 10%, R L = 4£î: 


P 0 = min. 24 W (tipic 28 W); 
P 0 - 18 W (tipic); 

P 0 = min. 22 W (tipic 25 W); 
Pn — 35 W 


d =.10%, R l = 8 0: 


P 0 - 22 W (tipic); 
p n = 32 W (tipic); 

10%, T = 1 s, V s - ±22,5 V, R l - 4 £1): 


d = 10%, V s = ±22 V, R l = 8 Q: 

- putere muzicală (regulile CEI2683, d - 
P 0 - 50 W (tipic); 

- distorsiuni armonice totale: 

h ^hz p - o 1 + 24 W: d = max. 0,5% (tipic 0,03); 
f = lOO^Hz^ lO^kHz, P 0 = O.f -i -18 W: d = max. 0,5%; 
Vs - ±22 V, R L = 8 fi: d = 0; 
f = i k Hz, P 0 - 0,1 ■ 4U vv^a 0,5%. 

f - - in \cU7 Pa - ' 13 vv 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA2Q 


prezentată în figura 2.100.a. 
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TDA2050 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA2050 
te realizat în capsulă Pentawat, 
două variante, pentru plantare 
'prticslă (TDA2050V) şi respectiv 
orizontală (TDA2050H), prezenta- 
tâ in figura 2.100.b, împreună cu 
semnificaţiile terminalelor. 

Utilizare 



topftfc «ie em«!dU 1 q iIM 5 

Fig. 2 ,ioo.b 


Circuitele integrate TDA2050 sunt utilizate în amplificatoare audio clasă AB. de 
înaltă fidelitate. 

în figura 2 lOO.c prezentăm o schemă tipică de aplicaţie, utilizând o sursă dublă 
(diferenţială) de tensiune, iar în figura 2,100,d un circuitul integrat utilizând o singură 
sursă de alimentare. 




v, o— 


Fig. 2.100.c 
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2.101 TDA»» audio de putere HI-FI, 60 W 

"SKÎ 

, TDA2052 a fost dezVoltat de către firma sgsyl 

R de pUtefe aUdi ° H, " FI ' ^ 60 W ’ CU mUtina 
lucrind în clasă AB tensiunilor de alimentare şi curenţilor mari , 

ieşire pe sarcini de 8 li sau 4 £1, ehJTjS* 

cultul poate ^T' za p _ u ' d scJzu t de stabilizare. 

cu tensiuni avand un gra 

de putere ridicată (până la 60 W putere muzicală); 

- ampflf fL ct ja S e mute/sta nd-by; 

ia comutarea PORNIT/OPRIT; 

_ protecţie la scurtcircuit, 

10 KS eiecbestatice). 

Parametri principali 

Valon maxime admise 0I -... 

- tensiune de alimentare c.c.. v s _<£o v, 

- curent de ieşire de vârf (limitat intern), Iq - 6 A, 

- putere disipată totală la T capsulă - 70 C. P( 0 t - 30 VV, 

- domeniuf temperaturilor de lucru: 0°C + +70°C; 

- temperatura de stocare: T stg - -40°C + +150°C; 

- temperatura joncţiunii: Tj = -40°C + +150°C; 

Caracteristici electrice (G v = 32 dB, V s - ±18 V, T amb = 25°C, f = 1 kHz, 

se fac alte precizări}: 


dacă 


- tensiune de alimentare: V s = ±6 + ±25 V 


- curent total de repaus (Vg = ±22 V): l d = 20 + 70 mA (tipic 40 mA); 
-curentde intrare de polarizare (V s - ±22 V): l p - max. ±0,5 )±A; 

- tensiune de intrare de offset {V s = +22 V): V os - max, ±15 mV; 

- curent de intrare de offset (V s = +22 V}: l os = max. ±200 nA; 

-putere de ieşire muzicală (regulile CEI268-3, d = 10%, t = 1 s, V s = 

R L = 4 O): Pq = min. 50 W (tipic 60 W); 

- putere de ieşire RMS; 

d = 10%, R l = 4 Q: 
d = 10%, R l = 8 LI: 
d = 10%, V s = ±22 V, R, = 8 Q 
d = 1 %, R L = 4 Q: 


±22,5 V, 


d " 1%, R l = 8_Q. 
t V s = +22 V, R l = 8 q ; 

- distorsiuni armonice totale (TDHV 
R L = 4n:d=V; 
p o “ 0,1 + 20 W: d = 0; 

Vs™22 V*R L 5 = 8afd ™ X ' °' 7% (,iP ' C °' 1,; 


P 0 - min. 35 W (tipic 40 W); 
P 0 = 22 W (tipic); 

P 0 = min. 30 W (tipic 33 W); 
P 0 = 32 W (tipic); 

P 0 = 17 W (tipic); 

P 0 = 28 W (tipic); 
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p 0 = 0,1 + 20 W:d = 0; 

f = 100 Hz - 15 kHz. d - max. 0,5% (tipic 0,1%). 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA2052 este prezentată în figura 2 101 a 



ra 2-104 .b, împreună cu semnificaţiile terminalelor, 



aplicaţie multicăi (90 W). 
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Fig. 2.101.C 

+v, «Kv 



2.102 TDA2614 

Amplificator audio de putere HI-FI 6 W 

amplificatoraudkfdaputere^6*W ^ Câtre ,ifma Phi '' pS ' R ^dio 

putere, b w. destinat aplicaţiilor HI-FI din aparatura radio 
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Parametri principali 

_ ten siunea de alimentare: 15 + 42 V; 

- puterea de ieşire (V 5 = 24 V, THD = 0,5%); 6,5 W {tipic) 

- câştigul de tensiune intern: 30 dB (tipic); 

_ rejecţia ripiului tensiunii de alimentare: 45 dB: 

_ zgomotul tensiunii de ieşire; 70 pV, 

Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA2614 are schema bloc internă prezentată în figura 2.102.a. 
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rce); 


t : tensiunea de alimentare negativă la puteri de i eşire sirne|( 

6 - ieşire; 

7 _ tensiune de alimentare, 

g - intrare inversoare, 

9 - intrare neinversoare. 

Utilizare „. . .. 

, intonrat TDA2614 se utilizează in special in aparatura radio si T\/ i , 
Circuitul integrat J umzo = ™ ^ ■ 1 v - înfige 


ra 
siune 


, “ este prezentată o schemă tipică de aplicaţie cu sursă de alimentare , 

“metrică, ter rn figura 2.102.(1 o schemă de aplicat,e cu sursa de elimen,*'^ 




,103 TDA2615 

Amplificator AF de putere HI-FI 2 x 6 W 

Circuitul integrat TDA2615, dezvoltat de firma Philips, este un amplif,catar de pute- 
, jyal. proiectat pentru folosirea a două surse de alimentare simetrice, dar care. de 
L' ■ funcţionează cu o singura sursă, şi anume cea pozitivă. 

La ieş> re ’ debitează putere optimă pe difuzoare cu impedanţa de 8 fi. 

Funcţiuni principate 

_ funcţionează cu foarte puţine componente externe; 

_ asigură mutingul semnalului şi pe durata comutărilor întrerupătorului de reţea; 

- asigură un balans de amplificare excelent al celor două canale de amplificare; 

_ asigură respectarea cerinţelor HI-FI în conformitate cu IEC 268 şi DIN45.5Q0; 

- asigură protecţie termică şi la scurtcircuit. 

parametri principali 

_ tensiune de alimentare pozitivă; U 7 = max. 2,1 V {tipic 12 V); 

_ tensiune de alimentare negativă: U 5 = max. -21 V (tipic -12 V); 

- curent de ieşire de vârf repetitiv; 1 4 , l 6 = max, 2,2 A; 

- curent de ieşire de vârf nerepetitiv: \ A , l 6 = max. 4 A; 

1 putere disipată totală. P d - max. 15 W; 

- temperatură de funcţionare. T am ţj 25 C ■ +150 C, 

- temperatură de stocare: T s - —55°C ~ +150°C, 

_ rezistenţă termică joncţiune-capsulă; R ţhj . c = max. 6 WW 

- durata scurtcircuit la masă: t se = max. 1 h; , 

_ cure nt absorbit total cu ieşirile în gol; 1 7 = 18 + 70 mA (tipic 40 mA); 

- putere de ieşire: 

distorsiuni 0,5%: P„ = min. 5 W (tipic 6 W); 
distorsiuni 10%: P u = min. 6,5 W (tipic 8 W); 

- distorsiuni armonice totale la P = 4 W: d = max, 0 2% «, P .c 0.15 A). 

- banda audio de putere cu d = 0.5 A: B-W Hx -20 W . 

- amplificare de tensiune: A u - 29 - 40 dB (tipic 60 dBI; 

- atenuare tensiune brum de alimentare: a • 

- separare canale: a = min. 46 dB (tipic ' .. _ ^ ^ mV (tipic 0,3 mV); 

-tensiuneie^reîncondiţildamutiog 1 P 

imoedantă intrare circuitul integrat muting. Z 2 ’ 

I Sune de zgomot la ieşire in condiţia de mutmg: U 4J 

(tipic 70 |iV). 

Schemă bloc thaori^ pste reprezentată în figura 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA2615 

2.103.a. 

Semnificaţii terminale 

1 — intrare neinversoare 1 , 

2 - intrare tensiune de muting; 

3 - intrare 1/2 tensiune alimentare sa 


.6 zg 


= max. 140 pV 




A H A 
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Fig. 2.103.a _v » 

5 - intrare tensiune alimentare negativă sau masă’ 

6 - ieşire tensiune AF 2; 

1 ~ | ntrare tensiune alimentare pozitivă 

8 — intrare inversoare 1, 2; 

9 - intrare neinversoare 2. 

încapsulare 


încastrate intr-o c^psulăde„J 5 t 3re . 9 terminale dispuse pe un singur rând (Sli 
sulei sunt date în cap 3 paS lc de li P SIL9-SOT110. Forma şi dimensiunile 
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Utilizare 


Circuitul integrat TDA2615 are multiple aplicaţii, ca de exemplu radioreceptoare 
radiocasetofoane stereo, televizoare stereo etc. 
st ere _' concretă de aplicaţii. în care alimentar. 


figura 


q schemă concretă de aplicaţii, în care alimentarea este asimetrică este dată în 
2.103 b. 



2104 Im A plffica™ A^dfputere HI-FI 2 x 12 W 

Circuitul Integrat TDA2616, ST 

- «ras?™ 

Funcţiuni principale . arn _. 

- funcţionează cu foarte puţine ţ nlreru pătorului de reţea; 

- asigură mutingul şi pe durata corn , canale de amplificare 

- asigură un balans de cu IEC268 şi DIN45500; 

- asigură respectarea cerinţelor HI-FII n co 

- asigură protecţie termica şi la scurt 

Parametri principali -75-f 21V (tipic 16 V); 

- tensiune de alimentare pozitiva: U 7 = ’ ? 5 + 2 i V (tipic 16 V); 

- tensiune de alimentare nega iva 5 
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- putere disipată (ota a. d _ 25°C-+150°C‘ 

- temperatură de funcţ,onare = W-25 C^ISO C, 

I Snţâ temteă"jonŞiune-capsulâ: FW = max. 2,5 k/W; 

- durata scurtcircuit ta masă. tş C ma>! - - 

P distorsiuni 0,5%: P u = m iP* V* J[ lp ! C \l J^}’ 
distorsiuni 10%: P„ = min. 12 W (tipic 15 W); 

-distorsiuni armonice totale la P u - 6 W. d - max. 0,2% (tipic 0,15%); 

- banda audio de putere la -3 dB cu d - 0,5 /o. - 20 Hz ^ 20 kHz- 

- amplificare de tensiune: - 29 ^ 31 dB (tipic 30 dB); 

- atenuare tensiune brum alimentare: a = min. 40 dB (tipic 60 dB); 

- separare canale: a = min. 46 dB (tipic 70 dB), 

- tensiune ieşire în condiţii de muting (U-j 9 = 600 mV, l 2 > 300 pA): 

U 46 = max. 1 mV (tipic 0,3 mV); 

- impedanţă intrare circuitul integrat muting: Z 2 = 9 kQ; 

- tensiune de zgomot la ieşire în condiţia de muting: U 4 6 zg = max. 140 uV 
(tipic 70 pV). 

Notă 

Parametrii electrici nominalizaţi înainte sunt valabili în următoarele condiţii' 

U 7 - 16 V, U 5 - -16 V, R(jjf UZ0r - 8 JQ, T anib - 25°C, f m ă S[ jră “ 1 kHz, l 2 < 30 pÂ. 

Schema bloc 

Schema bloc internă a circuitelor integrate TDA2616 si TDA2616Q este reDrezi 
tată în figura 2.104. 

Semnificaţii terminale 

1 - intrare neinversoare 1 ; 

2 - intrare tensiune comandă muting; 

3 - intrare 1/2 tensiune alimentare sau masă' 

4-ieşire tensiune AF 1 ; 

5 - intrare tensiune alimentare negativă (masă)' 

6 - ieşire tensiune AF 2; ' 

I ~ î ntrare f en siune alimepţare pozitivă' 

° ’ntrare invorsoare 1 2 ‘ 

9 - intrare neinversoare 2 . 

A 

încapsulare 

Circuitul integrat TDACftin 

încastrate în două variante cfe cagulă lernninaIe dis P use P® un singur rând (SIL) 

• TDA261 60 ' SOŢI 31; 

P s ic tip SIL-BENT-DIL - SOŢI 57 . 
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♦v. 



Uf/Z/zare ctpreo radiocaseto- 

Circuitul integrat TDA2616 se J' tlll j ze “|ţ t i" H r | a F |°de înaţâ performanţă, 
toane stereo, televizoare stereo şi alte ins 
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2 105 Amplificator de putere dual 

Cititul integrat TDA2622 a fost deavoita. de către Hrma SG S .Th omson . 0 ^ 
amplificator de putere dual. 

Parametri principali 

Valori maxime admise - 15 V; 

-tensiune de alimentare. V s -15 v ; 

- curent de ieşire de va _ o _ * ^4 yy. 

- putere disipată totala hot :^ Q o C + + ^ S0°C: 

-temperatura de st ^ re Ţ J^qoq + +150°C; 

- temperatura joncţi ■ j 25°C, dacă nu se f ac a!te prec j ză - 

Caracteristici electnce V s - 6 V, ^ ecz ari ). 

- tensiune de alimentare. s 

- tensiune de ieşire de repaus 

V - 9 V: V c = 4 V (tipic); 
u s - fi v- V = 2 7 V {tipic); 

- repaus: , d = 6 

- curent de intrare de polari zare: 1. -100 |iA (ipic) 

- putere de ieşire (fiecare canal, d = 10 A, f ' 1 

V = 9 V Ri = 4 £îi Pq “ rr ' ,n ' ^ (tipic 1,7 W), 

J - 6 V rS 4 o- P 0 = min. 0,45 W {tipic 0,65 W); 

v s = 4 5 V, R l = 4 fl: P 0 = 0,32 W (tipic); 

_ câstîg de tensiune în buclă închisă (f = 1 kHz): G v = 36 + 41 dB (tipic 39 dB) ; 

- rezistentă de intrare (f = 1 kHz). R, - min. 100 k£2, 

- zgomot total de intrare (R s = 10 kHz, B - 22 Hz ~ 22 kHz). 2,5 pV (tipic); 

_ rejecţia tensiunii de alimentare {f = 100 Hz): SVR = min. 24 dB (tipic 30 dB); 

- separaţie între canale (Rr, = 10 kW, f - 1 kHz): CS = 50 dB (tipic). 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat 
TDA2822 este prezentată în figura 2.105.a. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA2822 este realizat în 
capsulă Powerdip (12 + 2 + 2), prezentată în 
figura 2.105.b împreună cu semnificaţia termi¬ 
nalelor 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA2822 sunt utilizate 
in amplificatoare audio de putere din radiore¬ 
ceptoare portabile şi receptoare TV. 

O schemă tipică de aplicaţie, în configu¬ 
raţie stereo este prezentată în figura 2.105 c 
iar în figura 2.105.d o schemă în punte, 
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Fig. 2.105.b 
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1DA2BZ2 
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Fig. 2.105.a 






















































































































































2,106 TDA2822D 

Amplificator de putere, dual, de joasă tensiune 

Circuitul integrat TDA2822D a fost dezvoltat de firma SGS-Thomson. 
un amplificator audio de putere, dual, funcţionând cu tensiune de alimentare de va 
foarte redusă (până la 1,8 V). 

Parametri principali 

Valori maxime adm/se 

- tensiune de alimentare: V s = 15 V; 

- curent de ieşire de vârf: l 0 = 1 A; 

- putere disipată totală la T amb = 50°C: P t0 < * 0,5 W; 

- temperatura de stocare: T slg = -40°C + +150°C; 

- temperatura joncţiunii: T - -40°C + +150°C; 
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C !Tet^df a ii^nt ( a4.V 5 =' jj* ^ alte ■"*«> 

_ curent total de drena: l d - max. 15 mA 

- tensiune de ieşire de repaus: V 0 = 2.7 V tipic (pentru V, = 3 V V„ - 1 2 V tini 
_ curent de intrare de polarizare: l b = 100 nA (tipicV J v * v o - T2 V ţipi 
_ putere de ieşire (d = 10%, f k i kHz); 

r l - 32 Ci, V s = 9 V: P 0 - 300 mW (tipic) - 

R l = 32 £1, V s - 6 V. Pq = 120 mW (tipic) - 

Rl = 32 ii, V s - 4,5 V: Pq = 60 mW (tipic); 

R|_ = 32 Q, V 5 - 3 V: Pq = 20 mW (tipic); 

Rl = 32 V s - 2 V: Pq = 5 mW (tipic); 

R l = 16 Ci, V s = 6 V; P 0 = min. 170 mW (tipic 220 mW); 

R L = 8 Ci, V s = 6 V: P 0 = min. 300 mW (tipic 380 mW); 

R|_ = 4 Q, V g = 4,5 V; P 0 = 320 mW (tipic); 

R l = 4 Q, V s = 3 V: P 0 ^ 110 mW (tipic); 

- distorsiuni: 

R l = 32 a, P 0 = 40 mW: d = 0,2 % (tipic); 
r l = 16 Ci, P 0 = 75 mW: d = 0,2 % (tipic); 

R L = 8 Ci, P 0 = 150 mW; d = 0,2 % (tipic); 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA2822D este realizat în capsula 
SOS prezentată în figura 2.106.a, împreună cu semnifi¬ 
caţiile terminalelor. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA2822D sunt utilizate ca am¬ 
plificatoare audio de putere din radiocasetofoanele porta¬ 
bile si aparatele CD-player. 

O schemă tipică de amplificator stereo este prezen- 

tată în figura 2.106.b, iar în figura 2.106.C un amplificator 
în punte. 
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Fîg. 2.106.a 
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2107 sSaSe de tensiune cu ieşiri multiple 

rateTDA 360lO/AQ au fost dezvoltate de firma Philips şi repre2ir# . 
Parametri principali 

întregul dispozitiv (V v ): 11 + 18 V (tipic 13,2 V); 

- tensiunea de alimentare poz'ti d P x , 4 mA , ipic i mA); 

curent total de repaus (V p2 u ).pi 
cristalului: max. ţ50 C. 



SctiBfiH î bloc 

Schema bloc internă a circuitelor integrate TDA3601Q/AQ este prezentată 
in? a 


ra 2-107.a 


fitsn - 



RT-SÎ 1 - OipMi 


mqsa 


Fig- 2,107,a 
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frjcaps u/are 

Circuitele integrate TDA3601Q şi TDA3601AQ sunt 
afllizate în capsula de plastic cu 13 pini DIL, de tip SOT 141 
Rentată în figura 2.107.b. 

Semnificaţii terminale 

1 — condensator de resetare de temporizare; 

2 - alegere stabilizator 5; 

3 _ alegere stabilizator 4; 

4 - ieşire stabilizator 1 (5 V); 

5 - tensiune de alimentare pozitiva; 

6 - ieşire stabilizator 4 (9.5 V); 

7 - ieşire stabilizator 5 (9,5 V); 

8 - ieşire stabilizator 6 (9,75 V); 

9 - ieşire stabilizator 3 (5 V); 

10 - ieşire stabilizator 2 (2.1 V); 

11 - tensiune de alimentare pozitivă; 

12 - masa; 

13 — ieşire RESET (TDA3601Q); 

13a - ieşire RESET (TDA3601AQ). 



ns v nts [ŢsJ 


Flg, 2.107.b 


Utilizare 

Circuitele integrate TDA3601Q/TDA3601AQ se utilizează în aparatura electroni¬ 
că, având schema tipică de utilizare prezentată în figura 2.107 c. 



Fig, 2.107.C 
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2.1»1? a fflor de tensiune cu ieşiri multiple 

5 f HP 7 voltat de către firma Philips. Reprezinţi 

Circuitul integrat TDA3608 destina, utilizării in radioreceptoarele auto “ 

stabilizator de tensiune cu ieşir 
sau fâră microprocesor. 

Parametri principali 

: *£•■ w" 1 *' sm 

Stabilizatoare de lena"™ 1 (0 5 m A < I R1 < 250 mA): 8.2 + 8,8 V (tipic 8,5 V); 
- tensiune de ieşire slab t t mA < l R2 < 140 mA): 4,8 ♦ 5,2 V (tipic 5 V) 

—OT»r 3 (O. 5 mA,: 4,8* 5,2 V (tipic5^, 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a 


circuitului integrat TDA3602 este prezentată în figura 



masa 


Fig. 2.108.a 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA3602 este realizat în capsulă de plastic cu 9 pini- de P 
SOŢ110, prezentată în figura 2.108.b. 
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Semnificaţii terminale 

1 - tensiune de alimentare pozitivă; 

2 - ieşire stabilizator 1; 

3 ieşire reset; 

4 _ intrare control stare; 

5 - ieşire bold; 
g - rnasa; 

7 _ ieşire stabilizator 3; 
g ^ back-up; 
g - ieşire stabiiizator 2 . 

Utilizare 



Fig. 2.108.b 


Circuitele integrate TDA3602 sunt utilizate în radioreceptoarele auto cu sau fără 
icroprocesor. In figurile 2.108.C, d şi e sunt prezentate trei circuite tipice de aplicaţie. 










































































































































































Fig. 2,r08.e 


2.109 TDA7000 

Circuit radio cu MF 

Circuitul integrat CircUtul 

aplică la intrare, obţinând la ieşire un semnal de AF. 

Funcţiuni principate 

- asiguri amplificarea semnalului de RF-MF în banda 1 ■&. I 1 ® ' sis . 

- asigură mixarea semnalului RF-MF cu ajutorul unei oscilaţii locale 

tem FLL (Frequency Locked Loop); 

- asigură limitarea şi amplificarea semnalului de FI-MF, , j iiator cu 

- asigură demodulărea semnalului de FI-MF cu ajutorul unui de 

coincidenţă sau în cuadratură; 

- asigură selectivitatea semnalului de FI cu filtre RC active, detector 

- asigură tensiunea de comandă a circuitului de muting cu ajutorul unu 

de muting (corelator); 

- asigură activarea muting ului cu un comutator extern; 

- asigură reducerea zgomotului semnalului de RF; 

- asigură amplificarea semnalului de AF. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare pozitivă; U 5 = 2,7 + 10 V (tipic 4,5 V); 

- curent de alimentare; l 5 = 8 mA; 

- putere disipată totală la T amb < 25 °C: P d = max. 1,8 W; 
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temperatură de funcţionare: T amb ^ 0°C + +60°C; 
temperatură de stocare: T s = ~55°C ^ +150°C; 

‘ curen t oscilator local; l 6 = 280 pA; 

' ten siune continua la terminalul 14; U 14 = 1,35 V; 

' cU rent de ieşire; 1 2 = 60 pA; 

tensiune continuă de ieşire pe R,_ = 22 k£l. U 2 = 1,3 V; 

' _ pmn a! RF de intrare, maxim utilizabil, pentru d < 10% si Af = ±75 kHz: 

"fj ţ = 200 mV ef ; 

sensibilitate limitată de amplificare (muting blocat) U n3 . ut1e m) = 1,5 pV e( ; 

" senS ţpilitate limitată de un raport semnal/zgomot de 26 dB; 

Un idile ml ~ ®,5 

„raport semnal/zgomot: s/zg = 60dB; 

distorsiuni armonice totale. 

' Af - ±22,5 kHz: d = 0,7%; 

Af * +75 kHz: d - 2,3%; 

anuare modulaţie parazită de amplitudine pentru semnal MF, f m = 1 khz, 

_ +75 kHz şi pentru semnal MA, f m - 1 kHz, m = 80%: a MA - 50 dB; 

tensiune de oscilaţie: U 6 . 5 " 250 mV ef ; 

I variaţie frecvenţă oscilaţie funcţie de tensiunea de alimentare. 

A f =60 kHzAA; 

- selectivitate semnal FI-MF: 
la 300 kHz: a s+ = 45 dB; 
la -300 kHz: a s - = 35 dB; 

I bandă^AF," pjaco— (x = 50 ps). B. M0 = 10 KHz; 

_ tensiune AF de ieşire pe R L - 22 kiî. U 2 

Sa bloc*internă a circuitului integrat TDA7000 este dată în Hgura 2.Î09. 

—externă de comutare muting (comutator deschis - mu,mg 
activ si comutator închis - muting blocat), 

3 1 ronectare 'condensator pentru nivelul de zgomot dintre posturi; 

5 vu stabilire caracteristică de selectivitate Ft; 

7 , 9 - conectare condensator ^ c e arac , e risticâ de seledivi ^ F^ 

o conectare condensator pentru sta caracteristică de selectivita . 

itlî - hectare de selectivitate Ft, 

12 - conectare condensator p 

13 - intrare tensiune RF-M , , i ar g etaj de RF-MF, _ 

14 - conectare condensator de decuplare de Fl-MF, 

15 - conectare condensato demo dulatoru- 

16 - masă; atnr componentă a circuitului defazor al 

17 ” ^ n de C MF; °°" de . - ..detazor al demodulatorului 
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Circuitul integrat TDA7000 are 18 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi 
încastrate Intr-o capsulă de plastic de tip DIL18 sau SOT102HE. Forma şi dimensiu¬ 
nile capsulei sunt date în cap. 3. 


Utilizare 

Circuitul integrat TDA7000 se poate combina cu un tuner UUS şi un amplificator 
de AF, formând un radioreceptor cu MF. Folosind tensiuni de alimentare reduse se 
recomandă utilizarea în radioreceptoare portabile. Alegerea rezistenţei de sarcina l 
este dependentă de valoarea tensiunii de alimentare. Se recomandă: R|_ - max. 2 L 
pentru U 5 = 4 r 5 V şi R L = max. 47 kft pentru U 5 = 9 V. 


2.110 TDA7010T 

Circuit radio cu MF 

Circuitul integrat TDA7010T, dezvoltat de firma Philips, este destinat radioreceptoa¬ 
relor mono cu modulaţie în frecvenţă (MF). Circuitul procesează semnalul de radiotrec- 
venţă (RF), care se aplică la intrare, obţinând la ieşire un semnal de audiofrecvenţa 

i | 
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fun ctiuni principale 

^ funcţionează cu un număr minim de componente periferice; 
asigură amplificarea semnalului de RF-MF în banda 1,5 * i 
asigură mixarea semnalului RF-MF cu ajutorul unei oscilaţi 


ura ow ""™ ulul r\r-ivir in oanda 1,5 + 110 MHz; 

ură mixarea semnalului RF-MF cu ajutorul unei oscilaţii locale intr-un sis- 
te m FLL (Frequency Locked Loop); 

V I 1 I L w* rt i"’’ R I I T \ n t-h. A vu. —a. — I . „ 4 . 1 I 


ţ e m l-LL 

asigură limitarea şi amplificarea semnalului de Fl-MF; 

__ a sigură de modularea semnalului de Fl-MF cu ajutorul unui demodulator în 

cuadraturâ, 

^ asigură selectivitatea semnalului de Fl-MF cu filtre RC active; 

_ asigură tensiunea de comandă a circuitului de muting cu ajutorul unui detector 
~ de muting (corelator); 

- asigură amplificarea semnalului de AF. 

Parametri electrici 

__ t en siune de alimentare pozitivă; U 4 = 2,7 + 10 V (tipic 4.5 V); 

_ cur ent de alimentare la U 4 = 4,5 V; l 4 = 8 mA; 

__ pU tere disipată totală la T am ţj < 50 C. — 0,3 W, 

__ temperatură de funcţionare. T am b — 0 C ~ +60 C, 

- temperatură de stocare: T s = —- + 150°C, 

I tensiune continuă oscilator: U 5 = U 4 - 0,5 V * U 4 + 0,5 V; 

_ curent de ieşire AF: l 2 = 60 pA; 

_tensiune continuă de ieşire. U 2 “1,3 V, 

I tensiune continuă la terminalul 12: U 12 = 1,35 V; 

__ semna | rf de intrare maxim utilizabil pentru d < 10% şi Af = +75 kHz: 

- sensibilitate limitată de amplificare (muting blocat): Um e ,m\ = 1 - 5 M v ef‘. 
-sensibilitate limitată de un raport semnal/zgomot de 26 dB: U 11(f em) pv ef , 

- raport semnal/zgomot s/zg - 60 dB; 

_ distorsiuni armonice totale. 

Af = ±22,5 kHz: d = 0,7%; 

A f —■ +75 kHz. d 2,3 /o, . ,r ... < - i kHz 

- atenuare modulaţie parazită de ampliWline= 50 dl- ' 

Af = ±75 kHz si pentru semnal MA cu f m - 1 kHz, ma 

de a “ e: 

Af osc = 60 kHz/V; 

- selectivitate semnal Fl-MF: 

la 300 kHz: a s+ “ 43 dB; 
la -300 kHz: a s - = 28 dB; 

- plajă CAF: Af RF = ±300 kHz, t uare (t = 50 ps): = 10 kHz; 

- bandă AF. măsurate la " 3 dB . cu pr ® a = 75 mV„. 

- tensiune AF de ieşire pe R u - 22 ki ■ 2 

Schemă bloc . t T nA70lOT este dată în figura 2.110 

Schema bloc internă a circuitului integra 

Semnificaţii ferm/na/e _.. inrr 

1 - intrare tensiune externă de comutare 




t^numo AF 
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2 TDA7021T 

Circuit radio cu MF pentru microsîstem de acord 


Circuitul integrat TDA7021T dezvoltat de firma Philips, este destinat radiorecep- 
rplor mono şi stereo cu modulaţie în frecvenţă (MF), fiind compatibil cu MTS (Micro 

no System). procesează semnalul RF provenit de la MTS sau de la alt 

Tuni ii iy fyrnizând la ieşire un semnal de AF. 

w ner uu . . 

Funcţiuni principale 

__ funcţionează cu un număr minim de componente periferice; 

asigură amplificarea semnalului de RF-MF în banda 1,5 + 110 MHz; 

- asigură mixarea semnalului RF-MF cu ajutorul unei oscilaţii locale într-un sis¬ 
tem FLL (Frequency Locked Loop); 

_ asigură limitarea şi amplificarea semnalului de Fl-MF; 

_ as jg Ur ă demodularea semnalului de Fl-MF cu ajutorul unui detector de frec¬ 


ventă; 

asigură selectivitatea semnalului de Fl-MF cu ajutorul unor filtre RC; 

_ asigură tensiunea de comandă a circuitului de muting cu ajutorul unui detector 

de muting (coreiator); 

- asigură compatibilitatea cu un MTS; 
funcţionează cu o frecvenţă intermediară de 76 kHz; 

- asigură comanda circuitului de muting cu o tensiune externă aplicata prin inter¬ 
mediul unui comutator de muting; 

„-V-. ir â amDlificarea semnalului compus mono sau stereo; 

I asigură tensiune de comandă, proporţională cu semnalul de radiofrecvenţă. 


3 - ieşire tensiune CAF; 

4 - intrare tensiune alimentare; 

5 - intrare tensiune oscilator; 

6,7,9,10 - conectare condensator pentru stabilire caracteristică de selectivitate FI; 

11 - intrare tensiune de RF-MF; 

12 - conectare condensator decuplare etaj de RF-MF; 

13 - conectare condensator decuplare amplificator-limitator de Fl-MF; 

14 - masă; 

15-conectare condensator, componentă a circuitului defazor al demodulatorului 
de MF; 

16 - conectare condensator, componentă a circuitului defazor al demodulatorului 
de muting (coreiator), 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA70IOT are 16 terminale, dispuse pe două rânduri şi încas¬ 
trate într-o minicapsulă de plastic de tip SOI6 sau SOT109A. Forma şi dimensiunile 
capsulei sunt date în cap. 3. 

Utilizare 

Circuitu^ integrat TDA7GIOT se poate combina cu un tuner UUS şi un amplific^ 01, 
de AR formând un radioreceptor cu MF, Utilizând tensiuni de alimentare reduse, se 
recomandă folosirea în radioreceptoare portabile. Alegerea rezistenţei de sarcina i 
este dependentă de valoarea tensiunii de alimentare. Se recomandă: R u 3 4 5 * nnax. 2 
pentru U 4 - 4,5 V şi R L = max. 47 kQ pentru U 4 = 9 V. 


rametri principali 

tensiune de alimentare: U 4 = 1.8 + 6 V(bpic3 V), 
curent de alimentare la U 4 - 3 .4 • ^ j™ c . 

temperatură de funcţionare: T amb ^ + .° 0 „ c . 

• temperatura de stocare. T s 5 ' 300 k/W: 

. rezistenţă termică joneţiune-mediu ambiant. + q5 

- tensiune continuă oscilator Um * 

- curent de intrare oscilator. 5 ~ 0 g y- 

- tensiune continuă la terminalul 13. U« - u.» • 

- tensiune continua la ieşireaide AF. 14 

- tensiune oscilaţie: U 5.4 - 25 rr, e r j < 10 % şi Af" i75 kHz 

- semnal RF de intrare maxim utilizabil pentru 

Ui 2 ff e m) ^ rnV efl )tf ri 1 mutinqul blocât ^ % J ..u 

- sensibilitate limitată de amplifica / t de 26 dB: U 12 ţf.«.m>" 7 ^ ef ' 

- sensibilitate limitată de un raport semnal/zg 

- raport semnal/zgomot: s/zg- 

- distorsiuni armonice totale. 

Af = ±22,5 kHz: d - 0,7 /o'. k Hz 

Af = ±75 kHz: d = 2,3%; dine pe ntru semna! MA cu^m ^ 

- atenuare modulaţie pa razit ^ e ^ f _ f «Hz, Aţ ~ ±?5 kHz 3ma 
m = R0% si centru semnal MF cu t m 
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. „ arj3tie frecvenţa oscilaţie funcţie de temperatură: Af 0$c -- 5 

- selectivitate semnal FI-MF. 
la 300 KHz: a s . = 46 dB ' 
la ^300 kHz: a s - - 30 aB, 
i â CAF' /ifop ” +160 kHz, 

' X AF măsurată la -3 dB cu preaccentuare (t = 50 g s >: e 
I Sune ÂF de ieşire pe R L = 100 fi: U, 4 = 90 mV ef . *» ' 10 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7021T este data în fj gura ? 
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4 ş _ conectare condensator reacţie semnal AF; 

_ conectare condensator, componentă a circuitului Ho *■ 

1 6 af (în lipsa condensatorului semnala? AF sS, Se ™ a ' ului de 

fncăp su ^ are 

Circuitul integrat TDA7021T are 16 terminale, dispuse pe două rânduri si încas¬ 
ate mtr-a minicapsula de plastic de t,p S016 sau SOT109A. Forma si dimensS 
capsulei sunt date in cap. 3. 

Utiliza™ 

Circuitul integrat TDA7021T se poate combina cu un MTS si un amplificator de AF 
fnrmând un radioreceptor mono cu MF. De asemenea, poate să se combine si cu un 
Hecodor stereo în cazul unui semnal stereo multiplex. De altfel, în figura 2.111b este 
. tâ o schemă concretă de aplicaţii, în care TDA7Q21T se cuplează cu un decodor 
“ rp0 (TDA7040T) şi un amplificator AF de putere mono/stereo de joasă tensiune de 
alimentare (TDA7050T). 


_ . Fig. 2.111.a 

Semnificaţii terminale 

1 ieşire tensiune dernodufată; 

3 - ma?ă? tenSiUne eXternă de comutare muting; 

j - m l fare tensiune alimentare' 
b - intrare oscilator; 

7 - conectare condensat^ ^ ecuplare an iplificator-limitator FI-MF; 

8.10,11 -SSTSî l‘ Plafe am P |ifica t° r FI-MF; 

AFI; ensator Pentru stabilirea csractensticii de selectivitate 

\f *",p : 



4 

1 t 

TDA70A0T 

s 

\ 

i J 

4 
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2112 Sistem microtunlng (MTS) de tensiune scăzută 

Circuhel in.eg.at 

ss.rr i ss;ss-=» 

Parametri principali 

lEnfcteinta^Wnii9* 16 18 - 2o!şi22 - 27): -0,5 - 7 V; 

curent de intrare (pinii 9 + 16, 18 + 20, şi 22 + 27): max. 1 mA; 

: 25 Z «şire (pinii 9-16.18; 20. şi 22 ; 27): mn. -1 mA; 

- tensiune de intrare matrice LCD (pinii 1 - 8). -0,5 - +5 V, 

- curent de intrare matrice LCD (pin» 1 +8): max. 1 mA; 

_ CU rent de ieşire matrice LCD (pinii 1 8): max. -1 mA; 

- putere totală disipată: max. 35 mW, 

- domeniul temperaturilor de lucru: -10 + +50 a C, 

- domeniul temperaturilor de stocare: -25 * +150°C. 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7030T este prezentată în figura 
2.112.a, 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA7Q30T este realizat în minicapsulâ de plastic cu 28 de ter¬ 
minale, de tip S028, SOT136A. 

Semnificaţii terminale 

1 - matrice LCD: segmentele 3, 4, 11, 12; 

2 - matrice LCD: segmentele 2, 5, 10, 13; 

3 - matrice LCD: segmentele 1,6, 9, 14; 

4 - matrice LCD: segmentele 0, 7, 8, 15; 

5 - matrice LCD: backpiane 4; 

6 - matrice LCD: backpiane 3; 

7 - matrice LCDf backpiane 2; 

8 - matrice LCD: backpiane 1; 

9 - cheie matrice: căutare/memorare; 

10 - cheie matrice: pre$et1/preset2; 

11 - cheie matrice: preset3/preset4; 

12 - cheie matrice; volum sus/voium jos; 

13 - cheie matrice: control on/off; 

14 - alegerea benzii de frecvenţa; 

15 - control volum: ieşire dreapta AF; 

16 - control volum: ieşire stânga AF; 

17 - control volum: masa AF; 

18 - intrare canal dreapta AF; 
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Fig. 2.112 a 







































































































































































































19 — intrare canal stânga AF, 



Fig. 2.112.b 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7030T se utilizează în radioreceptoarele MP, reprezentând 
sistemul turting Incorporat, de joasă tensiune. O schemă completă de sistem de radiore- 
cepţie de tensiune scăzută este prezentată în figura 2.112.C si conţine următoarele cir¬ 
cuite integrate: 

TDA7021T - radioreceptor MF; 

TDA7030T - microsistem tuning de joasă tensiune; 

TDA7Q40T - decodor stereo de joasă tensiune; 

A705QT - amplificator de putere stereo de joasă tensiune. 


250 



251 





































































































































































































































































































!are a 


■anta 


2113 Dec A oX°I.^o de joasă tensiune 

, TnA 7040T. dezvoltat de firma Philips, realizează decoa 

Funcţiuni principate comp0 nente periferice; 

_funcţionează cuifo 9 unui circuit integrat PLL; 

I ftfncţionează oscilator complet integrat In circuitul PLL, având fr ecv 
de lucru de 228 kHr de j nterferen ţâ; 

I asiguri comanda unui indicator stereo extern; 

- asigură o amplificare reglabilă. 

parametri electrici „ ... 

-tensiune de alimentare: U« = 1 ■* t,A ainic'3 mA) ' 

- curent de alimentare: I* = maz, 4 mA (hpsc 3 mA) 

-temperatură de funcţionare:Wr-10 O ,u 

- temperatură de stocare. T s _ . ,. 1 , An u . 

- tensiune de ieşire pentru U a - 120 mV e f, U 5 6 ei- 

- rezistentă de ieşire: R s>s “ 5 kiî; _ , QV 

- balans între canalele L şi R: AC3 = max 1 dB (tipic 0 d ^ 

- distorsiuni armonice totale pentru U 8 = 40 mV şt f - 1 kHz. d - 0,1 /„; 

- separare între canalele L şi R: s c - 40 dB. 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7040T este dată în figura 2.113,a 


wr 



i. 

& 


Fig. 2.113.a 
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Semnificaţii terminale 

<1 - masă; 

2 - conectare filtru trece-jos; 

3 ^ conectare semireglabil pentru ajustarea amplitudinii tensiunii de oscilaţie 

4 - intrare tensiune de alimentare; - e * 

5 - ieşire semnal AF stereo dreapta (R); 

6 - ieşire semnal AF stereo stânga (L); 

7 - ieşire tensiune pentru indicarea prezenţei semnalului pilot si pentru indicarea 

tipului de semnal mono sau stereo; 

3 - intrare semnal stereo multiplex, 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA704GT are 8 terminale, dispuse pe două rânduri şi încastrate 
j n tr-o minicapsulâ de plastic de tip SOS sau SOT96A. Forma şi dimensiunile capsulei 
sunt date în cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7040T se poate utiliza în receptoare de radio stereo cu FM 
□ret redus, în care se pot folosi componente periferice într-un număr cât mai redus. 
dS O schemă concretă de aplicaţii, în careTDA7040T este cuplat cu circuitul integrat 
TDA7021Î (circuitul integrat radio cu FM) şi TDA7050T (amplificator de AF), în scopul 

realizării unui r< 
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2114 HZSZ tor de -nici putere mono/stereo 

. mc n dezvoltat de firma Philips, este un circuit inw. „ 
Circuitul integrat T °* 70 f r ^ us i, Dacă circuitul este uţil zat pentru un sem„ a 
amplif care AF, **”£££* intr-un braţ al punt,, (BTL), 
mono. atunci sarcina se 

—asigură flexibilitate in ubhzare. 

Parametri electrici = 1 6 ^ 6 V; 

_ tensiune de elimentare pozi ^ ^ 8 = 3 2 mA; 

- curent absorbit to a la Ua < 60 8 o C; p - 300 mW; 

_ putere disipată totafa amb = _20°C + +75°C; 

- temperatură de funcţionare. Tşmb + f 150 „ C; 

Ire^stenţătermit^ldncbune-mediu= -ax. 110 MW; 

- durată rezistenţa ia s ^ urtcirG ^ n q C btl - 
_ putere de ieşire în aplicaţie mono BTL, 

p ,, _ , y h - 10%' Pit = 140 mW: 

U 8 I 4 5'v d = 10%, Rl = 64 D; P u = 150 mW; 

_ câstiq 8 de tensiune în regim mono: A u - 32 d J*’ _ . f . < . w 

_ te n S iune de zgomot la ieşire (mono) pentru R 5 - 5 kQ şi f 1 kHz, 

^(6,7)zg nffset ia ieşire - Uc — U 7 — max, 70 mV; 

- tensiune continua ottset ia ieşire. u$ w, _ 

_ impedanţă de intrare la R s = 00 (regim mono). Z W -4 ~ mm - 1 

- putere de ieşire în aplicaţie stereo. 

U 8 = 3 V, d = 10%: P u “ 35 mW; 

Ud = 4,5 V, d -10%: P u = 75 mW; 

- câştig de tensiune în regim stereo: A u = 24,5 ~ 27,5 dB {tipic 2 ^ ). 

-tensiune de zgomot la ieşire (stereo) pentru R s - 5 kA şi - 1 KHZ - 

U/g 7 }jg = 7 00 mV e f, 

- separare între canale: s c = min. 30 dB (tipic 40 dB); 

- impedanţă de intrare la R s = 00 (regim stereo): Z v2l 3-4 - m 




Semnificaţii terminale 

p 

1 - intrare AF neinversoare canal 1; 

2 - intrare AF inversoare canal 1; 

3 - intrare AF inversoare canal 2; 

4 - intrare AF neinversoare cana! 2; 

5 - masă; 

6 - ieşire tensiune AF canal 2; 

7 - ieşire tensiune AF cana! 1; 

8 - intrare tensiune alimentare. 
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Echivalente 

Circuitul integrat TDA7O50 este echivalent cu circuitul integrat TDA7050T sub 
aspectul funcţiunitor majontaţi, parametrilor electrici, semnificaţilor terminali,* 
pniilor de utilizare. 

d ° Deosebirile dintre cele două circuite constau în Opul de capsulă si valoarea diferi- 
a câ torva parametri electrici. 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA7050 are 8 terminale, dispuse liniar pe două rânduri si încas¬ 
trate într-o capsulă de plastic de tip D1L8 sau SOT97. Forma şi dimensiunile capsulei 
su nt date în cap. 3. 


Utilizare 

Circuitul integrat TDA7050 se utilizează în miniradioreceptoare cu audiţie în cască 
. a |j e dispozitive asemănătoare, care necesită miniaturizare şi alimentare la tensiuni 
toarte mici. Două scheme concrete de aplicaţii sunt date în figurile 2.114.a şi 2.114.b. 
prima variantă se foloseşte pentru amplificarea unui semnal AF mono, iar cea de-a 
doua pentru un semnal AF stereo, 



2.115 TDA7053 0 v . w 

Amplificator AF stereo de putere 2 x 

Circuitul integrat TDA7053, dezvolta td e fi rma^ P h' 1 ' { P f^ “^o^a^lMicato a re 

putere care funcţionează in clasa B ronectat â în braţul unei punţi. 
l (Bridge Tied Load). adică având sarcina conectata 

Funcţiuni principale 

- funcţionează fără componente exţ«"«. 

-funcţionează cu putere c . on ^ a | a mutarea ON/OFF; 

- asioură funcţionarea fara 




I 

w A. „n. Lrn. 1 \ 4 ¥ t iZh 
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- tensiune de a " _ max . 16 mM t o _ mgx 1>5 A; 

- curent de vârf la ie f,%>£' 2 p' = m ax. 2,5 W; 

- = urent "SSt» totala la T„b * ^ jŞc + -M50-C; 

- P --25 de funcţionare: T,®b + +150 = C; 

- tem ^ a urâ de stocare; T,, -- 5 R = mBx . 50 WW; 

_ temperatura jon cţ,une-mediu 40 dB (tlpic 50 dB) 

- reziS,e S ne brum de a mentare^. ■ = max 100 mV; 

- atenuare ten®' u con tinua: 12-9 3-6 

- W ?îi la d = ™° h : '_Vl W: d = max. 1 % (tipic 0,2%); 

- Siuni fenice totale la P„; ^ d6 jpic 39 dB); 

I amnare £ = 20 Hz . 20 kHz; 

_ banda de trecere la 4 capa|e ^ = max. 1 dB, 

- bala r r S =r t Mrecanale:s c = min.40dB. 



■ 115, 
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Semnificaţii terminate 

1 ._ masă semnal intrare canal 1; 

2 - intrare semnal canal 1; 

3 4 , 8, 11, 15 - neconectat; 

g _ Intrare tensiune de alimentare; 
g - intrare semnal canal 2, 

7 masă semnal intrare canal 2; 

9 _ ieşire tensiune AF pozitivă canal 2; 

IO - masa amplificator putere canal 2; 

12 - ieşire tensiune AF negativă canal 2; 

13 - ieşire tensiune AF negativă canal 1; 

14 - masă amplificator putere canal 1; 

16 _ ieşire tensiune AF pozitivă canal 1 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7053 are 16 terminale, dispuse liniar (DIL) pe două rânduri 
s i încastrate Intr-o capsula de plastic de tip DIL16 sau SOT38. Forma şi dimensiunile 
capsulei sunt date în cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7053 se poate utiliza în principal în aparate audio portabile, 
precum şi în alte aplicaţii care necesită o putere de 2 x 1W. 

^ Se recomandă ca rezistenţa de sarcină R L să aibă următoarele valori, în funcţie de 
tensiunea de alimentare. 


U 5 

Rl p„ 1 

6 V 

80 

0,95 W 

7,5 V 

, 16 0 

1,3 W 

9 V 

25 0 

1,4 W 


2.116 TDA7072 

Circuit integrat de comandă a etajelor de putere 

Circuitul integrat TDA7072, dezvoltat de firma Philips, este un circuit integrat de 

comandă a unor etaje de putere. ... av â n d sarcina 

Circuitul este realizat intr-o conjuraţie BTL (Bridge Tied Load), adica 

conectată într-un braţ al unei punţi. 

Funcţiuni principale 

- funcţionează fără componente externe, 

- funciioneaza cu o singură sursă de a fmen . f rte !arg â de tensiuni de aii- 

- asigură funcţiunile in condiţii optime cu o gama foarte g 

mentare; 

- asigură rezistenţă la scurtcircuit, 

- asigură un curent de ieşire relativ mare ^_^.j e [ ec trostatîce. 

- asigure tuturor terminalelor protecţie la descărcări 

mx 7 










































































Parametri principali 

= 3 -§• 15 V {tipic 5 V); 

' tenSIU . ne h tnrbiUo| n a| a ou i e şirile în gol: I, - max.8 mA(tipic 4 mA); 

- curent absorbit iota tjt j v; i - max. 1 A; 

- curent de ieşire de , 5 = max . 1 >5 A; 

- curent de ieşir _ p = max. 1,25 W; 

_ putere disipată total • d -25°C + +150°C; 

- temperatură de uncu ^ = fŞg-c + +150°C; 

I rezistentâ*termică joncţione-mediu amb^nt: R, h , a = max. 100 kW; 

- dura,S '“e^rede^Us8^' m,n ' 5 ’ 2 V « (tip ' C 5,8 Vv ’ v); 

- tensiune ieşire de * 5,8 = 37>5 + 4Q dB ^ tjpjc 39 dB ^ ; 

■ dezgoli la ieşire: < B P te ISO pV„); 

iSSSn. armonice totale: d - 1% t£c 0,1%), 

I atenuam Im dValentare'a^ mia 40 dB (tipic 50 dB); 

- impedanţă de intrare^Z 2 , 3 - 100 kQ, 

_ curent de ieşire: I 5 a " 

Schema bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7Q72 este dată în figura 2.116, 


V, 



Semnificaţii ferm/na/e 

1 - intrare tensiune de alimentare; 

2 - intrare semnal de comandă la intrarea neinversoare; 

3 - intrare tensiune de referinţă la intrarea inversoare; 

4 f 7 - neconectat; 

5 - ieşire tensiune pozitivă; 

6 - masă; 

8 - ieşire tensiune negativă. 
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fncaP su!are 

Circuitul integrat TDA7072 are 8 terminale, dispuse liniar (DII) pe două rânduri si 
.„castrai® îbtr-o capsula de plasbc de t, P dIb - SOT97. Forme şi'dimensiu* 

sunt date m cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7072 se poate utiliza în servosistemele din aparatele de lip 
ri>pl3y ef ' casetofoane, videorecordere, unde este capabil să comande focalizarea, 
poziţionarea capului pe pista şi alte funcţii ale motoarelor. 

2.117 TDA7072A 

Circuit integrat de comandă a etajelor de putere BTL 

Circuitul integrat TDA7072A, dezvoltat de firma Philips, este un circuit integrat de 
rnmandâ a unor etaje de putere. 

C Circuitul este realizat într-o configuraţie BTL (Bridge Tied Load), adică având 
sarcina conectată într-un braţ ai unei punţi. 

Funcţiuni principale 

- funcţionează fără componente externe, 

_ f un ctionează cu o singură sursa de alimentare; 

- asigură un curent de ieşire relativ mare (0,6 A); 

_ asigură funcţionarea optimă pentru o gamă largă de tensiuni de alimentare; 
__ asigură protecţie termică, 

- asigură rezistenţă la scurtcircuit, . _ , 

- asigură protecţie tuturor terminalelor la descărcări electrostatice. 


I ¥ | s. i v i - y i 

^ = max. 8 mA (tipic 4 mA); 
l 5B = max. 1 A; 


Parametri electrici 
-tensiune de alimentare: U 1 = 3 + 

- curent absorbit total la - 5 V. 

. curent de ieşire de vârf repetitiv -iV , _ 

- curent de ieşire de vârf nerepetitiv. I 5 ,s *. 

- putere disipată totală la t amb < 25 ^ . d ^ a + x . ’ 

- temperatură de funcţionare: T a mb"^ 

- temperatură de stocare: T s - "55 _ ' _ max i 00 k/W; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant, thj-a 

- durată rezistenţă la scurtcircuit: Uc - . 5 8 v 

- tensiune ieşire de vârf: U 5i8 -- m |n - •_ ^ 150 ^v ef (tipic 75 pV ef ); 

- tensiune de zgomot la ieşire, fs.ato {ljpjc 33>5 dB j ; 

- amplificare tensiune: A 0 - 32,_ ( JJ C 0 ,1%); 

- distorsiuni armonice totale, d - ^ ■ g 

- banda de trecere la -3 dB. y '3dB ; 

- distorsiuni armonice totale: d - . ( d g); 

- atenuare brum de alimentare: a = mm. 40 db ( P , 

- impedanţă de intrare: Z 2.3 
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Schemi bloc rir , ui | U |ui integral TDA7072A este dată in figura 2 , 11? 

Schema bloc interna a circu 



leţrfe pciiiwâi 


teţir# negeii 


2.118 TDA7072AT 

Circuit integrat de comandă a etajelor de putere BTL 

Circuitul integratTDA 7 072AT 1 dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu cir- 
llit y| integrat TDA7072A sub aspectul funcţiunilor principale, majorităţii parametrilor 
cU trici schemei bloc, semnificaţiilor terminalelor şi domeniilor de utilizare. 
e ‘ eC oeosebirile dintre cele două circuite se referă la tipul de capsulă şi la unii para- 

t r j electrici. 

rTie circuitul integrat TDA7072AT are B terminale, dispuse pe două rânduri şi încas- 
într-o minicapsulâ de plastic de tip SOT96A. Forma şi dimensiunile capsulei sunt 

trats 

a - f'SlţTl j + ■ 

date parametrii diferiţi ai circuitului integrat TDA7072AT au următoarele valori: 

__ p U t er e disipată totala: P d = max. 0,54 W; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant: R th| . a = 230 k/W; 

~ distorsiuni armonice totale: d = 0,1%. 


Fig. 2.117 

Semnificaţii terminale 

1 — intrare tensiune de alimentare, 

2 - intrare semnal de comandă la intrarea nemversoare a amplificatorului*. 

rential de tensiune; . rr . . . ... 

3 - intrare tensiune de referinţă la intrarea inversoare a amplificatorului d.fe- 

renţial de tensiune; 

4, 7 - neconectat; 

5 - ieşire tensiune pozitivă; 

6 - masă; 

8 - ieşire tensiune negativă. 

* 

Echivalenţe __„ A _ h 

Circuitul integrat TDA7072A este echivalent cu circuitul integrat TDA7072AT sud 

aspectul funcţiunilor principale, majorităţii parametrilor electrici, schemei bloc, semnn 

catieî terminalelor si utilizării. Deosebirile dintre cele două circuite se referă la ipu 
* ■ t 
capsulă şi la unii parametri electrici. 

încapsulare ... 

Circuitul integrat TDA7072Aare 8 terminale, dispuse liniar (DIL) pe două ran ^ 
şi încastrate într-o capsulă de plastic de tip DIL8 sau SOT97. Forma şi dimensiu 
capsulei sunt date în cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7072A se utilizează în servosistemele din aparatele CD 
er, casetofoane, videorecordere, unde este capabil să comande focal'* 
poziţionarea capului pe pistă şi alte funcţii ale motoarelor. 
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2 119 TDA7073 

Circuit integrat dublu de comandă a etajelor de putere BTL 

Circuitul integrat TDA7073, dezvoltat de firma Philips, este un circuit integrat dual 

de C Circuitul ^ste realizat într-o configuraţie BTL (Bridge Tied load), adică având 
sarcina conectată în braţul unei punţi. 

Funcţiuni principale 

~ funcţionează fără componente externe; 

_ funcţionează cu o singură sursă de alimentare, 

Iflss Şl - — - ~ 

I asigură la descărcări electrostat ? e ’ 

Parametri electrici 

- tensiune de alimentare: U 5 = 3 T -15 ^ Jjjjj'f g m ^v. 

- curent absorbit total; l 5 = max 16 mA (tipic 8 mA ).^ ^ 

- curent de ieşire de vârf repetitiv, g. 12 , 13 . 1 6 _ 1 5 A; 

- curent de ieşire de vârf 2 ,25 W; 

- putere disipată totala la T amb - _ + +15Q°C; 

- temperatură de funcţionare: Jamb ” ^ 15 go C - 

- temperatură de stocare: T s - -o _ _t- Ri h =. “ max. 55 kA/V; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu amb^nt. R, B ,. a 

- durată rezistenţă la scurtcircuit, . 

- curent de ieşire repetitiv: I 9 . 12 . 13 . 1 e • = max 30 o pV e , (tipic 150 pv ef ). 

- tensiune de zgomot la ieşire; U (9r i2,i3_ib)zg g 2 v v . v (tipic 5,8 V v . v ); 

- tensiune de ieşire de văd: ^9,12,13.^ . ţjpjc 39 dB); 

- amplificare tensiune: A y - 

- banda de trecere la -3 dB, B. 3 dB 
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H O 1 % 

_ distorsiuni armonice .total* ' ; ^ 40 dB (tipic 50 dB); 

_ atenuare brum de elimentare,^^ ^ 

- im pedantă de ’ ntra J e „ n gf ~ max. 1 dB; 

- nesimetrie tensiune - g0 dQ ţtjpj c 6 q dB). 

_ separare între canale. a c ~ " 1 



Fig. 2,119 

Semnificaţii ferm/na/e 

1 — intrare tensiune de referinţă (intrarea inversoare) a amplificatorului diferenţ a 

de tensiune 1; 

2 — intrare semnai de comandă la intrarea neinversoare a amplificatorului dife 

renţial de tensiune 1; 
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3 4 , 8 , 11 . 15- neconectat; 

5 _ intrare tensiune de alimentare, 

^ intrare semnal de comandă la intrarea neinv^nara „ 

6 renţial de tensiune 2. neinversoare a amplfcatorului dite- 

7 ' deTenSune 2? re,afinţă inve,soare > a amplitieatomlui diferenţial 

g ^ ieşire tensiune pozitivă din canalul 2; 

10, 14 - masă; 

12 - ieşire tensiune negativă din canalul 2; 

13 - ieşire tensiune negativă din canalul 1; 

16 _ ieşire tensiune pozitivă din canalul 2. 


Echivalenţe 

Circuitul integrat TDA7073 este echivalent cu circuitele integrate TDA7073A şi 
TDA7073AT ca funcţiuni principale, parametri electrici, schemă bloc, semnificaţii ter¬ 
minal® s ' domenii de utilizare. 

Deosebirile dintre circuitul de bază şi echivalentele acestuia apar la tipul de capsulă 
şi la unii parametri electrici. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7073 are 16 terminale, dispuse liniar (D1L) pe două rânduri 
, î nc astrate într-o capsulă din plastic de tip DIL16 sau SOT38. Forma şi dimensiunile 
capsulei sunt date în cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7073 se utilizează în servosistemele din aparate CD-player, 
casetofoane, videorecordere, unde este capabil să comande focalizarea, poziţionarea 
capului pe pistă şi alte funcţii ale motoarelor din sistem. 


2,120 TDA7073A 

Circuit dubiu de comandă a etajelor de putere BTL 

Circuitul integrat TDA7073A, dezvoltat de firma Philips, este echivalent cu circu.- 

^SŞSSS^SOSS^SS» 

irecizate în continuare. . K m . 

- tensiune de alimentare: U 5 = 3 ^ v (tipic 5 V). 

- putere disipată totală ia T 3 mh < ^5 ş _ _ ' 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambia A Vg ^ (tipic 75 ^ 

-tensiune de zgomot la .eşire_ ^<9.12 t|.1j|9 335 dB); 

- amplificare tensiune: A u - J4 1 o r, y 

- banda de trecere la -3 dB: B. 3dB - J’ 3 MMZl 

- distorsiuni armonice totale: d = 0,3 /o, g5 

- atenuare brum de alimentare: a - m«n. ^ dB) 

- separare între canale: a c - min ; j\ f . ţ nc ^ţ ce |e două circuite se pot 

Diferentele de valori sunt nesemn.ficative, astfel meat 
■ 

inlomii (inul f 


oltl ( I 
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^SSSS» de comandă putere BTL 

, T nA 7073 AT, dezvoltat de firma Philips, este echivalent* 

Circuitul integrau L^_ u| principale, majorităţii para met S c % 

tul integrat TDA7073 terrnîna lelor şi domeniilor de utilizare. 0r % 

tricî, schemei bloc. sem drcujte se referă la câţiva parametri electrici i[fc , 

Deosebirile dintre c _ T qa 7073AT asigură protecţia termică a etaiein ? dţ 
capsulă. în plus, cir ™ 7 nA 7073 AT are 16 terminale, dispuse pe două rânduri 

tratB r» * p ,as,ic de ,ip soti62a - Forma şi dimensiuni,e ^ 

parametrilor diferiţi sun, preciza,e jn continuare: 

' T* < 25 »C P = max’ 1.32 W; 

^Sn.âS.Sî'lrmediu ambîan,: R, h , a = max. 95 k/W; 

- tensiune de zgomot la ieşim: Up.iz ,3.16^ - 150 ţlV 6l („pic 75 M V (|); 

_ amplificare tensiune: A u - 32,5 ■ 34,5_dB ( t|p|C 33,5 dB), 

- banda de trecere la -3 dB: B. 3dB - 1,5 MHz, 

- atenuare brurri de alimentare: a - min. 40 dB (tipic 55 dB); 

- separare între canale: a c - mln. 40 dB (tipic 50 dB). 


2.122 TDA7088T 

Receptor MF pentru alimentare la baterie 

Circuitul integrat TDA7088T a fost dezvoltat de către firma Philips şi reprezintă un 
receptor MF pentru radioreceptoare portabile şi de buzunar. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: 1,8 ^ 5 V (tipic 3 V); 

- curentul de alimentare: 4,2 * 6,6 mA (tipic 5,2 mA); 

-domeniul frecvenţei radio de intrare: 0,5 ■* 110 MHz; 

- sensibilitatea de intrare pentru -3 dB (valoare RMS, mute decuplat): max.6uV 
(tipic 3 ţiV), 

(pentru semnal complex: min. 100 mV (tipic 200 mV)); 

- semnal de ieşire AF (R L = 22 kQ); 85 mV (tipic); 

~domeniul temperaturilor de lucru: -10 + +70°C. 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7088T este prezentată în fp fa 
2.122.3, 


£ţ 

încapsulare 

*i D cnTinQA ' nte ^ rat este realizat în minicapsulă de plastic cu 16 P tn 

“ p SOT109A > prezentată în figura 2.122,b. 
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Semnific 3 !'' 

’I sufere de au^cverla: 

3 _ filtru budă ^i |mentare +3 V ; 

4 _ tensiune de i ilato r rezonant. 

5 _ circuit conectare o 

6 _ reacţie FI; . am p|jficaiorului de 1 dB, 

r^Fr^ndensatoruM-e-susde 

9 .^^-sr ni " 

ii - intrare de radiofrecvenţa, 

rzzzzzz-"***** 

«: SIS» > -*£iTST" 

i fi - tunau electric resp 



Fig- 2.122,b 


Utilizare T nA7D88T se utilizează in radioreceptoarele portabile si de 

Circuitul integrat ilvvu 



Fîg. 2.122.c 
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2 ^ 23 Tuner^radio MA/MF 

f TDA7222 a fost dezvoltat de către firma SG$.Ţ hnrn 

cască telefonică, alimentate cu tensru 

Funcţiuni principale MA / M p s i MF MPX; 

_ are încorp ^^ e b ^ J pentru detectorul MA şi condensator de cuplare FI- 
: pentm indfcarea funcţionării, dispune de un circuit de comandă pentru' U= D . 

Parametri principali MHz . 1 kHz; MF IF: f = 10,7 MHz, tl = l2j 

kHz I f k H Z a“m: f. i MHz, MOD = 30%, f m = 1 *Hz, M PX: f m = 1 kHz; 25 

‘-furentl^imeXm MRV IN = 0: l cc(MF) = ma*. 20 mA (tipic 13 2 mA); 

. curent de alimentare MA, V IN = 0: l cc ,„ A , = ™^13,5 mA (t,p,c 8,4 mA); 

_ t ens i Un e de intrare la -3 dB limitare, V|N(iimi 10 dBu (tipic), 

- tensiune oscilator local la f osc = 72,3 MHz: v 03 ^J 105 mV R Ms (tipic); 

_ tensiune de intrare la -3 dB limitare: V iN ţiim> ic ţ’ 

- tensiune de ieşire recuperată la V, N - 80 dBp: VOD - 100 mV RMS (tipic); 

- raportul semnal/zgomot la V IN = 80 dBp^S/N = 70 dB (trpic); 

- distorsiuni armonice totale la V ]N - 80 dBp. THD 0,4 /o 

- coeficientul de rejecţie MA la V IN = 80 dBji: AMR = 38 dB (tipic); 

- sensibilitatea la l|_ = 1 mA: V b = 51 dBp (tipic), 

- câştigul Ia - 26 dBp: Gy “ 60 mV R Ms (tipic), 

- tensiune de ieşire recuperată la V, N = 60 dBp: V 0D = 55 + 110 mV 
(tipic 80 mV RMS ); 

- raportul semnal/ 2 gomot ia V )N - 60 dBp: S/N = 42 dB (tipic); 

- distorsiuni armonice totale la = 60 dBp: THD = 1%; 

- coeficientul de rejecţia MA la V )N = 80 dBp: AMR = 38 dB (tipic); 

- sensibilitatea îa l L -1 mA: V L - 20 dBp (tipic). 


F/E 

MF 


MA 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului TDA7222 este dată în figura 2.123.a. 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA7222 este realizat în capsulă 
din plastic cu 24 de terminale SHRINK DIP24, prezentată 
în cap, 3, Semnificaţia terminalelor este dată în figura 
2.123 b. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7222 sunt utilizate ca tunere 
în radioreceptoare MA/MF de tip portabil sau cu căşti ali¬ 
mentate cu 3 V. 

O schemă de aplicaţie este dată în figura 2.123.C. 
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Flg. 2.123-a 
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patele bobinelor sunt prezentate In tabel şi în figura 2.123.d. 
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2.124 TDA7227 

Tuner radio mono MA/MF 

Circuitul inteqrat TDA7227 a fost dezvoltat de către firma SGS-Thomson şi 
prezintă un tuner radio mono MA/MF destinat să echipeze radioreceptoare portab 

radiocasetofoane. 

Funcţiuni principale 

: - Ş"uS" led 

- pentru indicarea funcţionării, dispune de un circuit de 

Parametri principali 

Valori maxime admise 

- tensiune de alimentare: V s - 9 V, 

- curentul prin LED: I l ed = mA, 

-tensiunea LED: V l ed = 10 V, ^ 0( ,. 

- temperatură de lucru: T oper ~_ c Z A +1 50<>c 

- temperatură de stocare: T stg o • 

Caracteristici electrice , _ 1 kHz MF IF: f = IO- 7 MHz> Af 

T a = 25-C, V« - 3 VI F/E: f =100 ’ \^ 2 MPX: = 1 KHz; 

*22,5 KHz, f m = 1 KHz; AM. f = 1 MHz. m - 30 , ^ } ^ 

- tensiune de alimentare. v s u = 9 mA (tipic); 

- curent de alimentare MR Vin - - cc( MF> 7 m A (tipic); 

- curent de alimentare AM, Vin - ■ cc(AM) 
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MF 


MA 


. 3 d B limitare: V|n (iim> ^4 (tipie); 

_ tensiune de in,rare Jf erat ă la V IN = 80 dBp: V Q = 80 mV (tipic); 
_ tensiune de ieşire r«up _ 80 d g M - S/N = 70 dB (tipic); 

. raportul semnaltegomola v, N = g0 dBp: THD = 0 ,4% ( ,i pic) . 

- distorsiuni armonice totale « im AMR = 50 dB (tipic); 

- coeficient de > “*?I“} 0 mV (tipic); 

- Câştig fa V| N = 26 dB £ ^ ^ = 60 dBk i: Vo = 60 mV 

- tensiune de ieşrre re P _ Q dB = 44 d B (tipic); 

- raport semnai/zgomoHa V„ ^ ^^ TH D = 1%; 

_ distorsiuni armonic M ^ yj MF): r 0 = 5 kQ; 

rp 7 istent§ de ieşirii P* j j mav r — ^ l*o 

I rezistentă de ieşire, pin 12 (modul MA). R 0 5 



Schemă bloc 

Schema bloc internă a 
figura 2.124.a. 


circuitului integrat TDA7227 corespunde schemei bloc din 


Fig. 2.124.3 
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încaP sufare 

Circuitul integrat TDA7227 este realizat în capsulă din plastic, cu 18 terminale 
plPI®' 


Utilizare 





Circuitele integrate TDA7227 sunt utilizate ca tunere mono MA/MFîn radiorecep- 
rtabile, radio cu ceas şi in radiocasetofoane. 

0 schemă de aplicaţie este dată în figura 2.124.b, iar datele bobinelor folosite sunt 
ire2enta te în tabel şi în figura 2.124.C. 
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2.125 TDA7235 w 

Amplificator audio 1,6 W 

Circuitul integrat TDA7235 a fes^deavolta. de către fr ma SG S . Tho 

reprezintă un amplificator audto de 1,6 W. 

Parametri principali 

Valori maxime admise 

- tensiune de alimentare; V s - 

-«•"»*|° 1V50"C: P,« - 1.25 W; 

- putere disipată totală a i awb ___ w = 

- putere disipată totala la ^capsulă ' tot • 

- temperatura de focare. T st „^0 150 C. 

- temperatura joncţiunii. Tj - -40 C ■ J50o, 

Caracteristici electrice (V s - 12 V, T amb 25 C, f 1 kHz, daca nu se fac alte 

i ■ 


cizâri); 


pre- 


_ tensiune de alimentare; V s = 28 V; 
_ tensiune de ieşire de repaus: 

V, = 9V: V 0 = 4 V (tipic); 


V, - 12 V; V 0 - 5,5 V (tipic); 


- curent de drena de repaus: l d - max. 10 mA, 

- putere de ieşire (d = 10%); 

V s - 9 V. R l = 4 Q: P 0 = 1,6 W (tipic); 

V s = 12 V. R L = 8 a; P 0 = 1.8 W (tipic); 

V s ~ 15 V, R L = 16fl:P 0 = 1,8 W (tipic); 

V s = 20 V, R l = 32 a:P 0 = 1,6 W (tipic); 

- distorsiuni <P 0 = 0,5 W, R L = 4 O): max. 1% (tipic 0,3%); 

- câştig de tensiune în buclă închisă: Gy = 38 dB (tipic); 

- rezistenţă de intrare: R jn = min. 100 kâ; 

-zgomot total de intrare: 

R s = 10 kf2: e N = 2 |iV (tipic); 

8 = 22 Hz + 22 kHz; e N = 3 ţiV (tipic); 

- rejecţia tensiunii de alimentare (f = 100 Hz, R g = 10 kQ); min. 24 dB (tipic 33 dB); 

încapsulare 


Circuitul integrat TDÂ7235 este realizat în capsuiă Minidip (4 + 4 terminale), pre¬ 
zentata în figura 2,125.a, împreună cu semnificaţia pinilor. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7235 sunt utilizate în amplificatoare audio, clasă AB, în 

ra loreceptoare portabile, casetofoane etc., o schemă tipică de aplicaţie fiind prezen¬ 
tata in figura 2.125.b. r 
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2 126 TDA7245A 

Amplificator audio 6 W, cu stand-by 

Circuitul integrat TDA7245A a fost dezvoltat de rătro t-, r 
prezintă un amplificator audio de 6 W, cu stand-by. ' rnna SGS ‘ Th ^mson şi 

^ parametri principali 
Valori maxime admise 
_ tensiune de alimentare: V s = 30 V, 

_ curent de ieşire de vârf (nerepetitiv, t = 100 u s y | r - 3 A - 

- curent de ieşire de vârf (repetitiv, f > 20 Hz): | Q = 2 5 a- ’ 

- putere disipată totală la T amb = 80°C: P ţot = 1 w ’ 

- putere disipată totală la T capsij|â = 70°c; p (oţ = e W 
_ temperatura de stocare: T slg = -40°C - +150 ţ> C; 

-temperatura joncţiunii: Tj - -4Q°C + +150°C; 

Caracteristici electrice (T amb = 25 !> C, V s = 16.5 V, R L = 4 Q, f = 1 kHz. dacă nu se 
fac alte precizări) 

- tensiune de alimentare; V 5 = 12 + 30 V 

- tensiune de ieşjre de repaus la V s = 24 V: V 0 = 11 ,6 V (tipic); 

- curent de drena de repaus la V s = 28 V: i d = max. 35 mA (tipic = 24 mA); 

- putere de ieşire: 

d = 1%, V s = 16,5 V, R L = 4Î1: 
d = 1%, V s = 20 V, R L = 8 Q: 
d = 10%, V $ = 16, V, R L = 4 Q: 
d = 10%, V s = 20 V. R L = 8fl; 

_ putere muzicală (V 5 = 20 V, d = 10% 

- distorsiuni armonice; 

P 0 = 50 mW + 4 W, f = 1 kHz: d = max. 0,5% (tipic 0,15%); 

P 0 - 50 mW -î- 4 W, f = 10 kHz: d = 0,8% (tipic); 

V s = 20 V, R l = 4 £2, P 0 = 50 mW + 4 W, f = 1 kHz: d = 0,12 W 
V s = 20 V, R l = 4 P 0 - 50 mW + 4 W, f = 10 kHz: d = 0,5 W (tipic). 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7245A este realizat în capsulă Powerdip (9 + 9), prezentată 
în figura 2.126 a, împreună cu semnificaţia terminalelor. 

Utilizare 

Circuitele integrate ŢDA7245A sunt utilizate ca amplificatoare audio 
tipică de aplicaţie fiind prezentată în figura 2.126.b 


P 0 = 6 W (tipic); 

P 0 = 5 W (tipic); 

P 0 = min. 6,5 W (tipic 7,5 W); 
P 0 = 6,5 W (tipic); 

R l - 4 O): 16 W (tipic). 


o schemă 



H 



Ftg. 2,126.a 


Fîg. 2-l26.b 
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2.127 TDA7261 w cu mute/sta nd-by 

Amplificator mono, » 

f TnA726 i a fost dezvoltat de către firma SGS-Th omsDn 
Circuitul integrat \ uy ^ ^ având func ţ t ,| e mu te şi stand-by si w,- S 

' u, ' ra nd ir. 


Circuitul integrat yy având 

reprezintă un amplificator mono de 25 w. 

clasa AB. 

_ protecţie termică la suprasarcina. 

Parametri principali 

Valori maxime admise _ ,-n w. 

- tensiune de alimentare c,c.. s ' — ^ c a 

- curent de vârfde ieşire (MMMn : >o^ A, 

- putere disipată la T capsufa ' *?. +1 c n op- 

- temperatura de stocare: T sl8 = -A0"C - +150 C, 


-temperatura joncţiunii: , } -ano - mo f-t iru, T 

Caracter »electrice (V s = ±20 V r R L - 8 R s 50 12, f 1 kHz, T annb = 25°c 

dacă nu se fac alte precizări) 

- tensiune de alimentare: V s = ±5 * ± 2^.o v 
_ cgrent total de repaus: l q = 30 mA (tipic); 

- tensiune de ieşire: 

d = 10%: V 0 = min, 20 V (tipic 25 V); 
d - 1%: V 0 - min. 20 V (tipic 20 V); 

- distorsiuni armonice totale Pq = 1 W, Pq - 0,1 ~ 15 W, f - 0,1 ~ 15 kHz: 
d = 0,5% (tipic 0,02%); 

- rată de creştere (slew rate): 10 V/ps (tipic); 

- câştig in tensiune în buclă închisă: Gy = 29 ^ 31 dB (tipic 30 dB); 

- zgomot de intrare total (f = 20 Hz + 22 kHz): e^ = min. 8 |uV; 

- rezistenţă de intrare: Rj = min. 15 k£2 (tipic 20 kI2); 

- rejecţia tensiunii de alimentare {f r =100 Hz, V,^ = 0,5 V RMS ): 60 dB (tipic); 

- temperatura joncţiunii la care acţionează protecţia termică: Tj = 145°C. 


T- - -40°C * +150°C; 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA7261 este realizat în 
capsulă Multiwatt 8, prezentată în figura 
2,127.a, împreună cu semnificaţiile termi¬ 
nalelor. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7261 sunt uti¬ 
lizate în amplificatoare audio de putere, clasa 
AB, folosite în receptoare TV mono, cu sunet 
de calitate. 



15 -Vi 
13 WIE/SM 


3 ttrtwr 
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Cnpsulo «ti coneciolâ id lennindliH J 


Fig. 2.127.a 
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O schemă tipică de aplicaţie este prezentată în figura 2.1 27 .b 



2.128 TDA7262 

Amplificator stereo 2 x 20 W cu stand by 


Circuitul integrat TDA7262 a fost dezvoltat de către firma SGS-Thomson şi 
reprezintă un amplificator de putere dual HI-FI, lucrând în clasa AB. 

Funcţiuni principale 

_ asigură putere de ieşire ridicată; 

- furnizează curent de valoare mare (până la 3,5 A); 

- dispune de facilitatea stand-by; 

-conţine intern protecţie la scurtcircuit; 

- conţine protecţie termică la suprasarcină. 


Parametri principali 

Valori maxime admise 
-tensiune de alimentare: V s = 35 V; 

- curent de ieşire de vârf (repetitiv, f > 20 MHz): ! 0 - 8.5 A, 

- curent de ieşire de vârf (nerepetitiv, t > 100 ţis); l 0 - 4,5 A, 

- putere disipată la T^uiâ = 70 ^ n ^ = 

- temperatura de stocare: T stg - —40 u u. 

- temperatura joncţiunii: T, = -40"C * +150 I ^ nu se fac a#e pre 

Caracteristici electrice (V s - 28 V, f 1 kH , amb 

;izări); ., 

- tensiune de alimentare: V s - 8 • _ * a 15 5 v (t ipfc>; 

- tensiune de ieşire de repaus (V s 3 ) o 

- curent total de repaus: 

V s = 28 V: l d = 65 mA (tipic); 

Vs = 32 V. _l d = 70 mA (tipic). _ . 4 w): P 0 = 28 W (tipic); 

- putere muzicala (T - 1 s, v s - oc v, 
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- putere de ieşire ( fie ^ ar . e ^^22 W (tipic); 

d - 10%, Rl = 4 2 h = min . 10 W (tipic 13 W); 
d = 10% ' R >- , n . Pn = îs W (tipic); 

d = 1 MK n ^ 10 w (tipic); 
d - 1 /o, l . /ţ - ioO Hz + 10 kHz). 

- distorsiuni ari ™ n . ,c ®, ( R _ 4 q d = 0,2% (tipic); 

^a[Iat^V 8 ad = o,i%(W 

încapsulare 

Circuitul integrat TDM262 este 
realizat Tn capsula Mult,watt 11. 
prezentată în figura 2.128.a, ,mp 
nă cu semnificaţiile terminalelor, 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7262 
sunt utilizate în amplificatoare audio 

de putere duale, Hi-Fi, clasa « / £ţ[ţ ţo«$TMi( u ibbmwul $ 

destinate aplicaţiilor stereo de malta Fig. 2 .i 2 8.a 

schemă tipică de aplicaţie, reprezentând un amplificator stereo cu stand-by, 
este prezentată în figura 2.128.b. 

tv c 
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2.129 TDA7263M 

Amplificator stereo 12 + 12 W cu muting 

Circuitul integrat TDA7263 a fost dezvoltat de către firma SGS-Thomsofl s 
reprezintă un amplificator de putere audio dual, lucrând în clasa AB, 
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Fun ctiuni principale 

asigură putere de ieşire ridicată; 

' depune de facilitatea mute; 

^ conţine intern protecţie la scurtcircuit; 

_ conţine protecţie termică la suprasarcină, 


parametri principali 

Valori maxime admise 
__ te nsiune de alimentare: V s = 35 V; 

I curent de ieşire de vârf (repetitiv, f > 20 MHz): l 0 = 2,5 A; 

_ cure nt de ieşire de vârf (nerepetitiv, t = 100 ps): l 0 = 3,5 A; 

- putere disipată la "Teapsuiâ ~ 70°C: P ţot = 30 W; 

_ domeniul temperaturilor de lucru: T op = 0°C + 70°C; 

_ temperatura de stocare: T stg = -40°C + +150°C; 

-temperatura joncţiunii; Tj = -40°C + +150°C; 

Caracteristici 'electrice (V s = 28 V, R L = 8 £i, G v - 30 dB, f = l kHz, T amb = 25°C 
tacfi nu se fac alte precizări) 
a _ tensiune de alimentare: V s = 10 + 32 V; 

- tensiune de ieşire de repaus: V 0 = 13,5 V (tipic); 

_ cur ent total de repaus: l q = max. 95 mA (tipic 70 mA); 

- putere de ieşire (RMS): 

d = 10%: Pq - min. 10 W (tipic 12 W); 
d = 1%: P 0 = 9,5 W (tipic); 

- distorsiuni armonice totale THD (f = 100 Hz + 10 kHz): 

p - 1 W, f = 1 kHz: d - max. 0,2%; 

d -ni * ft W f= 100 Hz * 10 kHz: d = max. 0.5% ttioic 0.02%V 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA7263M este prezentată în figura 2.129.a, 

Cfcoupl 



Fig. 2*129.a 
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m sen,nificaţiile 

termina tefor. 

" integrate TDA7263M J*. 

Sab'" srS"e e in receptoare W £ 

Jereo si alte aplicaţii în «re este necesa 
un sunet stereo de înalta calitate. 



cm* E5TC DWCTAI* l» rTRUlWUl 6 

_ _ , .. . Fig. 2/f29.b 

o schemâ° tf^că dedicaţie este prezentată în figura 2.129.C. 
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2.130 TDA7264 

Amplificator stereo 25 + 25 W cu mute/stand-by 

Circuitul integrat TDA7264 a fost dezvoltat de către firma SGS-Thomson ş 
reprezintă un amplificator de putere audio, dual, 25 + 25 W, lucrând în clasă AB, având 
funcţiunile mute şi stand-by. 

Funcţiuni principale 

- asigură putere ridicată de ieşire; 

- dispune de facilitatea mute; 

- dispune de facilitatea stand-by; 

- conţine circuit de protecţie la scurtcircuit; 

- conţine protecţie termică la suprasarcină. 

Parametri principali 

Valori maxime admise 
-tensiune de alimentare e.e,: V s - 50 V; 

- curent de vârf de ieşire (limitat intern): l n = 4,5 A; 

- putere disipată la T capsulă = 70°C: P tot = 30 W; 
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_ temperatura de stocare: T st g - -40 o C + +150°C; 

temperatura joncţiunii: Tj - -40°c + +150°C - 
Caracteristici electrice <V, = ±20 V, R u = 8 n, R, = 50 Q f = i k Hz T 
, a . â nu se fac alte precizări); 
a _ tensiune de alimentare: V 3 = ±5 + ±22,5 V 
_ curent total de repaus: l q = 80 mA (tipic); 

— puterea de ieşire. 

d - 10%: P 0 = min. 20 W (tipic 25 W)- 
d = 1%: P 0 = 20 W (tipic); 

_ distorsiuni armonice totale (THD): 

P 0 =1W: 0,02% (tipic); 

P 0 = 0 T 1 + 15 W, f = 0,1 + 15 kHz: d = max. 0,5%; 

_ diafonie (Cross Talk): 

f - 1 kHz: C T = 70 dB (tipic); 

10 kHz: C T = 60 dB (tipic); 

_ viteza de creştere (slew rate): 10 V/ps (tipic); 

- câştig tensiune în buclă închisă: G v = 29 + 31 dB (tipic 30 dB); 
_ variaţia câştigului în tensiune; AG V = 0,2 dB 


amb “ 25°C, 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA7264 este realizat în 
capsulă Muitiwatt8, prezentată în figura 2.130.a, 
împreună cu semnificaţiile terminalelor. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7264 sunt utilizate 

în amplificatoarele audio de putere, clasa AB, f 

stereofonice, în receptoare TV stereo, precum şi 
-u- i.nHo flc+p norocar un sunet stereo 
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de înaltă calitate. 

O schemă tipică de aplicaţie este prezentata in figura 2,130,0 




































































































































2.131 TDA7265 de pute re 2 x 25 W 

rmuting?' stand-by 

audio dual de putere in clasa * - 

Funcţiuni principale tensiunilor de alimentare (±25 V); 

:S^-^ 2X2SW,; 

_ asigură funcţia de muting, 

:S«5ite 

parametri principali _ - ^ 2 5 V' 

- tensiune de alimentare pozitiva: U 3 - »*£• 

- tensiune de alimentare nega iva. i 8 q mA) . 

- curent total de repaus. I 3 - «w-W 

- putere de disipaţie totala, d - ^?o°C -s- +85°C' 

- temperatură de funcţionare, amb ^ +1 5o°C- 

_ temperatură de stocare: T s =-40 p ' ' 

_ rţjf@nt de ieşire de vârf. 1 2^4 f 1 rw* d — 00 ia/» 

- putere de ieşire muzicală (d - 10%, R L = W ' 

- rezistenţă termică joncţiune-capsula. R, hJ . c - max. 2,5 k 
_ durată scurtcircuit fa masă: \$ c - max, . 

. Putere^ ieşire: p 2 4 = min . 20 W (tipic 25 W); 

d = 10%, U 3 j = ±16 V, R(_ = 4 H: P 2 .4 - 25 W 

d = 1%, U 3f1 = ±16 V, R l = 4 sau 8 Q: P 2 , 4 = 20 W; 

- distorsiuni armonice totale: 

R l = 8 Q. P 2 4 = 1 W, f = 1 kHz: d = 0,01 %; 

r l = 8 a, P 2 | 4 = 0.1 + 15 W, f = 0,1 * 15 kHz: d = max. 0,7 /o; 

- atenuare diafonie: 

f = 1 kHz: a d = 70 dB; 
f = 10 kHz: a d = 60 dB; 

- câştig de tensiune In buclă închisa: Gj = min. 20 dB (tipic 30 dB); 

- câştig de tensiune în buclă deschisă: G d = 80 dB; 

- tensiune zgomot la intrare (f = 20 Hz + 22 kHz): U 7 ^ zg = max. 8 pV (tipic 4 p.). 

- rezistenţa ia intrare; R 7 ^ = min. 15 kQ (tipic 20 kQ); 

- atenuare tensiune alimentare în fiecare canal; a = 60 dB; 

- atenuare muting: a m - 60 dB (tipic 70 dB); 

- atenuare semnal în starea de stand-by; a STB = 110 dB; 

- curent consumat în regim de stand-by: l 3 = 3 mA. 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA7265 este prezentată în figura 2.131 
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Fig. 2.131 

lemnificaţii terminale* 

^ g _ V - intrare tensiune de alimentare negativă; 

2 - QUT (R) - ieşire semnai audio dreapta (R); 

3 _ + y - intrare tensiune alimentare pozitivă; 

* _ QUT (L) - ieşire semnai audio stânga (U), 

c _ MUTE/ST-BY - intrare tensiune muting/stand-by; 

° -TacăU^a'ampSorul f» etaiele SUnl 

b J 00 ^ = li - 2 5 V ♦ U 3 - 6 V, generatoarele de curent ale etajului final 

sunt comutate şi amplificatorul modul funcţional. 

- dacă U 5 < U 3 - 6 V, atunci ampilrficatoruI se 

7 - IN (L) - intrare semnal audioi stanga inversoare a amplificatorului 

8 - IN (L) - intrare semnal de reacţie (lj 

operaţional; 

: SfSi&S.“™” • "■ 

încapsulare 1prm ; n ale încastrate într-o capsula de tip 

Circuitul integrat TDA7265 are . nt date în cap. 3 
Itiwattl 1. Forma şi dimensiunile capsulei 

Utilizare -- în aparatură muzicala 
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2.132 TDA7266 de putere în punte de 2 x 7 W 

A mpl»' ca,or u , , de firma SGS-Thomson, este un a mplifi 

Circuitul integra. T^S^fosini în aparatura rad,o portabilă. * 
judio dual realizat m P ■ . 

Funcţiuni principate fâră capacitate de atenuare a drumului de reţea, 

asigură o funcţionare op 0 OU cherot; 

crcuitul integrat bootst^P^el ^ ^ de compone nt e externe; 

_ funcţionează optim cu u 

-asigură funcţia de rnut^g^ 

- asigură starea de s . ’ scurtcircuit; 

—" V); 

- temperatură de funcţionare.Jamb + +15ff , C; 

- temperatură de stocare T s ;^ u mA; 

_ curent total de repaus. .&?. p. - 7 W; 

- putere de ieşire la d • «. _ Q 5 yv: d = max. 1 %; 

. distorsiuni fmon,ce totala P, eJ ■ 36 dB; _ 

_ atenuarea drumului de reţea, a 

- atenuare diafonie. aa ‘ „ 

■ “a SSunetn buclă închisă. G, = 25 - 27 dB (tipic 26 dB); 

I negului: Ue = 3.2 V; 



unificaţi' terminala 

^ OUT1+ - ieşire tensiune audio 1 pozitivă; 

1 quţi _ieşire tensiune audio 1 negativă; 

2 13 _ V ■ - intrare tensiune de alimentare; 

IIM1 - intrare semnat audio 1; 

1 _ pVVGND - masă pentru etajele de putere; 
c 1 MUTE - intrare tensiune de muting, 

7 ST'BY - intrare tensiune de stand-by; 
fţ 10 11 — nc — neconectat, 

° SGND - masa pentru etajele de semnal mic; 

|N2 — intrare semnal audio 2 ; 

1 d " OUT2- - ieşire tensiune audio 2 negativă; 
j* ~ OUT2+ - ieşire tensiune audio 2 pozitivă. 

1 3 

■ (tul integrat TDA7266 are 15 terminale încastrate într-o capsulă de tip 
ultiwattl5. Forma şi dimensiunile capsulei sunt date în cap. 3. 

circuitul integrat TDA7266 se foloseşte în special în aparatura de radio si TV 

ortabilă. 

2 133 TDA7267 , 

Amplificator audio de putere de 2 W 

circuitul integrat TDA7267, dezvoitat de ftrma SGS-Thomson. es te un amptific, 
tor audio mono cu o putere de 2 W. 

’TSSSSU .P».«•—"—*' 1 “““* 

- asigură starea de stand-by, 

- asigură protecţie la scurtcircuit. 

- asigură protecţie termică. 

Parametri principali irV' 

~ tensiune de alimentare. U-i - 4.5 ^ 70°C; 

- temperatură de funcţionare.^ a^b + +12 5°C; 

- temperatură de stocare' s dju ambiant: Rthi-amb " 80°C/W, 

- rezistentă termica joncţiune-me _ 5(>C/W; 

- rezistenţă termică joncţiune-capsula. 

- curent consumat", 'i ^c a. . termina- 

- curent de ieşire de vârf: <2 ' ■ ’ d . b y (se scurtcircuitează 

- curent consumat în regim de stand oy t 

Iul 2): l STB = cnax- °" 3 mA, ronimu |ui de stand-by: U s tb - ma " 

- tensiune pentru validarea regimului 
_ ,»n«i„ne continuă la ieşire: U 2 - » • 
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. ,js 400 mV v : p 2 = 2 W ’ 

- putere de ieşire te ^ d = 1%; 

- distorsiuni la ^2 _ iQO kO; 

: SSTi» ; * * » ** u 4 2g = ma , 5 

- tensiune intrare de 2g°™ 

(tipic 1,5 iaV). 


|iV 



a 


Semnificaţii terminale 

■] _ V — intrare tensiune alimentare, 

? ni 1T - ieşire tensiune audio; .... , > 

sIsVR (Suppîy Vdltage Rejection = rejectarea tensiuni, de alimentare) conec¬ 
tare condensator pentru atenuarea brumului, 

4 ^ IM - intrare tensiune audio; 

5, 6, 7, 8 - masă. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7267 are 8 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi încas¬ 
trate într-o capsulă de plastic MINIDIP (4 + 4). Forma şi dimensiunile capsulei sunt date 

în cap. 3. 


Utilizare 

Circuitul integrat TDA7267 se foloseşte în aparatura de radio şi TV portabila. 0 
schema simplă de aplicaţie este dată în figura 2.133.b. 



Fig. 2-133.b 
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2 134 TDA7268 

Arrtp1îf» cator audio stereo de putere 2 x 2 W 

r yruitul integrat TOA7268, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un amplifica- 
^dio stereo de putere 2x2 W, realizat într-o nouă tehnologie. 

funcţiuni principale 

asigură o funcţionare optimă fără capacitate de reacţie, celule Boucherot şi 
capacitate bootstrap; 
asigură starea de stand-by; 

asigură închiderea şi deschiderea aparatului, în care se foloseşte, fără pocni- 

_ asigură protecţie la scurtcircuit; 

„ asigură protecţie termică. 
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3 - SVR 


tere) _. 
im entare ; 


Rpiection = rejectare tensiune brum aliment; 

(Supply Voltage ^ Lnuare a drumului tensiunii de alimentar 

, «mi - intrare tensiune 
5-IN2- intrare Wjjjjj aţţ ^ ^ semn£|| mic; 

6 _SGND-maW pentru c,r^^ 2 ^ 

7 - 0(JT2 - teŞ ,re alimentare canal2, 

l : ES «™" ele de pu,ere 

încapsulare l6 terminale, dispuse liniar pe două rânduri* 

Circuitu!^inte^JDA 7 ^^ ^ ^ Djp {g + 8) Forma şi dimensiunile cap^ 

sunt date în cap. 3. 



2.135 TDA7269 

Amplificator stereo de putere 2 x 10 W 
cu muting şi stand-by 

Circuitul integrat TDA7269, dezvoltat de firma SGS-Thomson. este un amplifica¬ 
tor audio dual de putere 2 x 10 W în clasă AB, 

Funcţiuni principale 

-asigură anularea zgomotului prin muting; 

- asigură starea de stand-by la un curent mic; 

- asigură oprirea şi pornirea fără pocnituri a aparatului în care se foloseşte, 

- asigură protecţie la scurtcircuit; 

- asigură protecţie termică. 
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Parametri principali 

^ tensiune de alimentare pozitivă: U 3 = 5 + 20 V; 

I tensiune de alimentare negativă: U 16 = ~5 * ~2Q V; 

_ putere de disipaţie la T ca p SU |^ = 70°C: P d = 12 W; 

' temperatura de funcţionare: T amb = -20°C + +85°C 
_ temperatură de stocare; T s = -40°C + +150°C; 

' rezistenţă termică joncţiune-capsulă: R^ = 2°C/W; 

- curent continuu consumat: l 3 = 60 mA; 

_ putere de ieşire muzicală (d = 10% t R u = 8 Q, U 3 = ±17,5 V): P 2 4 = 10 W 
_ distorsiuni armonice totale: 

R l = 8 £2, P 2 . 4 = 1 W.f =1 kHz: d = 0,03%; 

r l = 8 £2, P2,4 - O*"' * 5 W, f = 100 Hz 15 kHz: d = max. 0,7%; 
r l - 4 £1, P 2 ,4 - 0,1 + 5 W, f = 100 Hz* 15 kHz: d = max. 1%; 

- atenuare diafonie între canale: 

f - 1 kHz: a d = 70 dB; 
f - 10 kHz: a d = 60 dB; 

- câştig de tensiune în buclă deschisă: G d - 80 dB; 

_ tensiune zgomot la intrare (f = 20 Hz * 22 kHz): U 7 &zg - max, 8 pV 
(tipic 4 pV); 

_ rez istentă la intrare; R 7 B = min. 15 k£l (tipic 20 k£i); 

- atenuare brum tensiune de alimentare pentru U brum - 0,5 V şi f brum = 100 Hz: 
a - 60 dB; 

- atenuare muting: a m - min. 60 dB (tipic 70 dB); 

_ atenuare semnal în regim de stand-by: a STB = 110 dB; 

_ tensiune prag pentru acţionarea mutingului. U 5 = U 3 - 6 V; 

- curent consumat în regim de stand-by: l 3 = 3 mA. 


Structura internă a circuitului integrat TDA7269 este prezentată în figura 2.135. 
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Semnificaţii terminale alimentare negativă; 

6 - V. ■- ^trare w*x» da Q canal drea pta (R); 

2 - OUT (R) - ia f e Se alimentare pozitivă; 

3-+V s - int,are ,enS '“ mn a audio canal stânga (L); 

4 - OUT (L) - ieşire ^na'aue muting/st and-by; 

5 ' M w re mXaret&i este controlată cu două praguri de tensiun . 
Starea de ampl du | urrr ,ător: 

aplicate la acest tem.nai in atorul este în modul stand-by şi etajele (in* Sli , 

-dacâU 5 > U3~^ w * r U " 1 

bloc ?!! : n c V a U. < u, - 6 V, generatoarele de curent ale etajului final *_ 
- daca U 3 2, ,. fia , nru [ este în modul muting; 
comutate şi amp» [. fica(orul este în modul funcţional. 

^ IN (U- inwre tensiune audio canal stânga (L); 

7 1 IN (L) - intrare tensiune de reacţie la intrarea mversoare a amplifica^ 
operaţional din canalul stânga, 

10 tensiune de reac{ie la intrarea inversoare a amplificat °* 

operaţional din canalul dreapta, ' / /R , 

11 - IN (R) - intrare tensiune audio canal dreapta { ). 


încapsulare _ 

Circuitul inteqrat TDA7269 are 11 terminale, care sunt încastrate intr-o capsula de 
plastic de tip Multiwattll. Forma şi dimensiunile capsulei sunt date m cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7269 este folosit Tn receptoare de radio şi TV, precum şi n 
combine muzicale HI-FI, 


2.136 TDA7272A 

Regulator viteză motor de performanţe înaite 

Circuitul integrat TDA7272A, dezvoltat de firma SGS-Thomson. reprezintă un regu¬ 
lator de viteză al motoarelor folosite în casetofoane. 

Funcţiuni principale 

- asigură o reglare a vitezei tahimetrice; 

- asigură o prereglare a vitezei în mod suplimentar; 

- asigură controlul digital al direcţiei şi stopului motorului; 

- reglează viteza în mod separat; 

- asigură axarea semnalelor de ieşire cu ajutorul unor diode; 

- asigură protecţie la scurtcircuit; 

- asigură protecţie termică cu histerezis; 

- asigură protecţie la depăşirea tensiunii de alimentare peste 40 V. 
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parametri principali 

_ tensiune de alimentare pozitivă: = 5 5 y. 

I putere de disipaţie totală; 

^terminale ” 90 C. = max. 4,3 W 

T amb = ™°C: P d = 1W; 

_ temperatură de funcţionare: T 3mb = -40*C + +g 5 » c . 

_ temperatură de stocare: T s = -40 6 C + +150°C; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant: rL a = m ax 80°C/W 

- rezistenţă termică joncţîune-terminale: R thj . t = max. 14XA/V 

- tensiune de alimentare de vârf (30Qms): - max. 40 V; 

- curent de alimentare: l ni - max, 12 mA (tipic 5 mA); 

_ curent de ieşire în impuls: lg ^ = min. 1 A; 

- curent de ieşire continuu: l g 12 = min. 250 mA; 

-rezistenţă intrare amplificator principal: R 14 = min. 100 kli. 

-tensiune de referinţa pentru intrarea neinversoare a amplificatorului principal 
Uref - 2.3 V; 

- rezistenţă de intrare a amplificatorului de sens al curentului: R 8 = min. 100 k£2; 

- tensiune permisă la intrarea triggerului; U t = -0,7 + 3 V; 

-rezistenţă intrare trigger. = 500 Q; 

_ nivel de trîggerare (LOW): U! = 0 V; 

- tensiune de histerezis la trigger: U 1h =10 mV; 

- tensiune de referinţă ia o intrare a circuitului monostabil: U 2 = 750 + 850 mV 
{tipic 800 mV); 

- tensiune de intrare pentru programarea vitezei şi a controlului direcţiei: 

HIGH: G-ţg -|gn “ min. 2 V; 

LOW: U 18 igi _ = max. 0,7 V; 

- tensiune de referinţă la etajele pentru programarea vitezei motorului 
Ui 7 20 R e F = 735 - 865 mV (tipic 800 mV). 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA7272A este dată in figura 2 136 






































































Semnificeţii terminal* perltru imp ulsuri modulate in durată) _, 

, pWMT IN (Intrare tngg 

" „„.iiciri modulate m dura ' „ rez i S tenţâ externă pentru stabilii. 


lrea con. 


* PWMT IN (intrare »»s» xh 

■ impulsuri "’ 0dula ‘ e „;, n 5 conectare reziStenţâ externă pentru stabili rea 
p - TR {Timing Resis J monostabil; 

stanţei de timp a «"T” . condensator extern pentru stabili^ 

4 7 _ NC - neconectat, 

i 6. 15. 1«-®®Jr,Cp) - intrare tens.une, provenită de la terminalul », 
e _ in V/l L (Input V/l LcoPl ^ curentlj| care circula prin motor; 

care conţine in formaţi« , ru moto r stânga; 

9 - OUT MOŢORW -J^L r _ iesire cur ent care arată sensul de rotaţie a mo w 

10-COMMON SENbt uut 

H . v E '- intrare tensiunedeai^eritare^^^ru mo(or dreapta; 

12 - OUT MOTO a R ,. ( oi IF ifr - iesire tensiune din amplificatorul principal; 

\l I ?nv T ERT| I NGINPUT«Ş«N AMPLIFIER - intrare tensiune la intrarea in*,,. 

,7 SPEEOA^Lr-^ec'aresemireglabil pentru ajustarea vitezei 

slân lMMr T rnNTROL R si L - intrare tensiuni pentru controlul funcţiunilor 

18 « FU ^], funcţie de nivelul logic al tensiunilor din terminalele 18 şi 19 se 

stabilesc funcţiile de^^sire. relativ la motoare şi tensiunile de ieşire dinte, 
Stabilesc IU • Dreze ntatâ în tabelul care urmeaza; 


Nivel tensiune 

Funcţiune ieşire, 
relativ la motoare 

Tensiune 

de ieşire 

Term. 18 

LOW 

Term. 19 


Term. 12 

Term. 9 

LOW 

STOP 

LOW 1 

LOW 

HIGH 

LOW 

STÂNGA 

LOW 

REG. 1 

LOW 

HIGH 

DREAPTA 

REG. 

LOW 

1 HIGH 

HIGH 

DESCHIS 

HIGH 1MP 

HIGH1MP 


REG. = reglabilă 

HIGH IMF = impedanţă ridicată 

20 SPEED ADJ. (R) = conectare semireglabil pentru ajustarea vitezei motoruiu 
dreapta 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7272Aare 20 de terminale, dispuse liniar pe două rânduri si 
încastrate Intr-o capsulă de plastic de tip Powerdip 20. Forma şi dimensiunile caps 1 -» 
sunt date în cap. 3, 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7272A se foloseşte pentru controlul vitezei şi sensului 
rotaţie a motoarelor de curent continuu de putere mică, utilizate în casetofoane. 
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este folosit pentru 


2 137 TDA7273 

Sistem de redare casete stereo pe un singur cip 

rircuitul integrat TDA7273, dezvoltat de firma SG$-Thomson 
de redare a unei casete stereo. 

funcţiuni principale 

asigură o preamplificare iniţiata a semnalelor audio; 

~ asigură semnal de comanda pentru cască audio; 

~ asigură controlul volumului în curent continuu; 

_ asigură intrarea semnalelor audio fără cuplaj capacitiv; 

_ fynctionează optim fără celule externe de tip Boucherot; 

asigură filtrarea brumului tensiunii de alimentare; 

_ funcţionează cu tensiune de alimentare mică şi cu curent de repaus redus. 

Parametri principali 

_ tensiune de alimentare pozitivă: U 9 = 1,8 + 7 V; 

I curent de alimentare: l g - max. 20 mA (tipic 14 mA); 

_ curent maxim de ieşire: l 7 10 “ 70 mA; 

__ temperatură de funcţionare. T am ^ 20 C ■ +70 C, 

^ temperatură de stocare. I 3 - -40°C + +150°C; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant: R ttlj . a = max. 100°C/W pentru 
capsula DIP16 şi de 200°C/W pentru capsula SOI 6 ; 

- tensiune de referinţă pentru preamplificare: U ref = 1,3 + 1,7 V (tipic 1,49 V); 

- câstiq de tensiune în buclă deschisă; G d = 70 dB; 

_ C 0 S tiq de tensiune în buclă închisă; G, = 30 + 35 dB (tipic 33 dB), 

-tensiune de ieşire preamplificatoare cu distorsiuni de 1 %: U 413 - mm. 600 m / 

(tipic 850 mV); . .. . 

- distorsiuni armonice totale la tensiunea de ieşire U 413 - 330 mv ef . 

d - max. 0,25% (tipic 0,05%), 

- atenuare diafonie între canale: a d = 74 dB; 

_ tensiune de zgomot la ieşire: U 4 13zg — 100 p , 10Q py 

- atenuare brum alimentare fc. = 100 Hz. U bmm = 100 mV e( . C*,,, ^ 

a - min. 40 dB (tipic 50 dB); 

- tensiune de ieşire driver. U™ =_^0 g M mW); 

- putere de teştre la d - 10 /” ™ n R . , 16 Q); r u = 50 mW; 

- putere de ieşire pasagera (d 10 o, xasca . q 2 %); 

- distorsiuni armonice la P u = 5 m . = _ 5 ™ W: a °- m in. 40 dB {tipic 50 dB); 

- atenuare diafonie între drivere la - . « - 10 O Hz, 

- atenuare brum alimentare - 1/3 « • = 47 dBi 

Ubrum = 10° mV efi C fiitraj - l0 ° fi f 75 d B). 

- plajă control volum: p ■ mtn. 66 d ţ p 

Schemă bloc ,rnA7273esteprezentatăînfigura2.137.a. 

Schema bloc internă a circuitului integra 
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-'^^« &dereaCţieîn 

Pfearnp'ifl-=atonM e din pre . 

4 - pre out a ■-' e ■ 

amplifi catonJ A ’ iune j n driverul A; 

pensiune de 

1 ?:SgvVl - conjrol volum; 

«- DRV INB - intrare '".^„plificator B; 

14 1NF8 - intrai» ten'Xne de re^ejn preampliBcatorui B; 
î| I filtrare -.iune de refe, 



încapsulare 16 terminale dispuse liniar pe două rânduri 

Circuitul integrat TDA7Z/3 are 

încastrate în două tipuri de capsule P 
TDA7273 - în capsulă DIPIb, 

TDA7273D-in capsulă SOI 6 . . 

Forma şi dimensiunile capsulei sunt date in cap. d. 


Utilizare 


Circuitul integrat TDA7273 se foloseşte în caseţofoane portabile cu căşti. 
O schemă practică de aplicaţii este prezentată in figura 2 . 1 J/.D. 


PI "ttk 
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^ nciunile continue la terminale pentru următoarele condiţii. T qmh = 25°C U Q = 
Ţgfţsi^i " 111 — in wn r a M * .. ’ 1 y 

R grcinâ preampiificator lu n cascâ U 2 15 - 0, - U ref Sunt specificate 

% e g r SrrnăW. 



3 1 

-1 

4 

5 1 
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1.5 

l” 

1,5 1 

2,7 

1,5 1 

0 
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10 


1,5 


11 12 13 14 15 16 


1,5 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5 


2 133 TDA7278 

Comandă actuator CD de înaltă eficienţă 

q rcuitul integrat TDA7278 a fost dezvoltat de firma SGS-Thomson. 

Funcţiuni principale 

funcţionează cu o gamă largă de tensiuni de alimentare începând chiar de la 
asigură patru tensiuni de comandă a încărcării, reglate prin modulaţie în lăţime 
_ foloseşte'IrTcircuitele punţilor interne rezistenţe de valoare .redusă, ca de 

exempiu^ 2 * î *3 ^ oscilaţiilor în dinte de fierăstrău şi sincronizarea acestora; 
Z asigură de convertor DC/DC pentru regtarea tensium, 

de alimentare (vezi figura 2.138.a); 




tl* IrtftflB™ 


- asigură o intrare de validare generală^ 

- asigură tensiune de resetare pentru mrcrop 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare (Vşat)- = i ,8 V + V cPJ . 

sas asş^Ss »“ 

(V CPU = tensiune convertită reglata mtr-o reţea 
torul unui rezistor). 
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5V; 


curent absorbii din sursa V CPU - loalo cale pair. ieşiri da i mpulsuri ^ 

în durată blocate: l t 5i" 5 ™ ' = ^ 2 5°C + +B0°C; 

- temperatură de f V l ?3Siuno-rnodiu ambiant: R tbi . a - max. 70 Q C/W; 

- rezistenţă termica J°n^ e stand . by: = ma x. 20 M A; 

- curent rezidual in '/ V ) j n situaţia când V CPU variază de la 2 4 + 

- tensiuni de -eş.re malta (W y (tjpjc Vbat + IO V); 

V HtG H * V BAT t 5 m = 1.2 + 1,3 v (tipic 1,25 V); 

_ tensiune de mfen ^^§Q ia comutaţie: R = max. 0,3 Q (tipic 0,2 Q) 

- rezistenţa convertor DC ^ = 2 00 kHz; h 

- frecvenţă f(be !‘ a t 0SC J ^^hizaff™ =80-180 kHz; 

- frecventă oscilator sincronizai. Wş 

_ tensiuni continue maxime la 25 O. 

UÎ2^5,7,8^1^5-26.27,29,^31,32,33,34,44 = 12 ^ 

^12,13,14,15,18.19,20,21,22,23,35,36,37,38,39,40,41,42,43 

Uc ?ft = 0 V, 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a 


circuitului integrat TDA7278 este dată în figura 2.138.b. 


Semnificaţii terminale 

1 - HIN2 (High Input 2) - intrare tensiune reglată 2 cu nivel logic H pentru 
comanda motorului de rotire disc; 

2, 44 - HOLIT2A, HOUT2B (High Output 2A, 2B) - ieşire tensiuni 2A şi 2B cu 
nivel logic H pentru comanda motorului de rotire disc; 

3 - FLIN2 - ieşire comutată 2; 

4, 30 - V BAT - intrare tensiune de alimentare; 

5 - FLIN1 - ieşire comutată 1; 

6 , 28 - masă; 

7,9-HOUT1A, HOUT1B (High Output IA, 1B) - ieşire tensiuni IA şi 16 cu nivel 
logic H pentru comanda focalizării laserului; 

8 - HIN1 (High Input 1) - intrare tensiune reglată 1 cu nivel logic H pentru pun¬ 
tea de comandă a focalizării laserului; 

10 - OUT (Output) - ieşire tensiune tranzistor comutator; 

11 - VHIGH (Voltage High) - intrare tensiune reglată cu nivel logic H; 

12 - SSCAP (Soft Start Capacitor) - conectare condensator de start lent; 


13 - INP - intrare tensiune provenită de la reţeaua de reacţie şi compensare 

intrarea inversoare a amplificatorului de eroare; 

14 - IRC - ieşire tensiune amplificator de eroare; 

15 - V cpu - intrare tensiune reglată, provenită din convertorul DC/DC; 

16 - OUTl - ieşire tensiune tranzistor comutator cu nivel logic H; 
ia ~~ !jdP ~ tensiune tranzistor comutator cu nivel logic L; 
iQ: R rcl; CDneCtare cori ^ ensa ter pentru filtrarea tensiunii de referinţă; 

■?n roco ~tensiune de ieşire pentru resetarea microprocesorului de supraveght 
(Control Reset Start) - conectare condensator pentru stabilirea în! 
?i -imiMonr!' re se ta re a microprocesorului de supraveghere; 

, ~ intrare tensiune provenită din microprocesr 

ere terminalul 21 este conectat la masă, circuitele 
resetare şi supraveghere sunt blocate); 
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,. pApi - conectare condensator pentru forma 
22 - STCAP (Sa* TOC*iCAn ^ 

naiului oscilatoruluid , ensiune -- • 


'rea 


Se nv 


22 - 5 1 \ wt ”’ . . în ri j n te de fierasuau, 

naiului oscilatorufunn ■ ten siune de sincronizare a oscilat^, 

^ VaMare 9Snerală (eS ' e aCBVă *'»** 
logic «te LOW), (High output 3A. 3B) - ieşire tensiune 3B si 
25. 27 - H 0 UT ?. B : pn 2e poziţionarea capului de citire faţă de axa p istei ^ t« 
nii/el | 0 9! C / H . P ® 1 " 3 ,^. intrare tensiune reglată 3 cu nivel logic H p„J 

29 - FL IN3 - ieşire comutata 3, 

31 - FL l t!lr,iaî e H C OUT4B^ (Hîgh Output 4A. 4B) - ieşiră tensiuni 4A ( PP2iliw , 
32 ' 34 4 B (ne®tt'â) cu nivel logic H pentru comanda motorului de tran s | afe; ' 
33 HIIW (HiflU In PUt 4) - intrare tensiune reglaj 4 (cu nivel logic H) pe ^ 

'comanda tensiuni de eroare; 

37 y jt\ (Voîtage Retarence 1) - intrare tensiune de referinţă 1; 

E - v R f’ Vdtage Retarence 2) - ieşire tensiune da referinţa 2. provenilâ din 
3 tensiunea de referinţă 1. trecută printr-un etaj tampon de separare; 

39 _ “con (Voltage Control) - ieşire nivel control baterie; 

dacă terminalul 39 este liber, adica neconectat. Vg emp > V BL0N > VBG; 
dacă V C0N are nivelul logic egal cu 1: ^bemp > VBG > V eL0W ; 
dacă Vpon are nivelul logic egal cu 0: VBG > Vşemp > v blowI 

40 - BLOW - intrare pentru determinarea nivelului tensiunii bateriei; 

41 — BEMP (Battery Empty) — intrare tensiune de detecţie a bateriei descărcate, 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7278 are 44 de terminale, dispuse în mod egal pe laturile 
unui pătrat şl încastrate într-o capsulă de plastic de tip PGFP44. Forma şi dimensiunile 
capsulei sunt date în cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7278 are utilizări frecvente îi 




2.139 TDA7284 

Circuitul integrat de redare/înregistrare 
cu control automat al nivelului 

Circuitul integrat TDA7284, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este realizat pentru 
funcţiile de redare/înregistrare a semnalului într-un casetofon portabil. 

Funcţii principale 

- asigură înregistrarea şi redarea semnalelor audio; 

- asigură o foarte scăzută tensiune de zgomot la intrare; 

-asigură controlul automat al nivelului semnalului; 

- asigură semnal corespunzător înregistrării pe bandă normală sau p@ bandă o* 
cromoxid; 
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' ^“"T CamU,at ° areU3r pent,u mu “"9 mu egalizam prin tensiune 

continua, 

_ asigură o atenuare foarte bună a brumului de alimentare. 

parametri principali 

, tensiune de alimentare: U ni - 3 + 12 V; 

” cure nt de repaus: l„ = max. 8 mA (tipic 4,5 mA); 

I temperatură de funcţionare: T amb = -20°C * +?o°C, 

_ temperatură de stocare: T s = -40°C + +150°C; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant: FW a = ma x. 200°C/W pentru 
capsula SOI4 şi 120°C/W pentru capsula DIP14; 

, tensiune de zgomot la intrare: U 6 9zg = 1,2 gV; 

_ rezistenţă de intrare: R 6>9 = 30-70 kQ (tipic 50 k£l); 

- câştig de tensiune în buclă deschisă: G d = min. 65 dB (tipic 78 dB); 

I tensiune de ieşire pentru d < 1 %: 

control automat nivel închis: U 510 - min. 1,2 V ef (tipic 1,6 V ef ); 
control automat nivel deschis; U 510 = min. 0,7 V ef (tipic 0,9 V ef ); 

_ distorsiuni armonice pentru. 

U 510 = 1 V e f, U 6 9 = 100 mV, ALC deschis: d = max. 1 % (tipic 0,3%); 

R L = 8 a, P 2 ,4 = 0,1 + 15 W, f = 0,1 + 15 kHz: d = max. 0,7%; 

~ plajă control automat nivel (ALC) pentru o variaţie de 3 dB la ieşire: p = 47 dB, 

- atenuare brum alimentare (f^rum “ 120 Hz, Cr^ ra j - 33 mF, - 100 mV, 
ALC închis): a 50 dB; 

- balansul între canale cu ALC deschis: b = max. 2 dB (tipic 0 dB), 

- atenuare diafonie între canale cu ALC închis; a d = 70 dB, 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7284 este prezentată în figura 2.139.a 



Fig. 2.139.a 


Semnificaţii terminale 

1 - GND - masa; tjnq s j egalizare semnal la redarea 

2 - SW1 - conectare comutator 1 pentru mutmg 

de pe benzi diferite de material. tataare de muting şi egalizare, n 

3 - SWCONT - intrare tensiune con j)(i 3 rezultă starea ^ uţingu u 

funcţie de nivelul logic > e # n S' pentru U 3 = H1GH. banda redata 
sau tipul benzii audio ce trebuie redata. 

























r 


II - lOW, banda este din crom. | n apii**,, 

es-e P^“ = H ' GH ' mUtin9U ' ^ ^ **£ 

rJTZSrt «te blocat _ d tensiune continuă pentru co ţ 


m 


redare 


T. LOWmiSH^ e f®^eSi - întrare tensiune continuă 

4 -ALC (Control «Bf 

automat al nlve '. auc jjo canal li 

5 _OUT1-ieşite semnal au^nan; 

g - INI - intrate semnal reac tie în canal 1; 

7 - NFBt-in-tate in canal 2; 

8 - NFB2 - intrare tens cana , 2 ; 

9 “ oiiT2- !esîre semnal audio canal 2; 

V s - intrare tensiune * ^^"de'filtrare brum alimentare; 

12 - SVR - conectare cono tru mu ting ş] ega | !2are semnal , a 

i'ţ sW2 - conectare com 

de pe benzi magnetice diferite, 

14 - GND - masa. 

/ncapst//are 14 terminale, dispuse liniar pe două rânduri 

Circuitul integrat TDA ' nlastic 

încastrate in două «puri *■ i e plast.c. 

TDA7284 în capsula de î tip_DIP n. 

T11A7284D în capsulă de tip ou ^ * 

Forma şi dimensiunile capsulei sunt date m cap. 3. 

CircuituMntegrat TOA7284 se foloseşte de obicei în casetofoane sau rad,ocaseto- 

ÎS S — V« —ui, provenit de la *| 
magnetică normală sau cu crom este data in figura 2.139.b. 


Si 



Fig. 2.139.b 
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O altă schemă de aplicaţii cu comutarea muticului pe ieşiri este dată in ll 9 u 
139.C- 


ra 



2 140 TDA7285 

player stereo şi control al vitezei motorului 

pi iijtiii inteqrat TDA7285, dezvoltat de firma SGS-Thomson, conţine prearnplifi- 
, rpip de semnal circuitele de control ale volumului sonor, etajele de comanda pen- 
fru căşti şi etajul de control al vitezei motorului unui player stereo 

Funcţiuni principate 

asioură o preamplificare a semnalelor audio stereo; 

I asigură «ntrolul volumului sonor cu ajutorul une, tens,ura continue, 

iSSSBSStsssiŢ-""-- - 

vitezei motorului. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U, 3 =1.8 * 6 W ^ ^ 

- curent consumat: l 13 - = Q ^ oc p = ma>t . o,9 W; 

- putere de disipaţie totala la Tg^b _ _20°C + +70°C; 

-temperatură de funcţionareiamb' ^ +150 <, C; 

- temperatură de stocare: T s - ambiant: 

- rezistenţă termica i°h^' une R r " ed = 150 o C W; . 

pentru capsula SO20_ R^c = W0CC/W . 
pentru capsula DIP20. R*,.c ?() mA; 

_ f'tircint mavim de ieşire. I 7.14 _ 
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-^ d9t rsrr3" re: 

în bucla închisa. i = nJdB; 

i n bU f iesi“ p^a^plifi^tor la d = 1%: U 4 . 17 = min. 600 mV 
_ tensiune oe 'eşn^ ^ 

(tipic 750 mV); u = 330 mV e( : d = max. 0.25% (tip 

- distorsiuni armonic ^ lcatoa re: a„ = 74 dB; 

- ,,enlJ nndTzgomotla intrare in banda 22 Hz * 22 KHz: U 2 , 1g = 1i2 

- tensiune de zgomu . preampltficatoarelor (f hn - ţv; 

_ atenuare brom de alimentare m = H = tb™-i 0 j H 

ii =100 mV e i = 100 rnV e( . Matrai K ' 

- tensiune min. 20 mW (tipic 30 mW); 

- putere ieşire rnmândă în buclă închisă: G T = 31 dB: 

- câştig de tensiune etaj comanda in ou ^ 

' t»d*S*5e de comandă la P 7 . 14 = 5 mW: a d = 50 dB- 
I dlstorsiimfarmonice totale'la P 7 , 4 = 5 mW_ d = m« 1% (tipic 0,3%); 

_ atenuare brum alimentare etaje de comanda (t brum 100 Hz. U k — -- înn 

= 100 mV e(l Csitraj = 100 \iF) a - 47 f v ((i j 0 
-tensiune referinţă motor: U, 2 - 0,18 0,22 V (tipic u 


brum = 100 mV 




Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA7285 este prezentata în figura 2.140. a . 


NFS PRE. OUT 8 



NFA PRE. OUT A SVR P-CNC P-GND 


Vcc 


OUI B 

CONTROL 

VOLUM 

OUT A 
OUT MOI OR 

CONTROL 

VRtr MOTOR 


Fig, 2.140.a 

Semnificaţii ferm in a/e 

1 - SGND - masă semnal mic (preamplificatoare); 

2 - INA- intrare tensiune audio în preamplificatorul A; 

3 - NFA - intrare tensiune de reacţie in preamptificatorul A; 

r ~~ “ ieşire tensiune din preamplificatorul A; 

5 - DRV INA - intrare tensiune în driver A; 

7 amx 7 conectare condensator de filtrare brum alimentare; 
' UUTA — ieşire tensiune driver A; 

8 - PGND - masă etaje de putere; 
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o _ CONTROL - intrare tensiune control viteză motor 
0 __ pGND - masa etaje de putere; 

' . ~ oUT MOTOR - ieşire curent motor; 

12 - ^REF MOTOR “ intrare tensiune referinţă motor 
' _ V/ cc - intrare tensiune de alimentare; 

\a _ OUTB - ieşire tensiune drivei B; 

15 _ VOLUM CONTROL - intrare tensiune control volum sonor 

16 __ qrV INB - intrare tensiune în driver B; 

<17 _ PRE OUTB - ieşire tensiune din preamplificatorul B; 

18 _ NFB - intrare tensiune reacţie în preamplificatorul B; 

19 _ iMB - intrare tensiune audio în preamplificatorul B; 

2 q — Vr^f - conectare condensator stabilire tensiune de referinţă, 


Jncap su ^ are 

Circuitul integrat TDA7285 are 20 de terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi 
trate în două variante de capsule din plastic: 

3 TDA7285 - capsulă tip DIP20 


Utilizare 

Circuitul integrat TDA7285 se foloseşte de obicei în aparate de redare stereo 
bjie, unde îndeplineşte funcţiile de preamplificator, reglaj volum, etaj de comandă 
Hâtrii căşti stereo si regiaj viteză motor. 

P O schemă de aplicaţii în acest sens este prezentată în figura 2.14G.b. 


Sft PI 




































































































CU muting şi stand-by 

, T n A7 294 a fost dezvoltat de către firma SGS-Th 0mson 
Circuitul integrat TLwrz avănd facilit ăţile mute şi stand-by. Conţină 

zinta un amplificatei au DMOS. Prezintă distorsiuni reduse şi un zgomot foarte ^ 
^"urnizeaTâTutere mare de ieşire (până la 100 W - putere muzicală); 

: s5sssitS»‘.r— 

- are inclusă protecţie termică la suprasarcină. 

Parametri principali 

Valori maxime admise 
_ tensiune de alimentare, V s - » 

- curent de ieşire de vârf: ip = 10 ^ : _ c 0 w . 

- putere disipată totală fa Jcapsuu ^^ 50 o ^ V ’ 

- domeniu} temperaturilor de lucru. T^p U o /u u, 

- temperatura de stocare: T s jg - 150 C, 

-temperatura joncţiunii: Tj = 150°C; 

Caracteristici electrice (V s - ±35 V, Rj_ - 8 Gy - 30 dB, Rg - 50 il, T am ^ - 25°c 
f = 1 k Hz, dacă nu se fac alte precizări) 

- tensiune de alimentare: V g = ±10 + ±40 V 

- curent de repaus: l q = max. 60 mA; 

- curent de intrare de polarizare: l b = 500 nA; 

- tensiune de intrare de offset: V os = max. ±10 mV; 

- curent de intrare de offset: i os = max. ±100 nA; 

- putere de ieşire continuă RMS (d - 0,5%); 

V s = ±35 V, R l = 8 Q: P 0 = min. 60 W (tipic 70 W) 

V s = +31 V, R l = 6 Q: P 0 = min. 60 W (tipic 70 W) 

V s = ±27 V, R l - 4 Q: P 0 = min. 60 W (tipic 70 W): 

- putere muzicală RMS (regulile CEI2683, d = 10%); 

R l = 8 fl, V 5 = ±38 V: P 0 = 100 W (tipic); 

R L = 6 a, V s = ±33 V: P 0 = 100 W (tipic); 

R l = 4 Q, V s = ±29 V: P 0 = 100 W (tipic); 

- distorsiuni armonice totale: 

P 0 = 5 W f f = 1 kHz: d = max. 0,005%; 

Pg = 0,1 * 50 W r f = 20 Hz + 20 kHz: d = 0,1% (tipic); 

Vs = +27 V. R l = 4 Q, P 0 = 5 W, f = 1 kHz: d = 0,01% (tipic); 

Vs - ±27 V, R L = 4 £2, P 0 = 0,1 + 50 W, f = 20 Hz + 20 kHz: d = max. 0,1» 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA7294 este prezentată în figura 2.141-3 
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Circuitul integrat TDA7294 este realizat în capsulă Multiwatt 15. 
ra 2.141b, împreună cu semnificaţia pinilor. 


prezentată în figu- 



Utilizare . „„ufiratoarele audio HI-FI, lucrând 

Circuitele integrate TDA7294 sunt utilizate m a 

îs clasă AB. „mată în figura 2.141.c, iar in figura 2. 

O schemă tipică de aplicaţie este prez 
este prezentată o aplicaţie în punte. 
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2.142 TDA7295 

Amplificator audio DMOS 80 V - 80 W cu muting şi stand-W 

Circuitul integrat TDA7295 a fost dezvoltat de către firma SGS-Thomson. WJ* 
zinta un amplificator audio de 80 W, având facilităţile mute si stand-by. Conţine un efâ)° 

putere in tehnologia DMOS. Prezintă distorsiuni foarte reduse si un zgomot foarte m 

1 


306 


Circuitul integrat TDA7295 este similar cu TDA7294 cu excepţia tensiunii de ali¬ 
ere şi a P utem de ieŞ,re llVrate ' Care sunt ™ re rtuse in acest caz 

parametri principali 

t/a/ort maxime admise 
\ tensiune de alimentare: V s = ±40 V; 

1 curent de ieşire de vârf: l 0 = 6 A; 

putere disipată totaiâ la - 70°C: - 50 W; 

^ domeniul temperaturilor de lucru: T op - 0°C + 70°C; 

^ temperatura de stocare. — 150°C, 

_ temperatura joncţiunii: Tj = 150°C; 

Caracteristici electrice (V s = ±30 V, R L = 8 £2, G v = 30 dB, R g = 50 £2, T amb = 25°C, 

, kHz dacă nu se fac alte precizări) 
f - _ tensiune de alimentare: V s = ±10 + ±40 V 

~ curent de repaus: l q = 20 + 60 mA (tipic 30 mA); 

I curent de intrare de polarizare: l b = 500 nA; 

_ tens iune de intrare de offset: V os - max. +10 mV; 

__ curen t (jg intrare de offset. Igj — max. ±100 nA, 

- putere de ieşire continuă RMS (d = 0.5%): 

V = ±30 V, R l = 8 £2: P 0 = min, 45 W (tipic 50 W); 

\f = ±26 V, R L = 6 £2: P 0 - min. 45 W (tipic 50 W); 

V S = ±22 V. R L = 4 £2: P 0 = min. 45 W (tipic 50 W); 

_ putere muzicală RMS (At = 1 s, d = 10%): 
r - 8 £2, V s = ±34 V: P 0 = 80 W (tipic); 

Rl = 4 £2, V s = ±26 V: P 0 = 80 W (tipic); 

- distorsiuni armonice totale: 

p - 5 w, f = 1 kHz: d = 0,005% (tipic); 

p u _ o 1 + 30 w f = 20 Hz + 20 kHz: d = max. 0,1%; 

wî _ ,’o 9 v R = 4 £2 P n = 5 W, f = 1 kHz; d = 0.01% (tipic); 

VS = ±22 1 R L L = 4 £IV 0.' *30W, f = 20 Hz * 20 kHz: d = nrax. 0.1%. 


2 ' 143 Amplificator audio DMOS 70 V - 60 W cu muting şi stand-by 

Circuitul integrat TDA7296 a fost 

tâ un amplificator audio de 60 W, avand faci , _ ■ g s j U n zgomot foarte mic. 

putere în tehnologia DMOS. Prezintă distorsiuni _ _ ŢDA7295, cu excepţia ten- 

Circuitui integrat TDA7296 este similar cu sunt mai re duse in acest caz. 
nii de alimentare şi a puterii de ieşire livrate, 

Parametri principali 

Valori maxime admise 
- tensiune de alimentare: V s - ±35 V, 


~ curent de ieşire de vârf; Iq = ^ p = 50 W; 

- putere disipată totală la T ca p SU iâ ^ qoq 1 -h 70°C; 

- domeniul temperaturilor de lucru. l 0 p 
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3mb = 25“ r 


T = 150°C; 

I temperatura joncţw™': r l = 8 Si, G„ = 30 dB ' R i = 50 “■ T , 

^r^u^LVecizâr') + ±35 v . 

f = 1 ^tensiune de alimentare: V,± ^ (t|pie 3 o mA); 

rurent de repaus: l q - * , = 500 nA; 

_ CU rent de Intrare de p0 ff et - y os - max. ±10 mV; 

- tensiune de Intrar■ os^ ±100 nA; 

curent de intrare de ofîs ? l R ° s s , d = o,5%): 

_ putere de ieşire continua ( 2? w {tipic 30 W); 

pU v s - *24 V, R L = 8 «; P ° = min . 27 W (tipic 30 W); 

V s = ± 21 ^ Rl : 4 a Pn = min. 27 W (tipic 30 W); 

V. = ± 18 V,Rl- 4 «._Po d = 10%): 

- putere muzicala RMS> ( _ 60 w (tipic); 

Rl = 8 î?' w s I +24 V Pn= min 60 W (tipic); 
r' = 4 n! vl = ±22 V: p o = min - 60 w (tipic) ' 

-distorsiuni armonice totale- = fl05% (tjpic) . 

p 0 = 5 W, f Hz + 2 q kHz: d = max. 0,1 /°, 

p 0 = O, 1 * 20 W . 5 w f = 1 kHz: d = 0,01% (tipic); 

Vs = u R L - 4 a P°= 0,1 + 20 W, f = 20 Hz + 20 kHz: d = max.0,1%. 

V = ±18 V, Ri - 4 r 0 Ul 

v g 


2.144 


■*H 


AmplificatoTstereo 10 + 10 W cu muting şi stand-by 


- t 4 TnA 79 Q 7 a fost dezvoltat de către firma SGS-Thomson. Repre- 
zintâ"lSTstereode 10 + 10 W, cu muting şi stand-by, iucrândîn clasă A8. 

de ieşire (10 + 10 W, cu THD = 10%. R u = 8 W. 

V s = +14V); 

- conţine facilităţile mute şi stand-by; 

_ are inclus circuit de protecţie la scurtcircuit. 

_ are inclus circuit de protecţie termică la suprasarcină. 

Parametri principali 

Valori maxime adm/se 

- tensiune continuă c,c.: V s = ±22V; 

- curent de vârf de ieşire (limitat intern): 1 0 = 3 A; 

- putere disipată la T rapSulă - 70° C: P tot = 12 W; 

-temperatura de stocare: T stg = -40°C + +15Q°C; 

- temperatura joncţiunii: Tj = -40°C + +150°C; ^ - se 

Caracteristici electrice (V s = ±14 V, R L = 8 n, f = 1 kHz, T amb = 25 fl C, daca 

fac alte precizări) 

- tensiune de alimentare: V s - ±5 * ±20 V, 
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cU rent total de repaus: l q = 80 mA (tipic); 

" n utere de ieşire: 

' pU d ^ 10%: P 0 = 10 W (tipic); 
d = 1%: P 0 = 7,5 W (tipic); 
distorsiuni armonice totale: 

p s 1 W: d = 0,02% (tipic); 

P 0 = 0,1 + 5 W, f = 0,1 + 15 kHz: d = 0,02% (tipic); 

, diafonie (cross talk)^ 

f = 1 kHz: Cţ - 70 dB; 

{ = 10 kHz: C T = 60 dB, 
viteză de creştere (slew rate): 10 V/ps (tipic); 
câştig în tensiune în buclă închisă: G v = 29 + 31 dB (tipic 30 dB); 
variaţia câştigului în tensiune: AG V = 0,2 dB (tipic); 

omot de intrare total (f = 20 Hz ^ 22 kHz): e N = max. 8 pV (tipic 2,5 pV); 
rezistenţă de intrare: R, - min. 15 kii (tipic 20 kQ); 

__tensiunii de alimentare (f r = 100 Hz, V rinlll - .. 

145°C. 


rezistenţă de intrare: R, = m;n. 15 kii (tipic 20 

reiectia tensiunii de alimentare (f r = 100 Hz, V riplvi = 0,5 V RMS ): 60 dB (tipic); 
tem peratura joncţiunii la care acţionează protecţia termică: Tj - J 

încapsulare 

r,multul integrat TDA7297 este realizat in 
Multiwatt 8, prezentata in (igura 
44 a. împreună ou semnificaţia terminalelor. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7297 sunt utilizate 

m «iifir^tnarele audio de putere, clasa ad, i _ Cwtl0 fi , e {onKlols u s 
oam este necesară obţinerea unui sune. de F1 „. „ 44 ., 

altâ O C schemă tipică de aplicaţie este prezentată în figura 2.144.b. 
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2145 JES&or audio de putere HI-FI 28 W 
cu muting şi stand y 

-niAT 9 Qft a fost dezvoltat de către firma SGS-Thomson. R e 
Circuitul integrat TDA72 8 i ^ - n dasa AB, cu mute şi stand-by. 

, jn tâ un amplificator audio Hl+i, 

Funcţiuni principale putere muzicală); 

_ fumează putere mare de 

- conţine facriitaţile^m u ja scU rtcircuit; 

: % S 53 2 protecţie tennicâ la supraaarcna. 

Parametri principali 

Valori maxime admise ±22 y; 

- tensiu t n d e e % ^dT vârf {limitat intern): l 0 = 4 A; 

- curent de ieşire ae vd \ _ 70 o C; p . = 30 W; 

- putere disipată la T capsuiâ Ţ 0 = o + 70°C; . 

- domeniu! temperaturi or _ .49 °C + + 150°C; 

- temperatura de stocare^ stg + +15 qoq ; 

* G v = 32 dB ’ f = 1 kHZ ' Tamb = 25 ° C -« ■ 

56 f3C -tensiune de alimentare: V= ±C*+ J 26 JQ mA; 

- curent total de re ^ US ( | s “ ±2 (V = + 2 2 V); l p = max. ±0,5 pA; 

- curent de intrare de polarizare \v s -^ v > p +ik£\/' 

- tensiune de intrare de offset (V s - ±22 V). V„ s - ma -- ■ 

_ cufen ţ de intrare de offset (V s - ±22 V). l os - max. _200 nA 

- putere muzicala de ieşire (V s = ±20 V, R L - 8 £1, d - 10 /o, t - 1 s): P 0 = 28 W 

(tipic); 

- Dutere de ieşire RMS: 

d = 10%, R, = 4 Q. V s = ±14 V: P 0 = min. 20 W {tipic 24 W); 
d = 10%, R l = 8 fl: P 0 = min. 20 W (tipic 24 W); 
d = 1%, R l = 4 Q, V s = ±14 V: P 0 = 17 W (tipic); 

d =• 1%, R L = 8 Q. V s = ±14 V: P 0 = 17 W (tipic); 

- distorsiuni armonice totale (THD): 

r l = 4 a V s = ±22 V, P 0 = 0,1 + 10 W, f = 100 Hz + 15 kHz; d = max. 0,7% 
(tipic 0,3%); 

R l = 8 fi, P 0 = 0,1 + 10 W, f = 100 Hz - 15 kHz: d = max. 0,7% (tipic0,3%); 

- viteza de creştere (slew rate): SR = min, 3 V/ps (tipic 5 V/ps), 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA7298 este prezentată în figura 2.145 a. 
încapsulare 

Circuitul integrat TDA7298 este realizat în capsulă Heptawatt, prezentată în f'9 1 -^ 
2.145.b, împreună cu semnificaţia pinilor. 
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v * Fig. 2 . 145 .a 
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Utilizare , 

Circuitele integrate TDA7298 sunt utilizate în amplificatoarele audio clasa Ati, 

losite în TV sau aplicaţii HI-FI. _ F 0 ..c r 

Un caz tipic de utilizare este prezentat in figura 2,145,0. 

+V. C5 




lOOO^F 


Fig. 2 . 145 -c 
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y « p T S audio stereo control digital 

nA 7 ^nfi dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un p r0Cll 
Circuitul integrat TDA '^. pe baz a semnalelor digitale primite de | a Un J 

audio a! funcţiilor volum, ton, baia m, c 

procesor. 

Funcţiuni principale ^ 0 interfat ă |2C bus; 

- selectarea a trei surse stereo şi una mono (sursa folosită se 

. reduse: 


"l P de aLen<are: U, - 6 ^ j** ™ ^ 

: de disîpaţie totală la T . = 25°C:P ? =££ 2 W; 

- temperatură de funcţionare: T «» = C ' 85 U 

- temperatură de stocare: T s =40 C ■ +1 o0 Lr, 

- rezistentă termica joncţiune-terminale: R thj . t - max. 65 C/W: 

- atenuare brum alimentare în banda 300 Hz + 10 KHz: a = min. 50 dB 

(tipic 60 dB); 

- rezistenţă intrare: Rg+i 4 = mi n - 30 k£î (tipic 45 kii), 

- tensiune continuă intrare: Ug +14 - 3,5 - 5 V (tipic 4,3 V), 


- separare între canale de intrare: 

f = 1 kHz: s = min. 90 dB (tipic 100 dB); 
f = 10 kHz: s = min. 70 dB (tipic 80 dB); 

- rezistenţă intrare: R 57 ie = min. 5 kQ; 

- rezistentă intrare circuit control volum: R 515 = 10 + 26 k £2 {tipic 18 kQ); 

- plaja reglaj volum: p v = 78 dB; 

- mărime treaptă reglaj: t r = max. 2,5 dB (tipic 1 ,6 dB); 

- plaja reglaj ton: p, = ±15 dB; 

- mărime treaptă reglaj ton: t r = max. 3,5 dB (tipic 2,5 dB); 

- atenuare semnal difuzor: a d = 38 * 44 dB (tipic 41 dB); 

- tensiune maxima ieşire la d = 0,3%: U 2 u 24 ~ min - 1 -5V ef (t'P> c 2,2 V ef ); 

- rezistenţă de ieşire: R 2 U24 = max - 150 Q (tipic 70 £ 2 ); 

- nivel tensiune continua la ieşire. U 21+24 = 3 + 4,5 V (tipic 3,8 V); 

- tensiune de zgomot la intrare pentru banda 22 Hz + 22 kHz: Uj zg = max. 15 |lV 
(tipic 6 jiV); 

- distorsiuni (f = 1 kHz, U ieşîre - 1 V ef ): d - max* 0,1% (tipic 0,01%); 

- banda de frecvenţă la -1 dB: B. 1dB = 20 Hz - 20 kHz; 

- tensiune intrare în blocul logic; 

LOW: U 26 27 28L = max, 0,8 V; 

H1GH: U 26 27 25H = min, 2,4 V. 
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Schemă bloc 

Schela bloc internă a circuitului Integrat TDA7306 este dată în fioura 21 46 a 
■ HTij " “*- - - 
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Fig, 2.146.a 

Semnificaţii terminate 

1 - GREF - conectare condensator pentru filtrare tensiune referinţă; 

2 . +\j s - intrare tensiune de alimentare; 

3 - GND - masă; 

4 5 - TREBLE TON (L), (R) - conectare condensatoare pentru atenuarea com¬ 

ponentelor de frecvenţe înalte in canalele L şi R; 

6 - IN (R) - intrare semnai în circuitul de control volum dreapta, 

7 - OUT (R) — ieşire semnal stereo dreapta sau mono; 

S, 9 , 10 - RIGHT INPUTS R 3 , R 2 , R\ - intrări semnal stereo canal dreapta, 

11 - intrare semnal audio mono; 

12 13 14 - LEFT INPUTS L 3 , L 2 , L 1 - intrări semnal stereo canal stanga, 

15 (L) - intrare semnal stereo stânga:în circuitul de control al volumului; 

Î 7. ( 1 B ? TN t ttTu T TLT-^.ru aienuarea co m ponente.cr 

19 2 f r- V BTN(R)!oUT C (R>-^ecfâre filtru pentru atenuarea componetelor de 

21 -^lKut^gm S-ieşi- se^al stereo dreapta pentru difu- 

zorul de pe panoul din spate; . . stânqa pentru difuzorul 

22 - OUT (LR) (Output Left Rear) - ieşire semnal stereo stanga p 

de pe panoul din spate; „ amna i ctprpo dreapta pentru difuzorul 

23 - OUT(RF) (Output Right Front) - ieşire semnal stereo dreap 

de pe panoul frontal; stere0 stânga psn tru difuzorul 

24 - OUT (LF) (Output Left Front) - leşsre se 

de pe panoul frontal: 

25 ~ NC - neconectat; , or 

26 - DA - intrare semnal de date din m | c . m i cr oprocesor pentru validarea 

27 - CE (Chip Enable) - intrare semnal emis de mic 

semnalelor de date şi de ceas, » efT 1 j S microprocesor. 

Oft _ ri _ intrare semnal de tact (ceas) 
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încapsulare are 2 8 de terminale, dispuse liniar pe d0u , 

de plastic de tip DIP28. Forma şi dimensiunile cap^S 

date în cap* 3. 
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2.147 TDA7309 

Procesor audio stereo controlat digital 

Circuitul integrat TDA7309, dezvoltat de firma SGS, este un procesor audio care 
controlează independent volumul şi tăria sonoră (sonoritatea) în cele două canale 
stereo. Este realizat în tehnologia Bipolar/CMOS. 

Funcţiuni principale * 

-asigură controlul digital prin intermediul unei interfeţe l 2 C bus; 

- selectează la intrare una din cele trei surse de semnal stereo disponibile; 

- asigură tensiuni de zgomot mici la intrare; 

- asigură distorsiuni foarte mici ale semnalului la ieşire; 

- funcţionează cu o singură sursă de alimentare. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 16 = 5 + 10 V (tipic 9 V); 

- curent de alimentare: | 16 = max. 10 mA (tipic 7 mA); 
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_ temperatură de funcţionare: T arîlb = ^ 0 °C + +Q5 
__ temperatură de stocare: T s = -40°C - +150°C; 

_ atenuare brum alimentare: a = min. 10 dB (tipic 85 dBV 
__ rezistenţă intrare. Rţi+h. 17+20 ~ 50 kft; 

_ separare între intrări. Sj n = min. 80 dB (tipic 100 dBV 
plaja reglaj volum: p v = 92 dB; 

_ pas de reglaj (rezoluţie); p r = 1 dB; 

_ atenuare semnal ia funcţionarea mutingului direct; a M = 100 dB 

- atenuare semnal la funcţionarea mutingului slab: a,,- = 60 dB' 

- rezistenţă de ieşire: R 2 9 = 200 fî, 

I nivel tensiune continuă la ieşire: U 2 9 = 3 f 8 V; 

I tensiune de zgomot la ieşire in banda 20 Hz ■+ 20 kHz cu muting activ: 
\J 2 9 zg “ 2,5 pV; 

__ raport semnal/zgomot la U 2 9 = 1 V ef : s/zg = 106 dB; 

- tensiune intrare în interfaţa l^C bus: 

LOW: U 4 5 3L = max- 1 V; 

H1GH: U 4i5i8 h = min. 3 V; 

__ tensiune ieşire SDA la l 4 “ 1,6 mA: U 4 - max. 0,4 V. 


Sc/temă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7309 este prezentata în figura 2.147 
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Pentru 


(TlUti, 


Semnificaţii termina stereo stânga din selectorul de intrări; 

1 - RecoutL - ,e ^' re a! au dio stânga; 

2 - OUTL - ieşire semn . nsator 5tab ilire constantă de timp 

3 - CSM - conectare w 

rg:=SS“?” ; “ ; i" 

r° K -SS“ s “ 

9 ' 0UTR ,R iB 1esire sem!ia| U sterfo e dreapla din selectorul de intrări; 

,0 . R ec0UtR mnal audio stereo 3 pentru canalul dreapta; 

I 2 : loudr - conectare condensator pentru atenuarea tăriei sonore 

l^^'lare ^nal audio stereo 2 pentru canalul dreapta; 

4 ' N 1 R - intrare semnal audio stereo 1 pentru canalul dreapta; 

’j I cref (Condensator Reference) - conectare condensator de filtrare 

tensiunea de referinţă, 

16-V - intrare tensiune de alimentare 

7 SlL - intrare semnai audio stereo 1 pentru canalul stanga; 

8 - IN2L - intrare semnal audio stereo 2 pentru canalul stânga; 

19 - LOUDL - conectare condensator pentru atenuarea tăriei sonore în canay 

?Q - IN3L — intrare semnal audio stereo 3 pentru canalul 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA7309 are 20 de terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi 
încastrate în două variante de capsulă din plastic. 

TDA7309 - capsulă din plastic tip DIP20; 

TDA7309D - capsulă din plastic tip SO20. 

Forma şi dimensiunile capsulelor sunt date în cap. 3. 


Uf///zare 

Circuitul integrat TDA7309 se foloseşte în aplicaţii audio de înaltă calitate şi în sis¬ 
teme de HI-FI. 


2.148 TDA7310 

Procesor audio controlat de bus serial 

Circuitul integrat TDA7310, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un procesor 
audio în care funcţiile de volum, sonoritate, ton frecvenţe joase şi înalte sunt coman¬ 
date de un microprocesor printr-o magistrală de date seriale şi o interfaţă l 2 C bus. 
realizat în tehnologia Bipolar/CMOS. 

Funcţiuni principale 

- asigură controlul digital al volumului, sonorităţii şi tonului prin intermediul 
decodor bus serial; 


316 


difuzoare 


- SS «?** t. 

: selec,oru ’ ui de — h di «e 

- asigură controlul frecvenţelor joase şi înalte ale spectrului audio- 

- asigură atenuarea semnalelor audio, înainte de a fi aplicate celor Lm di 

_ asigură o funcţie de muting independentă; P pat d 

I funcţionează cu o singură sursă de alimentare. 

parametri principali 

_ tensiune de alimentare; U fl = 6 + 10 V (tipic 9 V); 

__ curent de alimentarei lg = 4 * 11 mA (tipic 8 mA) - 
_ temperatură de funcţionare; T amb = -4Q°c + +&5°C; 

_ te mperatură de stocare: T s = ~55°C + +150°C, 

_ rezistenţă termică joncţiune-terminale: Rp = max. 85 D CAW; 

_ atenuare brum alimentare; a = min. 60 dB (tipic 85 dB); 

_ ,-ezistenţă la intrările celor patru surse stereo; Rj = 50 kQ; 

- rezistenţă la intrarea diferenţială stereo: R 1618 = 10 kQ, 

- separare între canale de intrare: S ip = min. 80 dB (tipic 100 dB); 

_ rezistenţă sarcină la ieşire; R L = min. 2 ktl; 

_ c âstig minim selector de intrare: G m , n = -1 - +1 dB (tipic 0 dB). 

- câştig maxim selector de intrare: G maîl = 18,75 dB; 

_ pas de variaţie a câştigului: p G = 6,25 dB; 

_ tensiune de zgomot la intrare pentru G m3X = 18,75 dB: U izg = 2 pV, 

- rezistentă intrare circuit control volum: R 14>2 9 “ 33 
_ piajă reglaj volum: p v = 75 dB; 

- pas de reglare a volumului: p rV = 1,25 dB; 

_ rezistenţă de reacţie la circuitele de control ton frecvenţe joase: Rj - 50 kii, 

- plajă control ton frecvenţe joase: Pj = ±14 dB; 

_ pas de reglare ton frecvenţe joase: p p = 2 dB; 

- plajă control ton frecvenţe înalte: p ţ = ±14 dB; 

- pas de reglare ton frecvenţe înalte: p rî - 2 dB; ^ 

__ piajg atenuare semnal în atenuatoarele de difuzoare. Pd - 37 ■ 5 dB - 

- pas de reglare a atenuării: p ra = 1,25 dB, - 

: SrS 1 îîU « %*&*Ş *”> 20 Hz+20 kHz: 

la ^ao°l%f' 

- intrare tensiune în decodorul bus, 

LOW: U iL = max. 1 V; 

HIGH:U iH = ™n. 3 V; 

- ieşire tensiune SDA; U 4 - max, 0, 

- tensiune intrare adrese. 

LOW; U 37L = max I V; 

HIGH: U 37H = min - ( u s" 1 v /‘ 

Schemă bloc T na7310 este dată în fi9 ura 2 148 

Schema bloc internă a circuitului integra 
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_ unificaţii terminate 

S ^ 12, 22, 23. 33, 34, 44 - NC - neconectat 

2 - OUTLF (Output Left Front) - ieşire tenslune ca „ a| sU|nga 
frontal; 

dG ND - masă pentru circuitele digitale; 
f I SDA - intrare/ieşire semnal date seriale; 

5 1 SEN - intrare semnal de validare semnale transmise de circuit către micro¬ 
procesor; 

SCL - intrare semnal de tact; 

■j CREF (Condensator Reference) - conectare condensator filtrare tensiune de 

referinţă, 

y _ intrare tensiune de alimentare; 
o I A GND - masă circuite analogice; 

13 — conectare condensatoare pentru stabilire caracteristică ton frecvente 
1U ’ îna lte în canalele stânga şi dreapta; 

^4 - 1NR — intrare semnal stereo selectat în circuitul integrat control volum dreap¬ 
ta; 

c _ oUTR - ieşire semnal stereo dreapta din selectorul de intrări; 

^ 18 - L 5 , R 5 - intrare diferenţială pentru semnal stereo al unei surse 
îndepărtate, 

7 __ 5 GND - masă pentru selectorul de intrări; 

' 20 21 24 - R 41 R 3 . R 2 > R i “ intrări semnale stereo dreapta; 

J ? 1 2 @ 27 28 - L 4> L 3p L 2 , Li - intrări semnale stereo stânga; 

,NL — intrare semnal stereo selectat în circuitul de control volum stânga; 
fn _ OUTL - ieşire semnal stereo stânga din selectorul de intrări; 

31 32 - BIN(L), BOUT(L) - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii ton 

frecvente joase în canalul stânga; 

35 36 - B1N(R). BOUT(R) - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii ton 
frecvenţe joase în canalul dreapta; 

«I*OUDSW - 3 Sabilirestam de funcţionare a circuilulu, de sonoritate (loud- 

ness). Cele două stări posibile sunt: 
terminal 38 deschis - loudness OFF; 

39 40 - LoSduI"' ^dansatoare pentru staKIirea caracter- 

4 ; <** -- panoui * 
42 - OUTl'r - ieşire semnal audio pentru difuzul «nţ de pe panou, din spate: 
«-OUTRF - ieşire canal dreapta pentru panoul frontal. 

îneapsu/are tarm inale dispuse liniar şi în mod egal pe 

Circuitul integrat TDA7310 are 44 de‘fistic de tip POFP44 (4 x 11 ). Forma 
laturile unui pătrat şi încastrate intr-o capsula din plastic 

şi dimensiunile capsulei sunt date in cap. 

UMizare ct _ în aolicat ii audio de înaltă calitate, m 

Circuitul integrat TDA7310 se fo J°* u|_fi. 
radioreceptoare stereo auto şî în sistem 

"*1Q 
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Proci 


--r-: audio controlat de bus serial 

Tn 47 ii 1 dezvoltat de firme SGS-Thomson, este 
Crcuitul inle Ş ra !jţ; semnalelor de intrare, controlul volumului sonor 
audio, in care de ieşire sunt comandate de un decodor 

gîîSSS*»** Bipdar/CMOS. 

alenuări’semna^ d|n umltoare i e intrări: intrare diferenţială i 

- asigura selectare _ jnţrare djferenţ j a [a mono; ’ ,er ^ 

intrare singulara ■ )or j oase si îna | te ale spectrului audio; 

; &jgură ^ 3 ' ^ *"«*-< 

ZSieneeztcu o singură sursă de alimentare. 

Parametriprinc 8 ♦ n V(tipic IOV): 

Z cSl alimenare: I, - max. 20 fnMjgc 15 mA); 

- temperatură de funcţionare: T^p--"«J C ' 85 C ' 

- temperatură de stocare: T s = -55 C j 1 50 

_ rezistenţă termică joncţiune-term,nale_ R,p,., -_ "»*• 85 C/W, 

_ atenuare brum alimentare: a - min. 55 dB {tipic 80 dB), 


- rezistentă de intrarea _ 

intrări singulare: R is - 30 + 70 kft (tipic 50 kQ), 
intrări diferenţiale: R, d = min 10 kfi (tipic 20 ktî), 

- separare intre intrări: Sf n - min. 70 dB (tipic 90 dB), 

- rezistenţă de ieşire: R-i 5 ,16.25,26 ~ max - ^ ^'P' c ^ 

- câştig selector intrări: 

intrări singulare: G s - -1 + +1 dB (tipic 0 dB), 
intrări diferenţiale: G d = -7 + -5 dB (tipic *6 dB); 

- rezistentă intrare circuit control volum: 30 = min, 15 kQ (tipic 30 kft): 

• * 

- plajă control volum: p v = -75 dB; 

- pas reglare volum: p rV - 1,25 dB; 


- plajă control ton frecvenţe joase: Pj = ±20 dB; 

- pas reglare ton joase; p rj - 2 dB; 

- plajă control ton frecvenţe înalte: p, = +14 dB; 

- pas reglare ton înalte: p fl = 2 dB; 

- plajă control atenuare semnal ieşire: p a = 37,5 dB; 

- pas reglare atenuare ieşire: p ra = 1,25 dB; 

- tensiune ieşire la d = 0,3%: U= min. 2,3 V ef (tipic 2,8 V ef ); 

- rezistenţă de sarcină la ieşire: R Lieş - min. 2 kii; 

- capacitate de sarcină la ieşire: C Ueş = max. 10 nF; 

- tensiune zgomot !a intrare pentru B = 20 Hz + 20 kHz: Uj nzg = 4 pV; 

- raport semnal zgomot pentru U ies = 1 V ef : 

intrări singulare: S/N = 106 dB; 
intrări diferenţiale: S/N = 100 dB; 
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„ distorsiuni armonice totale la U ie?jre = 1 d a 0 01%; 

_ separare canale stanga/dreapta. S e = min. 70 dB (tipic 95 cirv 
tensiuni intrare în decodorul bus serial: P 5 dB}< 

LOW: Uie,i9,20L = max. 1 V; 

HIGH: Uie.19,20 H “ min - 3 v. 
sc / 7 e/nâ bfoc ... 

5c hema bioc interna a circuitului integrat TDA7311 este data in figura 2 149 
Semnific*!" terminale 

1 _ y cc - intrare tensiune de alimentare; 

2 Z CREF (Condensator Reference) - conectare condensator pentru filtrarea 

tensiunii de referinţa, 

3 38 - DlFF MONO - intrare diferenţială tensiune audio mono; 

4 5 - OlFF STEREO ÎL - intrare diferenţială semnal stereo 1 stânga; 

0 7 - DlFF STEREO 2L — intrare diferenţială semnal stereo 2 stânga; 

3 9 - |N3L, IN4L - intrări singulare semnale stereo 3, 4 stânga; 

IO _ OUTL — ieşire semnal stereo stânga sau mono din selectorul de intrări; 

'jl - INL - intrare semnal selectat în circuitul de control al volumului din canalul 
stânga; 

12 13 - BASS L-|, L 2 - conectare filtru pentru stabilire caracteristică ton frecvenţe 
joase în canalul stânga; 

14 - TREBLEL - conectare condensator pentru stabilire caracteristică ton 

frecvenţe înalte în canalul stânga; 

15 - OUTLF (Output Left Front) - ieşire semnal audio pentru difuzorul stânga de 

pe panou! frontal; 

16 - OUTLR (Output Left Rear) - ieşire semnal audio pentru difuzorul slanga oe 

pe panoul din spate; 

17 22 23 24 , 39 - NC - neconectat; 

18 - CE (Chip Enable) - intrare semnal validare pentru semnalele de date şi ceas, 
■ţg _ DA (Date) - intrare semnal de date; 

20 - CL (Clock) - intrare semnal de ceas (tact); 

s: saswwS#“K» 

„ . Îuw’Sp» - ■*> 

de pe panoul frontal; stabilire caracteristică ton frec- 

27 _ TREBLER - conectare condensator pentru stabilire 

venţe înalte în canalul dreapta; stabi ii re caracteristică ton frecvenţe 

28,29 - BASS Rp R 2 - conectare filtru pentru stabilire 

joase în canalul dreapta; jg control al volumului din canalul 

30 - INR - intrare semnal selectat m circuitul de control 

dreapta; nuanţa sau mono din selectorul de intrări; 

31 - OUTR - ieşire semnal stereo drea ^ , slere0 3( 4 dreapta; 

32, 33 - IN3R, IN4R - intrări singulare 1 3 . a) stere0 2 dreapta: 

34, 35 - DlFF STEREO 2R - intrare semnal ster eo 1 dreapta; 

36, 37 - DlFF STEREO IR - intrare diferenţiala 
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f=tn. 3.1*3 


fflcaps ulare 

in' £o te ca^i Jîă d[n 3 pJ a ^ de Up D^P™a Forma^'dim 

Ia» m«P' 3 ' 

Utilizare 

Circuitul integrat TOA7311 se foloseşte in aplicaţii audio de înaltă calitate în 
d i 0 receptoarele stereo auto a in sistemele HI-FI. ' 

2.150 TDA7312 

Procesor audio stereo controlat digital 


ra 


Circuitul integrat TDA7312, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un procesor 
, -jjo în care selectarea semnalelor de intrare, controlul volumului sonor, controlul 
3J ului la frecvenţele joase şi înalte şi atenuarea semnalelor de ieşire sunt comandate 
ol V n decodor bus serial, care primeşte semnale digitale de la un microprocesor. Este 
reafeat în tehnologia Bipolar/CMOS. 

Funcţiuni principale 

- asigură controlul digital al selectării semnalelor de intrare, volumului, tonului şi 
atenuării semnalelor de ieşire; 

- asigură selectarea unuia dintre cele patru semnale stereo disponibile la intrare, 

_ as igură funcţia de muting independentă; 

_ asigură două ieşiri de semnal digital şi două de semnal analogic. 

- asigură prin circuite externe formarea caracteristicilor de audiofrecvenţâ ale 
ambelor canale stereo; 

__ funcţionează cu o singură sursă de alimentare, 


parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 2 = 6 + 10 V {tipic 9 V); 

_ cure nt de alimentare: l 2 = max. 11 mA (tipic 8 mA); 

_ temperatură de funcţionare. T am b - 0 ~ 70 C, 

- temperatură de stocare: T s = -55°C + +_150°C; 

- rezistenţă termică joncţiune-terminale. R-t; ®| c ' ■ 

- atenuare brum alimentare: a = mm. 60 dB (tipic 80 dB), 

- rezistenţă de intrare: R 10 * 17 - 35 + 70 ^ dB v 

- separare între intrări: S jn = mm. 80 dB (tipic 10 

- tensiune de zgomot la intrare: Uio*l7 zg == p ' . 50 ka (tipic 33 kft>; 

- rezistenţă intrare circuit control volum. 7,18 _ 

- plajă control volum: py = 70 * 80 dB (’P| _'ny 

- pas reglare volum: p rV = O - 5 4 1 ; 75 = dB (tipic ±14 dB); 

- plajă control ton frecvenţe joase. Pi" - ", 

- pas reglare ton joase: p Tj = 1 + 3 + ±15 ’ d B (tipic ±14 dB); 

- plajă control ton frecvenţe inalte. Pî " - dg (tipic 2 dB); 

- pas reglare ton frecvenţe înalte. p n __ + 40 d 3 (tjpjc 37,5 dB). 

- plajă control atenuare semnal ieşire. Pa ■ _ + 1 75 dB (tipic 1,25 dB): 

- pas reglare atenuare semnal ie ^ ire ;. Pra ' - m j'n 80 dB (tipic 100 dB); 

- atenuare semnal ol. mut.ng in funcţiune. a M """■ 
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«5ES £ 

rezistenta uc e; 


/ p 

mutin 9 ^ f Unctil 


pun® 


s min. 2 k£2; 

| 120 iî (tipic 75 52); 

reZ 'cIpntâ de ieşire: R 2 6 ; 27 ^ ^ 4ş2 + 4,8 V (tipic 4,5 V); 

-^%^^^ nda20Hz "° kHz?i “ 
'“ nSiUne =1,?pV; = , V t : S/N = 106 dB; 

- Sc ; min fl 8 0 ° 1 f v ( " pic 103 dB); 

- separare »>*« = max . 0,1% (“P' c °- 01 A) ' 

- dtetors.|«U^ D ţn dewdonl | bus; 

' te ToW:Ua»>- = , ™n 3V' 

_ tensiune ieşire ^ 

Schema bloc inte grat TDA7312 este dată în figura 2 150 

Schema bloc interna a 

Semnificaţi' terminate e) _ con ectare condensator filtrare tensiune t 

1 _ CREF (Condensator Kere 

3 8 Vs DI0OUT1 te SuT2 - ieşirate'nsiuni digitale 1,2; 

frecvenţa m zona h cirCuitu ! de control volum canal dreapta; 

I - SJMEES ir dreapta din seloctoru, de intrări; 

* ; ? 3 U _ T( r ♦ T; - intrare semnala stereo dreapta; 

. .1 intrare semnale stereo stanga, 

14 * 17 - L 4 Li - ' . _ ţ c j r cjitul de control volum canal stânga; 

18 - IN(L) - mtrare te Q stân g a din selectorul de intrări; 

20 _ 2 ?--'bIN(L}^BOUT(L) - conectare filtru pentru stabilirea caracterisW aud» 

22 .23 “bOUT^ 81 BINtRro'neIre Sl^Stru stabilirea caracteristicii au* 
în zona frecvenţelor joase în canalul dreapta, 

24, 25 - intrare adrese; 

26 - OUTR - ieşire semnal audio dreapta; 

27 - OUTL - ieşire semnal audio stânga; 

28 - DIGGND - masa pentru circuitele digitale; 

29 - SDA- intrare/ieşire semnal date serial, 

30 - SCL - intrare semnal ceas (tact). 

încapsulare . i n( j un s , 

Circuitul integrat TDA7312 are 30 de terminale, dispuse liniar pe oir _ ^ 

astrate într-o capsulă din plastic de tip SDIP30. Forma şi dimensiuni e 
Le în cap. 3. 

Utilizare _ rr te sî Tn sis' 

Circuitul integrat TDA7312 se foloseşte în aplicaţii audio de înalta cama , 

ne de HI-FI. 
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2151 Procesor audio stereo controlat digital 
Pr0C . do firma SGS-Thc 


Pr ° Ce dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un pr0ffi 

Funcţiuni principale . tSrji se mnalelor de intrare, volumului . 

. asigură controlul djţ-J semnalelor de ieşire; 

frecvenţelor ? ^ , rei se mnale stereo disponibile „, 

- 3S,9U :' L^i de sonoritate (loudness): 

- asigura funda independenta; 

- asigură funcţia audi0 stereo; 

_ asigura doua ieşi formarea caracteristicilor de audiofrecventâ 

_ asigură pnn circuite 

„ a ^â r c?manda tutu™ funcţiilor programabile prin intermediul unui 

- funcţtoneazâ cu o singură sursă de alimentare. 

Parametri principali 

_ tensiune de alimentare: U* « « ♦ « V ţ.p,b 9 V). 

- curent de alimentare: l 2 = max. 11 mA " Jl. 

- temperatură de funcţionare. T amb ' 

-temperatură de stocare: T s --55 C ■ +15U 

- rezistentă termică joncţiune-terminale: 

capsulă $028: R t ^.| = 85 °CA/V, 
capsulă DIP28: Rthj-t “ °C/W, 

- atenuare brum alimentare: a = min. 60 dB (tipic 80 dB); 

- rezistenţă intrare; R 9-15 “ 35 * 70 kiQ (tipic 50 kQ), 

- separare între intrări: Sj n - min. 80 dB (tipic 100 dB), 

- rezistentă sarcină selectori de intrări; R 7 17 - min. 2 k.Q, 

- tensiune de zgomot la intrare: U 9 * 15zg = 2 pV; 

- rezistenţă intrare circuit control volum: Rs.ie - 20 + 50 kO (tipic 33 kii). 

- plajă control volum: p v = 70 + 80 dB (tipic 75 dB); 

- pas reglare volum; p rV = 0,5 + 1,75 dB (tipic 1,25 dB); 

- plajă control ton frecvenţe joase: pj - +12 + ±16 dB (tipic ±14 dB); 

- pas reglare ton frecvenţe joase: p rj = 1 + 3 dB (tipic 2 dB); 

- plajă control ton frecvenţe înalte: p; - ±13 + ±15 dB (tipic ±14 dB); 

- pas reglare ton frecvenţe înalte: p rţ = 1 + 3 dB (tipic 2 dB); 

- plajă control atenuare semnal ieşire: p a = 35 + 40 dB (tipic 37,5 dB), 

- pas reglare atenuare semnal ieşire: p ra = 0,5 + 1,75 dB (tipic 1,25 dB), 

- atenuare semnal ieşire cu muting în funcţiune: - min. 80 dB (tipic 1 1 

- rezistenţă de sarcină la ieşire: R L = min. 2 kQ; 
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tensiune continuă la ieşire: U 22+25 ~ 4.2 + 4,8 V (tipic 4,5 V); 
opacitate de sarcină la ieşire. C L = max 10 nF; 

tgnsiune de zgoTnot la ieşire in banda 20 Hz + 20 kHz si muting în funcţiune; 
y = 2,5 |iV; 

raport semnal/zgomot la U ieş = 1 V ef : s/zg = 106 dB; 
distorsiuni armonice: d = max. 0,1% (tipic 0 ,01%); 
separare canale stânga/dreapta: S c = min. 80 dB (tipic 103 dB); 
tensiuni intrare în decodorul bus serial: 

LOVV: U27,28 L = max. 1 V, 

HlGH: U 27,28 H = min - ^ 
tensiune ieşire SDA serial: U 27 = max. 0.4 V. 


Schemă bloc 

bloc internă a circuitului integrat TDA7313 este dată în figura 2.151. 

3 vi 1 ^ 1 

Semnificaţii terminale 

1 CREF (Condensator Reference) - conectare condensator pentru filtrarea 

tensiunii de referinţa, 

2 - V 3 o - intrare tensiune de alimentare; 

q _ gND - masă; .... . . .. .. 

_ Ţreble L R - conectare condensatoare pentru stabilirea caracteristicii 

4 ' audio în zona frecvenţelor înalte ale canalelor stânga şi dreapta, 

a - iNfR) - intrare tensiune în circuitul de control al volumului canal dreapta, 

7 - nUT(R) - ieşire semnal stereo dreapta din selectorul de intrări, 

H 12 - LOUD R, L - conectare condensatoare pentru stabilirea caracteristicii 

sonoritate (loudness) a canalelor stânga şi dreapta; 

9 10 11 - R 3 , Ri - intrări semnale stereo dreapta, 

^ I Hrare tensiune î, dS dtcontrTal volumului canal stânga; 

20 . 2 'l 1 ^-'BlN(^)^OUT(R) > - S cone^are fHlru 3 ^^ stabilirea carac, S «oii aud,o 

în zona frecvenţelor joase m ca™^ 1 audi0 pen | IU difuzorul dreapta 

22 - OUTRR (Output Right Rear) ieş ire 

al panoului din spate; gudjo pentru difuzorul stânga al 

23 - OUTLR (Output Left Rear) - ieşire s 

panoului din spate; flmna i au( jio pentru difuzorul dreapta 

24 - OUTRF (Output Right Front) - ieşire 

al panoului frontal: co mnal audio pentru difuzorul stânga a 

25 - OUTLF (Output left Front) - .eşira semna! aud P 

panoului frontal; 

26 - DGND - masă circuite digitale; 

27 - rda - intrare/iesire SDA serial, 
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fncaP su,are 

cirC uitul integrat TDA7313 are 28 de terminale, dispuse 
tra te in două variante de capsulă din plastic 1 
înC3 TDA73l3 - capsulă de tip DIP28; 

TDA7313D - capsulă de tip S028. 

Forma şi dimensiunile capsulei sunt date în cap. 3, 


liniar pe două rânduri 


si 

■ 


Utiliza™ 

Circuitul integrat TDA7313 se foloseşte în aplicaţii audio de înaltă calitate, în radio- 
feC eptoare auto şi m sisteme de HI-FI, 


2,152 TDA7314 

Procesor audio controlat digital 

Circuitul integrat TDA7314, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un procesor 
ţjio în care câştigul selectorului de intrări, controlul volumului sunetului, controlul 
anului la frecvenţele joase şi înalte şi atenuarea semnalului de ieşire sunt comandate 
. un decodor bus serial, care primeşte semnale de la un microprocesor pe o magis¬ 
trală l ? C bus. Circuitul este realizat în tehnologie Bipolar/CMOS. 

Funcţiuni principale 

_ asigură controlul digital al câştigului selectorului de intrare, volumului, tonului 
frecventelor joase şi înalte şi atenuării semnalelor de ieşire; 

_ as jg U ră funcţia de sonoritate {loudness), 

- asigură funcţia de muting independentă; 

_ asinură două ieşiri de semnai audio stereo; 

- asigură prin circuite externe formarea caracteristicilor de audiofrecvenţa ale 

- asigurT comandă tuturor funcţiilor programabile prin intermediu! unui decodor 
bus serial; 

- funcţionează cu o singură sursă de alimentare. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 2 - 6 + 10 V ^ ic . 

- curent de alimentare: l 2 = max. 11 8 

- temperatură de funcţionare: T a mb - ^ + 

- temperatură de stocare: T s = . . R _ maK gS °C/W; 

- rezistenţă termică jonctiune-tecmina . gu 

- atenuare brun, alimentare, a = 

-rezistenţă intrare: Rg.n - 35 • l min 2 kffc 

- rezistenţă sarcină ampiificatorintrare. 7,13^ dB (ţjpjc 0 dB); 

- câştig minim selector intrare. G S mm. _ ^ 

- câştig maxim selector intrare. G sma x, __ .g 

- Pas reglare câştig selector intrare: PJ»^ ţ j 0; ^ = 2 pV; 

- tensiune zgomot la intrare la G s ^ ■ jc 75 d g ); 

- plajă control volum; py - 70 
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-05+ 1.75 dB {tipic 1,25 dB ); 

' paS re9 ' a , re ,™frec^n.e joase: p, = ±12 * ±16 dB (tipic ±14 dB); 

' pla ' â joase: p,’= 1 + 3 dB (tipic 2 dB); 

: £5» KST ^ 1,75 dB “ iPic , ' 2S * k ■ 

- rezistenţă de ieşire 18+21 - 4 2 - 4 8 V (tipic 4 5 VV 

tonciune continuă la ieşire: Uis+21 ~ 7 ° V A: 7 , 4,5 v >- 

_ tensiune de zgomot ta ieşire în banda 20 Hz - Hz şi muting | n fun^ 

11 =25 uV 

. rawS semnal/zgomot la U« s - 1 V„: sfeg = 106 dB: 

separare canale stânga/dreapta: S c = mln. 80 dB (tipic 103 dB); 

I Soni armonice: d « «ax. 0 . 1 % (tipic 0.01%); 

- tensiuni intrare in decodorul bus serial 

LOW: U 23 .24 l " max 1 V; 

HJGH: U 2 3 24 h = tnin. 3 V, 

- tensiune ieşire SDA serial: U 2 3 = max. 0,4 V, 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7314 este dată în figura 2.152. 
Semnificaţii terminale 

fr 

1 - GREF (Condensator Reference) - conectare condensator pentru filtrares 

tensiunii de referinţă; 

2 - - intrare tensiune alimentare; 

3 - GND - masa; 

4,5- TREBLE (L), (R) - conectare condensatoare pentru stabilirea caracteris¬ 
ticii audio în zona frecvenţelor înalte ate canalelor stânga şi dreapta; 

6 - IN(R) - intrare tensiune în circuitul de control al volumului canal dreapta; 

/ - OUT(R) - ieşire semnal stereo dreapta din selectorul de intrare: 

8.10 - LOUD(R), (L) - conectare condensatoare pentru stabilirea caracteristic 
de sonoritate (loudness) a canalelor dreapta şi stânga; 

9, 11 - RIGHT şi LEFT INPUT - intrare semnal stereo dreapta şi stânga; 

12 - IN(L) - intrare tensiune In circuitul de control al volumului canal stânga, 

~ ieşire semnal stereo stânga din selectorul de intrare; 

14. 15 - BIN(L), BOUT(L) - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii audio 
iz* Z ° na ^ recveri î e * or j°3se în canalul stânga; 

BIN(R), BOUT(R) - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii audio 
1P - ni f°^i recven î elor Joase în canalul dreapta; 

dm spate^ * e Ş' re semnal audio pentru difuzorul dreapta at panoului 

di^spate T R ^ hR ~ Ie ®' re serrinal audio pentru difuzorul stânga al panoul 

lui frontal FR °^ T ~ !e ®’ re semna l audio pentru difuzorul dreapta al P an0L 
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„ _ 0UT LEFT FRONT - ieşire «mn» ^ dl,UZ °' U ' 8 * a "S= a, p a ^ 

24 ISCL - Wrare ^ rin31 de ceaS (,aC,) 

incapsulve 2 4 de te miinale. dispuse liniar pe <to uă ră „ d 

Ccuiiu integral TOA7 ^ #p SD | P2 4 For ma şr dimensiunile cap, uta s „ 
încastrate intr-o cap&««° r 
date în cap- 3. 

"ntegra. TDA7314 se foloseşte Tn aplicaţii audio de înaltă calitate, fc * 
de emisie radio şi in sisteme HI-FI. 


2.153 TDA7315 ....... 

Procesor audio controlat digital 

rimuitul integrat TDA7315. dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un procesor 
aud.o în care controlul volumului sonor, controlul tonului la frecvenţele joase şi înalte, 
orecum si atenuarea semnalului de ieşire sunt comandate de un decodor bus serial 
rare nrimeste semnale de date şi ceas de la un microprocesor prmtr-o magistrala fc 
bus. Circuitul este realizat în tehnologie Bipolar/CMOS, 


Funcţiuni principale 

- asigură controlul digital al volumului sonor, al tonului la frecvenţele joase şi 
înalte, precum şi al atenuării semnalelor de ieşire; 

- asigură funcţia de sonoritate; 

-asigură funcţia de muting independentă; 

- asigură o intrare şi o ieşire de semnal stereo; 

- asigură prin circuite externe formarea caracteristicilor de audiofrecvenţă ale 
ambelor canale stereo; 

- asigură comanda tuturor funcţiilor programabile prin intermediul unui decodor 
bus serial; 

- funcţionează cu o singură sursă de alimentare. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 2 = 6 10 V (tipic 9 V); 

- curent de alimentare: l 2 = max. 11 mA (tipic 8 mA); 
-temperatură de funcţionare: T amb - -10°C + +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -55°C + +150°C; 

- rezistenţă termică joncţiune-terminale: 

capsula SO20: R tb] . t = max, 150 °C/W; 
capsula DIP20: R th j. t = max. 150 °C/W; 

- atenuare brum.alimentare; a -- min. 60 dB (tipic 80 dB); 

- rezistenţa intrare: R S11 = 20 + 50 k£î (tipic 33 kLl)\ 

" p aja contro1 volum: p v = 70 + 80 dB (tipic 75 dB); 
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pas reglare volum: p rV - 0,5 + 1,75 dB (tipic 1.25 dB) 

, plajă control ton frecvenţe joase: Pj = ±12 + ±i 6 dB (tipic ±14 dBV 
_ pas reglare ton frecvenţe joase. p n = 1 + 3 dB (tipic 2 dB) 

_ plajă control ton frecvenţe înalte: Pl = ±13 + ±15 dB (tipic ±14 dB) 

_ pas reglare ton frecvenţe înalte: p rî = 1 + 3 dB (tipic 2 dB); 

- plajă control atenuare semnal ieşire. p a = 35 + 40 dB (tipic 37,5 dB); 

_ pas reglare atenuare semnal ieşire: p ra = 0,5 + 1,75 dB (tipic 1,25 dB); 

__ atenuare semnal cu mutingul în funcţiune: a M - min. 80 dB (tipic 100 dB) 

__ rezistenţă sarcină ieşire. R L = min. 2 kQ; 

_ capacitate sarcină ieşire; C L = max. 10 nF; 

I rezistenţă de ieşire: R 16|17 = 30 + 120 Q (tipic 75 îl), 

_ tensiune continuă la ieşire: U ]617 = 4,2 + 4,8 V (tipic 4,5 V), 

_ tensiune de zgomot la ieşire in banda 20 Hz + 20 kHz şi muting în funcţiune: 
U 16 ±729 = 2.5 M-V, 

- raport semnal/zgomot la U 16 17 = 1 V ef : s/zg = 106 dB; 

_ se parare canale stânga/dreapta: S c = min. 80 dB (tipic 103 dB); 

_ distorsiuni armonice: d = max. 0,1% (tipic 0,01%); 

_ tensiuni intrare în decodorul bus serial; 

LOW: U-ţg 20 l ~ max. "1 V; 

HIGH: U 19 ’ 2 oh " min - 3 v ‘- 

- tensiune ieşire SDA serial: U-jg = max. 0,4 V. 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7315 este dată în figura 2.153. 



Fig. 2453 , 
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Semnific*'» Krmi f\, 0 , Re ference) - conectare condensator pentru fih ratt 
, . CREF (Condf^" r 

tensiunii de alimentare; 

31 AGNO'^^^yîî.^nectar^condensatoare pentru stabilirea car***. 

4 5 _ TREBLE (L). < R f ; “" tek)r malte ale canalelor stanga ş, dreapta; 

ticii audio în zo na _ _ emna | stereo dreapta, 

6 _ RIGHTINPUT - ""^xtare condensatoare pentru stabilrea caracteristicii ds 

1 t S -LEFT INP ^ 0 UTrLT-^XÎre r «ti^%ent^ stabilirea caracteristicii aufc 
12.13 — BIN(L), , . ase ţ n canalul stânga; 

în zona frecven «tor j «ru penlru stabilirea caracteristicii audio 

14 ' ’? “ oase în canalul dreapla; 

1B SuTriGHT Şesemnal stereo dreapta; 
î? OUT LEFT - Ieşire semnal stereo stanga, 

18 - D1GGND - masă circuite digitale, 

19 - SDA- intrare/ieşire SDA serial; 

20 - SCL - Intrare semnal de ceas (tact). 

CircS integrat TDA7315 are 20 de terminale, dispuse liniar pe două rânduri si 

încastrate în două variante de capsule. 

TDA7315 - capsula din plastic de tip DlH^u, 

TDA7315D - capsulă din plastic de tip SO20.^ 

Formele şi dimensiunile capsulelor sunt date în cap. 3. 

Circuitul integrat TDA7315 se foloseşte în aplicaţii audio de malta calitate, in radio¬ 
receptoare auto şi în sisteme HI-FI. 


2.154 TDA7316 

Egalizor grafic pentru patru benzi, controlat digital 

Circuitul integrat TDA7316, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un ®9 all . z ţ 
grafic stereo pentru patru benzi audio, controlat digital de un decodor bus l 2 C. F iecar ' 
benzi audio li corespunde o celulă RC a cărei schemă este dată în figura 2,154a. 

în funcţie de valorile componentelor R, C se stabilesc parametrii necesari ai ace- 
tor benzi de frecvenţă. Aceştia sunt următorii: 


- amplificarea maxima; A, - + 

R ? Ci + R 2 C 2 

- factorul de calitate: O - . 

ft 2 C,+J? 2 C, • 


* 
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- frecvenţa centrală a benzii. f„ 


Fig. 2.154.a 
1 

lăţimea benzii la 3 dB, — f(>/Q- 

c cunerează ca valoarea lui R 2 să fie nnai mare decât 2 kQ, iar cea a iui R, sa 
ega^ă sau mai mică decât 51 kQ. Circuitul este realizat în tehnologie Bipolar/CMOS, 

Funcţiuni principale 

asiaură controlul digital al volumului şi parametrilor celulelor egalizorului. 

" controlul modului CUT/BCOST în trepte de 2 dB. 

I asigură comanda tuturor funcţiilor programabile prin intermediul unui deco or 

- «taursia ieşire zgomot mic şi distorsiuni foarte mici; 

- funcţionează cu o singură sursă de alimentare. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare. U 12 - 6 - ^ ' 

- curent de alimentare: l 12 = 8 ♦ 20 
-temperatură de funcţionare. T amb " ^ 

- temperatură de stocare: T s - - J _ _' B 5=c/W: 

- rezistenţă termică Joncţ'une-termmal^Rg. ^ dB); 

- atenuare brum alimentare: a ™' n . /««ic 30 kQ); 

- rezistenţă intrare: R^e = 20 + 40 _ min 2 V e , (HP' C 2,5 V d ); 

- semnal maxim la intrare pentru • ■ dg , {ip j C d8), 

- separare canale stânga/dreapta. S^- 

- plajă control volum: Pv “ y ^ n s 7 5 dB (tipic 0,375 dB); 

- pas reglare volum: p rV = °' 175 _ ’ ... 0 01 %v 

- distorsiuni armonice: d - max. 0, ® ( _ ' + ^o kHz si At/ = 0 dB 

- tensiune de zgomot la ieşire în banda 20 mz 

U.o.iszg = max 20 pv (tipic 8 m s| U(e( = u,, * 1 V.r ^9 * 100 *' 

- raport semnal/zgomot pentru Ay 
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, „„«fiare celulă în condiţia de max. boost/cut: 

- pas reglare amploare cel -Pa ^ 2 5 Vrf); 

- tensiune de ie?re. Uţa 9 y ^ = 4 , 2 + 4,8 V (tipic 4,5 V); 

-tensiune continua . .. ^ = m f n . 2 k£2; 

- rezistenţă de sarcin . iesjre: q l = max, 10 nF; 

- capacitate de sarci 5 ^ 20 O (tipic 10 Q); 

- rezistenţă de ieşire^ Riodg 0 1 % (tipic 0 , 01 %); 

- distorsiuni armonice d-max. u, 

-tensiuni intrare SDA sjSCL 

LOW: U 17 ,i 6 L = _ max ' l ' 

HIGH:U 17 i 16 H 7 ^ l V r Y' 04V . 

- tensiune ieşire SDA. Ui 7 

- tensiuni adrese; 

LOW: U 16L = max. 1 V; 

HIGH: UiftH - mm u i2 


1 \/ 


Schema WocMernă a circuitului integratTDA7316 este dată în figura2,154.b 
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Semnifica!" terminale 

LEFT INPUT - intrare semnal stereo stânga 

2,~3 - - “ neCtare Ce,U,ă RC ^ stabilirea parametrilor benzii 

audio 1 . canal stanga, 

4 5 - P12L, P 22 L - conectare celulă RC pentru stabilirea parametrilor benzii 
audio 2, canal stanga; 

6 7 - P13L, P23L - conectare celulă RC pentru stabilirea parametrilor benzii 
audio 3, canal stanga; 

g 9 - P14L, P24L - conectare celulă RC pentru stabilirea parametrilor benzii 
audio 4, canal stânga; 

10 - LEFT OUT - ieşire semnal stereo stânga; 

11 - NC - neconectat; 

12 _ y s - intrare tensiune alimentare; 

13 _ GREF (Condensator Reference) - conectare condensator filtrare tensiune de 

referinţă; 

14 - AGND - masă circuite analogice; 

15 - DIGGND - masă circuite digitale; 

16 - SCL - intrare semnal de ceas (tact); 

17 - SDA - intrare/ieşire SDA serial; 

18 -ADOR - intrare adrese; 

19 - RIGHT OUT - ieşire semnal stereo dreapta; 

20 21 - P24R, P14R - conectare celulă RC pentru stabilirea parametrilor benzii 

audio 4, canal dreapta; 

22 23 — P23R, P13R — conectare celulă RC pentru stabilirea parametrilor benzii 
audio 3, canal dreapta; 

24 25 - P22R, P12R — conectare celulă RC pentru stabilirea parametrilor benzii 

audio 2 , canal dreapta; . „ . 

26 27 - P21R, P11R — conectare celulă RC pentru stabilirea parametrilor benzii 

audio 1 , canal dreapta; 

28 - RIGHT INPUT - intrare semnal stereo dreapta. 


încapsu/are „ A ..... , 

Circuitul integrat TDA7316 are 28 de terminale, dispuse liniar pe °^ a . nt 

castrate într-o capsulă din plastic de tip S028. Forma şi dimensiunile capsule, sunt 


Circuitul integrat TDA7316 se foloseşte în aplicaţii audio^„(aTgomotSiadte- 
in radioreceptoare auto, unde se cer rezultate opt.me .n privinţa zgomotu 

iiunilor. .. - Hq „Ki^pi nu un procesor 

In schema de aplicaţii, circuitul TDA7316 se q combinaţie între TDA7316 
«0 din seria TDA731x. unde x = t * 9 cu excepţia lui 6, O comei , 

DA7318 este dată în figura 2.154 c. 
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Fig. 2.154.C 
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, ţdA7319 

2.1 5i> p rOC esor audio cu trei benzi de frecventă, 

controlat digital 

iţu! integrat TDA7319, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un procesor 
rare cele trei benzi de frecvenţă ale spectrului audio (joase, medii, înalte) sunt 
judi® in ' 7 ,inital printr-un decodor bus serial. 

^gţe realizai în tehnologia Bipolar/CMOS. 

funcţiuni principale 

asigură controlul digital al volumului şi al caracteristicilor de frecvenţă a celor 
trei benzi audio; 

asigură comanda tuturor funcţiilor reglabile prin intermediul unui decodor bus 

^jqurâ controlul volumului în două etaje independente; 

I funcţionează cu o singură sursă de alimentare. 

parametri principali 

- tensiune de alimentare; Ut = 6 + 10 ^ e Jî ipic ^ 

- temperatură de funcţionare. Ţ^b - ■-40 C • ‘ 

- temperatură de stocare T s - -55 C 150 C, 

-rezistentă termică jonctiune-terminale. Rţw-t 150 C/W, 

_ rezistenţă intrare: R 2l i 9 ^ 35 - 65 kH (tipic 50 k Q)\ __ 

_ plajă control volum în oricare dintre cele doua etaje. p v - 45 - 49 dB 

- paTreglare^volum în oricare dintre cele două etaje. p rV = 0,5 * 1,5 dB 

_ aienuaremuting în fiecare dintre cele două etaje ^ mim 80 dB (tipic 100 dB), 

_plajă reglare atenuare banda frecvenţe joase. Pj I n n-*>'l5dB(tipic 1 dB); 

- pas reglare atenuare în banda de frecvenţe pase. p^-£ ^ ^ ^ ±14 dB); 

- plajă reglare atenuare banda frecvenţe mediL Pj ~' 1 0 5 + 1,5 dB (tipic 1 dB); 
-pas reglare atenuare în banda de frecven . a rm 5emn aleior de frecvenţă 

- rezistenţa internă de reacţie în circuitul de reglare a semna 

medie; R m = 18 - 32 kQ (tipic 25 kQ): _ ±13 + ±15 dB (tipic ±14 dB); 

- plajă reglare atenuare banda frecvenţe 1 0 5 f 5 dB (tipic 1 dB); 

- pas reglare atenuare în banda de frecvenţe «nalte. P* 

- curent alimentare; ^ =4 + 10 mA (tipic m ’ „ 

-atenuare brum alimentare: a = min. 60 ^ ('P 

- tensiune continuă la ieşire: : U 8 i i 3 - 3,8 . 

- rezistentă de sarcină la ieşire: R L - ™ ,n ; . ’ 1R0 qv 

- rezistenţă de ieşire: R s .i3 = 100 ^ Z 2Q Hz + 2 0 kHz: U 8 ,i 3 zg = max - 15 
-tensiune de zgomot la ieşire in bând 

(tipic 5 jaV); 

- raport semnal/zgomot: s/zg = 106 dB, _ g 0 (tipic 100 d 8 ); 

- separare între canale stânga/dreapta, c 

- distorsiuni armonice; d - max. 0.08 U (ip 
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-tensiune intrare SDAşiSCL 
LOW: U 9i10L = ^ x - ^ 

HfGH; 1,9,1 e da serial U 9 = max. 0,8 V (tipic 0,4 V). 
- tensiune ieşire SDA senai, 



V c 

(w 


Fig. 2.155 


Semnificaţii terminale 


1 - V s - intrare tensiune alimentare; 

2 - INL - intrare semnal stereo stânga; 

3,18 -TREBLE (L), (R) - conectare condensatoare pentru stabilirea caracteris¬ 
ticii audio în banda frecvenţelor joase în canalele L şi R; 

4,5 — MfN(L), MOUT(L) — conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii audio în 
banda frecvenţelor medii în canalul stânga; 

6 , 7 - BIN(L), BOUT(L) - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii audio în 
banda frecvenţelor joase în canalul stânga; 

8 - OUT(L) - ieşire semnal stereo stânga; 

9 - SDA - intrare/ieşire SDA serial; 

10 - SCL - intrare semnal de ceas (tact); 

11 - DIGGND - masă circuite digitale; 

12 - AGND - masa circuite analogice; 

13 - OUTR - ieşire semnal stereo dreapta; 
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15 - BOUT(R), BIN(R) - conectare filtru pentru «t 9 wn- 
11 ţn banda frecvenţelor joase în canalul dreapta ma carac ^risHcii audio 
vi - MOUT(R), MIN(R) - conectare filtru pentru Qt a h . 

1 ' in banda frecvenţelor medii in canalul dreapta ^ caracter 'sticii audio 
IhlR — intrare semnal stereo dreapta - 

Jo' CREF (Condensator Reference) - conectare condensator h* n, 

20 unii de referinţa. sator de filtrare a tensi- 


fncaP sulare 

rtrcuitul integrat TDA7319 are 20 de terminale, dispuse 
(rafp î n două variante de capsule din plastic: 

f TOA7319 - « n ca P sulă DIP20 ' 

T DA7 319 D - în capsulă SO20L, 

Forma şi dimensiunile capsulei sunt date în cap. 3. 


liniar pe două rânduri si 

4 


Utilizare 

Circuitul integrat TDA7319 se foloseşte în aplicaţii audio de înaltă calitate în sis 

a HI-FI si în radioreceptoare auto. 
teme m ri r 


2.156 TDA7326 

Sintetizor de frecvenţă radio MA/MF 

Circuitul integrat TDA7326 a fost dezvoltat de către firma SGS-Tbomson. 
Reprezintă un sintetizor de frecvenţă şi o buclă de filtrare pentru sisteme radio-tuner 
MF si MA. Pentru a se realiza un sistem PIL complet mai este necesar doar un VCO. 
pentru aplicaţii MF şi SW numărătorul lucrează într-o configuraţie cu două etaje. 
Primul etaj este un numărător cu patru module (32/33/64/65), iar cel de-al doilea 

este un numărător programabil pe 8 biţi. 

Pentru aplicaţii LW şi MW este disponibil un numărător pe 14 biţi programabil. 

Funcţiuni principale 

- intrare MF şi prenumărător până la 140 MHz; 

- intrare MA până la 40 MHz; 

- numărător 6 biţi şi numărător programabil pentru MF şi SW; 

- numărător programabil 14 biţi pentru LW şi MW; 

- interfaţă serială 8 biţi (3 fire); 

-oscilator de referinţă şi numărător; 

-scanare programabila în trepte pentru MAşi MF, 

- buclă de filtrare şi detector de fază digital; 

- disponibil la două aplicaţii independente de filbare, 

- tensiune de ieşire pentru acord între 0,5 V şi 9,5 , 

- surse de curent programabile pentru fixarea caş igu ui 

- modul stand-by. 

Parametri principali 

Valori maxime admise y. 

- tensiune de alimentare: V DD1 - V ss - -0,3 + 


341 































































































♦ °- 3; ■ i 

. tensiune de *«**?« , 0,3 - V DD ♦ 0.3; 

- tensiune de ieşire. VouT + s + s q mA; ... £ 

-curent de intrare, in = _ 10 + +10mA; 

- curent de ieşire. Iout _ cj-o C + + i25°C 

_ temperatură de stocare. T« g - -» c- ^ 

. temperatură ambiantă de lucru. T, mb - -20 C +85 C. 

Caracteristici electrice - 4 q - 5 5 v (tiDjc 5 vv 

- tensiune de alimentare: V 0D t : « 5£V W»c 5 V), 

- tensiune de alimentare: V DD2 - max. 10 V (tipic 9 V) 

curent de alimentare (fără sarcina de ieşire, modul MF, f in = i 00 M 

j niPU = 10 + 25mA(tipic18mA); >] 

_ cS5Sde alimentare (fără sarcină de ieşire, modul MA, f în = 100 
l 0 DlAM =3 ' 5 ‘ 1 ° nnA(tip,C5mA ^ 

- curent de alimentare (modul stand-by): Iddistb - m a*- 20 M (tipic 
_ curent de alimentare: l DD2 = 0,5 + 3 mA {tipic 2 rtiA); 

- tensiunea la pin 3: V RE p = 3 *4 V (tipic 3,5 V); 

- tensiunea ia pin 2; - 7 + 9 V (tipic 8 V). 


MA); 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA7326 corespunde schemei bloc din fi 
ra 2.156,a, ^ 
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Flg. 2.156.3 
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c ^psu/are 

rircuitul integrat TDA7326 este realizat cu două tipuri 

°Zu\e-. DIP 16 (cod circuitul integrat TDA7326Î si 
de C (U P fcod circuitul integrat TDA7326D), prezentate gener- 
S^ unâ cu semnificaţiile terminalelor în figura 2.l56.b. 

Circuitele integrate TDA7326 (sintetizoare de frecventă 
. j n tehnologie CMOS) sunt utilizate în radioreceptoare os» Ti 
^ma (unde lungi LW. unde medii MW şi unde scurte mr \. 
1^ . deplinind funcţia de sistem de căutare radio cu PLL H! 
sW) ‘"a de aplicaţie este dată în figura 2.156.c, unde sunt 
££ douâ bude de filtrare. 
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Fig. 2.156.C 


2.157 TDA7330B , lfl pn e 

Filtru şi demodulator semnale R ^ 

Circuitul integrat TDA7330B. dezvoltat^de 

ii un demodulator al semnalelor provenite şi riibi ^ transmisă de staţiile de 

is). De fapt, acest circuit reface informaţia ^^S^ ţii ,e EBU (European 
sie radio. Dispozitivul funcţionează în concor . . ^ te rea |j z at în tehnologie 

dcasting Union - Uniunea Europeană pentru Emisie;. 
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Funcţiuni principale 

_ as igură filtrarea informaţiilor RDS cu ajutorul unui filtru antialj as u 
spectrale perturbatoare) de ordinul 2 şi a unui filtru treee-bandâ^ 
bună selectivitate, realizat pe baza capa citaţilor comutate; a * o 
_ asigură o foarte bună selectivitate a filtrului trece-bandâ. 

bandă de 3 kHz şi frecvenţa centrala la 57 «Hz; n ° la ^ ^ 

— asigură o codare diferenţială, 

_ generează un semnal de tact intern cu frecvenţa de 4,332 MHz 
de 8,664 MHz. ^ opţitw. 


Parametri principali 


- tensiune de alimentare; U 16 - 4,5 • 5,5 V (tipic 5 V); 

- curent de alimentare: l 16 = 9 mA; 

- temperatură de funcţionare; T am b = -40°C * +85°C; 

- temperatură de stocare: T s - —40°C -r +15Q°C; 

-rezistentă termică joncţiune-mediu ambiant: 

capsula DIP20: R thj _ a = max. 100°C/W; 
capsula SO20: R, hj . a = max. 200°C/W; 

- frecvenţă centrală de acord a FTB: f c = 56,5 57,5 kHz {tipic 57 

- banda la -3 dB: B _ 3dB = 2,5 *■ 3,5 kHz (tipic 3 kHz); 

- câştig la 57 kHz; G = 18 * 22 dB (tipic 20 dB); 

- atenuare la: 



f = 38 kHz, Uj = 500 mV ef : A = min. 50 dB (tipic 80 dB); 
f = 67 kHz, Uj - 250 mV ef : A = min. 35 dB (tipic 50 dB)- 

- impedanţa de intrare: R! = 100 + 200 kQ (tipic 160 k£ 2 ); 

-impedanţâ de sarcină (terminal 4); R sarcfnă = min. 100 kh 

- raport semnai/zgomot la ^ = 3m V ef : s/zg = min. 30 dB (tipic 40 rim- 

- frecventă oscilator: w a °'» 

* 

terminal 18 lăsat liber; f osc = 4,332 MHz; 
terminal 18 conectat la masa: f osc - 8,664 MHz; 

- amplitudine oscilaţii (terminal 18 lăsat liber): Af n = ±1 2 kHz- 

- sensibilitate detecţie semnal RDS: S = min. 1 mV ,■ 

- tensiune ieşire: ef ’ 

HIGH: U 1213 , 14^5 h = min. 4 V; 

LOW: U 12i i 3 î4 îs L - max. 1 V; 

recvenţa de transmisie a datelor pentru RDS: f RDS = 1157,5 Hz, 

Schemă bloc 


Schema bloc a circuitului integrat TDA7330B este dată în figura 2.157. 
Semnificaţii terminale 

2 _ M v UX '^ Uitiple D X ,n P ut )- intrare semnal RDS; 

referinţa ^" e ^ erence ) - conectare condensator de filtrare tensiune 

3 j * 

a comparatorului 310 ^ ~~ conectare condensator filtrare intrarea neinversoare 
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!V 
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4 - FIL O UT (Filter Output) - ieşire tensiune din filtrul trece-bandâ; 

5 - masă; 

6 , 7 , 8 — T-j, T 3 , (Testing 1, 3, 4) - terminale de testare în fabricaţie; 

9 - OSC OUT (Osciliator Output) - ieşire tensiune oscilator; 

10 - OSC IN (Osciliator Input) - intrare tensiune oscilator; 

11 - T57 (Testing Output) - testare frecvenţă 57 kHz; 

12 - RDCL (Radio Date Ciock Output) - ieşire semnal de tact RDS; 

13 - RDDA (Radio Date Date Output) - ieşire semnal de date RDS; 

14 - QUAL (Qualîty) - ieşire semnal care indică calitatea (nivel logic HIGH = 

calitate bună); 

15 _ ARI (Autofahrer Rundfunk Information) - ieşire semnal pentru indicarea 

prezenţei informaţiilor radio necesare autovehiculelor (daca nivel U 15 = 
HIGH, atunci este prezent fir numai semnalul ARI, fie ARI + RDS, dacă U 1$ 
- LOW, atunci numai RDS este prezent, iar dacă nivelul Uneşte nedefinit, 


lipsesc ambele semnale); 

16 - Vcc - intrare tensiune de alimentare; 

17 _ ţ 2 (Testing 2) - terminal de testare a mărimilor de ieşire in fabricaţie (nu se 

utilizează în funcţionare); , tormiriă 

18- FSEL (Frequercy Selector) - terminal a cărui stare de “ n = clae ^ e ™™ 
valoarea frecvenţei oscilatorului (dacă terminalul 18 este lasat liber, U 

4,332 MHz şi dacă este conectat la masă f osc = 8,664 MHz}, 

19 - TM (Test Mode) - terminal a cărui stare de c ® l,ec ^ f ®eţfljTftinctionare 

testare (dacă terminalul 19 este lăsat liber, «^^^'ciS este 
normală s, dacă este conectat la tensrunea de alimentare, crcut 

i 

pregătit pentru testare); . occct Dentru testare (dacă 

20 - PDR (Puii Down Resistor) - intrare tensiune «3EŢp« 

nivelul logic este HIGH, circuitul este pregătit pentru 
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încapsulare 2 0 de terminale, dispuse uniform pe două rânn, 

Circuitul integrat ŢDW3“® de plastic. Capsula folosită sa pre*,„ tă *» 
paralele şi încastrate 

variante: ...ia de plastic tip DIP20, 


u,mn , T nA7330B se foloseşte în aparatură cu care se transmit ini» 

Circuitul integrat l UAroo 

naţiile RDSşiARI. 


2158 (Estem Date Radio (RDS) 

t TnA7^i? dczvoltât d© firma SGS-Thornson, reprezintă un fiiţnj 

SC« a de 57 kHz Fil,ru ’ es,e reali “' ia 

ca capacităţilor comutabile 


Funcţiuni principale 

- asigură o foarte bună selectivitate, având la 3 dB o banda de 3 kHz, 

- asigură un timp constant de întârziere de grup pe o banda larga de frecvente. 

- funcţionează cu foarte puţine componente externe, 

- generează un semnai de tact intern cu frecvenţa de 4,332 MHz sau opţional 
de 8,664 MHz; 

- asigură un acord stabil pe frecvenţa centrală de 57 kHz, 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 13 - 4,5 * 5,5 V (tipic 5 V); 

- curent de alimentare: - 6 + 14 mA {tipic 9 mA); 

- temperatură de funcţionare: T arnb - -40°C + +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -40°C +150 D C; 

- rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant: R lh j. a = max, 200 °C/W; 
-frecvenţă centrală de acord: f c = 56,5 * 57,5 kHz (tipic 57 kHz}; 

- banda la -3 dB: B _ 3dB = 2,5 - 3,5 kHz (tipic 3 kHz); 

- amplificare la 57 kHz: A = 16 -5- 22 dB (tipic 20 dB); 

- atenuare la: 

f = 38 kHz, U inţr = 500 mV ef ; A ţ = min. 50 dB (tipic 80 dB); 
f = 67 kHz. U inlr = 250 mV ef ; A, = min. 35 dB (tipic 50 dB); 

- impedanţa de intrare: R 5 = 100 + 200 kQ (tipic 160 kQ); 

-impedanţă de sarcină (termina! 12): R saranâ = min. 100 kQ; 

" ra P Qrt semnai/zgomot la U 5 = 3 mV e( ; s/zg^ min. 30 dB (tipic 40 dB): 

- rezistenţă între terminalele 8 şi 12 : Ro t2 = 15 + 28 kQ (tipic 21 kQ); 
“ tensiune ieşire comparator; 

HIGH: U 10 H = min. 4 V, 

LOW: U 16L = max. 1 V; 
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frecvenţa oscilator. 

terminal 11 lăsat liber. f osc - 4,332 MHz; 
terminal 11 conectat ia masă: f osc = 8,664 MHz; 
amplitudine oscilaţii: u osc - 5 V v . v , 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA7332 este dată în figura 2.158. 



Semnificaţii terminale 
1,14- conectare cristal oscilator; 
2, 4 , 6 , 9 - NC - neconectat, 


3 - GND - masă; . .atinlMc- 

5 - MPXIN (Multiplexer Input) - intr a r a ,se cŢ.n a n|wre tensiune ds 

7 - VREF (Voltage Reference) - conectare 

referinţă; . dacu ol ara comparator; 

8 - +COMP (Comparator) - conectare cond ®. comparator; 

10 - COMPOUT (Comparator Out) - ieşire te de conectare determină 

11 - FSEL (Frequency Selector) - ^^SuM* d |ăsat iiber . f = 4.332 

valoarea frecventei oscilatorului (daca î 

MHz şi dacă este conectat la masa, f„JLul 8; 

12- ieşire tensiune din filtrul trece-banda 

13- intrare tensiune de alimentare. 
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fncapsufr* 14 terminale, dispuse pe două rânduri p ara | e| 

Circuitul integral ŢOA7332 Capsu)a fotosită este de doua tipuri, şi anume Sl 

încastrate intr^ caps^J * p |ast(C tip DIP14: 

TDAT332 - capsulade P tjp S0 14. 

TDA7332D - capsrta'de> ^ de dp < tip biscuit). Numele circuitului 

Circuitul se mai prezintă Ş g] dimensiun ile capsulei sunt date în cap 3 

este in acest «* z TDA73J 

UtiliZ3re * TDA7332 se utilizează în sistemele de transmisie date rad, 0 

Circuitul a semnalului multiplex radio, contribuind prim! 

«ţ îW el^ninarea^mponentelor spectrale „false'* introduse în semnal, da^ 
prelucrării acestuia în etaje nelm lare. 


2 159 TDA7334 . 

Preamplificator stereo de zgomot mic 

rirmitul intearat TDA7334. dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un circuid 
monolitic BICMOS care conţine un preamplifitfator dual cu muting şi realizează per- 
formanţe foarte bune privind zgomotul. 

Funcţiuni principale 

- funcţia de preamplificare a semnalelor este asigurată cu două amplificatoare 
operaţionale, montate în cascadă; 

- asigură funcţia de muting; 

- asigură funcţia de autoreverse; 

- asigură egalizarea semnalelor obţinute de pe benzi magnetice normale sau cu 
metal, prin intermediul unor comutatoare interne; 

^asigură la intrare o tensiune de zgomot foarte mică. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 9 = 6 + 11 V (tipic 8 V); 

- curent de alimentare: 1 9 = 7,5 mA; 

- putere de disipaţie: P d = max, 1 W; 

- temperatură de funcţionare: T aml} - -4Q°C - +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -40°C + +150°C; 

- rezistenţă termica joncţiune-terminale: 

capsula Dl PI 6 : = max. 100°C/W; 

capsula SOI 6 : R tllH = max, 200°C/W; 

- atenuare brum alimentare: a = 105 dB; 

- atenuare semnal la muting activ: a M = 80 dB; 

~ tensiune acţionare muting: 

muting scos dîn funcţiune; U 7 = 0 + 0 8 V 1 
muting activ: U ? = 3,2 V + U 9 ; 

_ 2!|!n rit Î! nS ^ Une i n budă deschisă (f == 400 Hz); 6 d = 110 dB; 

.9 ensiune in buclă închisă (reacţia este scurtcircuitată); G ţ ' ^ 
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.tentă la intrare: R2,i4 ~ m ' n - 100 ^ 

" tensiune intrare de zgomot; 

' ten r = 600n:U 2 , 142 9 - 0.8 pV; 
r 1 ^! = 0 ii: U 2 14 zg = 0,45 pV; 

.«isYentfde ie ? ir8: «Ml = ««■ 1 1 

' distantă de sarcină minimă: R L = 1 kU; 

' re s | une pentru funcţionare „înapoi" (IN2 conectată, INI neconectatâ). 

^ n = 0 + 0,8 V; 

tensiune pentru funcţionare „înainte" (IN2 deconectată. INI conectată): 

11 = 3 2 V + Ugi 

U vel tensiune pentru redare semnal de pe bandă magnetică normală (LOW): 
11 — o + 0,8 V; 

nivel tensiune pentru redare semnal de pe bandă magnetică cu metal (H1GH); 
n = 3 2 V * Uni 


“ bloc*internă a circuitului integrat TDA7334 este data în figura 2.159.a. 



imnificatii terminale 

i 

1-GND-masă; t - rtn a- 

l - INL1 - intrare 1 tensiune cana s ang^, 

3 - INL2 - intrare 2 tensiune canal sta g . (tensiunea variaza i 

4 - POLI - intrare tensiune egalizare canal stâng 
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Q analizare canal stânga; 

5 - EQLO ' Jgnsiune canal stânga; 

J I mute - W^X^r^rare tensiune pentru comutare „înaintaş 

12 - EQRO - ie ? ire ten ,,L poalizare canal dreapta (tensiunea variază in 

1 3 - EORJ - intrare tensiune z 

de tipu | benz« magnetice).^! 

M - INR2 - ,n[ra ' e . tensju ne canal dreapta; 

15 ' LoJj^rare tensiune comutare pentru egalizarea nivelului de sen™, 

16 'funcţie de tipul benzii magnetice. 


funcţie 


încapsulare 16 terminale, dispuse liniar pe două rânduri 

Circuitul integrat TDA7JJ4 are 
încastrate în două variante de capsule dm plastic. 

TDA7334 - capsula tip DIPio, 

TnA7334D - capsulă tip SOI6, 

Formele şi dimensiunile capsulelor sunt date in cap. 3. 


Utilizare 


Circuitul integrat TDA7334 este destinat folosirii în casetofoanele stereo sistenr. 


player 


O aplicaţie practică este prezentată în figura 2.159.b, 
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, lojile tensiunilor continue la terminale pentru schema din figura 2,159 b sunt 

, n tchnlul următor, 
date m 


Nr. 

lerrninai 

TenSu ne 

continua 



| 2 

3 

4 1 

5 

6 

|-- 

7 

8 1 

9 

10 

ii 

12 

13 

ţl 

14 

15 1 16 1 

1 0 

0 

3,6 

— 

3,6 

.1 

vi 

, 3,6 

1 ° 

1 0 

8 

L 

- 

3,6 

3.6 

L 

| 3,6 

1 ° 

0 0 | 

JlJ 


2 160 TDA7336 

preamplificator stereo + senzor audio muzical + procesor 
de reducere a zgomotului cu Dolby B 

jitul integrat TDA7336, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este realizat in 
i rc . Rjnolară/CMOS şi foloseşte sistemul Dolby BNR stereo pentru reducerea 
tehnolog' c H ircu j tu( (Audio Mu sic Sensor) determină spaţiul dintre programele 
zgomoiu _ IâR ă aces ta şi punctul de pornire al programului. Timpul dintre pro¬ 
grame şi timpul de detectare âl programului sunt selectabile extern, 

Funcţiuni principate 

_ a sig Ur â reducerea zgomotului cu un sistem Dolby B; 

_ asigură funcţia de muting; 

I asigură lunete de ^amplificare a semnalelor stereo cu câte două amplifica- 

—- - 

-Srâîrintrare ^tensXedT^moUclSîte redusă; 

- funcţionează cu un număr minim de componente ex er 

Parametri principali y 

- tensiune de alimentare: Uis " 0 ^ ‘ moîc 18 mA) 

- curent de alimentare; l„ = 26 m . A <J. P '° 18 mA) ' 

- putere de dlsipaţie totală: P d ma *' + + 85 o C; 

-temperatură de funcţionareaamb ^ + 1 ^qd C . 

- temperatură de stocare: T s - -40 ' ' __ 'a$>C!W 

- rezistenţă termică joncţiune-terminale. Kjjt ; = 4 + 4,6 V (tipic 4,3 V); 

- tensiune de referinţă pentru bl< J c J J . _ P ferint â care circulă prin R ext em = 43 ki 

- tensiune continuă pentru curentul de referinţa 

U 13 =1,15+ 1,35 V (tipic 1,25V), 

- atenuare brum alimentare: n^ihu OFF a - min. 80 dB (tipic 90 ), 

j-: ţ ss- u ur: ■:: Z SS « - * - - ( “ pic 95 dB) ' 

‘brum - 1 KHZl u brum ei 

-tensiune prag pentru muting 

muting ON: u io = ° * 0, m 7 . . r(1HBV 

muting OFF: U 10 = 2 V - u a- = m fn. 55 dB (tipic 6 £> dB). 

-atenuare semnal la muting activ (_ _ + 70 kii (tip^ c ^ * 

—. ro nrpamollficator 2.27 
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huc |ă închisă (se scurtcircuitează terminalele 3 , 
_ C âstig de tensiune m c 35,5 dB); 14 

25 26)- Gî ~ ^2,5 pigiy - 4,35 + 7,25 kt2 (tipic 5,8 kQ); 

rezistentă (banda cu me )• M + 300 Q (tipic 160 £2); 

: rezistenţă (bandă ncm-jM* banda 20 Hz * 22 kHz: 

.tensluBădez^ot 'am. ^ 

Rgenerator q, m . = 0,8 JLlV, 

Rgenerator ' 600 £*' + 1,7 kQ {tipic 1,2 kQ); 

. rezistenţă de ieşire R^4 u ’ m 

- nivel tensiune comutare^ „ 115 V; 

bandă norma^ (LOWO . 2 « l y . 

bandă cu metal (Hlonj u 28 h ^ 

iSleltşire V» = <**■ 800 mV (tipic 200 mV); 

_ nivel de comutare AMS: . fi y . 

AMSOFF(LOW):U 7l = 0;0,8V ; 

- tensiurfe deprag pentru ktterprograme:_U 8 = 1,2 * 1 ^ V (t ^ 1 ' 45 V )i 

- «*««* 

- rezistentă de ieşire circuit Dolby: R, ? ,? - 200 «)• 


= 0 de, f = 10 KHZ, uoioy urr, u - IIIOA. y.yo fu, 
u 5 ; 24 = o dB, f = 10 kHz, Dolby ON: d = max. 0,08%; 

-tensiune comutare sistem Dolby; 

Dolby ON (LOW): U 19 L = 0 * 0,8 V; 

Dolby OFF (HIGH): U 19 H = 2 V + U 9 ; 

- atenuare diafonie între canale: 

^generator = 600 £1, f = 1 kHz, Dolby OFF: a d = min. 56 dB (tipic 70 dBi 
^generator = 600 ft, f = 1 kHz, Dolby ON; a d = 75 dB. 

Schemă b/oc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA7336 este dată în figura 2,160.a. 

Semnificaţii terminale 

1 - GND - masă; 

2 - INL- intrare tensiune preamplificator stânga; , 

3, 26 - EQU, EQRI - intrare tensiune egalizare canale stânga şi dreapta (tŞ rL 

unea este stabilită în funcţie de tipul de bandă magnetică folosit, cu aj UtC 
unor semiregtabili externi)’; 

EQRO - ieşire tensiune egalizare canale stânga şi dreapta 

fi ~ rmn^~ ' e ^' re tens ‘ une preamplificator stânga; 

7 ^ amq o\i? lrare tens ' une Arcuit Dolby canal stânga; 

AMb bW - intrare tensiune comutare ON/OFF AMS; 

q __ 1NŢCÎ ccnec1are care stabileşte constanta de timp dintre progra _ '^ 

sn rare tensiune pentru determinarea timpului de detecţie a 
dintre programe; 
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, „dune comutare muting (nivel LOW = muting 0N 

10 . M uTE-wr ,e . ' 




MUTE — inware 

10 'funcţionează); tan , Left/Right) - conectare condensator tonl 

11 , 18 - TCL TC ^^ e de timp a sistemului Dolby m canalele stânga „ J* 

stabilirea eonsw 

ta; L d0UTR _ ieşire tensiune din sistemul Dolby din canalele^ 
curent referinţă; 

J 51 vf- intrare tensiune detensiune de referinţă; 

comu,are ON,0fF 


19 - NR SW (Moto _comutator OFF); 

reducere zgomoi^n v lnput ) - intrare mversoare in sistemul AMs 

20-JJJIq oUT^Sdto Music Sensor Output) - ieşire semnal din sistemul AM 
fcolector deschis); . , 

22 - GNDDIG " m ® sa intrare tensiune circuit Dolby canal dreapta; 

roU^-S^-Uamplificatordreapta; 

H - in , ! re tensiune preampiificator dreapta; 

28 : MSW (Equalizer Swilch) - intrare tensiune de comutare pentru egalizare 
nai ieşire din preampiificator (LOW - banda normala, HtGH - banda cu rr 

Ctotuî integrat TDA7336 are 28 de terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi 
îcastrate într-o capsulă din plastic de tip S028. Forma şi dimensiunile capsule, sun. 

ate în cap- 3, 

Utilizare , . 

Circuitul integrat TDA7336 se foloseşte în casetofoane stereo de ti 
ho aniicaţii este prezentată chiar în figura 2.160a. Utila pentru apl 
sistemului AMS, prezentată în figura 2.160b. 


sem- 

metal). 


tip player. 0 
iii este si 


w 

ca 



Fig. 2.160,b 
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2 161 TDA7338 

Decodor stereo 


Circuitul integrat TDA7338 a fost dezvoltat de către firma SGS-Thomson si 
_jnţg un decodor stereo integrat, cu suprimarea zgomotului. 

Fgţe realizat în concordanţă cu conceptul capacităţilor comutate, utilizând tehnica 
B lCMOS, având filtru Notch pe 19 KHz, filtru PLL şi filtru de fază. 

Funcţiuni principale 

_ c omandă de ştergere pentru filtru Notch integrat pe 19 kHz; 

- filtru pentru detector pilot şi PLL: 

_ re glare independentă pentru oscilatorul comandat în tensiune; 

_ comutator rnono/stereo, 

_ SL jp r imare zgomot cu praguri programabile; 

_ mixer stereo; 

- detector interferenţă; 

_suprimare sennnale de interferenţa şi armonici. 


Parametri principali 

Valori maxime admise 
__ tensiune de alimentare c.c,. V cc — 10,5 V, 

- curent de alimentare: l cc = 20 mA; 

- temperatura de stocare: T std - -55°C + +150°C, 

-temperatura ambiantă de lucrul T am ij --40 C ♦•o 

Caracteristici electrice (V cc = 9 V, modulaţie îu frecvenţă: 1kHz. timp de 
rtP^crestere T = 50 lis, tensiune de intrare nominala MPX. V MUX - 0,5 V RMS cu fţ 
deviaţie, T b = 27°C, în lipsa altor precizări): 

'-tensiune de alimentare; V cc . = 7,5-10,2 V (tipic 9 ). 

- curent de alimentare: l cc - 10 mA (tipic). _ ^ 2 v r m<î 

- nivelul de intrare MPX (R* = 40 kO, f m - 10 KHz). V IN - max. % i RMS 

(tipic 0,5 Vr M ş), _ k ny m ax. 2 V RM s $ [ P' C 1 v «ms) : 

- tensiunea de ieşire AF (R 0 - 40 Uijjnm. rms = kHz); 

- rejecţia riplului tensiunii de alimentare (V RiP p LE 1UU m - 

SVRR = 60 dB (tipic); . , N _ ax dB; 

- diferenţa între nivelurile tensiunilor de ieşire, o^o 

- rezistenţa de ieşire: Rq = 100 

- tensiunea de ieşire c.c.; V 0 = 4,5 V, 

- separaţia între canale: « * <0 dB; z% (tipic 0.02%); 

- distorsiuni armonice totale . THD _ ? n u 7 + 16 kHz, „A“ ponderat). 

- raportul (semnal +zgomot)/zgomot ( 

S+N/N = 85 dB; = 100 dB (tipic). 

- atenuarea de muting (V mu i e - U|D ; M 

Schemă bloc T nA733S esle dată în figura 2.161.■■ 

Schema bloc a circuitului integrat TDA 
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2.162 TDA7340C Fig. 2 . 161 b 


Procesor semnal audio 

Circuitul integrat TDA7340C, dezvoltat de firma SGS-Thomson, conţine un deco¬ 
dor stereo, un procesor audio, un detector de pauza şi un filtru trece-sus pen ru 
narea zgomotului. Este realizat în tehnologie Bipolar/CMOS. 

Funcţiuni principate 

- asigură intrarea unui semnal stereo multiplexat; ^ 

- asigură intrarea unor semnale audio stereo de la casetofon şi comp 
(intrarea pentru cele de la compact disc este diferenţială); 

- asigură intrarea diferenţială a unui semnal telefonic mono; înlî|0 

^asigură intrarea unui semnal cu modulaţie în amplitudine, programa 1 

dul mono sau stereo; 

" asigură intrarea unui semnal de beep numai în modul mono MA, 

- asigură funcţia de sonoritate (loudness); 

- asigură reglarea volumului sonor în trepte; 

- asigură reglarea tonurilor joase şi înalte în trepte; . tre pte: 

- asigură reglarea semnalelor de ieşire pentru aplicarea la difuzoare ' 

- asigură funcţia de muting direct şi muting lent cu pantă; 
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. asigură decodarea semnalului stereo multiplex cu ajutorul unu. oscilator situ¬ 
at în circuit PLL şi cu unele filtre trece-jos, trece-sus si de reject^TntegTate 
_ aS igurâ comutarea automata mono/stereo; ' ' 9 ’ 

_ asigură suprimarea zgomotului cu ajutorul unul filtru digital trece-sus de ordinul 2 
„ asigură programarea tuturor funcţiilor prin intermediul unul l 2 C bus, 

- funcţionează cu un număr minim de componente externe; 

I funcţionează cu o singură sursă de alimentare. 

parametri principali 

_ tensiune de alimentare: U 14 = 6 + 10 V (tipic 9 V); 

"* cu rent de alimentare: l 14 =10-5- 25 mA (tipic 20 mA); 

1 temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +85°C; 

- temperatură de stocare. T s 55°C + +150°C; 

_ rez j S tenţă termică joncţiune-terminale; R thH - max. 85°C/W; 

_ rezistentă de intrare: = 70 +■ 130 k£i (tipic 100 k£î); 

__ s eparare între intrări: S s = min. 80 dB (tipic 100 dB); 

- câştig minim al circuitului de selectare intrări (MUX): G min - -0,75 + +0,75 dB 

(tipic 0 dB); 

_ c âstig maxim al circuitului de selectare intrări (MUX): G max = 10,25 + 12,25 dB 
(tipic 11,25 dB); 

_ pas de reglare a câştigului: p rG = 2,75 + 4,75 dB (tipic 3,75 dB); 

- tensiune de zgomot la intrare. Uj Z g — 2,3 pV, 

_ rezistenţă intrare diferenţială semnal stereo CD: R35-36.37+38 = 10 + 20 k£i 

(tipic 15 k£2); , _ Ui 

- tensiune de zgomot la intrările diferenţiale. Uj Z g - 5 pv, , r . 

- rezistentă intrare diferenţială sistam telefonic: Rsmş - 1 * t 2 ® k 4 / , (tiplc 20 '' 

_ tensiune de zgomot la intrarea diferenţiala 34-33: Ujmj - 10 t>v. 

- rezistenta de intrare in circuitul de T 4 ® k£î (< P ’’ 

- atenuare maximă volum: a v = 57 7 + 62.7 dB ăp c 59 7 dB), 

- pas reglare atenuare volum; P rV " °. 5 T 2 . i p 35 1 65 kfl (tipic 50 kfi); 

- rezistenţă intrare circuit sonontate (loudness). R,o- * • » « » 

- atenuare maximă sonoritate. a s 1 ' n n • ? rfR Itioic 1 25 dB); 

- pas reglare atenuare sononttte: Pţs ' _ ! mjn _' 80 dB (6pic 100 dB); 

- atenuare semnal la muting direc ^ 45 dB (tjpfc 60 dB); 

- atenuare semnal la muting lent. a ML =08 + 2ms (tipic 1,5 ms); 

- timp aplicare muting lent la C exţ 1 ™ ( t j p j C ±14 dB), 

- plajă control ton frecvenţe joase: pj - - ^ d ' B ' r ţipic 2 dB); 

- pas reglare ton frecvenţe joase. p r j _ ^ ^pic ±14 dB); 

- plajă control ton frecvenţe înalte. p ţ - ■ - j( . 2 dB); 

- pas reglare ton frecvenţe înalte. p r t ‘ p j C 37,5 dB); 

- plajă atenuare semnal ieşire. P a = 05 - 5-2 dB (tipic 1,25 dB); 

- pas reglare atenuare semn ®' 30 Q); 

- rezistenţă ieşire: R 29+32 “ max _ in o k £1, 

- rezistentă de sarcină la ieşire. H\ - ^ < y (ţjpic 3,8 V); , 

-tensiune continuă de ieşire: U 29+32 n 'i_, + 2 0 kHz si mutingul In une i 

- tensiune zgomot la ieşire în banda 20 hz 


^29+32 zg - 2,5 pV; 


zg T r 

— rcunnri on I 3 Ui 


- 1 V/ 2 s/za - 10^ 
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/H^aota' Sr = min. 80 dB (tipic 100 dB); 

_ se parare canale 0,08% (tipic 0,01 %}; 

- distorsiuni la Uirtr rf e J , 2 C b us: 

,tensHinirnt^' a tmax.lV; 

LOW: U 16 i i?L _ 3 y. 

HIGH: Uie.17 _h ' s max . o,8 V (tipic 0,4 V); 

- tensiune ieşire _ j mu itiplexat: U 2 s - max - ^5 V ef (tipic 0,5 V v 

- tensiune intrare i min . 50 dB (tipic 60 dB); efJ> 

- atenuare brum a' siarm0 nicj: 

- atenuare subpurtatoareji ^ = mjn 55 dB (tipic 75 dB); 

fsemnaip î|oţ _ 33 kHz; CX ig ~ min, 75 dB, 

farmonicaadoua_ 57 kHz; ai & = min. 62 dB; 
farmonica a treia _ ^ k |_| z; (x 19 = min. 90 dB; 
farmonica a patra = ^cg L|-|z 

- frecvenţa oscilator. f 0 sc = 1 %- 

- plajă prindere şi menţine e *WW 

' tens i“ r n a e Q tensiune 6 stereo ON IU c = 11 ♦ 22 mV ef (tipic 15 mV cf ); 
5313? stereo OFF: U c = 6 * 18 mV„ (tipic 12 mV e( ). 

Ictiema Uocinternâ a circuitului integrat TDA7340C este dată în figura2. 


Semnificaţii terminale 

1 2 - BOUTL B1NL - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii audio în 

banda frecvenţelor joase în canalul stânga, 

3 ^ _ bOUTR, BINR - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii audio în 

banda frecvenţelor joase în canalul dreapta, 

5 - OUTR - ieşire semnal stereo dreapta din selectorul de intrări; 

6 - 1NR - intrare semnal stereo dreapta în circuitul de muting; 

7 - OUTL - ieşire semnal stereo stânga din selectorul de intrări; 

3 _ INL- intrare semnal stereo stânga în circuitul de muting; 

9 - CREF (Condensator Reference) - conectare condensator filtrare tensiune de 
referinţă; 

10,11 - LOUDL, LOUDR - conectare condensatoare pentru stabilirea caracteris¬ 
ticii de sonoritate în canalul stereo stânga/dreapta; 

12 - GND - masă circuite analogice; 

13 - DIG GND - masă circuite digitale; 

14 ~ Vdd - intrare tensiune alimentare; 

15 - CSM (Condensator Soft Mute) - conectare condensator pentru stabilirea 

întârzierii mutingului lent; 

16 - SCI - intrare semnal ceas (tact); 

17 - SDA - intrare/ieşi re SDA; 

18 - PAUSE — ieşire semnal detector de pauză; , 

19 - VCO (Voltage Control Oscillator) - conectare cristal cuarţ cu frecvenţa 

456 kHz pentru pilotarea oscilatorului; - i de 

- PEAK - conectare condensator detecţie de vârf a semnalului multip 6 * 11 
frecvenţe înalte; 

21 -TBLANK - conectare condensator pentru stabilirea duratei de stingere 3 
impulsului de formare, necesar suprimării zgomotului; 
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2 level . intrare nivel pentru detecţie de vârf adiţională în cazul Unuj ^ 

y ! - ^- tare COndenSat ° r d8 “ c “ n, «" semnal 

HCUHigt' Cut Left) - conectare condensator dezaccentuare semnal $| eist 

s ‘ â "f ; V0 | ta ge Stereo Blend) - intrare tensiune control pentru se WBBi 

25 Penalelor stereo stanga/dreapta.^ ^ ^ 

“-»f^i:r siune con,ro ' 

frecvenţei de ^"^multiplexat (MF); 

291 OUTRKW'rt Ri 9 ht Rear) ~ ieşire Sem " al aUdi0 PentrU difUZOrUl *"* 
30 -OmMMput’Le'nRear)- ieşire semnal audio pentru difuzorul stânga* 

31 -OUTR n F(O d utpu S t P RigM Frontal)- ieşire semnal audio pentru difuzoruldna* 
32-OUTLHOutpuî Left Frontal) - ieşire semnal audio pentru difuzorul stânga 

de pe panoul frontal; 

33 34 - PHONGND, PHONSN - intrare diferenţiala semnal telefonic mono; 

35 36-CDR+, CDR_intrare diferenţiala semnal stereo dreapta provenit de ia 

compact disc; 

37 . 38 - CDL+, CDL- - intrare diferenţială semnal stereo stanga provenit de la 
compact disc; 

39 40 _ trl, TRR (Treble Left, Treble Right) - conectare condensatoare pentru 
stabilirea caracteristicii audio în banda frecvenţelor înalte în canalele stânge 
si dreapta; 

41,42 - CASSR, CASSL- intrare semnale stereo dreapta şi stânga de la un case- 
tofon stereo; 

43 -AM-R (Amplitude Modulation Right) - intrare semnal MA mono pentru carau 

dreapta; 

44 - AM-L (Amplitude Modulation Left) - intrare semnal MA mono pentru cana j 

stânga (semnal de beep). 

Echivalenţe 

Circuitul integrat TDA7340C este echivalent sub aspectul funcţiunilor P^i^p 
parametrilor principali, schemei bloc interne si utilizării cu circuitele integrate Tu 
şi TDA7340S. Diferenţele dintre ele constau în variantele de încapsulare şi ordine 
minalelor cu aceeaşi semnificaţie. 

încapsulare 


un„i 2SS i nte9rat TDA7340C are 44 de terminale, dispuse în mod egaj Pf^Ş 

canţfio at? 'tH CaSlrate ’ n,r -° capsulă de plastic de tip PLCC44. Forma şi dim 
capsulei sunt date în cap. 3 . 


Utilizare 


desem¬ 


nate morm s! stp!!!' "TDA734QC. conţinând blocuri de procesare a multor 

de sunet ' cum ar 
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,163 TDA7340P 

procesor audio controlat digital 
cu matrice de sunet „SURRQUND 11 

Circuitul integrat TDA7340P, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este echivalent cu 
tul integrat TDA7340C sub toate aspectele importante, exceptând tipul de capsulă 
C ' rC ri nea terminalelor cu aceeaşi semnificaţie. 

' Circuitul TDA7340P are 44 de terminale, dispuse liniar şi în mod egal pe cele patru 
i D unui suport, care este încastrat în capsula de tip PQFP44. Forma si dlmensi- 
“t capsulei sunt date în cap. 3. 

Un ' T mmalele cu aceeaşi semnificaţie sunt definite cu acelaşi simbol, dar ordinea în 
e sunt amplasate pe capsulă diferă. Pentru recunoaşterea semnificaţiei se vor 


si 


prezent 0 


în continuare numărul terminalului şt simbolul corespunzător acestuia 


1 - OUTL 

2 - INL 

3 -GREF 
4 -LOUDL 
5 -LOUDR 

6 - GND 

7 - DIGGND 
8 -VDD 

9 - CSM 
10 - SCL 
11 -SDA 
12 - PAUSE 
13 - VCD 
14-PEAK 

15 - TBLANK 

16 -LEVEL 

17 -HCR 
18- HCL 
19 — VSB 
20-VR 

21 - VHCC 
22- MPX 


23 - OUTRR 

24 - OUTLR 

25 - OUTRF 

26 - OUTLF 

27 - PHONE GND 

28 - PHONE IN 

29 - CDR+ 

30- CDR- 

31 - CDL- 

32 - CDL+ 

33 - TRL 
34-TRR 

35 - CASSR 

36 - CASSL 

37 _ AM-R (AM MONO) 

38 - AM-L (BEEP) 

39 - BOUTL 

40 - BINL 

41 - BOUTR 
43 - BINR 

43 - OUR 

44 - INR 


2.164 TDA7340S , 4 

Procesor audio contr ourroUND" 

cu matrice de sunet „ Ţhomson . este echivalent cu 

Circuitul integrat TDA7340S. d f zvo, ' a,d l portante, exceptând tipul de capsulă, 
nitul integrat TDA7340C sub toate aspri*»™* 

nărui si ordinea terminalelor cu aceeaşi i,niar pe două rândur, sn 

Circuitul TDA7340S are 42 de '^^Sensiunile capsule, sunt date in cap.3 

«capsulă din plastic de tip SDIP42. o , inlIecu acelaşi sin ] t ’°.' ŢDA7340C 
Terminalele cu aceeaşi s ... i Cele două «/terminalul 35 
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D An mj recunoaşterea semnificaţiei se vor pre 2 0nta , 

* " Hrr unză,or “ 

continuare j| _ g 0UT l_ 23 -VSB 

24 - VR 


2 - BINL 

3 - BOUTR 
4 -BINR 

5 - OUTR 

6 - INR 

7 - OUTL 

8 - INL 

9 _ CREF 
10-LOUDL 
11 - LOUDR 

12 - GND 

13- VDD 

14 — SCL 

15 - SDA 

16 - PAUSE 

17 - VCO 

18 - PEAK 
19-TBLANK 
20 - LEVEL 
?1 - HCR 


25 - VHCC 

26 _ mpxin 

27-OUTRR 

28 - OUTLR 

29 - OUTRF 

30 - OUTLF 

31 _ pHONE GND 

32 - PHONE IN 
33-CSM 

34 - CDR+ 

35 -CDGNO 

36 - CDL+ 

37 - TRL 

38 -TRR 

39 - CASSR 

40 - CASSL 

41 -AM-R (AM MONO) 
ao AM-! fRFEPl 


2.165 TDA7344P 


Procesor audio controlat digital 
cu matrice de sunet „SURROUND 


Circuitul integrat TDA7344P, dezvoltat de firma SGS-Thomson, conţine un etaj ce 
intrare stereo, etaje de control pentru volum, ton frecvenţe joase şi înalte etecte acus¬ 
tice, semnale de ieşire pentru difuzoare, toate controlate de o interfaţă i C us^ 
Sunetul „surround“ se produce prin folosirea unor defazoare şi a unei matrice-e 

semnal. 

Circuitul este realizat în tehnologie Bipolar/CMOS. 


Funcţiuni principale 

- asigură intrarea unui semnal stereo; 

- asigură disponibilitate pentru realizarea a trei moduri de „surround . fim s 
cinema, muzică si simulări; 

i p 

- asigură reglarea volumului sonor în trepte; 

- asigură reglarea tonurilor joase şi înalte în trepte; „ ^ 

- asigură reglarea semnalelor de ieşire pentru aplicarea la difuzoare în trep ■ 

- asigură ieşirea unui semnal stereo pentru difuzoare auxiliare; 

- asigură funcţia de muting independentă; , 

- asigură controlul tuturor funcţiilor programabile prin intermediul unui deco o 

- asigură modificarea fazei semnalului LR în trepte cu ajutorul unor circuite defe 
zoare; 

asigură funcţionarea cu o singură sursă de alimentare. 
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me tri principali 

P tpnsiune de alimentare; U 38 = 7 + 10,5 V (tipic 9 V); 

" .. rent de alimentare; l 38 = 25 mA; 

" ^neraturâ de funcţionare: T amb = -10°C + +85°C; 

" pmperatură de stocare; T s = -55°C * +150°C, 

" Latentă termică joncţiune-terminale: = max. 85 °CM; 

" r Anuare brum alimentare: a = min. 60 dB (tipic 80 dB); 

” rezistentă intrare: R 4i30 = 50 kQ; 

I atenuare minimă circuit intrare: a imjn = -1 + +1 dB (tipic 0 dB); 

atenuare maximă circuit intrare, a irTia y - 20 dB, 

" - r eqlare atenuare circuit intrare: a fi = 0,31 dB; 

' iă control volum sonor: p v = 70 + 80 dB (tipic 75 dB); 
nas reqlare atenuare volum. p r y — 0,5 — 1,75 dB (tipic 1,25 dB), 
niaiâ control ton frecvenţe joase: p> = ±12 + ±16 dB (tipic ±14 dB); 

Li realare atenuare ton frecvenţe joase: p n = 1 + 3 dB (tipic 2 dB); 

^ niaiâ control ton frecvenţe înalte: p ? = ±13 + ±15 dB (tipic ±14 dB); 

' LI reqlare atenuare ton frecvenţe înalte: p rî = 1 + 3 dB (tipic 2 dB); 

I control EFFECT: p e = -21 -6 dB; 

“ olaVatenljafe semnal la ieşire pentru difuzor auxiliar: p B = 35 + 40 dB (tipic 37.5 dB). 
paj 3 reglare atenuare semnai .eşira: Pra = 0.5 * 1.75 dB (t,p,c 1,25 dB); 
atenuare semnal cu muting în funcţiune; a„ - 90 dB; 

I rezistenţă ieşire: R 13 .,e = 1J« * ^4.5 V); 

-tensiune continuă la ieşire. u _i 3 +i 6 , ' • + 2 n kHz 

- tensiune de zgomot la ieşire in banda 20 H ‘ v . 

modul OFF (muting m funcţiune). Ui 3 * 16zg _ » l ef- 

modul MOVIE (film, cinema): Ui*iszg - ^ ^ 

modul MUSIC (muzică); Ui W6 zg : ^ •: 

modul S 1 MULATED (simulat): U l3 , 16 zg - F ef- 

-distorsiuni; d = max. 0 , 1 % (tipic 0 , 02 %), 

- separare între canale: S c - 70 dB, 

-tensiuni intrare decodor bus. 

LOW: U 19 i 2 o. 2 i l = max ' . ' 

H1GH: 20,21 h " nPlin ’ ^ 

- tensiune ieşire SDA: U 2 o “ max r 0| ’ ni re . a = 70 + 80 dB (tipic 75 dB); 

- atenuare semnal ieşire pentru difiJzoa re auxiliare: p 3U , = 1,25 dB: 

- pas reglare atenuare semnal ieşire pentru oituz 

- rezistenţă de intrare 

filtru trece-jos: R 44 = 10 
defazor 1 : R 42 = 17 > ^JS- 

defazor 2: R 40 ' ^ ' 

defazor 3: R 36 = 18 ’^^! 

defazor 4: R 34 - 18,08 » 

filtru trece jos: R 33 - ^ kii, 
filtru trece-sus.Ri - 5^ 


Schemă bloc 

V P*’ r\ rH rw jtv 






.„„™,4P este dată în figura 2.165. 
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FJg, 2,165 


Semnificaţii terminale 

1 , 2 - HP1, HP2 (High Pas 1,2)- conectare condensator filtre trece-sus- 
3 31 _ NC - neconectat; " uu ire ce-sus, 

4 , Lin (left Input) - intrare semnal stereo stânga; 

5 29 - LOUDL, LOUDR (Loudness Left, Loudness Right) - conectare conden¬ 

satoare stabilire caracteristica sonoritate în canalele stereo stânca si dreaota- 

6 - AC-LO - ieşire semnal L mixat cu semnal LR defazat; 9 ' p ’ 

7 - AC-Lin - intrare semnal stereo mixat (L cu LR defazat) în circuitul de control 

volum; 

8,9" BASSLA, BASSLB - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii audio în 
banda frecvenţelor joase în canalul stânga; 

10, 24 - TREBLEL, TREBLER — conectare condensatoare pentru stabilirea carac¬ 
teristicii audio în banda frecvenţelor înalte în canalele stânga şi dreapta; 

11 - VAROL (Variable Output Left) - ieşire semnal stereo stânga variabil din cir¬ 

cuitul de ton frecvenţe înalte; 

12 - VARIL (Variable Input Left) - intrare semnal stereo stânga variabil în atenua¬ 

torul de ieşire; 

13 - LOUT (Left Output) - ieşire semnal audio stereo stânga; 

14 - ROUT (Right Output) - ieşire semnal audio stereo dreapta; 

15 - LOUT (Aux) - ieşire semnal audio stereo stânga pentru difuzor auxiliar; 

16 - ROUT (Aux) - ieşire semnal audio stereo dreapta pentru difuzor auxiliar, 

17 - AGND - masă circuite analogice; 

18 - DIGGND - masă circuite digitale; 

19 - SCL - intrare semnai ceas (tact); 

20 - SDA- intrare/ieşire SDA; 

21 - AODR - intrare semnai adrese; 

22 - VAR1-R (Variable Input-Right) - intrare semnal stereo dreapta vanabft in atenu- 

23 - VARIOR (Variable Output Right) - ieşire semnal stereo dreapta din circu.tul de 

25, 2 r BASS-RA.'bASS-RB -conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii audio 

în banda frecvenţelor joase în canalul dreapta , în cjrcu jţul de control 

27 - AC-Rin - intrare semnai stereo mixat (R cu LR defazat) m 

28 - AC-RO - ieşire semnai R mixat cu semnal LR defazat, 

30 - R-in (Right input) - intrare semnal dreapta; difuzoarele de pe 

32 - REAR (panou spate) - ieşire semnal LR defazat pe 

panoul din spate; ^ancatnr filtru trece-jos; 

33 - LP (Low Pass filter) - conectare coride"_ conde „ S alor defazor 4; 

34, 35 - PS4, PS4A (Phase Shifter4, 4A condensator defazor 3, 

36, 37 - PS3, PS3A (Phase Shifter3, 3A) c 

38 - VS - intrare tensiune alimentare, condensator filtrare tensiune de 

39 - CREF (Condensator Reference) - conectare 

referinţă; A . ron ectare condensator defazor , 

40, 41 - PS2, PS2A (Phase Shifter2, 2A nectare condensator defazor , 

42, 43 - PS1, PS1A (Phase Shifterl IA] ~ ator fittni trece-jos 1 
44 - LP1 (Low Pass filter 1} - conectare c 
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Echivalenţe 44p este echivalent cu circuitul integrat TDA734-, 

Circuitul in,egra ' ™ exceptând tipul de capsulă, numărul de terminale si ^ 

irS^ e acee%i semnificaţie. ' * 

încapsulare p gre 44 de terminale, dispuse liniar în mod egal „„ 

Circuitul integral TDA într . 0 capsulă de plastic de tip PQFP44 (iq 

3‘*-’ =;:a ‘ î;£::ru 

2 ,66 proeLor audio oonU^aKdgiljd 

cu matrice de sunet „SURROUND 

rirniitul inteqrat TDA7344S, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este echivalent cu 
rirmiitiil inteorat TDA7344P sub toate aspectele importante, exceptând tipul de capsulă, 

numărul si ordinea terminalelor cu aceeaşi semnificaţie. 

Circuitul inteqrat TDA7344S are 42 de terminale, dispuse liniar pe doua rânduri şi 
încastrate într-o capsulă din plastic de tip SDIP42. Forma şi dimensiunile capsulei suri 

d3te Terminaţie cu aceeaşi semnificaţie sunt definite cu acelaşi simbol, dar diferă 
ordinea în care sunt amplasate pe capsulă. Cele două terminale lipsă faţă de TDA7344P 
se referă la simbolurile NC (neconectat). Pentru recunoaşterea semnificaţiei se vor 
prezenta în continuare numărul terminalului şi simbolul corespunzător acestuia. 


1 - CREF 
2-PS2 
3 - PS2A 
4-PS1 
5 - PS1A 

6- LP1 

7- HP1 

8 - HP2 

9 - L-in 

10- LOUDL 

11- AC-Lo 

12- AC-Lin 

13- BASSLA 

14 - BASSLB 

15 - TREBLEL 

16 - VARO-L 

17 - VARIL 
1B-LOUT 

19 - ROUT 

20 - LOUTAUX 

21 - ROUTAUX 


22 - AGND 
23- DIGGND 

24 - SCL 

25 - SDA 

26- ADDR 

27- VÂRI R 

28 - VAROR 

29 - TREBLER 

30 - BASSRB 

31 - BASSRA 

32 - AC Rin 

33- AC-Ro 

34- LOUDR 

35 - Rin 

36 - REAR 

37 -LP 

38 - PS4 

39 - PS4A 

40 - PS3 

41 - PS3A 

42 - VS 
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2 167 TDA7345D 

procesor audio controlat digital 
cu matrice de sunet „SURROUND“ 


Circuitul integrat TDA7345D, dezvoltat de firma SGS-Thomson, conţine un etaj de 
, fare stereo, etaje de control pentru volum, ton frecvenţe joase, ton frecvenţe înalte, 

,n ( cte acustice, etaje de ieşire pentru difuzoare. Controlul se exercită prin intermediul 
^ g[ interfeţe I^C bus» comandată de un microprocesor. Efectul de „surround" al sune- 
i ge produce prin modificarea fazei semnalului in nişte etaje defazoare si prin 
Ieşirea unei matrice de semnal. 

Circuitul este realizat în tehnologie Bipolar/CMOS. 

Funcţiuni principale 

_asigură intrarea unui semnal stereo, 

- asigură disponibilitate pentru realizarea a trei moduri de „surround"; film sau cine¬ 
ma, muzică şi simulări; 

- asigură reglarea volumului sonor în trepte; 

_ as ig ur § reglarea în trepte a tonurilor înalte şi joase; 

_ as ig ur ă reglarea in trepte a semnalelor de ieşire pentru aplicarea lor la difuzoare; 
_ asigură ieşirea unui semnal stereo pentru difuzoarele auxiliare; 

- asiqură funcţia de muting independentă; 

- asigură modificarea în trepte a semnalului LR cu ajutorul unor circuite defazoare; 

_ asiqură alimentarea cu o singură sursă; 

_ as ig U ră protecţia intrărilor şi ieşirilor la descărcări electrostatice. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 2 „ = 7 ♦ 10.5 V (tipic9 Vk 

- curent de alimentare: l 28 = 20 * 35 mA (tipic 25 mA), 

-temperatură de funcţionare; T am b 0 p. 

- temperatură de stocare: T s = -55 C - + _ ’ . oc/W; 

- rezistentă termică joncţiune-terminale. Rgw - _ 

- atenuare brum alimentare: a - mim » dB) ' 

- rezistenţă intrare: R 7 ,22 7 35 ; 65 ^ ^ + +1 dB ’ (tipic 0 dB); 

- atenuare minimă circuit intrare, aimin. " ^ 2 q gg dB (tipic 19,68 dB) 

- atenuare maximă circuit intrare. a iPnaXj ^ + g 51 dB (tipic 0,31 dB); 

- pas reglare atenuare ^ rcui * in i ra !'^ (tipic 75 dB); 

- plajă control volum sonor. Pv ' ^ _ 1 75 qq (ţjpic 1,25 dB); 

- pas reglare atenuare volum: p r v ~ 7 + 4 /c + ± i 0 dB (tipic ±14 dB); 

- plajă control ton frecvenţe joase: pj 7 - ; _ = 1 + 3 dB (tipic 2 dB); 

- pas reglare atenuare ton frecvenţe jo - (tipic ±14 dB), 

- plajă control ton frecvenţe înalte. Pi - - t + 3 dB (tipic 2 dB), 

- pas reglare atenuare ton frecvenţe înalte. P„ 

- plajă control EFFECT: p e - 21 'J _ . 5 d g (tipic 1 dB); 

- pas reglare control EFFECT: p re ■ 1 au xiliar; p a r 35 ‘ 

- Plajă atenuare semnal la ieşire pentru difuzo 

(tipic 37,5 dB); 
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tânnars semnal ieşire: p ra = 0,5 + 1.75 dB (tipic 1,25 dB)- 
: ^Tua a re semnal la ieşire pentru d,fuzor permanent: Ppa = min ; ?Q # 

_ pgjregfar^âtenuare semnal ieşire pentru difuzor permanent: P(pa = 0 ,5 * li75 

<**'?£** cu muting în funcţiune: a M = min 80 dB (tipic 90 dB); 

_ atenuare semnai cu = y + 30f) Q (tjpjc 200 a); 

- rezistenţa ieşire. Rii+u - 4 2 - 4,8 V (tipic 4,5 V); 

- tensiune 20 Hz + 20 kHz; 

' enS modul OFF (muting în funcţiune): u 11*t4 zg = rna x . 15 mV b1 (tipic 8 nV e(): 
modul MOVIE (film. cinema): U„ Jl4 zc - f î* v ef. 
modul MUSIC (muzica): Ui, .14 zg - ^ 

modul SIMULATED (simulat). U m i4zg 4U pv e{ , 

- distorsiuni: d = max. 0 , 1 % (tipic 0 , 02 %); 

- separare între canale: S c = min. 60 dB (tipic 70 dB); 

-tensiuni intrare interfaţă bus, 

LOW: U 16i17 l = max. 1 V; 

H1GH: Ui 6 ,i 7 H ” nnin. 3 V, 

- tensiune ieşire SDA: U 17 = max. 0,8 V (tipic 0,4 V), 

-atenuare semnal ieşire pentru difuzoare auxiliare. a aux - 70 + 80 dB 


(tipic 75 dB); 

-pas reglare atenuare semnal ieşire pentru difuzoare auxiliare: p aux = 1,25dB 
- rezistentă de intrare filtru şi circuite defazoare: 

filtru trece jos (LP1): R* = 7,5 + 12,5 k£2 (tipic 10 kQ); 
defazor 1 (PS1); R 3 = 13,5 22,5 k£2 (tipic 17,95 k£2); 

defazor 2 (PS2): R 2 = 0,3 4 0,5 k£2 {tipic 0,398 kQ); 
defazor 3 (PS 3 ): R 27 = 13,6 - 22,6 kQ (tipic 18,08 kQ); * 
defazor 4 (PS4): R 26 = 13.6 + 22,6 k£2 (tipic 18,08 kQ); 
filtru trece-jos (HP1): R 5 = 45 + 75 k£2 (tipic 60 kQ); 
filtru trece-sus (LP): R 25 = 7,5 + 12,5 k£2 (tipic 10 kQ). 


Schemă bloc 


Schema bloc a circuitului integrat TDA7345D este dată In figura 2.167. 


Semnificaţii terminale 

1 -CREF (Condensator Reference) - conectare condensator filtrare tensiune® 

referinţă; 

2 - PS 2 (Phase Shifter 2) - conectare condensator defazor 2; 

3 - PS 1 (Phase Shifter 1 ) - conectare condensator defazor 1; 

4 - LP 1 (Low Pass Filter 1) - conectare condensator filtru trece-jos 1; 

1 ® - FtPl, HP2 (High Pass Filter 1,2) — conectare condensator filtru trece-su- 

1 , 2 ; 


„ “ Lin ln P ut ) - intrare semnal stereo stânga; 

’ SSLA, BASSLB - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii 

10 io n _ b TSl a D î r c?L Venţel0r joase în canalul stân 9a: 

, LE ( L ); TREBLE(R) - conectare condensatoare pentru staMin 

ctensticn audio în banda frecvenţelor înalte în canalul stânga şi dre2 
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caracteristicii 


-„al audio stereo stânga pentru difuzor auzili*. 

„ _ RECOUTL - ieşite^ audj0 s(ere0 dreapta pentru difuzor aux,^, 

2 - RECOUTR - «eş « se £ semn al audio stereo stanga; 

3 . LOUT (Left 0utp t Jt) .7 ieşire semnal audio stereo dreapta; 

!î - ROUT (W9«^!^nalogice; 

15 - AGND rn _ mna | ceas (tact), 

16 _ SCL - intrare . : re semn al de date; 

17 - SDA - intrare/i _ digitale; 

18 _DîGGND-nn3sacircu j f( | tru pentru stabilirea 

20, 21 - BASSRA, f A ^ Sor joa se în canalul dreapta; 
audio în banda fre __ semnaj stereo canal dreapta; 

22 - Rin (R'9 ht reaR , n _ ieşire/intrare semnat LR defazat pentru % 

zoarele de pe panoul d ' n condensator filtru trece-jos; 

25 _ LP (Low PsssFilter)-conecta^ defazor 

“ : ps 3 JSS Ihlfter 3) - conectare condensator defazor 3; 

23 ^ VS - intrare tensiune alimentare. 

fncapsufare 45D are 28 da terminale, dispuse liniar pe două rânduiţi 

încasWe'nti-olapsulâ de plastic de tip S028. Forma şi dimensiunile capsulei« 
date în cap- 3. 

Utilizare ,, ... ... . 

Circuitul integrat TOA7345D se foloseşte în aplicaţii audio de calitate, cum an 

instalaţiile de sonorizare, radioreceptoare auto şi sisteme HI-FI. 


2.168 TDA7346 

Matrice de sunet SURROUND controlata digital 

Circuitul integrat TDA7346, dezvoltat de firma SGS-Thomson, reproduce sunet 
„surround“ cu ajutorul unor circuite defazoare şi a unei matrice de semnal. 

Funcţiuni principate 

- asigură intrarea unui semnal stereo; s3i 

- asigură disponibilitate pentru realizarea a trei moduri de „surrounc . 
cinema, muzică şi simulări; 

- asigură ieşirea unui semnal stereo pentru difuzoare auxiliare; ^ 

- asigură controlul tuturor funcţiilor programabile cu ajutorul unui deco 
bus; 

- asigură alimentarea cu o singură sursă. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 2 = 7 + 10,2 V (tipic 9 V); 

- curent de alimentare: l 2e = 10 mA; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -10°C + +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -55°C + + 150°C; 
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rezistenţă termică j o n cţi u ne -te rmin ale; R th , t = max. 85 °C/W 

atenuare brum alimentare: a = min, 60 dB (tipic 80 dB) 
rezistenţă intrare: R 4 = 100 kQ; 

atenuare minimă circuit intrare, aj m j n =-1^+1 dB (tipic 0 dB) 
atenuare maximă circuit intrare; a imax = 20 dB; 

’ oaS reglare atenuare circuit intrare; a ri = 0,31 dB, 
plajă control EFFECT; p e = -21 + -6 dB; 

’ pas reglare control EFFECT: p re = 1 dB; 
rezistenţă' de intrare filtre şi circuite defazoare: 
filtru trece jos (LP1); = 10 kH; 

defazor 1 (PS1): R-ţ = 17,95 kQ; 
defazor 2 (PS 2 ); R 2 o “ 8.465 kQ; 
defazor 3 (PS3): R 15 - 18,05 kQ; 
defazor 4 (PS4): R ^ 4 = 18,05 kQ; 
filtru trece-jos (HP1): R^ = 60 kQ; 
filtru trece^sus (LP): R 5 = 10 kQ; 
rezistentă ieşire: R 7 13 = 100 + 300 Q (tipic 200 Q); 

Z tensiune continuă la ieşire: U 7?13 = 3,5 + 4,1 V (tipic 3,8 V); 

_ tensiune de zgomot la ieşire în banda 20 Hz + 20 kHz: 
modul OFF (muting în funcţiune): U 7>13 2g » 8 pV ef ; 
modul MOVIE (film, cinema): U 7 , 13 ^ 30 uV ef ; 
modul MUSIC (muzică): U 7 zg = 30 pV^ 
modul SIMULATED (simulat): U 7i13 «, = 30 Pe,; 

- distorsiuni la U 4i16 = 1 V e( ^d = max. 0,1% (t.p.c 0,02 A). 

- separare între canale. S c - 70 dB, 

- tensiuni intrare interfaţă bus. 

LOW: U 8 , 9,12 l “ max. 1 V; 

HIGH: Us ’ 9 JnA _ u m -max 0 8 V (tipic0,4 V). 

- tensiune ieşire SDA. U 8 - max. u,»'.r 

Schemă bloc TniT ,AR este dată in figura 2.168 

Schema bloc a circuitului integra 

Semnifica f/j ferm/na/e 

j 


1 - 


i/ficafn terminale Hpfazor T 

PS1 (Phase Shifterl) - conectare condensator de 

VS - intrare tensiune de aiimentare, COT densalor filtrare tensiune c 

CREF (Condensator Reference) - conectar 

- ulTeft input) - intrare semn ®' 1 ^^n»»r«“ l,ece ' los . din spa ie 

- LP (Low Pass .Uter) - de ^ 

i- REAR - ieşire semnal LR defaza P eo stanga: 

■ - Lout (Left Output) - ieşire semnal aud,° 

! - SDA - intrare/ieşire semnal de ' 

5 - SCL - intrare semnal de ceas { - 

) - DIGGND - masă circuite digital , 

. -_itc analOQiCe, 
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l3 , Rout (Right Output) - ieşire semnal audio stereo dreapta* 

4 - PS4 {Phase Shifter 4) - conectare condensator defazor 4 * 
l5 _ pS3 (Phase Shifter 3) - conectare condensator defazor 3 
6 Rin (Right In put) - intrare semnal stereo stânga* 

17 .18 - HP2. HP1 (High Pass filter 2,1) - conectare condensator «nţ trece-sus 

2 , i; 

19 _ LP1 (Low Pass fl,ter ^ “ coneclar e condensator filtru trece-jos 1 ; 

20 - PS2 (Phase Shifter 2) - conectare condensator defazor 2. 


încapsulare 


Circuitul integrat TDA7346 are 20 de terminale, dispuse liniar 
trate în două variante de capsule din plastic: 

TDA7346 - capsulă tip DIP20; 

TPA7346D - capsula tip SO20. 

Forma şi dimensiunile capsulelor sunt date în cap, 3. 


pe două rânduri şi 


Utilizare 

Circuitul integrat TDA7346 se foloseşte în aplicaţii audio de calitate, ca de exem- 
i u instalaţiile de sonorizare, radioreceptoarele auto şi sistemele HI-FI. 


2.169 TDA7348 

Procesor audio controlat digital 

Circuitul integrat TDA7348, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un procesor 
audio în care selectarea semnalelor de intrare, controlul volumului sonor, controlul 

la un microprocesor. Este realizat în tehnologie ip 

Funcţiuni principale j !c ™ n ihiiP ta intrare 

' - trei semnale stereo disponibile ia mirare 

- asigură selectarea unuia dintre cele trei s 

sau a unui semnal mono; . .. 

- asigură funcţiile de muting indepe " de " Jerne formarea caracteristicilor de au- 

- asigură prin intermediul unor circuite externe torma 

diofrecvenţă a ambelor canale stereo, dintre care doua sunt ase- 

- asigură patru semnale de ieşire pen ru ' douâ pe partea din spate a 

zate pe partea frontală a unui panou, iar ceie a 

aceluiaşi panou sau a altuia diferit, .. se i ec tarea semnalelor de intra- 

- asigură controlul digital al următoare or enuarea intensităţii sonore (volum), 
re, atenuarea semnalelor de m rare *. , frecventelor joase şi înalte (ton joase 
atenuarea semnalelor audio în dome ^ sem natelor de ieşire; 
şi înalte), atenuarea mutingulu., atenuarea sem 

-funcţionează cu o singură sursă e ® datorită realizării acestuia m e n 

- asigură distorsiuni mici şi zgomot redus datorii 

gia Bipolar/CMOS; . . descărcări electrostatice. 

- asigură protecţia intrărilor şi ieşirilor la desca 
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Pentru 


DlPas 


parametri principe . 6 * i0,2 V (tipic 9 V); 

_ tensiune de alimentare- 2 15 mA (ti p ic 10 mA); 

_ c urent de alime " ,ar ţ''| nt are a = min. 60 dB (tipic 80 dB); 

. atenuare brun de el ta f r = _4 0 °C + +85°C; 

.^ P eratură^^nar-W oc ^ 15 o OC . 

ZS^TermSiune-terntinale: R, hj , = -ax. 85»C/W 

lax. 65“C/W pentru S028,^ ^ + 13Q k£J (tipic 100 k£2); 

- rezistenţă de intrare. Rj+M^ gQ dB ((ipjc £ 00 dB) . 

- separare intre _ ^ |ectoaretof de semnale: R 717 = min. 2 k&; 

- rezistenţa de ieşire _ _o,75 + +0,75 dB (tipic 0 dB); 

_ câştig minim selector intrăr j. G ™ a = 10,25 + 12,25 dB (tipic 11,25 dB) 

- câştig maxim seiec y 2 7S + 4 75 d B (tipic 3,75 dB); 

',^ e ne1 a zgomo.la 9 in.rare r m banda 20 Hz + 20 ^ U 814 = 2,3 „V; 
" !*>ktentă intrare circuit control volum: R 6 . 16 = min. 35 k £1 (tipic 50 kQ); 

I Cmaxim circuit centrul volum: <W = 18,76 + ^25 dB (tipic 20 dB); 

atenuare maximă circuit control volum: a vmax . = 78,45 dB; 

I as regLe atenuare volum: P rV = 0,5 * 2 dB (^pic 1 25 dB); 

_ plajă reglare ton frecvenţe înalte: p r = ±13 + ±15dB (tipic ±14 dB); 

_ pas reglare ton frecvenţe înalte: p r j — 1 : 3 dB (tipic 2 dB); 

-atenuare semnal cu muting lent: a^i = min. 45 dB (tipic 60 dB); 

- prag acţionare muting lent: p M = 1,5 3,5 V (tipic 2,5 V); 

-atenuaresemnal cu muting independent: = 100 dB; 

- plajă control atenuare semnal ieşire: p a = 35 - 40 dB (tipic 37,5 dB); 

- pas reglare atenuare semnal ieşire: p ra = 0,5 -*■ 2 dB (tipic 1,25 dB); 

- rezistenţă ieşire; R 23-26 = max - 100 Q (tipic 30 ti); 

- rezistenţă de sarcină la ieşire: R L = min. 2 kti; 

-tensiune continuă de ieşire: U 23-26 = 3,5 + 4,1 V (tipic 3,8 V); 

- tensiune zgomot la ieşire în banda 20 Hz + 20 kHz şi mutingul activ: 

U 23*26zg = 2 .5 M 

- distorsiuni la U intr = 1 V: d * max. 0,08% (tipic 0,01%); 

- separare între canale: s c = min. 80 dB (tipic 100 dB); 

- raport semnai/zgomot: S/N = 106 dB; 

- tensiune de ieşire semnal date: U 27 = max. 0,8 V (tipic 0,4 V); 

- tensiuni intrare !a decodorul bus serial: 

LOW: U 27 28 L - max, 1 V; 

HIGH: U 27 2 b h " min. 3 V, 

Sc/iemă b/oc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7348 este dată în figura 2.169 
Semnificaţii ferm/na/e 

referinţă^° n( ^ enSat0r ^ erence ) ~ conectare condensator filtrare tensiun 
3 1 AGNn trare tanSiUne de a, ' men tare; 

AGND-masa circuite analogice; 
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p /d\ _ conectare condensatoare pentru stahiir 
5 _ ţrEBLE(L). TRE _ ^ Secvenţelor înalte în canalele L şi R; r ^c a . 

’ "racteristicii audio «n zo^ ^ ^ ţn circuit ul de control volum canal 


6 

7 


b 


j^TRtDLciw- frecvenţelor imoi» ... —i_ ? i i^ f 

ractenstioii audio , tn zon g, , n circuitul de C0ntr0 | vo)um Mn 

IN(R) (l"P ul Rig %'-Z, - ieşire semnal stereo sau mono din select 
OUT(R) (° ut P ut R 9 ' M * 

intrări dreapta;^ , fntrâr î semnale stereo dreapta; 

11 intram semnal audio mono^^^ stânga; 

12 .13. 14 - L *h~lZ Soft Mute)--conectare condensator pentru stabilirea t, 

15 -CSM {Condensato a funcţiei de muting lent; 

pului de întârziere serr]na \ m circuitul de control volum canal «tan 
«I oUT(L) P (Output left) - ieşire semnal stereo sau mono din selectorul 

.. ta^iNfu^LJ-^ectarefiltre. pentru stabilirea caracteri*^ 
na ferventelor joase în canalul stanga, 

7 : BIN(R) BOUT(R) - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii m 

°' in zona frecventelor joase in canalul dreapta; 

„ Mute)'- conectare linie directa mtrare/ieşire cu un microprocesor 

23 - OUT RIGHT REAR - ieşire semna! stereo dreapta pentru difuzorul de ?E 

partea din spate a panoului; 

24 - OUT LEFT REAR - ieşire semnal stereo stanga pentru difuzorul de pe partea 

din spate a panoului; 

25 - OUT RIGHT FRONT - ieşire semnal stereo dreapta pentru difuzorul de pe 

panou! frontal; 

26 - OUT LEFT FRONT - ieşire semnal stereo stânga pentru difuzorul de pe 

panoul frontal; 

27 - SDA- intrare/ieşire semnal date seria!; 

28 - SCL - intrare semnal ceas {tact). 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA7348 are 28 de terminale, dispuse pe două rânduri şi încas¬ 
trate în două variante de capsulă de plastic: 

TDA7348 - capsulă tip DIP28; 

TDA7348D - capsulă tip S028. 

Forma şi dimensiunile capsulelor sunt date în cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7348 se foloseşte în aplicaţii audio de înaltă calitate, cun3 ! 
fi instalaţiile de sonorizare şi sistemele HI-FI. 


2.170 TDA7420 

Procesor audio multifuncţional 

t °A? 420, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este un pro 
muzical audi n U (iM 5 ? ,ele circui,e ,un cţ<onale: preampiificator de casetofon, s 
lui integrat sunt rnnt ' f >rocesor audi °. decodor stereo. Funcţiile principale e |e c 

un m i«oproce S o“ eafeaun ŢŢ ^ m la râ " dU ' ““ 

Me realizat in tehnologia Bipolar/CMOS, 
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funcţiuni principale 

. asigură amplificarea diferenţială a unor semnale audio stereo, provenite de la 

un casetofon; 

. asigură egalizarea semnalelor provenite de la casetofon în funcţie de tipul ben- 
zii (normal sau cu metal); 

„ asigură amplificarea diferenţială a unor semnale audio stereo, provenite de la 
un compact disc; 

- asigură amplificarea diferenţială a unor semnale stereo MA; 

- asigură decodarea unui semnal multiplex stereo, 

1 asigură selectarea unei perechi de semnale audio stereo (LR) din multitudinea 
semnalelor de intrare şi a celor decodificate; 

_ asigură blancarea zgomotului din semnalele stereo decodate; 

- asigură dezaecentuarea semnalelor stereo decodate, 

_ asigură reglarea volumului şi a tonurilor la frecvenţe joase şi înalte; 

- asigură un muting lent pentru semnalele audio stereo; 

~ asigură un muting pentru semnalele provenite din emisiuni radio; 

- asigura atenuarea în trepte a semnalelor de ieşire; 

- asigură controlul funcţiilor cu ajutorul unui decodor 1 2 C bus; 

-funcţionează cu o singură sursă de alimentare; 

- funcţionează cu sistem Dolby pentru semnalele provenite de la casetofon; 

- asigură detectarea spaţiilor dintre programele înregistrate ale casetofonului cu 

ajutorul senzorului muzical audio {AMS); 

_ as j gur ă selectarea constantei de timp pentru dezaecentuarea intre 50 şi 75 fis. 

Parametri principali 

-tensiune de alimentare. U 14 = 10,5 V; 

- temperatură de funcţionare: T am ţj TL * ' 

- temperatură de stocare: T s - -SS^C + +150 C; 

- rezistentă termică joncţiune-terminale: FWt n l ax - 1 - 50 kQ; 

- rezistentă de intrare amplificatoare diferenţiale. R 4344 4Mt 152 - 53,54 

- rezistentă de intrare amplificatoare s,ere ° : R “ n ? 7 '. R „ = 2 5 ktl; 

- rezistenţă de intrare amplificatoare sem | d ^'25 W2; 

- rezistenţă de intrare amplificator semnal multiple* stereo. 6 , 

- prag limitare pentru semnalele de i". ' e 

- rezistenţă de ieşire multiplexor:^ - ^ ^ dB ()jpic 0 dB); 

- câştig minim multiplexor: G min . • ' .g , (j jc 15 dB ) ; 

-câştig maxim multiplexor: b max 

- pas de reglare câştig. pr G = 1 dB: . R = 50 kil; 

- rezistenţă de intrare etaje control ‘ = -jg dB: 

- câştig maxim etaje control volum. max. dB; 

- atenuare maximă etaje control vourri.^ max 

- pas reglare atenuare volum. p r y “ 1 - m j n $0 dB (tipic 70 

- atenuare semnal în circuitul de mutrng lent a„ 

- plajă reglare ton frecvenţe joase, pj^ 

- pas reglare ton frecvenţe joase Prj ^ Jg. 

- plajă reglare ton frecvenţe^ înal e ^ dB; 

- pas reglare ton frecvenţe înalte. Prî 
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cemna)e ieşire: P a = 79 d0; 

- otejâ control a5ens ^ _ efT)oa [ e ieşire: p r3 " 1 

- pas reglare atenL,are ltu) de muting de fa ieşire: a M = 100 d 8 . 

. atenuare semnat m c_ _ a 100 ft 

- rez«stenţâ ^ = 3.55 V; t, $ET 

- tensiune continuă dej - - ■ jp banda 20 Hz ♦ 20 kHz şi mutingul activ 
_ tensiune de zgomot ia 

U 34-37 zg " 2 ‘ 5 t c,'N = 106 dB: 

- raport semnat/zgo % ^ 0 01 %); 

" distorsiuni: d= _ = £ 6Q dB (t fpic 100 dB); 

reparare inje can^^i bus ^ H 

- tensiuni intrare te oeco 

IOW 

HI6H 3 7 ^ «J^l dale: U,« = max. 0.8 V (tipic 0.4 V); 

- lensiune continuă ieşire preamptificator. U 40.50 _ţ ■ 

fYiniifiratnf în buclă deschisă (f = 400 Hz). O d - 110 dB, 

- 22 JSSSw în buca închisă. Gţ - 30 + 32.5 dB (tipic 31 dB); 

:2« preamptificator R 40 .» -ax. 200 Q (tipic 100O); 

- tensiune zgomot intrare preamplificator. U zg - 0 8 pV, 

- atenuare brum alimentare preamplificator. 3-75 dB 

- separare între canalele L si R de ieşire. s c = mtn. 45 dB (tipic 60 dB); 

- diafonte între canalele (înainte şi înapoi): d - min. 60 dB (tipic 80 d8), 

- curent ieşire din senzorul muzical audio: l 33 = max. 5 mA; 

- tensiune de .esire din AMS (nivel LOW) U 33L = max. 800 mV (tipic 200 mV), 

- impedantâ de intrare AMS. R 2 g = 0,8 +1,4 k£l (tipic 1,1 k£l), 

- tensiune comutare AMS: 

LOW: U 3OL = 0 + 0,8V; 

HfGH: U3o H = 2 V + U 14 ; 

- curent de comutare: I 3 q = 5 + 15 pA (tipic 10 pA); 

-tensiune continuă ieşire decodor stereo: U 20 2 i r 4,25 V; 

- separare canale ieşire decodor: s c = 50 dB; 

-distorsiuni armonice ieşire decodor: d = max. 0,3% (tipic 0,02%); 

- constantă de timp pentru dezaccentuare. 

C 20 = C 21 = 1 nF şi U 19 - U 23 = 100 mV: t = 43 + 57 ps (tipic 50 us); 

C 20 = C 2 ţ = 1 nF şi U ig - U 23 = 200 mV; t = 64 ♦ 86 ps (tipic 75 ps); 

- frecvenţă oscilator comandat în tensiune din circuitul PLL: f osc = 456 kHz. 

- plajă prindere şi menţinere oscilator; Af/f = 1%; 

- atenuare semnal pilot (f = 19 kHz): a 19 - 50 dB; 

- atenuare subpurtâtoare (f = 38 kHz); a 30 = 75 dB; 

- atenuare subpurtâtoare (f = 57 kHz); a 57 = 62 dB; 

- atenuare subpurtâtoare (f = 76 kHz): a 76 = 90 dB. 

Schemă 6/oc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA7420 este dată în figura 2.1 70 


378 




J 

1 

1 




A 


^ \l 

H 





1 

< 

L 



sn 

—■ . 



■l“- 

* 

2 î ă §, i S 5 

8‘ rHM 


379 


FLg. 2170 












































































































































































































































































































Stmwfic** ler ' nm ° rhanne ,.input1-RigM) - intrare semnal dreapta ( Cana| 

, _ AC-IN1-R (Adiacent Chann 

adiacenţi); (Adiacent Channel-Outputl-Right) - ieşire semnal dre apla 


_ AC-OUT1-R (AdiacBMv —- 

(canal adiacent 1). rhannel-Outputl-Left) — ieşire semnal stânga (canal 

. AC-0UT1-L (Adiacent Chann 


adiacent 1); ft Ţ re t>ie Right) - conectare condensatoare pentru 

4 5 - TRL, TRR (Treb e Le _ ^ ^ frecve nţelor înalte în canalele stânga si 

stabilirea caracteristicii * 


ta 


d AC P OUT2-R (Adiacent Channel-Output2-Right) - ieşire semnal dreapt 
AC o'uSd^cent Channel-Output2-Left> - ieşire semnal stânga (canal 

8 - "-UAdiacent Channel-lnput2-Uft) - ieşire semnat stânga (canal adia- 

9 _^,N2-R (Adiacent Channel-lnpul2-Right) - intrare semnal dreapta (când 

o AASS1-R - conectare filtru pentru stabilirea caracteristicii 

: —- 

' audio în zona frecvenţelor joase tn canalul stâng a, 

14 - Vcc - intrare tensiune alimentare, 

15 _ sda- intra re/ie şi re semnal date serial, 

16 - SCL - intrare semnal de ceas de la microprocesor, 

17 - DI6GND - masă pentru circuite digitale; 

18 - AGND - masă pentru circuite analogice; rrtn <;tantă de 

19 - VHCC (Voltage High Cut Control) - intrare tensiune comuta 

timp pentru dezaccentuare; npntrusetfr 

20 - HCR (High Cut Right) - conectare condensator dezaccentua P 

naiul stereo dreapta; ţril sen v 

21 - HCL (High Cut Left) - conectare condensator dezaccentuare p 

naiul stereo stânga; semn alului 

22 - VSB (Voltage Stereo Blend) - intrare tensiune pentru controlul b 

stereo combinat; 

23 - VR (Voltage Rectifier) - intrare tensiune redresată; 

24 - TR1GGER OUI - ieşire tensiune triggerată; , qorn oi; 

25 - TBLANK - conectare condensator pentru stabilire timp de suprimar 

26 - PEAK - conectare filtru pentru detectorul de vârf al semnalu ui 

ctomn- 


stereo; 

27 - VCO - ieşire tensiune oscilaţie cu frecvenţa de 456 kHz, 

28 - AMS-LF - ieşire semnal destinat senzorului muzical audio, mî0 

29 - AMS-ln (Audio Muşte Sensor Input) — intrare semnal în senzor 

lin- 


audio; 

30 - AMS-GA1N - intrare tensiune comutare câştig AMS; 


380 


3 1 ^ INÎP - conectare grup RC pentru stabilirea duratei de timp dintre programele 

muzicale, 

_ 1 NTS - intrare tensiune pentru determinarea timpului de detecţie a spaţiului 
d dintre programele muzicale; 

3 _ A MS OUT (Audio Music Senzor Output) - ieşire semnal AMS; 

. 4 _ RF'OUT (Right Frontal-Output) - ieşire semnal audio penta 


dreapta 


oeniuf uuipurj - ieşire semnal AMS; 

-34 _ Kn-cju 1 v''»”' ■ ■ ——.-Output) - ieşire semnal audio pentru difuzorul din 
J dreapta de pe partea frontală a panoului; 

5 _ r r, 0 UT (Right Rear-Output) - ieşire semnal audio pentru difuzorul 
^ de pe partea din spate a panoului; 

- LF-OUT (Left Frontal Output) - ieşire semnal audio pentru difuzorul din 
stânga de pe partea frontală a panoului; 

37 lR-OUT (Left Rear-Output) - ieşire semnal audio pentru difuzorul stânga de 

pe partea din spate a panoului; 

BEEP - intrare semnal de beep pentru comutarea tensiunilor de ieşire (difu¬ 
zoare pe partea frontală/partea din spate); 

Q _ pqsW - intrare tensiune comutare pentru egalizarea nivelului semnalului in 

J funcţie de tipul benzii casetofonului (normală sau cu metal); 

.0 PRFOUT-L - ieşire semnal stereo canal stânga din preamplificator; 

41 - EQLO (Equalizer Left Output) - ieşire semnal stereo canal stânga de ega- 

42 - MU (Equalizer Left Input) - intrare tensiune de egalizare pentru semnalul 

43 ^NLZWlT- intrare diferenţială pentru semnal stereo canal stânga; 

45 - GND-PRE - masă preamplificator ^ cana| dreapta; 

45 .47 - INR1, INR2 - intrare i erenţata pentru ,, * ^ 

48 - EQR1 (Equalizer Right Input) - intra 

stereo canal dreapta, tensiune de egalizare pentru semna- 

49 - EQRO (Equalizer Right Output) - ^şire tensiune 

Iul stereo canal dreapta, , Hrpaota din preamplificator, 

50 - PRE-OUTR - ieşire semnal stereo «nai drejta^^P 

51 - VCC-PRE - intrare tensiune alimen 0 ompact Disc Right-) - ir ' Ua '® d '; 

52, 53 - CD-R+, CD-R- (Compact Disc W •" p I0venl , e de la compact disc, 

ferentială pentru semnale stereo, caealdrMP ^ ^ Lefr) . intram <£ 

"■ “ “"" 

571R,-'intrare semnal aud“o Semnal stereo PM 

61 - COMPOSIT - intrare ^ , e n Siu ne de relenn^ ^ m . 

62 - GREF - conectare condensate ciare con densator pe 

63 - CSM (Condensator Soft Mute) - muting lent; adia- 

pului de întârziere de activare a funcţie _ semna , st anga ( 

64-AC-IN1-L (Adjacent ChanneMnputl Le ) 

cent 1). 
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încapsulare 64 de terminale dispuse în mod liniar S i Pnal 

CirCUi ’ Ul ^a, 9 fsunUrcas.ra.e într-o capsulă de plastic de tip PQFP64.' * 
râturile unu. patra» ? f “ . Hate în ^ 3 . * 


laturile unui pătrar ţ» . - „p. 3 . 

dimensiunile capsulei sunt date in 


Utilizare . (o | ose ste în aplicaţii audio de înaltă calitate cum, 

Circuitul integrat ŢDA7«0 se to ^ ^ H| R . 

fi: instalaţii de sonorizare, care ae im 


7 171 TDA8444 

Convertor digital-to-analog (DAC) octuplu (de 8 ori) 
de 6 biţi cu l 2 C bus 

Circuitul integrat TDA8444 a fost dezvoltat de către firma Philips. Conţine opl con¬ 
vertoare digital-analogice (DAC), fiecare controlat prin intermediul a două conductoare 

f 2 C bus. 

Parametri principali 

-tensiune de alimentare: 10,8 13,2 V (tipic 12 V); 

- curent de alimentare (fără sarcină): 8 + 15 mA (tipic 12 mA); 

_ putere disipată totală (fără sarcină): 150 mW (tipic). 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA8444 este prezentată în figura 2.171.a. 


«0 Al « 


CHD 


S> 

SCI 



Fig. 2.171.a 
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încapsulare 

Circuitul integrat TDA8444 este realizat în capsulă de 
iaSt j C PIL CU 16 pini, de tip SOT38, prezentată în figura 

2.171b 

Semnificaţii terminale 

1 - tensiune de alimentare pozitivă; 

2 - intrare de control pentru tensiunea de ieşire 

DAC max; 

3 - intrare/ieşire l 2 C bus serial data; 

4 - clock l 2 C bus serial data; 

5 6. 7 — biţi programabili de adresă pentru l 2 C bus 

slave receiver; 

8 - masă; 

9 -ş- 16 - ieşiri de tensiuni analogice. 


v ' 1 ' 


16 WC7 

v*. 2 


V] WC6 

SM 1 j 


~lT| DAC5 

sa t 


13 ; DAC4 

« | s 

7DA8444 

11 jWj 

k\ & 


~vT| WC3 

« 7 


. (0 m 

m s 


: 9 ' WCC 


Fig. 2.171.b 


2.172 TDA8808T/TDA8808AT 

Procesor de semnal de fotodiodă 
pentru cititoarele (players) de compact disc 


Circuitele integrate TDA8808T/TDA88Q8AT au fast dezvoltate de către firma Philips. 
Reprezintă un procesor pentru cititoarele de compact disc care amplifică semnalele de 
fotodiodă şi procesează semnalele de eroare pentru reţeaua de control focus şi radia 


Paramefn principali 


- tensiune de alimentare (V p ). 4,5 5,5 V (tipic 5 V), 

- domeniul tensiunilor externe 

TDA8808T: -5,5 + 0 V (tipic -5 V); 

TDA8808AT: V p + 12 V (tipic IOV); 

- curent total de repaus: 7,5 ■*-12,5 mA (tipic 10 m h 

- curent de intrare HF (valoare vârf la vârf). 3 ■ P ' - *. 

- curent de intrare LF (pentru fiecare dioda de intra }• 

- curent de ieşire sursa laser: -8 + -2 mA 


(tipic -4 mA); 

- domeniul temperaturilor de lucru. 


-30°C + +85°C. 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitelor integrate 
tatâ în fig ura 2.172.a. 


TDA8808T/ TDA8808AT este reprezen- 
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;CU 


frtC3P StJ ^ afe 

ci ,cultele integrateMto 8 SM8 n sOT??R AT SUm ,n mWca Psută de pi as . 

28 de terminale, de tip S028, SOT136, prezentată tn figura 2.172.b 



2.173 TDA8809T 

Procesor de semnal pentru eroarea radtala 
folosit în cititoarele {players) de compact disc 


1 ± 


i TnAQQflOT 




Parametri prmc/paf/ , ... 

„ ni v 4 «S + 5 5 V (tipic 5 v) t 
-tensiunea de alimentare (vp). 4,o 

-domeniul tensiunilor externe 

pinul 12: V p + 12 V (tipic 10 V); 
pinul 13. -5,5 + 0 V (tipic -5 ). 
pinul 12 la pinul 13: 4.5 * 12 V. 

- curent de alimentare: 5,3 mA (tîp'cK ^ + g^ 0 Q 
-domeniul temperaturilor de lucru. - 

Schemă bloc ţ| ţda 8809T este prezentata i 

Schema bloc internă a circuitelor integri 
^ 2.173,a. 
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Fig. 2.173.a 

încapsulare 

Circuitele integrate de tip TDA8809T sunt reali* 
zate în minicapsula de plastic cu 28 de terminale, de 
lip S028, SOT136A. prezentată în figura 2.173.b, 



Fîg 2-173-b 
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174 TDA8900 

procesor de semnal de fotodiodă 
pentru cititoarele (players) de compact disc 


circuitul integrat TDA8900 a fost dezvoltat de către firma Philips Renrezintă 

JZgzzsXZ? * *™ * — 

^Parametri principali 

tensiune pozitivă de alimentare: 4,5 + 13 V; 

' Jensiune negativă de alimentare; -1,8 * -1,3 V; 

~ curent de repaus; 15-40 mA; 

I curent de intrare LF pentru fiecare diodă de intrare: 50 r 1 

. jl ci irca —fi fi 4- fi fi mA 




Schema bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA8900 este prezentată în figura 2.174.a, 

t^D OCfH HfD fLc, 























































































































































































































































































încapsulare ţqaBSOO sunt 

mi ^^ FGRprezen,a,e 
dată în 


realizate în capsule de plastic DIL cu 40 d 

In figura 2.174.b. Semnificaţia terminalelor ^ 
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2.175 TEA0655 

Circuitul integrat de reducere a zgomotului 
de tip DOLBY B 

tirojP^D^ Inte 9 r at TEA0655, dezvoltat de firma Philips, conţine două canale 

n , h care ac ţ l0 nează câte un circuitul integrat de reducere a zgomotului 6 

s^mnaiei^ anr, P^ ca t° r de egalizare si câte un preamplificator diferenţia P 
semnalele redate de un casetofon sau magnetofon. 
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Fun cţiuni principate 

„ asigură reducerea zgomotului pe două canale de sunet 
_ asigură preamplificarea semnalului capului de redare* 

_ as igură egalizarea amplitudinii în benzile de frecventă 
comutate electronic; 

_ asigură un nivel de referinţă Dolby de 387,5 mV 


cu constante de timp 


parametri principali 

_ tensiune de alimentare: U 8 = 8 + 15 V (tipic 10 V); 

- curent de alimentare: l 8 = max. 25 mA (tipic 20 mA); 

-temperatură de funcţionare: T amb = -40°C + +85°C; 

_ temperatură de stocare: T s = -65°C + +150°C; 

-distorsiuni datorate armonicelor a doua şi a treia: d = max. 0,15% (tipic 0,08%) 

- raport (semnal+zgomot)/zgomot: (s+zg)/zg = min. 78 dB (tipic 84 dB); 

- atenuare brum de alimentare: a = min. 52 dB (tipic 57 dB); 

- separaţie intre canale: S c = min. 57 dB (tipic 63 dB); 

- rezistenţă de intrare: R 9<12 - min. 60 k£î (tipic 100 kfî); 

-amplificare în buclă deschisă (terminale 12-15 şi 9-6): 

10 kHz: A u - min. 80 dB (tipic 86 dB): 

400 kHz: A u = min. 104 dB (tipic 110 dB); 

- impedanţâ de ieşire; Z-, 20 = max. 70 ii (tipic 50 £1); 

- tensiune echivalentă de zgomot la intrare; U 912 zg = max. 1,4 pV et (tipic 0,7 pV e( ). 


Scâemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TEA0655 este dată în figura 2,175. 

Semnificaţii ferm/na/e 

1 - ieşire semnal canal A; 

2 - conectare filtru de integrare pentru canalul A; 

3 - intrare logica de tensiune pentru reducerea zgomotului (Daca U 3 - 0 ^ o 

U fl , reducerea zgomotului este blocată şi întrerupătorul este in pozna 
Dacă 1 3 = max. -100 nA, atunci reducerea zgomotului este activa şi între¬ 
rupătorul este în poziţia ON.) 

4 - conectare filtru trece-sus canat A; 

5 - intrare secundară canal A; 

6 - ieşire tensiune amplificator egalizor canal A, 

7 - intrare tensiune amplificator egalizor canal , 

8 - intrare tensiune de alimentare; 

9 - intrare semnal canal A; 

10 - conectare condensator filtrare tensiune e re ' pacă = 0,5 U 8 

11 - conectare comutator constantă de timp' P ^ conţră ţ nţreru pâ torul se 

! ^ nci constant ! 0 de oTuTatunci constanta de timp devine 120 ps.) 
comuta la masa - 0 - u,z u 8 , aw 

12 - intrare semnal canal B; 

13^ masă; . , q. 

14 - intrare tensiune amplificator egalizor can^t 

15 - ieşire tensiune amplificator egalizor cana 
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Fig. 2.^75 


intrare secundară canal B; 

16 ~ conectare filtru trece-sus canal B; 

!11 intrare tensiune control pentru reducerea zgomotului în canal 
a conectare filtru de integrare pentru canalul B 
2 0 1 ieşire semnal canat B, 


B; 


lncaps u,are 

Circuitul integrat TEA0655 are 20 de terminale, dispuse liniar pe două rânduri 
unşi încastrate într-o capsula de plastic de tip DIL20 sau SOT146. Forma si dimen- 


Circuitul integrat TEA0655 este folosit în aparatura de radio de calitate, unde se 
i aia la sistemul Dolby B pentru reducerea zgomotului . In studiourile de sunet şi în 
3 ^ e de transmisii radio îşi găseşte cel mai ades utilitatea. 


2176 TEA0657 

Circuitul integrat reducere zgomot de tip Dolby B 

Circuitul integrat TEA0657, dezvoltat de firma Philips, conţine două canale identice 
r în care acţionează câte un circuitul integrat de reducere a zgomotului de tip 
:*y B şi câte două preamplificatoare diferenţiale pentru semnalele de înregistrare 

Circul mai conţine, de asemenea, câte un comutator electronic intern pentru 
unctiile de redare sau înregistrare. 

t 

Funcţiuni principale 

- asigură reducerea zgomotului pe două canale de sunet, 

-asigură comutarea internă simultana pen ru r înregistrare; 

- asigură intrări separate pentru semnalele de edare ş, înregistra 

-asigură un nivel de referinţă Dolby de ™ ’ .. . z q 0 mot prin sistemul 

- asigură comutarea validării sau blocau, reducem de zgom 


Dolby B; 


a ► 


Parametri principali . 

-tensiune de alimentare: U 1 = 9 ~ "15 V (tipic 


- curent de alimentare; l 1 - 19 m A, ^ + +g5°C; 

- temperatură de funcţionare: T a mb - 1(;r|ar . 

-temperatură de stocare: T. = - 65 “C * +1» & ^ f = 1kHz: d . m aK. 0,15* 

- distorsiuni datorate armonicelor a dou 


(tipic 0,08%); 

-raport ($emna!+zgomot)/zgomot. 

modul redare: (s+zg)/zg = 90 d . 
modul înregistrare: ps+zg)/z9 " _ a 1 40 dB: 

' atenuare brum alimentare la f - 1 
' separare între canale: S c - 65 dB, 
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- rezis ! e t îcinâ minMaţref ReS = 10 «* 

- rezistenţa saru 

_ praguri de comuta . = (tipic U,); 

:c:!î^aS:U 23 = ma X _O o 4 2 U, (tipic 0 V); 

. ^p^STde redare JL*«™ a = 72 dB. 


Schemă bloc |ui integrat TEA 0657 

Qrhema bloc interna a PB 
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Fig. 2.176,a 


Semnificaţii terminale 

1 - VCC - intrare tensiune de alimentare; 

'i ~ i^r‘ ntrare tensmne de referinţă; ia 

° ( ntegratîng filter channe! Â) - conectare filtru de lnteg rare ca 
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4 ' %S££lT* VOlla9e Channel A) - tensiune reducere zgu- 

5 . HPA (HigP Pass filter channel A) - conectare filtru trece-sus canal A 

6 _ OUTA (Output channel A) - ieşire semnal înregistrare canal A- 
■j __ ţpa — punct de măsură canal A / linie de ieşire canal A - 

3 MPXA (Multiplex buffer channel A) - intrare prin filtru multiplex bufferat (cu 
etaj tampon) pentru canalul A; v u 

g - PBINA (Play Back Input channel A) - intrare tensiune de la capul de redare 
in canalul A; 

10 - RECINA (Record Input channel A) - intrare tensiune pentru capul de înregis¬ 

trare în canalul A; 

11 - REC/PB SW A (Record/Playback Swîtch channel A) - comutare înregistra- 

re/redare în canalul A; 

12 - SCA (Side Chain channel A) - intrare secundara in canalul A; 

13 - SCB (Side Chain channel B) - intrare secundară in canalul B; 

14 - REC/PB SW B (Record/Playback Switch channel B) - comutare înregistra¬ 

re/redare în canalul B; 

15 - RECINB (Record Input channel B) - intrare tensiune pentru capul de înregis¬ 
trare în canalul B; „ 

16 - PBINB (Play Back Input channel B) - intrare semnal redare in canalul B, 

17 - MPXB (Multiplex buffer input channel B) - Intrare prin filtru multiplex buferat 

(cu etaj tampon de separaţie) in canalul B, 

18 - TCB - punct de măsură canal / linie de ieşire canal B» 

19 - OUTB (Output channel B) - ieşire semnal din cana! B; 

~ n hpr fHlah Pass filter channel B) - conectare filtru trece-sus canal B, 

2° : CTRLB,Confil voftage channel B) - ini,are tensiune confro, reducere zgo- 

mot în csnQlui B, fiitm He intsorsrs GBnsI B. 

22 - INTB (Integrating filter channel B) - eonec _ . cerea d e 2go mot este 

* Tom rjgS. w™» ^ ?£X ££££* 

U 2 3 - tnax. 0,4 U 1t funcţionează ^ItoegisWre^a ^ 

U„ = 0,7U, - U„ funcţionează modul redare 

24 - GND - masă. 

încapsulare dispuse liniar pe doua rânduri 

Circuitul integrat TEA0657 are 24 ter ™ n tj0 qh. 24 sau SOT101B Forma si 
■ÎL) şi încastrate într-o capsulă de plastic de tip wl 
tensiunile capsulei sunt date în cap* 3> 

Utilizare tlira audio performantă pentru 

Circuitul integrat TEA0657 se Woseşte 0 schema concreta de ap i 

ducerea zgomotului la înregistrare şi re finura 2-l76.b. 

«le a circuitului integrat TEA0657 este data 9 
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2 177 ŢEA0665/TEA0665T 

Circuit integrat de reducere a zgomotului 
de tip Dolby B sau C 


Circuitul integrat TEAQMOT a fost dezvoltat de către firma Philips. Este destlnat 
. le Utilizat in sistemele audio de reducere a zgomotului (NR - Noise Reduction) de 
jp Dolby B şi Dolby C. 

parametri principali 

_ tensiune de alimentare V cc (pin 15): max, 18 V; 

-tensiune de intrare (pinii 26, 28): -0,3 + V cc ; 

- putere totală disipată: 600 mW; 

I domeniul temperaturilor de stocare: -55X - +150X; 

- domeniul temperaturilor de lucru: ~4Q°C + +85T. 


Sdiemă bloc 

Schema bloc internă a circuitelor integrate TEA0665fTEA0665T este prezentată în 
figura 2 . 1 77,a. 


încapsulare 

Circuitele integrate TEA0665/TEA0665T sunt realizate în capsulele următoare: 
TEA0665 - plastic 28 de pini DIL, tip SOŢII7; 

TEA0665T - minicapsulâ plastic 28 de pini, tip S028, SOT136A 

„mzentate în figura 2.177.b, iar semnificaţia terminalelor in tabel. 
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5178 TEA5551T 
*' Radio MA 

Circuitul integrat TEA5551T a fost dezvoltat de către firma Philips Reprezintă un 
f-rcUitul integri radio MA destinat utilizam m radioreceptoarele de buzunar cu câsti 
S, plajă a tensiuni or de alimentare cuprinsa.intre 1,8 V şi 4.5 V. Circuitul constă intri 
Tataie MA completa şi un amplificator dual AF cu curent redus de repaus. 

parametri principali 

- tensiune de alimentare: 1,8 + 4.5 V (tipic 3 V); 

I curent de alimentare: 6 mA (tipic); 

Partea MA (m = 0,3) 

~ sensibilitatea RF. 

tensiune de intrare RF: 

Vq(AF) = 10 mV: 1,5 ţiV (tipic); 

S/N = 26 dB: 15 pLV (tipic); 

S/N = 50 dB: 10 mV (tipic); 
tensiune de ieşire AF: 

V™rr = 1 mV: 80 mV (tipic); 

- distorsiuni armonice totale (V^ R pj - 100 pV * 30 mV); 0,8% (tipic), 

- capacitate de prelucrare a semnalului (m = 0,8, THD - 10%); 80 mV (tipic); 
Partea AF (comandate ambele canale), Rj_ = 32 Q, THD = 10% 

- putere de ieşire: 

V s = 3 V: 25 mW (tipic); 

V 3 = 4,5 V: 60 mW (tipic); 

- câştigul de tensiune (P 0 = 10 mW): G v - 32 d8, 

- separaţia între canale (1 KHz): 50 dB. 
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încapsulare TFA 5551T surt realizate In minicapsula de plastic cu 16 pi ni 
Circuitele integrate I 
de tip SOI 6. SOT109A. 


Semnificaţii terminale 

1 - masă AM; 

2 - ieşire mixer MA, 

3 _ RAA{AGC)MA; 

4 _intrare FI-MA; .,. /v/v 

5 - tensiune de alimentare MA (v p ), 

6 - intrare amplificator 1 + A , 
7 -masăAF; 

8 - ieşire amplificator 1 AF, 


9 - ieşire amplificator 2 AF; 

10 - tensiune de alimentare AF (V \ 

11 - intrare amplificator 2 + AF; 3 

12 - intrare amplificator 1 AF; 

13 - ieşire detector MA; 

14 - oscilator MA; 

15 - intrare RF-MA; 

16 - intrare RF-MA. 


Mzare „.««ţ se utilizează la radioreceptoarele de buzunar cu 

JKSSSSSSS - in *"* 2 ”> 

tructive ale bobinelor sunt date in figura 2.178.b. 

NI 



—o t- 


-06 


Filtru Fi trece-bandă (Li) 


= 60 
N2 = 80 

N3 = 15 

C = 180 pF (intern) 

LI —L3 = 643 jiH 

Qo =110 

Conductor = 0.07 mm dio. 

Bobine tip 7P-T0K0 
Moterial 7MC 



Filtru Fi trece-bandă (L2) 


NI = 125 

N2 = 15 

N3 =6 

C = 180 pF (intern) 

LI —L3 = 643 

Qo = no 

Conductor = 0,07 mm dia. 

Bobină lip 7P-T0K0 
Material 7MC 




Fig, 2.178.b 


NI = 90 

N2 = 80 

L1-L3 = 295 

Qo =110 

Conductor = 0,07 mm dia. 

Bobină tip 7P-T0K0 
Moterial 7BR 
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2.179 TEA5581/TEA5581T 

Decodor stereo 

r r<nrrFA ( î 581 T a fost dezvoltat de către firma (*«-, 
Circuitul integrat TEA5581 IT u(j|jzat în radioreceptoarele auto. încorporez 

Reprezintă un integrat TDA5580 împreuna cu sursa de selectare, * 

Sl muTng si^P lifica,oarele de iaŞ * " C3? " 9 Va " a '' 

parametri principali 

- tensiune de alimentare _ . ^ vârf): max. 75 mA; 

-curentde comanda LED (valoa ^ + +150 o C; 

_ domeniul temperaturi or de a + +80 °c. 

_ domeniul temperaturilor de lucru. 

ll*Z bloca circuitelor integrate TEA5581ZTEA5581T este prezentată în f« 
2.l79.a. 

St^tegrate TEA5581/TEA5581T sunt realizate în următoarele lipun * 

“SeaSSSI: capsulă plastic 16 pini OIL. tip SOT38; 

TEA5581T: minicapsută plastic cu 16 pini, de tip S016L, SOT162A. 

CPcuitete integrate TEA5581/TEA5581T sunt utilizate la radioreceptoarele aule, C 
schemă tipică de aplicaţie este prezentată in figura 2.1 ■ * 
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ţl) 25% tolerante (oll olher reststors have o 5% tolerante) 
(2) 1% toleronce (NPO) 

Fig. 2.179,b 
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2 ”° P.«™ ”" MF 

T ,.«oi dezvoltat de firma Philips, este destinat radiorece pto 
Circuitul in* 6 ^ ^ 1 amplitudine şi frecvenţă. Circuitul procesează semnai 

la ieşire un semna, AF. 

FU "SuTâ P menTnema performanţelor într-o gamă largă a tensiunilor de alin*,, 

tare; semnalelor RF-MA si RF-MF în etaje separate; 

- asigură am P "f r ® nalu | ui RF-MAcu ajutorul unei oscilaţii locale, a cărei trec- 

: asigură demodularea semnalului FI-MA cu un detector MA şi a semnalului F|. 
-a^iesM^mixele’^wtrnalele FI-MA şi FI-MF; 

I asigură tenLCrde^mandă^^^AA^ntru etajele de FI-MA/MF; 

- asigură alimentarea căilor de MA şi MF cu tensiune stabilizata prin intermediul 

unui comutator; , . . . . , . . , 

_ asjgură protecţie ia descărcări electrostatice pentru toate terminalele de intrare 

si ieşire ale circuitului, exceptând terminalul 9. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare: Ug = 1,8 + 15 V (tipic 3 V), 

curent de alimentare (calea de MA): l 8 = max. 19 mA (tipic 14 mA); 

- curent de alimentare (calea de MF): l 8 = max. 23 mA (tipic 14 mA); 

- putere disipată totală ia T amb < 25°C: = max. 2 W; 

- temperatură de funcţionare: T amb = -15 Q C + +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -65°C + +150°C; 

Calea de MA 

- sensibilitate RF (tensiune de ieşire AF pentru U 13 - 7,5 pV): U 10 ~ 16 ^ 40 mV 
(tipic 30 mV); 

- raport (semnal+zgomot)/zgomot la ieşire: 

U 13 = 17 mV: s+zg/zg = min. 23 dB (tipic 26 dB); 

Ui3 = 17 mV: s+zg/zg = 48 dB; 

- plajă RAA (variaţie semnal intrare pentru variaţie semnal ieşire de 10 d 1 
^131^132 - min. 80 dB {tipic 86 dB); 

- tensiune AF de ieşire la U-j 3 = 100 pV: U 10 = 40 + 60 mV (tipic 50 mV); 

- distorsiuni armonice totale: 

U 13 - 100 pV + 10 mV: d = max. 1,5% (tipic 0,7%); 

Ui 3 - 100 pV + 10 mV şi m = 80%: d = max. 5% (tipic 3%); 

- atenuare semnal FI de 1 MHz fată de purtătoarea de FI de 455 kHz la 
Uio = 30 mV; o. = 20 dB; 

- tensiune intrare oscilator: 

W = 1.5 MHz. Un = max. 190 mV (tipic 150 mV); 

Wc ~ 30,5 MHz: = 150 mV; 
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,variaţie fr®^enţă osctoQr în plaja temperaturii de funcţionare 
unde lungi. Ai osc bOO Hz t 

unde medii, Afo, sc — 300 Hz, 

unde scurte: Af 0S c = 100 Hz; 

, variaţie frecvenţă oscilator în plaja temperaturii de funcţionare 
unde lungi. Af osc — 6 kHz, 
unde medii. AfQ SC ~ 10 kHz, 
unde scurte: Af osc = 30 kHz; 


Calea 

_ sensibilitate limitată de amplificare cu -3 dB înainte de pragul de limitare: 

U s. max. 4 pV (tipic 2,3 pV); 

__ rapor t (semnal+zgomot)/zgomot la ieşire: 

= 1 pV: s+zg/zg = min, 23 dB (tipic 26 dB); 

U n = 1 mV: s+zg/zg = 60 dB, 

- tensiune AF de ieşire la \J : - 100 pV: U 10 = 75 mV (tipic 90 mV); 
-distorsiuni armonice totale; 

U, = 30 pV + 50 mV; d = 0,8%; 

U 1 = 1 mV, Af = 75 kHz: d = 3%; 

U, = 100 mV, Af = 75 kHz: d = 3%; 

-atenuare modulaţie parazită de amplitudine pentru = 100 pV + 10 mV: 
a MA = 50 dB; 

- tensiune intrare oscilator pentru f osc = 100 MHz: U 18 = 220 mV; 

- plajă CAF ia f osc = 111,2 MHz: 

U 17 = 1,4 V: Af osc = -620 kHz; 

U 17 = 0,2 V: Af osc = +420 kHz. 


Notă 


Modulaţia parazită de amplitudine se măsoară in condiţiile sem 
= 400 Hz] m = 30% şi semnal MF cu f m - 1 kHz, Af - 7 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a 


circuitul integrat TEA5591 este dată în figura 2.180.a. 


Semnificaţii terminale 

i 


1 - intrare semnal RF-MF; 

2 - conectare condensator decuplare etaje 


rF-MF şi RF-MA; 


3 - masă; 

4 - intrare semnale FI-MA şi F^-MF, 

5- ieşire tensiune stabilizată (1,6 V) pen ru 

i 


alimentarea papii de FI 2 *MF, 


6 - ieşire semnal F^-MF; 

7 - ieşire tensiune mixată MA; 

i 

3- intrare tensiune alimentare; 

0 - conectare filtru ceramic pentru 

10 - ieşire tensiune AF-MA/MF; 

11 - intrare tensiune oscilator MA, 

12 - ieşire tensiune stabilizator (1,6 
13- intrare semnal RF-MA; 


demodulatorul MF; 


V) pentru alimentarea 


părţii de FI-MA; 
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2,160.3 


ca- 


intrare semnal F1 r MF; 

1 ” conectare condensator filtrare tensiune RAA-MA 
tensiune mixată MF; 

Iţ : intrare tensiune CAF-MF. 
intrare tensiune oscilator MF; 

lq - ieşire tensiune stabilizată de 1,6 V pentru alimentarea primelor etaje din 

ţea de MF, 

20 _ ieşire semnal RF-MF. 

încap$U fare 

Utul integrat TEA5591 are 20 de terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi 
t într o capsulă de plastic de tip DIL20 sau SOT146. Forma si dimensiunile 
f^ntdate în cap. 3. 

Utilizare 

. j nte qrat TEA5591 se poate utiliza în receptoare portabile sau auto şi în 
Circuitu radiQ Cup | a ţ cu un amplificator de audiofrecvenţâ şi cu difuzorul cores- 
re de trans ^ radioreceptor întreg. în figura 2.180.b este prezentată o aplicaţie 

, nZa tor circuitele periferice ale integratului. în tabelul următor sunt prezen- 

jpcreta cu toa djferite terminalei măsurate în schema din figura 2.180.b. 



1 5 

6 1 

9 1 

1,5 - 

1.48 

1,05 

1,75 1 

(MF) 1 

(MF) 

(tipic 



1,6) 



(MF) 

1 




12 


1 14 

15 

17 1 

jq 

1,63 

(MF) 

1,54 
(MA) 1 

0,6 

I (MF) 

iJl 

(MF) 

1_1 


Filtrele ceramice din figura 2/1 80 b sunt L 7MC1 

)-SFE10,7MS2 şi ^ s'chema din figura 2.U0J» *■* date ,n 

Informaţii despre bobinele utiliza 

ielul de mai jos, - 1 


Simb.cîrc, 1 
inductiv 

Ll 

l 2 

l 3 


Tip 1 

înfăşurare 1 

L p 

13 

L P 2 

L s 

Lp 

Ls 

Inductanţă 

W) 

0,12 

597 

63 

41 

270 

J 36 j 

35 

11 

Nr. spire 

4,5 

1.32 

, 14 1 

~ir 


Diam. 
sârmă pt. 
spire 

0.8 

0,07 

1 0,07 

0.07 

0,07 

0,07 




u u u ^ 


60 


2,5 
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Fig- 2 , 130 .b 




2181 TEA5551A 

Circuit integrat radio pentru semnale MA/MF 

Circuitul integrat TEA5551A dezvoltat de firma Philips din circuitul integrat 
<4^551- este dest,nat P5 ntru utl l2are m aparate radio portabile MA/MF si radio cu 
c Circuitul procesează semnalele RF-MA şi RF-MF, furnizând la ieşire un semnal 

^diotrecvwţâ. 

funcţiuni principale 

_ as igură menţinerea performanţelor într-o gamă largă a tensiunilor de alimen¬ 
tare; 

- asigură amplificarea semnalelor de RF-MA şi RF-MF în etaje separate; 

- asigură mixarea semnalului RF-MA intr-un mixer simetric cu ajutorul unei oscî- 
" | ati j [ocale, a cărei frecvenţă variază între 0,6 MHz şi 30 MHz; 

asigură mixarea semnalului RF-MF într-un mixer simetric; 

I asigură amplificarea semnalelor FI-MA şi FI-MF în etaje separate cu selectivi¬ 
tate distribuită; 

- asigură demodularea semnalului FI-MA cu un detector MAşt cea a semnalului 
Fl-MF cu un demodulator în cuadraturâ; 

_ asigură ieşiri din mixere pentru semnalele Fl-MA şi Fl-MF; 

- asigură CAF pentru semnalul Fl-MF; 

: ss rr::r" - 

. a de semna. MA sau MF prin intermediul unei diode elec 

- SgurăproWcţie'ia descărcări electrostatice pentru toate terminalele cu excep- 
tia terminalului 10. 

i 

Parametri principali ^ ^ 

- tensiune de alimentare; U 8 --1.8 • ^ = m P mA (tipic 14 mA); 

- curent de alimentare (calea de } a _ __ 23 mA (tipic 14 mA); 

- curent de alimentare (calea de Mg. I. - ^ 2 W; 

- putere disipată totală la T am b _ ^ + 85 °C; 

-temperatură de funcţionare, amb ~ + +15 q=c; 

- temperatură de stocare: T s = . 17 ln «.nd.tiite: 

Ca/ea de MA . mâ c lira tâ între terminalele 1 ? &A/V 

- transconductanţă de ®" ver5ie ' "g = 9 , 3 ! + 13.5 mA(V « ( e de 
U, = 10 mV, U RAA = U, 4 - v de purtătoarea de FI cu 

- atenuare semnal FI de 1 M „ .□ ,,jp ic 26 dB). 

468kH2laU 1 = 1OmV:« = tr»n : 20dBlP ^ 

tensiune intrare oscilator- . f ^ no 4 200 mV 16 n m \f)\ 


t Iî; 5 5 r: ti:: % »* - 23 de 

- raport (semnai+zgomot)/zgom° P 

Itloin 25 HRV 
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. _ ac de ieşire la U 1S = 1 ™ V: =35-60 mV (tipic 45 mVV 

- tenSIU mnnire totale (Ui 5 3 10 mV ?■ m = 8 ° 0/! >) : d = max. 2 2 % fiirv 

distorsiuni armoniceloidie ^15 . AC /Q ('ipici B /i. 

srSKSSî» * 4 

pentru u T 5 - 40 M V J- u n 

C !wn?c“ductanţă de conversie măsOrată întreterminalele 2 şi 20 în oon diliil , 
u = 1 mV ; s c = 7,5 - 13,5 mAA/ (tipic 11 mA/V), 

_ tensiune intrare oscilator în condiţiile: 

m c = U 21 = 0,8 V si U 8 = 3 V: U 22 = 155 + 24 5 mV (tipic 200 mVV 

Ucaf = U 21 = °' 8 v ?' u s = 1 > 5 V: U 22 = min - 60 mV («pic 120 mV):’ 

- plaja CAF ia f osc = H 1 » 2 

AU 21 = - 0,6 V: Af osc = +420 kHz; 

AU 21 = +0,6 V: AU = -620 kHz; 

_ sensibilitate limitată de amplificare cu -3 dB înainte de pragul de limitare: 

Ut = max. 4 pV (tipic 2,3 jiV); 

_ raport (semnal+zgomotj/zgomot la ieşire la U 16 - 100 s+zg/zg = min. 26 dB 
(tipic 30 dB); 

- tensiune AF de ieşire la U-|g - 1 mV, - 75 ■ 120 mV (tipic 90 mV); 

- curent ieşire indicator LED pentru U 18 = 1 mV: l 7 = 0,6 + 1,9 mA (tipic 1 mA); 

- distorsiuni armonice totale pentru U-jg = 50 mV, Af — 75 kHz: d - 3%, 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitul integrat TEA5591A este dată în figura 2.181. 

Semnificaţii terminale 

1 - intrare semnal RF-MA; 

2 - intrare semnal RF-MF; 

3 - masă cale MA şi cale MF cuprinsă între terminalele 2 şi 20; 

4 - intrare semnal FI 2 -MF; 

5 - ieşire tensiune stabilizată pentru alimentarea părţii de FI-MF; 

6 - ieşire semnal F^-MF; 

7 - ieşire curent indicator MA/MF; 

8 - intrare tensiune de alimentare; 

9 - masă pentru etajele de FI-FM; 

10 - conectare filtru ceramic pentru demodulatorul MF; 

11 - ieşire tensiune AF-MA/MF; 

12 - conectare circuit integrat de selectivitate FI-MA; 

13 - intrare tensiune oscilator MA; 

14 - ieşire tensiune stabilizata pentru alimentarea părţii de MA; 

15 - intrare semnal F! r MA; 

16 - conectare condensator filtrare tensiune RAA-MA; 

17 - ieşire tensiune mixată MA; 

18 - intrare semnal Fl r MF; 

19 - conectare condensator decuplare amplificatoare RF-MF şi RF-MA, 

20 - ieşire tensiune mixată MF; 

21 - ieşire tensiune CAF-MF; 
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23 ’ te^^t^islune 6 ^IbiirzIlă M pe’ntru alimentarea căii de MF cuprinsă între 

minaJele 2 şi 20; 

24 - ieşire semnal RF-M . 


tef' 


«r«« 2 tssr^sr: tr^va-. 

SSKS “S™"î “Si - «»» » >■ 


precum şi n radlore ^P formea ză un radioreceptor complet. 

CU d T» Z r,°shlnîteTon P tinue măsurate la anumite terminale ale integratului Fn regim MAy M F. 
.^TL ^Sentare de 3 V şi T amb = 25»C sun. date în tabelul următor. 


ISlr. term. 

2 

4 

5 

6 ] 

10 

14 

16 

18 

19 

21 

0,85 

(MF) 

1,60 

(MF) 

1.48 

(MF) 

1,05 

(MF) 

1,60 

(MA) 

1,54 

, (MA) 

1,60 
, (MF) 

1,10 

(MA) 

| 1,58 
(MF) 

0,69 

(MF) 

Tens. 

continuă 

(V) 

! 0,9 

(MF) 


23 

Tem" 

(MF) 


2.182 TEA5592 

Circuit radioreceptor MA/MF 

Circuitul integrat TEA5592 a fost dezvoltat de către firma Philips. Reprezintă un 
circuit radio integrat, utilizat în sisteme audio de uz personal, precum şi în radiorecep- 
toarele auto. Poate opera într-o plajă foarte largă a tensiunilor de alimentare fără nici 
o scădere a performanţelor. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare (pin 5)'. 2,7 + 15 V; 

- curent consumat: 

partea MA: 13 mA; 
partea MF: 17 mA; 

- domeniul temperaturilor de lucru: -40 + +85°C; 

Performanţe MA (pin 13) 

- sensibilitate; 

V 0 = 10 mV: 1,5 pV; 

S+N/N = 26 dB: 15 jiV; 

- raportul semnal/zgomot (V s = 1 mV): 48 dB; 

- tensiune de ieşire AF: 55 mV; 

-distorsiuni armonice totale: 0,8%; 

- prelucrare a semnalului (m = 80%, THD = 8%): 100 mV; 


410 


performanţe MF (pin 22) 

_ sensibilitate limitată (-3 dB): 1,8 pV; 
raportul semnal/zgomot 
V, = 2,5 pV: 26 dB; 

Vj = 1 mV: 60 dB; 

..tensiune de ieşire AF: 110 mV; 

3 distorsiuni armonice totale; 0,1%; 

__ prelucrare maximă a semnalului: 200 mV; 

_ suprimare MA (100 piV < V; < 100 mV): 40 dB. 

bloc 

Schema bloc internă a circuitului integral TEA5592 este prezentată in taura 
2182 .a. iar în figura 2 1 8Z b sunt prezentate schiţat circuitele interne constituente. 
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Fig. 2.182-a 
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CWuMe integrate TEA5592 sunt.„, 

01 ’ o în capsula de plastic DIL cu 24 ^ 

î^' za oreze ntatâ in figura 2.182.C. 
de P' n '- pr 
Utilizare 

rircuitele integrate TEA5592 sunt 
Jte în radioreceptoarele:MA-MF de 
u " ,cnnal sau auto. O schema tipica 
£ utilizare este prezentată în figura 

218 Maura 2.182.d sunt prezentate 
datele constructive ale bobinelor. 


TTJ fu ţr ^ 

«"«IM 

ITjnt Rf 

5 i mt /hj j.. , 



NI = 1,5 
l_ -0,04 mH 


Bobina oscilator MF (L4) 

FILTRE CERAMICA 

AM-IF (Kl). SFU468B. 
FM-IF (K2).SFEt0.7MS3, 
ru J 1 " 



i"| A 

«Ai 

2 O-- 

\Q— - 



Bobina 


I ,11 |I - j.-n L I Ui f MObr 

FM detector (K3). CDAIQ.7MC1 



Bobina oscilator MA (Li) 




CONDENSATOARE DE ACORD 

Secţiune o MA - 140/82 pF 
Secţiunea MF - 2*20 pF 


NI = 86 

N2 - 11 

Lprim = 270 fiH 

Conductor = 0,07 mm diametru 

Bobină lip T0K0 7BRS 


NI ’ '* 

N2 ■ ” 

- 180 pF (internai) 

r :Sft , 

Conductor - 0.0' "» 

BobM lip **> 7UCS 


NI ' 2,5 

l - 0.066 


Bobina MF-RF (13) 


Fig. 2.182.d 
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2 183 TEA5594 

Circuit radioreceptor MA/W1F 


Circuitul integrat TEA5594 a fost dezvoltat de cate D u, 
integrat radio destinat utilizării în Electronic Tuned RadL ff'-ro Reprezinl,â 
" lord electronic). Radl ° < ET * radroreceptoare 

' parametri principali 

- tensiune de alimentare (pin 9); 2,7 -r 15 Vi 

_ curent total consumat: partea MA: 13 mA (tipic)' 

partea MF: 24 rnA (tipic); 

-domeniul temperaturilor de lucru: -40 + +85 < ’G; 

Performanţe MA (pin 22) 

- sensibilitate: V 0 = 10 mV: 3,5 pV (tipic); 

S+N/N = 26 dB: 16 pV (tipic); 

- raportul semnal/zgomot (V, = 1 mV): 48 dB; 

-tensiune de ieşire AF: 50 mV; 


- prelucrare a semnalului (m = 80%, THD = 8%): 100 mV; 
Performanţe MF (pin 30) 

-sensibilitate limitată (-3 dB): 2,5 pV; 


- raportul semnal/zgomot: - 3 pV; 26 dB; 

Vj = 1 mV: 60 dB; 
-tensiune de ieşire AF: 90 mV; 

-distorsiuni armonice totale: 0,1%; 

-prelucrare maximă a semnalului: 200 mV; 

- suprimare MA (100 pV < Vj < 100 mV): 50 dB, 
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Fig. 2.183.b 
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O Cj 


llKaP !H integrat TEA5594 este 
de tip SOT232. 

2 figura 2 - 183 c împre - 

,re ®!! semnificaţia terminalelor. 

ina cu 

Utilizare 

nreuitele integrate de tip 
„S se utilizează în radiore- 
o schema tipică de aptica- 

S prezentată in hgura 2 183.e. 

Gratia si datele constructive 

:& *- 

rentate' n f| 9 ura 2183d ’ 



Fig. 2.183.C 


3 1 NI = 4.5 

hi 4 ' 

i\ L “lOOftH 

? 


NI = 4,5 
L a 94f*H 



Bobind oscilatorului MF (L2) 


= 12 
= 2 

= 53 pf (inlem) 

■ = 10,7 MHZ 

SXioW^BOC 


NI 

N2 

C 

t 


Bobina MF-Fl (TRl) 



= 55 
= 55 

^ir-lirtr = 005 mm diametru 

S£fl 10 Kb ™« 


NI 
N2 
Lprim 


Bobina oscilatorului MA (TR2) 



= 139 
= 15 

9 

I 180 pF (intern) 

= 660 m h 

- 468 kHz 
< * , , nf - D 07 mm diametru 
Conduc'lor - J- 7WC 
Bobina tip ’ u * 


Nt 
N2 

ni 

c 

Lprim 

I 


FILTRE CERAMICĂ 
AM-1F (Kl). SFZ468HL3. 
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Fig. 2.183.0 


2184 ŢEA6100 

Sistem HI-FI şl interfaţă pentru microco mputer 

Circuitul integrat TEA6100 a fost dezvoltat de către lima p*» „ 
sistem MF-FI interfaţat cu m.crocomputerul care comandă receptor ra dlo 

parametri principali 


__ tensiune de alimentare: 8,5 V (tipic); 

__ curent de alimentare. 35 mA; 

_ sensibilitate MF/FI (~3 dB înainte de limitare): 15 pV; 

_ raportul semnal/zgomot (Af - 75 kHz, Vj = 10 mV): 85 dB 
^ tensiunea de ieşire audio dupâ limitare (Af = 22,5 kHz): 200 mV; 

- suprimarea MA (V iMF = 600 pV + 600 mV, m = 0,3): 60 dB; 

_ sensibilitatea numărâtorului/frecvenţmetruiui: 

MA (pin 19), f “ 10,7 MHz: 45 pV; 

f = 460 kHz: 20 pV; 

MF (pin 18), f = 10,7 MHz: 45 pV; 

- rezoluţia numărâtorului/frecvenţmetruiui: 

MA (FI = 460 kHz): 250 Hz; 

(FI = 10,7 MHz): 500 Hz; 


MF: 6,4 kHz. 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TEA6100 este prezentată în figura 2.184,a 


/ncapsu/are 

Circuitul integrat TEA6100 este realizat în capsulă de plastic DII, cu 20 de ermi 
nale, de tip SOŢI46, prezentată in figura 2.184.b. 


Semnificaţii terminale 

p 

1 - tensiune de alimentare analogică, 

2 - intrare de mute; 

3 - ieşire nivel amplificator; 

4 - intrare redresor/amplificator; 

5 - ieşire redresor/amplificator; ^ 

6 - intrare referinţă de frecvenţă; 

i 

7 - masă digitală; 

8 - tensiune digitală de alimentare, 

9 - linie serială de clock (S 2 C bus), 

10 - linie serială de date (l 2 C bus), 

11 - semnal de ieşire audio; 

12 - defazor pentru detectorul în cuaJ 

13 - defazor pentru detectorul în cuadratura, 

14 - reglare nivel amplificator; 

15 - tensiune de referinţă; 

16 - reacţie de decuplare; 
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Fig. 2.184-b 
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. 7 reacţie de decuplare; 
ÎL intrare FI MF/MA; 
19- intrare FI MA/MF; 

2q — masă analogica. 



85 TEA6101/T 

Circuit pentru antene diverse DS . Reprezinţi un 

cuitul integrat TEA6101T a fost dezvo^decatre ir ce| mai favorabil 

» ^'ifl^^f/nrubde^l mu* ^ an,en6 ' 
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Parametri principali 8 5 y (tipic); 

- tensiune de r a 're pozitiv: 14 mA (tipic); 

- curent de alimenta P joare v ârf la vârf): max. 3 V; 

- tensiune de in,rar ^ ( te nâ (sourse/sink): max. 7 mA; 

- curent de *£• » 't ,45 V (tipic); 

- atenuare audio -3 db ( _ _ 30 + +55 °c. 

- domeniul temperaturilor de lucru. Ju 

" bloc' internă a circuitului integra. TEA610VT este prezentată 
2.185 a. 

încapsulare tfariOI/T sunt realizate astfel: 

®TCAşÎoTt 1 în capwîâ de plastic SO cu 20 de terminale, de tip SOT163A, 

prezentată in figura 2.185_b, D|Lcu 1g (ermirialei de tip SQT102, prezentată 
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Fig, 2,185.b 


Fig. 2.185.C 


Semnificaţii terminate 
■ 

1 - (1) tensiune pozitivă; 

2 - (2) intrare de comandă; 

3 - (3) intrare audio; 

4 - (4) ieşire audio; 

5 - (5) nivel de intrare direct; 

6 - (6) nivei de intrare prin condensator; 

7 - (7) întârziere muting lent; 

8 - (8) ieşire modul (modulus); 

9 - (9) tensiune de referinţă; 

10, 11 - neconectat; 


12 - (10) terminal de test; 

13 - (11) zgomot mediu; 

14 - (12) nivel mediu; 

15 - (13) memorie de temporizare, 

16 - (14) ieşire 4; 

17 - (15) ieşire 3; 

18 - (16) ieşire 2; 

19 - (17) ieşire 1; 

20 - (18) masa. 
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2186 Receptor radio supradină MĂ integra. 

Tcafi^no dezvoltat de firma Philips, împreună cu componentele 
Circuitul i nt ®9^ t J J t: un a m p| if icator de AF adecvat poate constitui un receptor radio 

MA complet. 

Funcpuniprincipale RF de b an dă largă neacordat; 

- funcţionează cu an»comutare; 

- asigură ^ ec ^ p ^ are inte mâ în RF cu circuit de sarcină comutabil în funcţie 

de mărimea semnalului. intermediul unui comutator electronic; 

- asigura acordu lui cu ajutorul unui oscilator comandat în tensiune; 

" asSTâutrea automată a posturilor cu ajutorul unei informaţii de nivel, 

- asigura cauwr de frecvenţa mtermediara; 

- aTgurâ'proŞintrărilor de radiofrecvenţă la descărcări electrostatice. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare; U 5 = 7.8* 9.4 V B^V). 

- curent de alimentare: I, = max. 70 mA (tipic 50 ), 

- putere disipată totală; P a = max. 850 mW 

_ temperatură de funcţionare: T amb - “ 30 ^ ‘ 

- temperatură de stocare: T s = -40°C j +150 C; 

- tensiune de descărcare electrostatica: +U de max ^ 10 kV ’ 

_ rezistenţă termică joncţiune-mediu ambiant: Rţhj-a “ ma)C - “0 k/W, 

- tensiune pentru comutare în stand-by: U 14 = 0 - 1 V, 

- curent de alimentare în regim de stand-by: l 5 = max, 10 mA, 

- prag de comutare a sarcinii preamplificatorului de RF: U 19 - 320 mv, 

- plajă frecvenţă oscilator local: f osc - 10,8 + 17,8 MHz; 

- amplitudine oscilaţie: u osc = min, 200 mV (tipic 420 mV), 

- capacitate intrare mixer: C 2 _a _ max. 10 pF (tipic 5 pF); 

- rezistenţă intrare mixer: R 2 . 8 = min. 10 k!2 (tipic 40 kQ); 

- capacitate intrare AFI: C 16 _ 15 = max. 5 pF; 

- rezistentă intrare AFI: R 16 . 15 = min. 10 k!2; 

- rezistenţă ieşire AFI: R t1 = 230 + 430 Q (tipic 330 Q); 

- rezistenjă intrare detector MA: R^ = 265 + 500 12 (tipic 380 Q); 

- rezistenţă ieşire detector MA: R 12 = 7 + 14 kQ (tipic 10 kQ); 

- nivel ieşire detector MA: U 12 = 250 + 500 mV (tipic 350 mV); 

- tensiune de referinţă la U 5 = 8,5 V: U 8 = 3,8 + 4,2 V (tipic 4 V); 

- tensiune ieşire amplificator de nivel: 

U 19 f 2 mV: U 6 = 15 mV; 

U 19 = 70 ţiV: U 6 = 0,5 + 1 mV (tipic 0,7 mV); 

- sensibilitate RF limitată de un raport (semnal+zgomot)/zgomot de 26 dB. 

U 19 = max. 150 pV (tipic 110 pV); . „ 

- raport (semnal+zgomot)/zgomot pentru U 19 = 10 mV: (s+zg)/^g = m ' n - 
(tipic 57 dB); 
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tensiune RF la care începe acţiunea RAA: U^ Q "= 30 T?*' 5% ^ 3 

variaţie tensiune AF pentru variaţia tensiunii de rf intri g ^ lc 50 ^ 
AU iz - max. 3 dB (tipic 2 dB). KF ,ntre 10 0 şi 2 V: 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitul integrat TEA620Q este dată In figura 2 186 a 


^ W0I w M 



Semnificaţii terminale tpnsiuniî de comutare, 

1 - conectare condensator de înt rzi 

2 - intrare tensiune RF în mixer, 

3, 4 ~ ieşire simetrică a tensiunii mi c3r căutării auto 

5 - intrare tensiune alimentare. tensiunea de FI, rece 

6 - i e ş ir e nivel de tensiune, dependent de 

mate a posturilor, tensiune de RAA. 

7 - conectare condensator forma 

















































































* tprtsiune de referinţă şi conectare condensator pentru filtrarea tensiu, 

8 - ieşire tensiune 

nii de referinţă, radiant - 

9 - conectare circuJt acordat oscilant, 

10 - neconectat intern, 

11 - ieşire semnal FI; 

îl Z detector. MA: 

î^n^^ncâ^-ensi^deFI; 
n I iesiretensiune preamplificator RFcomutată; 

19 - intrare tensiune RF tn preamp ito or 

20 - ieşire tensiune RF din preamplificator. 

Încapsulare . , . 

.. , tj int(anr ,t TEA6200 are 20 de terminale, dispuse pe doua rânduri (DIL) si 

rncasS întiŞu'Me piast, de tip DIL20 sau SOT146. Forma şi dimensiuni 
capsulei sunt date în cap. 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TEA6200 poate fi utilizat pentru realizarea unor radioreceptoare 
MAde bună calitate şi de costuri reduse. O aplicaţie concretă a acestui circuit integrat 

este dată în figura 2.186 b. 
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Fig, 2 * 186 .b 

Dioda varicap Dl din schemă poate fi de tipul 8B609, BB809 sau BBY40. 
Filtru! ceramic $FE(2) are frecventa de rezonantă de 10,7 MHz. 
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86 dB; 
joase şi înalte; 


2 187 TEA6310T 

Circuit control pentru reducerea sunetului 

Circuitul integrat TEA6310T este un circuit internat . 

intermediul unei interfeţe RC bus. în ceea ce priveşte tomu l e T 
Fan cţivni principale "*** tonul «' V0| <™1 sunetului. 

- asigură controlul volumului şi balansului într-o plajă dn 

- asigură controlul semnalelor AF de frecvente loase si î 

- asigură un muting rapid; ‘ 1 

__ asigură o tensiune de zgomot redusă la ieşire; 

- asigură un semna! maxim utilizabil potrivit pentru compact disc 
_ controlează toate funcţiile prin intermediul interfeţei Rc bus 

- asigură protecţie tuturor terminalelor împotriva descărcărilor electrostatice 
parametri principali 

~ tensiune de alimentare; U 27 = 7 + 13,2 V (tipic 8,5 V); 

- curent de alimentare la U 27 = 8,5 V: l 27 - max. 30 mA; 

- curent de alimentare la U 2 7 = 13,2 V: l 27 - max. 44 mA; 

-putere disipată totală: P d = max, 1W; 

- temperatură de funcţionare; T amb = M0°C + +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -55°C + +150°C; 

- semnal maxim utilizabil intrare: U 14 15 = max. 1,65 V ef ; 

_ tensiune referinţă internă; U 2 q = 4,25 V; 

- amplificare tensiune maximă: A umax = 19 + 21 dB {tipic 20 dB); 

- nivel tensiune ieşire pentru P um ax : ^ 3 , 4 , 25,26 = 500 mV ef ; 

- bandă frecvenţă la -1 dB cu controalele de joasă şî înaltă frecvenţă in poziţie 

liniară: B_ 1d B = 35-5- 20000 Hz; 

- separare între canalele stereo R şi L: S c = rrm 70 dB (t.P-c 96_dB), 

- distorsiuni armonice totale în condiţiile B - 20 ■ 12500Hz, y > 

U U1 «; = 500 mV: d = max. 0,2% (tipic 0,05%); 

- atenuare brum alimentare la A u = 0 dB: a = 70 dB, 

- raport (semnal+zgomot)/zgomot; (s +z 9)^ z 9 " .' . 

- rezistenţă de intrare R, 4 .i5 = 35 + 65 KQ W" ^ 

- rezistenţă de ieşire: R,.4.25.26 = 150 Si (t,pl ° 100 

- plajă control volum: py ~ 86 dB, 

- pas reglare volum; p r v - 2 dB, _ R . 

- plajă control ton frecvenţe joase. Pj - _ __ 

- pas reglare ton frecvenţe joase. Prj ^ 

- plajă control ton frecvenţe înalte. Pî “ - 

- pas reglare ton frecvenţe înalte. Prî “ , ' 

- plajă control atenuare „fader Pf " 

- pas reglare atenuare/ader": p,f - 4 ^ 

- atenuare muting: a M - min. 74 d ( P 

- intrare SDA si SCL: 

LOW: U 1 28L = '°' 3 " 1 ; 5V; 

HIGH: U a „ = 3*« 

- ieşire SDA (LOW); U 1L - max. u, 

Schemă bloc , ţqA 63107 este dată m f'9 ura 

Schema bloc internă a circuitului integr 


427 











































































.a—l 


a 


r 

i 


o 

ă 


ii- 


s 



a 


A—-Al 


A—-Aa 


Lf* 


A A 


yn 


irt 


HI—^ 


£ 


l s 

I 



«-S 



a i 


428 


Fig. 2.187 


S*mfl^ ca ^ ferm ' na/e 

1 _ jptrare/ieşire SDA; 

2 - masă pentru interfaţa | 2 q bus; 

3 - ieşire semnal stereo pentru difuzorul stânaa din «■„ * , 

4 - ieşire semnal stereo pentru difuzorul stânqa de nTn !' & 

5 _ conectare condensator stabilire caracteristic ^ P . frontală a Panoului; 

te ale canalului stânga; a audl ° ln frecvenţelor Inel- 

6 7 - conectare condensator stabilire caracteristic 9 llf <u- 

joase ale canalului stânga; 0 m zona frecvenţelor 

8 , 10 , 12 , 13, 16, 17, 19, 21 - conectate intern; 

9 - intrare tensiune pentru blocarea acţiunii „fadei-"; 

11 - conectare condensator filtrare pentru tensiunea de alimentare- 

14 - intrare semnal stereo canal stânga; 

15 - intrare semnal stereo canal dreapta; 

18^ masă; 

20 - conectare condensator filtrare tensiune de referinţă; 

22, 23 - conectare condensator stabilire caracteristică audio în zona frecvenţelor 
joase ale canalului dreapta; 

24 - conectare condensator stabilire caracteristică audio în zona frecvenţelor înal¬ 
te ale canalului dreapta; 

25- ieşire semnal stereo pentru difuzorul dreapta de pe partea frontală a panoului; 

26 - ieşire semnal stereo pentru difuzorul dreapta din spatele panoului; 

27 - intrare tensiune alimentare; 

28 - intrare SOL. 

încapsulare 

Circuitul integrat TEA6310T are 28 de terminale dispuse pe două rânduri şi încast¬ 
rate într-o minicapsulă de plastic de tip S028 sau SOT136A Forma şi dimensiuni e 

capsulei sunt date în cap. 3. 

Circuitul integrat TEA631 0T se utilizează de obicei in aparatura de HI-FI din carele 
de transmisii radio. 


.188 TEA6330T 

Circuit control sunet t 

_ ^ Philins este un circuit integrat 

ircuitul integrat TEA6330T, dezvoltat de A^ude funcţia de „fader" si are pos> 
r controlat de o magistrală l 2 C bus. de frecvenţă cu ajutorul unor 

!a egalizării amplitudinii sunetului pe 1 
>nente externe. 

uncţiuni principale u aio rana ie stereo; 

- asigură controlul volumului m am ă canale stereo; stereo; 

- asigură balansul dintre semnalele înalte j n albele 

™trvU.,i tonului la frecvenţe joa&« 
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_ asigură un muting rap dI, îr)(re terrnina | e | e vecine; 

- asigură proiecţie la scunci j|e şi înaltei mu tingul prin intermediul 

-controlează volumul, balansul, 

magistralei^^ terminal elor împotriva descărcărilor electrostatice. 
Parametri principali - 7 . 1 3 2 V (tipic 8,5 V); 

- tensiune de alimentare; U J 8 -7,1 ' 

_ curent de alimentare. « _ ' * o,55 U 18 (tipic 0,5 U, 8 ); 

- tensiune de referinţa- 0 2 oj°£ ^ mW; 

- putere disipată totala, d ^tO°C + +85°C; 

-temperatură de funcţionare.Jamb + +150<>C; 

- temperatură de stocare, Tg — m in 9 V * 

- semnal maxim utilizabilla intrare. + 21 dB (tipic 20 dB); 

- amplificare tensiune maxima >W 1 a *'^ 

- tensiune continuă la J e ? ire ' 14 - 35 + 20 000 Hz; 

* « . -. îl - 

- raport semnal/zgomot la U 219 - wv mv ef ?■ r u y 

(tipic 78 dB); . 1 1 \/ • 

- semnal AF ieşire maxim; u 7 ,e,i3,i4 ” '* e £ 

: SWzSSS r™*- 50 pV (tipic 25 M 

- rezistenţă de intrare: R 2(19 = 35 *■ 65 kQ (tipic 50 kU), 

- plajă control volum: py ” ~36 - +20 dB, 

- pas reglare volum: p rV = 2 dB; 

- plajă control ton frecvenţe joase: Pj = -15 + +20 dB; 

- pas reglare ton frecvenţe joase: = 2,5 + 3,5 dB (tipic 3 dB), 

- plajă control ton frecvenţe înalte: p ţ = ±15 dB; 

- pas reglare ton frecvenţe înalte; p rî = 2,5 + 3,5 dB (tipic 3 dB), 

- plajă control atenuare „fader“: Pf = 0 + -30 dB; 

- pas reglare atenuare „fader“: = 1,5 + 2,5 dB (tipic 2 dB); 

- atenuare muting; a M = min. 74 dB (tipic 84 dB); 

-tensiune intrare comandă muting: 

MUTE ON (LOW): U 9L = 0 + 1,5 V; 

MUTE OFF (HIGH): U 9H = 3 V - U 18 ; 

MUTE OFF (terminal 9 circuit deschis): U 9 = 5 V; 

- intrare SDA si SCL; 

LOW: U 1211 L = 0- 1,5 V; 

HIGH: U 12 'n H = 3 V + U 18 ; 

- ieşire SDA la l 12 - -3 mA; U 12 = max. 0,4 V; 

- tensiune de alimentare: 
startul resetării: U 18 = max. 2,5 V; 
sfârşitul resetării: U 18 = 5,2 + 6,8 V (tipic 6 V). 

Schemă bloc 

O AR 

Schema bloc interna a circuitului integrat TEA6330T este dată în figura 2 
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Fig. 2-1S8 












































































































semnificaţii ternim»'» tensiune de alimentare; 

1 - »""afs <%££&** 

2 - intrare semnal sreieu 

3 - masă circuite ana '° 9 ' c ® nr , tab jiire caracteristică audio In zona frecventelor 

4 5- conectare coadens ® t / ter minai 4 intrare semnal egalizare; 

joase aie cana ! ului f^ e r [ : ab iti r e caracteristică audio în zona frecvenţelorînal- 

6 _ conectare condensator s _ semna | pentru egalizare; 

te ale canalului dreap ^ difuzorul dreapta din spatele panoului; 

7 - ieşire semnal^^pentm difuzorul dreapta de pe partea frontală a panoului; 
r-fn?“steex«e P mă pentru comandă muting; 

10 - masă pentru circuitele digitale, 

11 - intrare SCL; 

12 - . in ^ are,ie r ! i n r ® | ®. D *' Dentru difuzorul stânga de pe partea frontală a panoului; 

13 - ieşire s '® P pentm difuzorul stânga din spatele panoului; 

]î ' constare condensator stabilire caracteristică audio în zona frecvenţelorînal- 
te ate canalului stânga / intrare semnal pentru egalizare; 

16 ! 7 - ^nectare condensator stabilire caracteristică audio m zona frecvenţelor 
' [oas^aTe canalului stânga/terminal 17 intrare semnal de egalizare, 

18 - intrare tensiune de alimentare^ 

19 - intrare semnal stereo canal stânga; 

20 - conectare condensator filtrare tensiune de referinţa. 

încapsulare 

Circuitul integrat TEA6330T are 20 de terminale, dispuse pe doua rânduri şi incaş- 
ate întno minicapsulâ de plastic de tip SO20 sau SOT163A. Forma ş, dimensiunile 
apsulei sunt date în cap. 3, 

Uf///zare , 

Circuitul integrat TEA6330T poate fi utilizat fără sau cu un egalizor extern (de 
xemplu, circuitul integrat TEA6360) în aparatura audio HI-FI. 


2.189 TEA6360/T 

Circuit egalizor stereo cu cinci benzi 

Circuitul integrat TEA6360 a fost dezvoltat de către firma Philips. 
egalizor stereo cu cinci benzi, fiind un procesor de ton comandat cu bus I C, tun 
lizat în radioreceptoare auto. 


Parametri principali 

- tensiune de alimentare (pin 14): 7 + 13,2 V (tipic 8,5 V); 

- curent de alimentare: 24,5 mA; 

- tensiune de intrare: 2,1 V Vp^; 

- nivelul semnalului de ieşire maxim (valoare RMS, pinii 13 şi 20): min 
-câştigul total de semnal (toate filtrele liniare): min, -0,5 dB; 

- răspuns în frecvenţă -1 dB (liniar): 0 + 20 kHz; 

- domeniul temperaturilor de lucru: -40 + +85 °C. 



Schema bloc 

Schema bloc internă, precum si schema de încercare (de testare) şi circuitul de 
caţie este prezentată în figura 2,189.a. 
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încapsulare ^ Jn capS ulă 

Circuitul integrat TEA6 . SOT232, iar circui- 
de plastic cu 32 de terminale, de P ^ Q cu 32 de 

tul inte9 | rat d TE ^ 3 loT^Capsula este prezentată în 
terminale de tip SUizor. k 

figura 2.189.b, 

Semnificaţii terminale 
1 ^ intrare stânga audiofrecvenţâ, 

2-conexiune A pentru filtrul 1 stanga 

(f = 2,95 kHz); 

3 - neconectat; 

4 - conexiune B pentru filtrul 1 stanga 

(f - 2,95 kHz); 

5 - conexiune A pentru filtrul 2 stanga 

(f - 12 kHz); 

6 - conexiune B pentru filtrul 2 stanga 

(f = 12 kHz); 

7 - conexiune A pentru filtrul 3 stânga 

(f - 790 Hz); 

8 - conexiune B pentru filtrul 3 stânga 

(f = 790 Hz); 

9 — conexiune A pentru filtrul 4 stânga 

(f = 205 Hz); 

10 - conexiune B pentru filtrul 4 stânga (f - 205 Hz); 

11 — conexiune A pentru filtrul 5 stânga (f ~~ 59 Hz) t 

12 - conexiune B pentru filtrul 5 stânga (f - 59 Hz), 

13 - ieşire frecvenţă audio stânga; 

14 - tensiune de alimentare (+8,5 V); 

15 - linia de date l 2 C bus; 

16 - linia de ceas l 2 C bus; 

17 - masa 2 (masa l 2 C bus); 

18 - modul de adresă; 

19 - masa 1 (masa analogică); 

20 - ieşire audiofrecvenţâ dreapta; 

21 - conexiune B pentru filtrul 5 dreapta (f - 59 Hz); 

22 - conexiune A pentru filtrul 5 dreapta (f = 59 Hz); 

23 - conexiune B pentru filtrul 4 dreapta (f = 205 Hz); 

24 - conexiune A pentru filtrul 4 dreapta (f = 205 Hz); 

25 - conexiune B pentru filtrul 3 dreapta (f = 790 Hz); 

26 - conexiune A pentru filtrul 3 dreapta (f = 790 Hz); 

27 - conexiune B pentru filtrul 2 dreapta (f = 12 kHz); 

28 - conexiune A pentru filtrul 2 dreapta {f = 12 kHz); 

29 - conexiune B pentru filtrul 1 dreapta (f = 2,95 kHz); 

30 - neconectat; 

31 - conexiune A pentru filtrul 1 dreapta (f = 2,95 kHz); 

32 - intrare audiofrecvenţâ dreapta. 
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Utilizare 

Circuitul integrat TEA6360 se utilizează în radina * 

4 care V p < 8,5 V este prezentată în fioura 9 i«o . ptoarele 


lipsea 


figura 2.189.C 
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2.190 TSA6057/TSA6057T sjs , eme | e 

Sintetizor de frecvenţa "LL P 

de acord radio (radio tuning) ^ firma phl | ips . 

Circuitele integrate TSA6057/TSA6057T au gUBiLO-N. Conţine toate 

Reprezintă un sintetizor de frecvenţă, realiza 
funcţiile unui sistem radio de acord PLL. 

Parametri principali 

- tensiunea de alimentare: . c yv 

pin3(V cc1 =V3^):4,5^,5VWc5J :6V); 

pin 16 (V cc2 = V 16 -4)- -cei 
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, /fârâ sarcini la iâsirs)- 
CUre l d 3 : a i 2 m ' 28 mÂ (tipic 20 mA), 

pin 16: 0,7 *1.3 J A| . ' mi n. 30 MHz; 

frecvenţă maxima e ■ MA max. 0.512 MHz; 

frecvenţă ' llinim3 . d ®'■ ‘[rare pe MF,: min. 150 MHz; 

Snit" de mV; 

20+300 mV; 

domeny tOTiperaPjnlor de lucru; -30 * +85»C. 


Schemă bloc 

Schema bloc internă a 
în figura 2,190,a. 


Circuitelor integrate TSA60577TSA6057T este prezentata 


tfTALl 


încapsulare 

Circuitele integrate TSA6057/TSA6057T sunt 
realizate în următoarele capsule: ktalZ 

TSA6057 capsulă de plastic D1L cu 

nale, de tip SOT3S; Vcci 

TSA6057T minicapsulă de plastic cu 16 ternii- 

nale, de tip SOT162A. 

Capsula este prezentată în figura 2.190.b. 


Semnificaţii ferm/na/e 

1 - ieşire oscilator de referinţă; 

2 - intrare oscilator de referinţă; 

3 - tensiunea de alimentare pozitivă; 

4 - masă; 

5 - intrare VCO-MF; 

6 - decuplare prescaler; 

7 - intrare VCO-MA; 

8 - ieşire comutator de bandă; 

9 - ieşire de referinţă 40 kHz; 

10 - intrare serială de date 1 2 C bus; 

11 - intrare serială de clock ! 2 C bus; 

12 - intrare selectare adresă; 

13 - ieşire MF pentru filtru în buclă extern; 

14 - intrare amplificator tuning tensiune; 

15 - ieşire MA pentru filtru în buclă extern; 

16 - tensiune de alimentare pozitivă. 
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Fig. 2.190. b 


436 


hHi reEppite Cwfcpd 



437 



































































































































































































2.191 TSA9036/TSA9037 

Receptor pentru telecomandă în infraroşu 

Circuitele integrate TSA9036 şi TSA9037, dezvoltate de firma Philips, | eall f ^ 
funcţiile unui receptor de telecomandă cu infraroşu, incluzând şi fotodioda. Aceas a 
o suprafaţă sensibilă la lumină, de 5 mm 2 . Maximul de sensibilitate al fotodio el 
manifestă la radiaţia de infraroşu cu lungimea de undă de 950 + 70 nm. 
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Funcţiuni principale 

__ asigură recepţia semnalelor codate optic- 
-asigură atenuarea brumului de alimentare- 

- asigură rejecţia interferenţelor date de lumina solară „ 

descente cu ajutorul unei polarizări automate , U a unei lărn P j tan- 

- asigură realizarea filtrului trece-jos necesar cu de intrare; 

- asigură generarea tensiunii de RAAcu ajutorul 

. asigură semna de ieşire la TSA9036, dacă nivelul logic este 

- asigura semnal de ieşire la TSA9037, dacă nivelul logic este hS 
Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 2 = 4,5 + 5,5 V (tipic 5 VV 

- curent de alimentare: l 8 = max. 2,2 mA; 

- temperatură de funcţionare: T amb = 0- +85°C; 

- temperatură de stocare: T s = -40°C + +85°C; 

- frecvenţa purtătoare (frecvenţa centrală a filtrului trece-jos): f 0 = 36 kHz; 

- dinamica controlului de RAA: Ap^ = 55-65 dB (tipic 60 dB); 

- timp de acţionare a tensiunii de RAA (tensiunea scade de la 0 9 U R aa la 
0,1 U RAAmax ); t = 150 jis; 

_ iradianţă fotodioda; E - max. 0,5 MW/m 2 (tipic 0,25 mW/m 2 ); 

- semnal ieşire: 


HIGH; U 3H = 3,5 V; 

LOW: U 3 L = 0 - 0,8 V; 

- curent ieşire: 

HIGH: l 3 H = mln. -200 ţiA; 
LOW: l 3 |_ - max. 1 mA. 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitelor integrate TSA9036/TSA9037 este dată în figura 2.191 




















































































































Semnificaţii terminale 

1 ' maSâl tonţiune de alimentarea 

2 - intrare tensiune o ndă; 

j : condensator formare tensiune de RAA. 

încapsulare . ţsa 9037 au cinci terminale dispuse pe o singură 

Circuitele integrate JŞ A ® 036 j u B de plastic de tip SIL5 sau SOT294. Forma şi 

dimensiunile capsule 

Utilizare 4Q(1 - 7 se po t utiliza în aparatura radio performantă, în 

2192 S^entSecomandă în infraroşu (inclusiv fotodioda) 

tcaq/ 1^^/TSA9456 au fosl dezvoltate de către firma Philips. 
p C ^;l 9 are ,e de"elecomandâ (remote control) conţinând în aceeaşi capsuiâ 

fotodioda şi un circuit bipolar integrat. 

Paramefrr principali 

- tensiunea de alimentare: 4.5 + 5.5 V (tipic 5 ), 

_ curent de alimentare: max. 2,2 mA, 

- frecventa subpurtâtoare: 36 kHz (W 

_ domeniul temperatunlor de lucru. 0 • 85 c. 

“«“internă a circuitelor integrate TSA9455/TSA9456 este prezentată ir 
fintirA 9 192.0. mt n.c. 


CHD 


inpul 





CACC 

Fig. 2.192 
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ţpcapsulare 

Circuitele integrate TSA9455/TSA9456 sunt realizate 

g ter minalerdetipSOT96A. 

Semnificaţii terminate 


,n capsu ' â de plastic DIL, cu 


-) — peconectat; 

2 _ intrare semnal; 

3 - masă; 

4 _ tensiune de alimentare; 


8 - neconectat. 


2.193 80C31/80C51/87C51 

Microcontroler de 8 biţi 

Reprezintă un microcontroler de înaltă performantă, realizat de firma Philips în 
tehnologie CMOS de mare densitate. Circuitele CMOS de tip 8xC51 sunt compatibile 
din punct de vedere funcţional cu microcontmlerele NMOS de tip 8031/8051 
Tehniologia CMOS dezvoltată de firma Philips combină densitatea si viteza ridicată, 
aracleristice tehnologiei HMOS, cu puterea scăzută, caracteristică CMOS. 

° Configuraţia terminalelor este prezentată în figura 2.193.a, iar schema bloc internă 
microcontrolerelor de 8 biţi 80C31/80C51/87C51 în figura 2.193.b. 
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Fig. 2.193.b 


2.194 8QC32/80C52/87C52 
Microcontroler de 8 biţi 

Circuitele integrate 80C32/80C52/87C52 reprezintă microprocesoare de «nalta 
performanţă realizate de firma Philips în tehnologie CMOS de înaltă densitate. Ctclu u 
CMOS 8xC52 este compatibil din punct de vedere funcţional cu microcontrolere 
NMOS SCN8032/8052. 
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Schemă bloc 


Schema bloc internă a 
prezentată în figura 2.194.a. 


m i cr o co ntro 1e ţ §\ or 


de tip 80C32/80C52/87C52 


este 


POJCh-PQ.7 
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încapsulare fiOC32 /80C52/87C52 

Circuitele integrate 8°C32/eu 


figura 2.194.b* 




pi. o/r? [* 


~*0~| V(B 

pl.t/EKp^ 


y\ «.o/»™ 

mfT 

: 

jT| PtL'/» 1 

PU 

4 


1ţ] mm 

pu \T 


1T| P9 j/*m 

PIJ5 

6 


~s~] m/to* 

pii 

7 

- 

Y\ TO.5/AD5 

PU 

8 


ITj TO.6/AW 

KT 

9 


ITJ P0.7/4DÎ 

RiD/PÎ-0 

1D 

DJP 

1T] WV* 

TiO/PJ.1 

11 1 

_- 

~jT| Ni/rSoc 

Std/pî.2 

12 


~?T| pSii 

WÎ/PIJ 

13 


jTj P2.T/A1S 

WPi.4 

H 


j7] P2.5/AU 

T1/P3^ 

L 


jTj P2.S/AI1 

WR/Pit 

18 


25 PÎ.1/A12 

«b/pj-T 

UL 


21 P2J/A11 

XWL2 

10 


21 P2J/A10 

XUL1 

19 


22 P2.I/A9 

Va 

20 


21 P2.0/4B 


sunt realizate în capsula prezentată în 



Fig. 2.194.b 


2.195 8QC451 /83C451 /87C451 
Microcontroier de 8 biţi 

Circuitele integrate 80C451/83C451/87C451 reprezintă microcontrolere realizate 

de firma Philips în tehnologia CMOS de înaltă densitate. . q7c51 cu 

Circuitul 8xC451 reprezintă o extensie funcţională a microcontrolerului 8 
trei porturi adiţionale l/O şi patru linii de control 1/0. 
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Schemă bloc 

Schema bloc interna a microcontrolerelor do h* 
prezentată în figura 2.195* de * ®°C451«3C451/87C«1 
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încapsulare „-.„„mc 451/87C451 sunt realizate in capsula prezentată 

Circuitele integrate 80 

în figura 2.195.b. — 
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2196 80C528/83C528/87C528 
IVUcrocontroler de 8 biţi 

t 

Circuitele integrate 80C528/83C528/87C528 reorezimâ 
li7a te de firma Philips într-o tehnologie CMOS avanwta rocontrolere Pe 8 biţi 
[fmiâocontrolere 80C51. S aVarisa,a ' “ 0 briantă a familiei 

Schemă btoc 

Schema bloc interna a microcontrolerelor de tip 80C528f83CS28/87C528 este 
prezentată In figura 2.196.8. 
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încapsulare nlo7r coR S unt realizai® m 

Circuitele integrate 80C528/83C528/87C528 

’ n figura 2.196.b. 


capsula prezentata 
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2.197 80C550/83C550/87C550 

Microcontroler de 8 biţi cu A/D şi 
timer controlor de secvenţă (watch dog) 

Circuitele integrate 80C550/83C550/87C550 reprezintă microcentrolere de 
performantă realizate de firma Philips, într-o tehnologie CMOS de i _ ridica tă, 
Tehnologia CMOS dezvoltată de firma Philips combină densitatea şi vi _ cMO s. 
caracteristice tehnologiei HMOS, cu puterea scăzută, caracteristica e 


Schemă bloc orezen 

Schema bloc internă a circuitelor integrate 80C550/83C550/87C550 es e 

tată in figura 2.197,a, ţâ farn j|je. 

în tabel sunt prezentate diferitele tipuri de microcontrolere din aceas 
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cin. 2.197-a 
449 
















































































































































































































































































































încapsulare 

Circuitele integrate 
în figura 2.197,b 
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50 / 83 C 550 / 87 C 550 sunt realizate in capsula prezentată 
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2.198 80C552/83C552/87C552 

Microcontroler de 8 biţi cu 10 biţi A/D, 
timer captură/comparâţie (capture/compare), 
ieşiri de viteză ridicată, PWM 

Circuitele integrate 80C552/83C552/87C552 reprezintă microcontrolere de 8 ^ 
realizate de firma Philips într-o tehnologie avansată de tip CMOS, constituind o am 
derivată din microcontrolerele 80C51. 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitelor integrate 80C552/83C552/87C552 este prez® 
tată în figura 2.198.a. 
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încapsulare 

Circuitele integrate 80C552/83C552/87C552 sunt realizate in capsula prezentata 


în figura 2.198.b. 
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2.199 80C592/83C592/8JC592 cftN 

Microcontroler cte o ■ 

/Controller Area NetWork) 

^ n;o^r^Q?/87C592 reprezintă microcontrolere de înaltă 

Circuitele integrate » oM9 % 8 “L d{ , stinate a fi utilizate în aplicaţiile industriale 
performanţă, realizate de firma 
generale. 

Schema ^oc internă a drcuitelor integrate 80 C 592 / 83 C 592 / 87 C 592 este prezen. 

tată în figura 2.199.a. djferjtelfi { j D uri de microcontrolere din aceasta familie, 

în tabel sunt prezentate anen 
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încapsula 

Circuitele integrate 80C592/83C592/87C592 sunt 


în fi9 ura 


2.199 b. 


realizate în capsula prezentată 



Temunal 

1 

i 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

h 

12 

13 

U 

15 

16 
17 
10 
15 
20 
21 
2? 
?3 
2* 

25 

26 
27 
20 

29 

30 

31 

32 
3J 
3* 


PSeO/ADCO- 
V, 


Ifnwxil fiiţfe 
ii V 


firul 

ES 

P4X/CM0 

P4,l/CMSfil 

Pij/cusn 

MJ/CM3 

Pf4/oet4 

P4J5/CU5R5 

PfB/CtfO 

P4J/CUTÎ 

ftSl 

Pl,0/CWwl2 

Pl.l/Clll/MJ 

PI J/CT2I/WT4 

PU/CT3/WT5 

Pl,4/T2 

Pli/RT2 

C* H 

P1.&/CTM 

pifltrai 

PM/IU) 

PJJ/TtO 

P^/STO 

PJi/iTi 

PM/TO 

P3-5/T1 

P5.S/Ş 

P3J/« 

KT«J2 

HALI 


W 

ÎJ 

3fî 

55 

40 

41 
4Î 
4! 

44 

45 

46 

47 
46 
*9 

50 

51 

52 

55 

54 

55 

56 

57 
5fl 
5* 
60 
El 
52 

63 

64 

65 
6i 
67 
60 


pfja/wa 

m/m 

m/m 

P2J/M1 

hj/iiî 

Ptt/AU 

PH/A14 

Plf/MS 

res 

ft£/TO 

EWt r 

P0.7/ÂD7 

PM/tt§ 

P0.5/«5 

WL4/4W 

PDJ/AW 

mfm 

pat/40i 

mm 

m 

m\ 

ano 

Witl- 

AVfclt 

W ţr 

P5J/WCT 

PS.6/MK* 

Pii/«cs 

P5.I/WC1 

PV3/«CÎ 

PS.I/WC1 


Fîg. 2*199.b 


2.200 80C652/83C652/87C652 
Microcontroler de 8 biţi 

^c'îjozrfw reorezintă microcontrolere realiza 

Circuitele integrate 80C652/83C652 fiind o variantă a familiei de rmcro^ 

de firma Philips într-o tehnologie ^ 2 /87C652 are acelaşi set de instrucţiuni cu 




Schemă bloc 

Schema bloc internă a 


circuitelor integrate 


. 88C652/83C652/87C662 este prazen- 


tată în figura 2.200.a. 


453 











































































































































































































FlCtWOCf 



:} 


Wh 

sa pwt i 


CiSeTrtegrate 80C652/83C652/87C652 sunt realizate în capsula prezentată 
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77 
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Fig. 2 200 b 


454 


Microcontroler de 8 biţi de tensiune scâlu , â 

Circuitul integrat P80CL51 a fost realizat de rătr « 
ava „sată de tip CMOS.. de cS ^ r™a Philips înlI . 0 lehno(og|e 

Setul de instrucţiuni al circuitului P80CL51 P et 0 h , 

Circuite, integra, P80CL81 reprezint H Z^Z^L , 
gen erale. P esor utlllzat Pentru scopuri 

Sc/temâ bloc 

Schema bloc internă a circuitului P80CL51 este prezentată în fpura 2 . 201 . 




ffeqoetiqr 

rtfptncţ 



und J/0 pini (î) 


Fig. 2-201 

încapsulare . rle olastic DIL cu 40 de ier- 

Circuitul integrat P80CL51HPF este reai ' zat '"este realizat în minicapsulâ 
minale, de tip SOŢI29, iar circuitul integrat P80 
de plastic, de tip SOT158A. 
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2 202 80CL410/83CL410 

SSS3ÎSfcut* / Patere scăzută 

,,n'R3CL410 sunt realizate într-o tehnolog® avansată de 
Circuite integrate 60CL41U»^ (ensiuni de alimentare foarte mici de 

care firma Philips- Acestea pot funcţiona 

“ ctc V ui y 8XCL410 are aceiaşi se. de intrucţiuni ca ş, 80C51. 


Schemă bloc ^ mă a mic rocontrolerelor 80CL410/83CL410 este prezentată în 
figura 2.202 a. 

încapsulare n mCL410 sunt realizate în capsula prezentată în figura 

Circuitele integrate 80CL4iu/ww- 
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Capitolul 3 

ÎNCAPSULARE CIRCUITE INTEGRATE 


Modul de încapsulare a diferitelor cinuri de circuiiP inw, * 
de o serie de criterii. P arcuite mtegrate este variat şl depinde 

Criteriile cele mai importante care definea tin<.i „ 

funcţiunile şi parametrii circuitului in,' 9^' * CapsUla s “ 

_ numărul de terminale; 

- sMD.uri); m0, ” are (de eXemP ' U ' Pe Cal ° lai imprimat alas,ic *» Pc cablaj cu 
_ tehnologia de realizare; 

- considerente particulare ale firmelor producătoare; 

- preţul de cost al produsului încapsulat. 

în practică, din motive tehnologice şi economice, s-a impus necesitatea unor tipizări 
şi chiar standardizări ale capsulelor. Au apărut, astfel, mai multe propuneri de standarde 
generale, fiecare dintre aceste propuneri fiind susţinute de unul sau mai mulţi producători 
în acest sens s-au creat mai multe organizaţii internaţionale, la care au aderat pro¬ 
ducători de circuite integrate din diferite ţări, în funcţie de anumite interese. 

Una dintre cele mai importante organizaţii de acest tip este CECC, din care fac par¬ 
te 15 ţări industrializate din Europa. Tipizarea capsulelor circuitelor integrate, prevăzută 
de normele CECC, a fost acceptată şi de alte ţări, chiar din afara Europei, mai ales când 
circuitele integrate au fost destinate producţiei de larg consum. Materialul din care se 
confecţionează capsulele pot fi: plastic, ceramică, carton gofrat. benzi din celuloid etc, 


3:1 Tipuri de capsule şi abrevieri utilizate pentru definire 

Abrevierile tipurilor de capsule, precizate în acest paragraf, sunt mai cup^zStoare 
decât necesităţile impuse de circuitele integrate prezentate in lucrare, “nsnle 
fnfarmaMite^plimenîare vor fi folositoare şi pentru alte circa,te mtegrate ca care <* 

,0rUl ^Şnumirile din care provin acestea, precum şi descrierea sumara a 
tipului de capsulă respectiv sunt date m tabelul . 


Tabelul 3.1 


Nr. 1 
crt 

Abreviere 

Denumire 

0 

1 

l 

1 1 1 

OBS 

, DÎL Bent. SIL 

2 

DIL 

Dual In Line 


Descriere capsulă 

3 



7^13 piu rariSformatăîn SIL 


"capsuîâ^u^crrnînăl©l e dispuse 

uniform pe două linii, situate de o 

parteşidealţaaacesţeia 
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DIP 



8 


PLCC 


PMPF 


PPP 


PQFP (QFP) 


QUIL 


SDIP 


Plastic Leaded Chip 
Carrier 


plastic Micro Fiat 
Package 


capsulă cu terminalele dispuse uni ~ 
form pe doua linii paralele, asemănă- 
toare cu DIL, dar cu lungimea 
capsulei mai mică sau mai mare cu 
1_2 mm. funcţie de producător 


"capsulă de plastic cu terminalele 
laterale foarte scurte, destinată 
utilizării în tehnica SMO (Surface 
Mounted Device - dispozitiv montat 
ne suprafaţă) _ 


capsulă de plastic miniaturizată şi 
foarte plată, destinată utilizării în 
tehnica SMD___ 


Pin Plastic Package 


Plastic Quad Fiat 
Package 


Quadruple In Line 


Short Dual In Parallel 


Capsulă de plastic cu terminalele 
implantate în aceasta, foarte 
asemănătoar e cu capsulele D IL 


capsulă de plastic plată, cu termi¬ 
nalele dispuse în planul capsulei, pe 
patru laturi, în mod uniform. Este 
destinată utilizării în montaje SMD. 


"capsulă de plastic cu terminalele 
dispuse pe patru linii, câte două pe 
fiecare latură a caps ulei 


capsula de plastic cu terminalele 
dispuse uniform pe două linii 
paralele, având lungimea şi lăţimea 
capsulei, precum şi distanţa dintre 
terminale mai mici ca ia D1P_ 


10 


SIL 


Single In Line 


11 


12 


13 


SIP 


Single In line Package 


capsulă cu terminalele dispuse 

uniform pe □ singură latură _ 

capsulă cu terminalele dispuse in 
linie pe o sifigurâ parte, fiind 
asemănătoare cu SIL. Poate fi 
utilizată oricare di ntre ca psule._ 


SO 


Small Outline 


VSO 


Very Small Outline 


capsulă cu terminalele dispuse pe 
două linii, în planul capsulei, având 
lungimea, lăţimea capsulei şi distant* 
dintre terminale mult mai mică decât 
la DIL. Este destinată utilizării în 

montajele cu SMD- _. 

capsulă de tip SO, dar cu 
dimensiunile şi distanţele dintre 
terminale mai reduse. Se utilizează. 
de asemenea, în m ontajele SMPj^ ţ 
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care apar în sufixul codului şi care se referă toUa 5 ^^. 8 ^ 9rupe de lilere si cifre, 
tate în cele ce urmează: 'încapsulare. Acestea sunt prezen- 

L - Large (dimensiune mare); 

MP - Medium Power (putere medie); 

MPF- Medium Power and coolinq FIN fnuw . 
p - Power (de putere); ed e ® cu rad ' at or de răcire); 

SHR- SHRink (cu dimensiuni micşorate) - 
SKI - SKInny (foarte micşorat); 

SL - Short Lead (terminale scurte); 

S10 - Square 10 (pătrat cu latura de 10 mm); 

S14 - Square 14 (pătrat cu latura de 14 mm); 

SLL - Siim Line (linie micşorată); 

XL - eXtra Large (dimensiuni foarte mari); 

XXL - eXtra eXtra Large (dimensiuni foarte, foarte mari). 


3.2 Corespondenţe între codul capsulei şi codul european 


în multe documentaţii tehnice, precum şi în diferite lucrări de specialitate se prezintă 
fie tipul capsulei, fie codul european SOT, impus de firma Philips, Corespondenţa dintre 
ţin si cod sunt date în tabelul 3.2, 

K Tabelul 3.2 











DBS9MPF 


DBS13P 


DBS17P 


DIL 16 (corp scurtat) 


D1L18 ( corp scurtat) 

DIL20_ 

OIL22 - 


SOT146 


SOŢ116 


SOT1Q1 
SOŢ117 
SOT201" 
SOTÎ29 
13OT240 


Cod Philips 


SOT 157 


SOŢ111 


SOT141C 


SOT243R 


SOT97 


SOT27 


SOT38-1/69 
SOT384 
SOŢI 02-2 

son 02-1 


1 - 

Nr. crt. 


Tip capsula 
DBS9P 
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Tip capsula 

OÎL20SM^ 1 
DIL24SHR _ 
■^Dil32SHR^^ 
DIL42SHR 
DÎL48SHR " 
•~ ~piL52SHR''~ 
DIL64SHR 
PLCC28 
PLCC44 
' "PLCC52" 
PLCC68 
PLCC84~ 
PQFP44 (QFP44) 
PQFP64 (QFP64) 
QFP44S10 ~ 
QFP44S14 


SOT188A 

"SOT189” 


S0T311 


50T319/208 


SOT307 

SOT205 


SOT219/318 


QFP80 


SOT294 


SO ŢI 42 
SOT110B 


SI L9MP 

SIL9MPF 


SOT131 


SIL9P 


SOŢI 93 


S1L13P 


SOT176C 


SOŢI08 A 


SOT109A 

SOT162A 


S016L 


SOT163A 


S020M 


SOŢI 37 A 
SOT136A 


S028XL 


SOT158A 


VSO40 


son 90 


VS056 


Cod Philips 


SOT325 


SOT234 


SOT232 


SOT270 


SOT264 


SOT247 


SOT274 


SOT261 


SOŢI 87 


SOT238 
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3.3 Forme şî dimensiuni de capsule de 
circuite integrate - norma europeană 


runua mai importante ale capsulelor celor mai uzuale 

circuite integrate conform normelor organizaţiei CECC, sunt date în figurile sitanăe e 
cuprinse în acest subcapitol. 

Capsulele DU şi DIP au vederea de sus prezentată în figura 3.1, iar dimensiunile 
principal în tabelul 3,3, 





i Ol H 

ttwww 

1 

b IX 16 


> OL 2Q 
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D 0H16 
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AAAAAAAAAAAA 

D 0*L 2* 


AAAAAAAAA 

O M. I* 
nuyyvwwJ 

aaaaaaaaaaaaaa 
D BLfl 


AAAAAAAAAAA 

> MB 
UUUUUUUUUW 

AAAAAAAAAAAnAA 

> ol n 

TOWTOVWVW 


AAAAAAftAAAA/t|AAAAAAAA 

p mi« 


j^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

) DL 4 


tjij u w la/ \}\f wuy w uv w vw w v v 


Fig, 3.1 


Tabelul 3.3 



Distanţa 

dintre 

terminale 


Dimensiuni maxime (mm) 
L x I x h 


Tip capsulă 


DIL14 


DIP14 


scurtat) 


scurtat) 













































































































































































































































































































4 

* 


Tip capsulă 

'SDÎP24 


Dimensiuni maxime (mm) 
L x lx h 


22 ,11 X 6,86 X 4,57 


X 4,59 


1 X 3,92 


28,45 X 9,40 X 4,57 


52,5 X 14,1 X 4.19 


19 


52,58 X 14,1 X 3,92 


38,35X 14,48X 4,57 


62,3 X 14,1 X 4,59 


Distanta" 

P 

dintre 

termina le 

^T.778 


2.54 


2,54 


1,778 


2,54 


2,54 


2,54 


1,778 


2,54 


no DIL48 _ ■—"^ _ 

_I -—- 7 , • pq h.i=p (DIL SHR) au vederea de sus prezerv 

Capsulele de tip DIL cu < ţ im * ns "J. . (e i(1 tabelul 3.4. Tot aici sunt inserate şi 
tată tn figura 3.2, iar dimensiunile pnnctpale 

câteva capsule de tip SDiP. 


>M. 20 9* 


[ Ci 24 5HR f 01 3! 


afiGoâaa&fina 


SHR 




Da. 42 SHP 


X 52 Si* 


^^^wwft rtnnrv> rv^Wldd W ftnnf i f W 

, Ol «4 9« 

UWA I VW* ? 

Fig. 3.2 


Tabelul 3.4 


Nr. 

ort. 

Tip capsulă 

Dimensiuni maxime (mm) 
Lxl 

Distanţa 

dintre 

terminale 

(mm) 

1 

DIL20SHR 

19,2X6,35 

1,78 

, 2 

DIL24SHR ~1 

21,86X8,9 

1,78 

3 

DIL32SHR 

28,98 X 8.9 

1,78 

4 

DIL42SHR 

38,6X13,8 

1,78 

5 

, DIL52SHR 

47,5X13,8 

1,78__ 

6 

DIL64SHR 

58,2 X 17 

, 1,78 

J -—- 
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prezentată 

















Nr, crt. 

Tip capsulă 

Dimensiuni maxime (mm) 

L x 1 

Distanţa 

dintre 

terminale 

(mm) 

1 

PLCC20 

8,92 X 8,34 

1,27 


11,46 X 10,78 

1,27 

2 

PLCC28 

3 

PLCC32 

13,98X13.30 

1 P 27 


16,66X16 

1.27 

4 

PLCC44 


1,27 J 
1,27 

* 5 

PLCC52 

19,08 X 18,4U 

6 

PLCC68 

24,28 X 23,60 
oq 24 X 28,56 

~~r,27 

7 

PLCC84 
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terminalele dispuse în planul acestora, de tip PQFP 
Capsulele de plastic plate cu ier 3A [ar dimensiunile principale in 

sau QFP, au vederea de sus preaen 



Fig. 3,4 


QFP44S10 
(PQFP44 10 X 10) 


QFP44S14 


QFP48S10 


QFP64S14 
(PQFP64 14 X 14) 


QFP80 


Dimensiuni maxime (mm) 
L x l x h 


10X10X2,10 


14 X 14 X 2,20 


10X10X2.10 


14 X 14 X 3.05 


20 X 14 X 2,65 


Tabelul 3.6 

Distanţa 
dintre 
terminale 
(mm) 
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Capsulele de plastic cu terminalele dispuse pe o singură linie de tip SIL sau DBS 
au vederea laterală prezentată în figura 3.5, iar dimensiunile principale în tabelul 3,7. 








Fig. 3-5 



Tabelul 3,7 








Distanţa 

dintre 

terminale 

(mm) 

2.54 


Dimensiuni maxime (mm) 
Lxlxb 


Tip capsulă 


PBS9MPF 

-dbsoT 

~~ DBSÎ3F 

"dbsîtp" 

' gjj-5 ~ 

—ŞILSMP' 

^SÎL9MPF 
" SlL9P~” 
sTlT3p“ 
§iP9~ 













































































































































































































































































♦ n si VSO au vederea de sus prezentată în figura 3.6, 
Capsulele de plastic de tip SO şi 1 w 

iar dimensiunile principale in tabelul 3. . ^ ..^ 


JLBJLH, 


50a 




SOJgu 


O 

wmnrW 


MJLL 

) ssa. 


Ftaiuiii 

5 soiţi 


JLMMiliM 

) SffiOL 

L ffnrr 


mm 

B H B H □ d □ 0 o 



MiJMJjMJUli 

) SOÎBL 

îîmfmfifm 


_ ji ■ n r% n n n fl n n n d □ D Q 


sbrmimmim. 

iipiNimiimii 



) SQm 


) SO20H 

rim uuuuuuimuin 


J wow 

lllllllllllliillM 


) WOM 

ml 1111M M l i TI îl 111111111 r 


Fig. 3.6 


Tabelul 3.B 


Nr. 

crt. 

Tip capsulă 

Dimensiuni maxime (mm) 

L x 1 x h 

Distanţa 

dintre 

terminale 

(mm) 

1 

SOS 

5X4X1,45 

1,27 1 

2 

S08L 

7.65X7,6X2,35 

1,27 1 

3 

S014 

8,75 X4X 1,45 

1.27 

4 

SOI 6 

10X4X1,45 

1,27 

5 

S016L 

10,5X7,6X2,45 

1,27 

6 

SO20 

13X7,6X2,45 ~~1 

1,27 

7 

S02QM 

12,6X5,3X2,45 

1,27 

8 

S024 

15,6X7,6X2,45 

1,27 

9 

S028 

18,1 X 7,6 X 2,45 

1,27 

10 

S028 X L 

18,1 X 8.6 X 2,45 

1,27 

11 

S032 

20,5 X 7,6 X 2,45 

1,27 

12 

VSO40 

15,5X7,6X2,45 

0,762 

13 

VS056 

21,6X11,1 X 3 

~075~^J 


466 


1 


3.4 Alte tipuri de capsule 


in afara capsulelor descrise în tabelele 3.3 + 3.8, pentru circuitele integrate 
prezentate in lucrarea de faţă se mai utilizează şi alte tipuri de capsule. Tipul capsulei 
şi numărul figurii, în care sunt prezentate forma şi dimensiunile acesteia, sunt dale în 
tabeîul 3.9. Tabelul 3.9 


I Nr. - 

Tip capsulă 

— -- i 

| crt. 

Nr. figura 

1 

h 

MinidîpS 

3.7 

2 

Powerdipie 

3.8 | 

3 

Powerdîpl 8 

3.9 

4 

Powerdip20 

3.10 

5 

Pentawatt 

3.11 

6 

Heptawatt 

3.12 

7 

MultiwaUfl 

3J3 

B 

Multiwattl 1 

_;_ 

3.14 

9 

Multiwattl 5 

3.15 
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Ffg. 3-H 


Fig. 3,12 

Ift 
T 






Fig. 3.13 



Fig, 3.14 




Fig. 3.15 
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202 circuite integrate prezentate detaliat; 

« funcţiile şi parametrii principali; 

✓ structura şi schema bloc interna; 

J semnificaţia terminalelor; 

/ echivalenţe; 

/ încapsulare; 

/ utilizare. 

lată câteva dintre circuitele descrise: 

12726 Amplificator operaţional de putere dual cu cădere mică 
de tensiune la ieşire 

PCA8594F-2 Memorie statică EEPROM de 512 x 8 bit 
FCD8598D-2 Memorie statică EEPROM de 1024 x 8 bit 
PCF84C42A Microcontroler de 8 biji 

5AA7345 Decodor digital CMOS cu RAM pentru compact disc 
TDA152 Circuit de control stereo pentru ton/volum 
TEA5551T Radio MA 

80C652/83C652/87C652 Microcontroler de 8 biţi 

_ ___ 
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